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応用編 
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J 本書の見方 


J 諸ま意 


表言己 

本書では、次のように表記している場合があります。 

• マルチ パーパス トレイー MPT 

• セカンドトレイユニットー扳 ; 張給紙ユニット、トレイ 2 

• PostScripts エミュレーシヨン ー PSE、POSTSCRIPTS エミュレーシヨン、 
P0STSCRIPT3EMULATI0N 

• Microsoft® Windows® 7 64-bit Edition operating system 日本語版 一 Windows 
7(64l3it 版 ）^ 

• Microsoft® Windows Vista™ 64-bit Edition operating system 日本語版 一 Windows 
Vista(64l3it 版 )^ 

• Microsoft® Windows Server® 2008 R2 64-bit Edition operating system 日本語版一 
Windows Server 2008 R2 ^ 

• Microsoft® Windows Server® 2008 64-bit Edition operating system 
日本語版 一 Windows Server 2008 (64l3it 版 ）※ 

• Microsoft®Windows® XP x64 Edition operating system 日本語版 
一 Windows XP(x64 版 )※ 

• Microsoft®Windows Server™ 2003 x64 Edition operating system 日本語版一 

Windows Server 2003 (x64 版 )^ _ 

• Microsoft® Windows® 7 operating system 日本語版 一 Windows 7 《 ... 

• Microsoft® Windows Vista™ operating system 日本語版 一 Windows Vista 《 

• Microsoft® Windows Server® 2008 operating system 日本語版一 

Windows Server 200 8 ^ _ 

• Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 一 Windows XP 《 

• Microsoft® Windows Server™ 2003 operating system 日本語版 一 Windows 
Server 200 3 《 

• Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 一 Windows 2000 

• Windows 7. Windows Server 200 8 R2、Windows Server 2008、 Windows Vista 、 
Windows XP、Windows Server 2003、 Windows 2000 の総称一 Windows 

※ 特に記載がない場合は 、 Windows 7、 Windows Vista、Windows Server 2008 、 
Windows XP、Windows Server 2003 には 64bit 版も含みまず。 


マ-ク 


風 


プリンタを正しく動作させるためのを意や制限でず。 
誤った操作を しないた め、必ずお読みください。 


r— 1 プリンタを使用ずるときに知っておくと便利なことや参考になることで 

1 メ f I ず。 

お読みになることをお勤めします。 


なお、本文中の記述は、特に表記がない限り、己 431dn での操作手順を記載していまず。 
機種によって画面や操作手順が異なる場合があります。 


紙幣、有価証券などの印刷について 


紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何 ( こ拘わ 6 ず、 
法律 ( こ違反し、罰せ 6 れます。 

関連法律 刑法第 148 条、第 149 条、第 162 条 

通貨ぶ証券模造取締法第 1 条、第 2 条等 


電波障害防止について 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用すること 
を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機にお接して使用 
されると受信障害を引き起こすことがあります。 

取扱説明書じ従って正しい取り扱いをして下さい。 


VCCI-B 


局調ぶ規制しついて 

この装置は 、 「JISC 61000 -3-2 適合品」です。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のを意 


本製品 ( ソフトウエアを含む ) は日本国内仕様のため、修理-保守サービスおよび 
技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承 < ださい。 
また、日本国外ではその国の法律または規制 ( こより、本製品を使用できないこと 
があります。このような国では、本製品を運用した結果罰せ 6 れることがありま 
すが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 


エネルギースターについて 

当社は国際エネルギースタープ □ グラムの参加事業者として、本製品が国際エ 
ネル半ースタープ □ グラムの基準 ( こ適合していると判断します。 
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商標について 

OKI は沖電気工業株式会社の登録商標または商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Server および Windows Vista は、米国 Microsoft 
Corporation の米国及び、その他の国(こおける登録商標または商標です。 

Apple 、 Macintosh 、 MacOS 、 AppleTalk 、 EtherTalk 、 LaserWriter 、 目 onjour およ 
び TrueType は、米国 Apple Inc . の米国及び、その他の国(こおける登録商標または 
商標です。 

Adobe 、 PostScript および Reader は、米国その他の国々で登録された Adobe 
Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の登録商標、または商標です。 
ESC / P はセイ〕ーエプソン社の登録商標または商標です。 

平成明朝体 W 3、 平成角ゴシック体 W 5 は、財団法人日本規格協会を中ん(こ制作グ 
ループが共同開発したものです。許可無く複製することはできません。 

その他を社を，製品名は各社の登録商標または商品をです。 



B 431 dn / B 411 dn は、 IPv 6 Ready Logo Phase 1 テスト 
に合格しています。 


本書について 

1 . 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固<お断りします。 

2. 本書の内容に関して、将来そ告なし(こ変更することがあります。 

3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、 
記載もれなど、お気付きの点がありました6お買い求めの販売店にご連絡<だ 
さい。 

4. 本書の内容(こ関して、運用上の影響(こつきましては3項(こかかわ6ず責任を負 
いかねますのでご了承ください。 


マニュアルの版権について 

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を 
行なってはいけません。必ず、株式会社沖データの文書(こよる承諾を得てください。 


© 2010 Oki Data Corporation 
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1 使用許諾契約 


下に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用に 
なる前に同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内容です。 

お客様へのお願ぃ 

プリンタのパッケージ内の製品をご使用じなる前(こ、本契約書を必ずお読み下さい。 
お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただい 
たちのとみなします。 

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された 
販売店(こ返却して下さい。 

株式会社沖データ似下「沖データ」といいます）は、お客様(こ対し下記条項(こ基 
づきこのパ、ソケージに収納されているソフトウェア（ただし 、 Adobe Reader は除 
くものとし、下「本ソフトウェア」といいます。）を非独占的に使用する権利を許 
諾します。沖データは本ソフトウェアをお客様に使用許諾する権利を有しておりま 
す。 

^ 使用範囲 

お客樹ま、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する場合に限り、 
当該プリンタに直接またはネットワークを通じて接続される複数のコンピュー 
夕にプ□グラムをインストールして、本ソフトウェアを使用することができま 
す。また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを1部複製す 
ることができます。 

2. 財産権および義務 

(1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは 
沖データのライセンサー(こあります。本ソフトウェアの構成、編成、コード 
は沖データ及び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密 
情報じあたります。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権まな6びじ国 
際条約及びその使用される国(こおいて適用される法律の保護を受けており、 
書籍その他の著作物と同じに扱われなければなりません。 

に)第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貨与、 
レンタル、リース、譲ミ度、使用許諾することはできません。 

(3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、 
逆コンパイル、逆アセンブルしないことじ同意します。 


(4) お客様は本ソフトウェアのファイル名を変更しないことに同意します。 

巧)お客様には本契約で認め6れた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかな 
る権利もが与されません。 

3. 期間 

(1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。 
に)お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去すること 
により、本契約を解除することができます。 

(3) お客様が本契約の条件(こ違反した場合(こは、沖データは、お客様(こ対してラ 
イセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合(こ 
は、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、 
本ソフトウェアの使用を中止するものとします。 

4. 保証 

(1) 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェア(こ関して、 ]：> (下の 
ことを含む一切の保証をするものではありません。 

-本ソフトウェアを使用する事(こよってお客様の要望する性能または結果が 
得られること。 

-本ソフトウェアに瑕疵がないこと。 

-第兰者の権利を侵害していないこと。 

-特定の目的(こ適合していること。 

に)本ソフトウェアは、そ告なく改良、変更することがあります。 

5. 責任の限定 

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、い 
かなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖データがたとえそ 
のような損害の発生の可能性について®6されていたとしても、また、それ6 
の損害についての請求が不法行為 （ 過失を含むがこれ(こ限定されない）(こ基づ 
<ものであれ、その他の如何なる法律上の根拠(こ基づ<ものであれ、お客様(こ 
対して一切責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアまたは本ソフ 
トウエアに関連して生じた、第兰者か6なされるいかなる請求についても、沖 
データ及び沖データのライセンサーはお客様に対して一切責任を負担しないも 
のとします。 
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6. 準拠ま 

本ソフトウェア(こついての使用許諾契約(こ関しては、契約の成立も含め日本ま 
を準拠まとします。 

ス契約の有効性 

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合(こは、本契約の他の部分 
の有効性(こは影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとします。 

8. 輸出管理 

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理ま、その他の関連法令•規則 
で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかかる法令-規則で禁止 
されて いる 態様で使用され ない ものとします。お客様は、適切な米国及び日本 
政府の輸出許巧を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアか6作6れた製品を 
輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された 
場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。 

9. ；7^ゴなノ b 尼； 

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様(こ対す 
る本ソフトウェアのライセンス(こついて沖データとお客様との間の事前の□頭、 
書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖データと 
の間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。また本契約に基づ<お客 
様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対する 
義務を構成するものとします。 


なお、本ソフトウェアには、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合 
がありますが、個別の使用許諾契約に同意された場合には、そのソフトウェアに関 
してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。 


《 Adobe Reader の使用(こついて 

Adobe Reader は沖データがアドビシステムズ社との契約(こ基づきお客様に配布す 
るものです。お客様は Adobe Reader に含まれているエンドューザ使用許諾契約書 
に同意することにより、アドビシステムズ社か6 Adobe Reader の使用を許諾され 
ること(こなります。 
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巨 


1ネットワーク接続で Macintosh じセットアップします . 9 

動作胃境 . 10 

ケーブルを接続します . 11 

セットアップします . 12 

LaserWriters プリンタドライバをインストールします . 16 

2 US 目接続で Macintosh (こセットアップします . 19 

動作環境 . 20 

ケーブルを接続します . 21 

セットアップします . 22 

3 Windows ソフトウエア . 27 

ネットワークユーティリティ . 28 

Configuration Tool . 31 

N に設定ツール ( Windows ). 42 

OKI LPR ユーティリティ . 48 

Network Extension .59 

PrintSuperVision MultiPlatform Edition .62 

Web Driver Installer .63 

Web ブラウザ .65 

TELNET .74 

ストレージデバイスマネージャ（目 431 dn のみ） . 75 

プリントジョブアカウンティング Li お . 75 

PS 八ーフトーン調整ユーテイリテイ旧 431 dn のみ） . 76 


次 

4 Macintosh ソフトウェア . 79 

MicrolinePS Utility ( B 431 dn のみ) . 80 

目411メニューセットアップ（目 411 dn のみ） . 82 

PS ハーフトーン調整ユーティリティ旧 431 dn のみ） . 84 

Web ブラウザ . 85 

N に設定ツール ( Macintosh ). 94 

Namer ( B 411 dn のみ) . 99 

5いろいろな用紙に EP 刷するための設定 . 101 

はがき、往復はがき、封筒に巧刷したい . 102 

ラベル紙、 OHP シート(こ目 P 刷したい . 107 

6便利な巧刷機能 . 113 

複数ページを1枚に巧刷したい . 114 

自動的に両面印刷したい . 116 

手動で両面目 P 刷したい（手動両面目 P 刷） . 118 

任意の用紙サイズ(こ印刷したい（カスタムページ） . 120 

フェイスアップスタッカを使って、ページ順に取り化したい 

旧431 dn のみ) . 123 

トレイを自動的に選択したい . 124 

同じ用紙サイズを大量に目 P 刷したい . 126 

用紙サイズを変更したい . 128 

ウォーターマークを目口刷したい（スタンプ巧刷） . 129 

ル冊子を作りたい（製本目 P 刷）旧 431 dn のみ) . 131 

文書を部単位で印刷したい（了合巧刷) . 132 

フォームを登録したい（フォームオーバーレイ）（目 431 dn のみ) . 134 

高解像度で目 P 刷したい . 140 

巧刷ミ農度をミ農くしたい、薄くしたい . 142 

画像目 P 刷の仕上りを変更したい . 144 
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細線がかすれるのを防ぎたい旧431 dn のみ） . 14己 

プリンタフォントじ置き換えて印刷したい . 146 

コンピュータのフォントで目 P 刷したい . 148 

プリンタドライバの設定を保をして、繰り返し使用したい . 150 

プリンタドライバの初期設定を変更したい . 151 

目口刷データをファイル(こ化力したい . 153 

トナーをセーブして試し印刷をしたい . 15己 

ポストスクリプトファイルをダウン□-ドしたい旧 431 dn のみ） . 156 

ポストスクリプトエラーを目口刷したい ( B 431 dn のみ） . 157 

写真の目 P 刷ミ農度を調整したい（八ーフトーン調整）旧 431 dn のみ） . 158 

7プリンタメニューの使い方について . 163 

省電カモード（パワーセーブ）に入るまでの時間を変更したい . 164 

目口刷をキャンセルしたい . 166 

コンピュータか6プリンタの状態を確認したい . 168 

コンピュータか6プリンタの設定を変更したい . 169 

プリンタ内蔵フォントを確認したい . 171 

パラレルインタフェースの転送モードを変更したい . 172 

プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい旧 431 dn のみ） . 174 

フラッシュメモリの空き容量を確認したい ( Windows ) 

旧431 dn のみ) . 17己 

フラッシュメモリの空き容量を確保したい （ B 431 dn のみ） . 176 

フラッシュメモリを初期化したい旧 431 dn のみ) . 178 

操作パネルの表示言語を変更したい ( Windows ). 180 

操作パネルの表示言語を変更したい ( Macintosh ). 183 

8ネットワーク機能について . 187 

ネットワーク設定項目の一覧 . 188 

ネットワーク機能を初期化します . 204 

ネットワークの設定情報 (Network Information ) を巧刷します . 20己 


IP アドレスの設定 . 206 

DHCP / 目00 TP を使し巧す . 208 

通信を暗号化します （ SSL / TLS ) (目431 dn のみ) . 213 

IP アドレスでのアクセス制限機能 （ IP フィルタ）を使います . 220 

MAC アドレスでのアクセス制限機能を使います . 223 

メール送信機能 （ SMTP ) を使います . 227 

SNMP を使います . 23己 

SNMPV 3 を使います . 236 

IPv 6 を使います . 239 

EtherTalk プリンタ名を変更したい . 243 

EtherTalk ゾーンを変更したい . 244 

EEE 802 .1 X を使います旧 431 dn のみ） . 245 

9困ったとき■には . 251 

操作ノ ネルのメッセージ . 252 

故障かな？と思ったとき . 256 

用紙送りがおかしい . 257 

Windows か6印刷できない . 258 

Macintosh か6目 P 刷できない . 261 

印刷が不鮮明なとき . 264 

ネットワーク経由で巧刷できない . 266 

プリンタドライバを削除したい . 267 

プリンタドライバをアップデートしたい . 272 

プリンタドライバがセットアップできないとき . 276 

セカンドトレイユニットか6給紙できないとき . 279 

Windows XP Service Pack 2/ Windows Server 2003 Service Pack 1 

に関する制限事項 .282 

Windows 7 / Windows Vista / Windows Server 2008 

(こ関する制限事項 .283 
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が録 . 285 

欄 . 286 

消耗品-オプションー覧 . 302 

プリントジョブアカウンティングの使用について . 303 

パラレル接続で Windows (こセットアップします . 30己 

索引 . 311 
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ネットワーク接続で Macintosh にセットアップ 
します 


動作環境 . 10 

ケーブルを接続します . 11 

セットアップします . 12 

LaserWriters プリンタドライバをインストールします . 16 



















ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします 


〔圍 目次へ ){ イ 前へ ►次へ ） 〔包 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 




動作環境 


風 


プリンタドライバのバージヨンアップにより、本書の記載と異なる 
場合があります。 


MacOS 9.0、 9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2 、 Mac OS X Classic 環境日本言吾版が' 
動作する Macintosh で曰 herTalk 対応のネットワークインタフエースを搭載してい 
る機種 

- B 431 dnPCL プリンタドライバは、ネットワークインタフエースで 
は利用できません。 

-日本語に(外の OS にはが応していません。 

- MacOS 8.6 ソ前のシステムにはが応していません。 

. 同一機種のプリンタを複数台接続すると、セレクタに 「 B 431」、 
「 B 431-1」、 巧431-2」と表示されます。この番号はプリンタを接 
続する順序や電源を ON する順序によって変わります。 

-プリントモニタまたはデスクトップ-プリントモニタのメモリ使 
用サイズの設をが小さい場合、書類によってはバックグラウンド 
プリントができない場合もあります。このような場合は、プリン 
トモニタまたはデスクトップ.プリントモニタの使用サイズを大 
きくしてくださし、。 

. MacOS 日本語版のマルチユーザ機能にはが応していません。 


動作環境 
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〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


ケーブルを接続します 


イーサネットケーブルとハブを準備します。 

プリンタにイーサネットケーブルとハブは添付されていません。イー 
サネットケー ブル (カテゴリ ー5 必上、ツイストペアケーブル、ス 
トレート）とハブを別途用意してください。 


贼 


〈イーサネットケーブル〉 


い、ブ〉 



〇 


プリンタをネットワークに接続します C 



〇イー サネ、ソ トケーブルをプリンタの 
ネットワ ー クインタフ エース コネク 
夕に差し込みます。 

@イーサネ、ソトケーブルを八ブに差し 
込みます。 


2 


プリンタと Macintosh の電源を OFF (〇)にします c 



ヶ-ブルを接続します 
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广圍 目次へ jC ◄前へ）►次へ 八© 戻る jC " か索引へ ）（ 検索ず る) 

1ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします 



セ 

ソ 

卜 

ア 


ソ 

プ 

し 

ま 

す 


I セツトアップします 



プリンタの電源を ON ( I ) にします。 



オンライン 


完全(こ起動すると操作パネル(こ「オンライン」 
と表示されます。 


ソ Macintosh を起動します。 


>プリンタドライバをインストールします。 

ウィルス防御ソフトウエアは OFF にしてくださし、。 
yziy - システムにインストールされている機能拡張ファイルの種類に 
よっては、 Macintosh がハングアップするなど正常にインストー 
ルできないことがあります。 この場合は、々の設をを行った後に、 
プリンタドライバをインストールしてください。 

① [アップルメニユ ー] - [コント ロール パネル]- [機能拡張マネー 
ジャ]を還がします。 

② [セット]を [Mac 0S X.X.X 基本] (X.X.X は MacOS のバージヨ 
ン）設定:にします。 

③ Macintosh を再起動します。 

④ 下記手順に従い、プリンタドライバをインストールします。 

⑥プリンタドライバのインストール後、[機能拡張マネージャ] 
の[セット]を元の設風こ戻して、 Macintosh を再起動します。 
機能拡張マネージャの元の設をが分からない場合は、[省略時 
セット]を選択してください。 


〇 r ソフトウエア CD - ROM 」 をセツトします。 

©に river ] フォルダを開きます。 

@ [Installer for MacOS ] をダブルクリ、ソクします。 

勢 

Installer for MacOS 

画面(こ従い、インストールを行ないます。 
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〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


4 使用するプリンタを選がします。 

B 431 dn の場合 ( PostScript プリンタドライバで利用できます) 


〇 [アップルメニュー]の[セレクタ]を選択します。 

@ [ LaserWriters ] をクリックし、 [ PostScript プリンタの選択]で旧 431] を選 
択します。 


口 圏 

醫 藥 

AdobePS AppleShare 

セレ 

クタ 

fPostSchpt プリンタの遽巧： 1 

1 。 日 431 

■呂 

JL 






[iLiSLjl 




APP , 捕 ミ ! T% JW6.2 


@ [ 作成]をクリックします。 

プリンタ名の横(こアイコンが表示されます。 



©[セレクタ]を閉じます。 


デスクトップ上にデスクトップ-プリンタ-アイコンが表示されます。 
手順 日へ 進みます。 


メモ I プリンタ名は 、 MicrolinePS Utility で変えることができます。 

[ Pos に cript プリンタの還が]で [ B 431] が表示されない場合には、 
Macintosh とプリンタが正しく接続されていなし、可能性があります。 
ケーブルのコネクタが正しく差し込まれているか、ケーブルが傷つ 
いていないか確認してください。 

[セレクタ]に [ LaserWriters ] が表示されない場合は 、 Mac OS のシ 
ステム CD - ROM から LaserWriters プリンタドライバをインストー 
ルしてください。 インストール方法は、 「 LaserWriters プリンタドラ 
イバをインストールします」 （16 ぺージ） をご覧ください。 


B 411 dn の場合 ( PCL プリンタドライバで利用できます) 

〇 [アップル]メニューの[セレクタ]を選択します。 

@旧411 (Apple Talk )] アイコンをクリックします。 



B 41 1( AppleTalk ) 


卿 






































































Macintosh を再起動します。 

デスクトップ上の不要なプリンタアイコンを削除します。 
プリンタドライバを再インストールします。 

[機能拡張マネージャ]の[セット]を元の設をに戻します。 
Macintosh を再起動します。 



ネットワーク接続で Mai 


@旧 411] を 


ご intosh にセットアップします 


〔圍 目次へ ){ イ 前へ ►次へ ） 〔包 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


•選択します。 


「プリンタの還が」に表示されたプリンタ名を化ずクリックして還が 
してくださし、。プリンタ名を還ネ尺してからセレクタを閉じないと、デ 
スクトップ•アイコンが作成されず、印刷できません。 

'閉じます。 

トップ上にデスクトップ-プリンタ-アイコンが表示されます。 


セレクタを閉じて、デスクトップ上にプリンタアイコンが作成された 
ことを確認してから印刷してください。 

デスクトップ.アイコンの作成が完了しない状態で、セレクタを開い 
たまま印刷するとプリンタドライバが壊れて、デスクトップ上に多数 
のプリンタアイコンが作成される場合があります。 

この場合は、次の手順で復旧してください。 

で[アップル]メニユ ー- [コントロールパネル]-[機能拡張 マネー 
ジャ]で、[デスクトップ•プリントモニタ]、[デスクトップ* 
プリンタ.スプーラ]のチェックを外します。 


ム^プリントプラグインを設定します。 


Macintosh PS プリンタドライバをお使いの方のみ設をします。 


〇 [ファイル]メニューの[デスクトップのプリント...]を選択します。 

@ [プリンタ:]が旧 431] であることを確認し、ポップアップメニュー[一般設定] 
をクリックし、[プラグイン初期設定]を選択します。 

@ [ プリントタイム•フィルタ]の左(こ表示されている[1>]巧をクリックして[プ 
リントタイム•フィルタ]を開き、[ジョブアカウント](こチェックをつけます。 


ブ U ンタ： [ b 431 ;) 


化力が象：プリ> 


P I プラグィン巧巧設ミ 妻 ■ - 1 


マ囚プリントタイム•フィルタ 囚 




」 囚ジヨプアカウント ロ 












I i さちの巧な 


t ンセル J C ブリント j 


©[設定の保を]をクリックします。 

@確認メッセージが表示された6、 [0 K ] をクリックします。 
©[キャンセル]をクリックし、[目 P 刷ダイア□グ]を閉じます。 


メモ 


□ セレクタ 目 



②③ S S ⑥ 


七ット7ップします 
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〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


Q 欧文スクリーンフオントをインストールします。 

I メモ ] Macintosh PS プリンタドライバをお使いの方のみ設をします。 


or ソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 


@ [ Fonts ] フォルダを開きます。 


@使用したいフォントを[システムフォルダ]-[フォント]フォルダ(こ〕ピーします。 



み 

つ： t h 


〇 Macintosh を再起動します。 




Chicago ]、[ Geneva ]、[ Monaco]、[NewYorkJ は添付されていません。 
MacOS 添付のフォントをご使用くださし、。 

Macintosh のシステムに負荷がかかりますので、使用する欧文スクリー 
ンフ オン トのみを インス 卜ールしてください。 

すでにシステムに同名のスクリーンフオントがインストールされている 
場合は、新たにインストールしなおす必要はありません。 

和文スクリーンフォントは MacOS 添付の平成明朝、平成角ゴシックを 
ご使用ください。フォントの置き換え機能により、で書のレイアウト 
はそのままにプリンタフォントに置き換えて高速に印刷されます。 































インスト-ルでぷ 


I 囚 Msc 0S 9.2.1 I 


□ことえ y/ フォント（カスタムインストール巧) Vjiippppip 
□インターネかトアクセス I度巧インス 

□ Apple Remote Access を巧インス 

□ Mac OS Web 共ち 巧^ンス 

□ Mac OS Runtime for Java 


巧巧インスト-ル 


遠巧しでいるソフトウェアを "0S9，， にインストールするには、"時]？!色，，ボタンをクリツ 


G カスタマイズ中止 J 〔オプション… ( 〔おのステップI 剛台 I 


ホ 


カスタムインストールとカスタム肖 IJ 除 


國 


iMac OS 9.2.1 インストール| 


MacOS 9. x . x 付属の LaserWriters プリンタドライバをカスタムインストールします。 


る 

プ 

ゾ 

夕 

ど 

イ 

バ 

を 


I 

ル 

し 

ま 

す 


風 


[セレクタ]に [ LaserWriters ] がすでに存在している場合は、イ 
ンストール 不要です。 

PCL プリンタドライバをお使いの方は、この操作は不要です。 


]： rF の説明は、 MacOS 9.2.1 を例にしています。 

〇 rMacOS 9. x . x システム CD - ROM 」 をセツトします。 

@ [ MacOS インストーラ]をダブルクリックします。 

Mac 日3イストー号 

@ r ようこそ MacOS 9. x . x へ」画面で[続ける]をクリックします。 
©[インストール先ディスク]を選択し、[選択]をクリックします。 

@随加/削除]をクリックします。 

@[ソフトウェア]で [ MacOS 9. x . x ] にチェックをつけ、[インストール方ま]で[力 
スタムインストール]を選択します。 


e [選択項目]で惊し]を選択します。 


ンストールする "Mac 0S 9.2.1" の巧目を還んでくどさい。 


[還的巧目： [； なし 


D ち木システムソフトウIア 

28,016 K CD 

► [□ガイ F ソフトウ王ア/システムじ M 才る巧巧 

4,882 K (D 

► I□互み用ソフトウ王ア 

952K CD 

► D ポ-タプル用ソフトウIア 

3,254 K CD 

1> □マルチゾディアソフトウ王ア 

15,268 K CD 

► D ネットワ—クソフトウIア 

16,454 K の 

► [□プリシタ用ソフトウェア 

6,494 K の 

► D フレシ Fy -アクセス 

49K CD 

► □ュ-ティリティソフトウ王ア 

がけ K の 

> □ピデオ 

10,408 K の 


3巧している巧目のち坦： 


〔丰ヤンセル J [ 



( B 目次へ j r イ 前へ) ►次へ J 〇 戻る ) 0 ^ 索引へ ） ( 検索ずる ) 

Q _1 LaserWriters プリンタドライバをインストールします 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


©[プリンタ用ソフトウェア]の[1>]目 P をクリックし、[デスクトップ‘プリンタ- 
メニュ ー ]、[デスクトッププリント]、 [ LaserWriters ] にチェックをつけ、 [0 K ] 
をクリックします。 



@[開始]をクリックします。 

⑩[続ける]をクリックします。 

プリンタドライバのインストールが開始されます。 

©[再起動]をクリックします。 































广圍 目次へ ◄前へ）►次へ 八© 戻る jC " か索引へ ）（ 検索ず る） 

1ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします 



( MEMO ) 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


亡 USB 接続で Macintosh にセットアップします 


動作環境 . 20 

ケーブルを接続します . 21 

セットアップします . 22 


















2 USB 接続で Macintosh にセットアップします 


〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


J 動作環境 




プリンタドライバのバージヨンアップにより、本書の記載と異なる 
場合があります。 


MacOS 9.0、 9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2 、 Mac OS X Classic 環境日本言吾版が'重力作 
する Macintosh で USB インタフエースを搭載している機種 

^ USB 拡張ボードにはが応していません。 

Vf V - MacOS 8.6 必前にはが応していません。 

-日本語に(外の OS にはが応していません。 

. 印刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。 

- USB ケーブルを短時間で抜き差ししないでください。抜き差しす 
る間隔は5秒間必上あけてください。 

-イ也の全ての USB 機器との同時接続を保証するものではありません。 

. 同一機種のプリンタを複数台接続すると、セレクタに「巳431」、 
「 B 4311」、 「84312」と表示されます。この番号はプリンタを接続 
する順序や電源を ON する順序によって変わります。 

- US 巳ハブをご使用になる場合は、コンピユータと直接接続された 
USB ハブに接続してください。 

-プリントモニタまたはデスクトップ.プリントモニタのメモリ使 
用サイズの設をが小さい場合、書類によってはバックグラウンド 
プリントができない場合があります。このような場合は、プリン 
トモニタまたはデスクトップ.プリントモニタの使用サイズを大 
きくしてくださし、。 

. MacOS 日本語版のマルチユーザ機能にはが応していません。 


メモ 


USB インタフエースケーブルは、 USB 2.0 仕様で長さ 5 m 必内 （2 m 
じ TF を推奨）のものをお使いください。 


















〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


J ケーブルを接続します 



USB ケーブルを準備します。 




USB ケーブルは添付されていません。 US 巳 2.0 仕様の USB ケーブル 
を別途用意してください。 



〇 プリンタと Macintosh の電源を OFF (〇)にします。 

USB ケーブルはコンピユータ、プリンタの電源が ON ( I ) の状態 

^ -^ でもなき差しできますが、この後のプリンタドライバ、 USB ドライ 

バのインストールを確実に斤うために、ここではプリンタの電源を 
OFF (〇)にしておきます。 


〇 USB ケーブルを接続します。 

U 〇 USB ケーブルをプリンタの 

USB インタフェースコネクタ 
に差し込みます。 



ないようを意してくだ 
さし、。 

故障の原因となりま 
す。 


@ USB ケーブルを Macintosh 

の US 目インタフェースコネ 
クタに差しジ^みます。 














































2 USB 接続で Macintosh にセットアップします 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


セツトアップします 


プリンタの電源を ON ( I ) にします C 



3 


プリンタドライバをインストールします C 


オンライン 




完全(こ起動すると操作パネル(こ「オンライン」 
と表示されます。 


2 


Macintosh を起動します。 


ウイルス防御ソフトウエアは OFF にしてくださし、。 

システムにインストールされている機能拡張ファイルの種類に 
よっては、 Macintosh がハングアップするなど正常にインストー 
ルできないことがあります。 この場合は、々の設をを行った後に、 
プリンタドライバをインストールしてください。 

① [アップルメニユ ー]- [コントロールパネル]-[機能拡張マネー 
ジャ]を還がします。 

② [セット]を [Mac 0 S X.X.X 基本] (X.X.X は MacOS のバージヨ 
ン）設定:にします。 

③ Macintosh を再起動します。 

④ 下記手順に従い、プリンタドライバをインストールします。 

⑥プリンタドライバのインストール後、[機能拡張マネージャ] 
の[セット]を元の設をに戻して、 Macintosh を再起動します。 
[機能拡張マネージャ]の元の設をが分からない場合は、惜略 
時セット]を還択してください。 


〇 r ソフトウエア CD - ROM 」 をセットします。 

@セットアップするプリンタドライバの [ Driver ] フォルダを開きます。 
@ [Installer for MacOS ] をダブルクリ、ソクします。 


礙 


Installer for MacOS 

画面に従い、インストールを行ないます。 


七ット7ップします 
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〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


4 使用するプリンタを選がします。 

Macintosh PS プリンタドライバをお使いの方 


〇 [Apple エクストラ]- [Apple LaserWriter ソフトウエア]フォルダ （Mac 0 S 9.1 
降では、 [ Applications ( MacOS 9)] -[ユーティリティ]フォルダ)内の[デス 
クトップ-プリンタ Utility ] をダブルクリックします。 



デスクト I ッブ-ブリンタ Utility 


@ [US 目プリンタの選択]の[変更]をクリックします。 


I ちなホなぞ11 


PostScript 〜プリンタ! e ぶ (PPO) ファィル- 


暨 


[ 白動没定 I 


「USB プリンタの*が- 


暨 


デスクトップ■プリンタの巧巧：《<<お巧定 》" 
巧用するドライバ： LaserWriter 8 


@ [プリンタ]で [LaserWriter 引を、[デスクトップに作成]で[プリンタ （ USB )] を 
選択し、 [0 K ] をクリックします。 




[プリンタ]に [ LaserWriter 引が表示されない場合は、 Mac0S のシス 
テム CD-ROM から LaserWriters プリンタドライバをインストールし 


てください。インストール方まは、 「LaserWriters プリンタドライバを 
インストールします」 （16 ぺージ） をご覧くださし、。 




Iプリンタ：I LaserWriter S 羊 1 

デスク T - ッづに柄若… 


プリンタ （AppleTalk) 

プリンタ （LPR) 

プ U v々f 化ちわし、 


プリンタ山 


34_お5 kruiiiL.1 i | j 1 .j 

) 



USB 控ちて-ち巧しているプリ：^夕のデスクトップ■プリ：^ 
夕をれ巧し去寸* 


© [US 目プリンタの選択]で旧 431] を選択し、 [0 K ] をクリックします。 


iusB プリ ンタ 


US 日プ U ンタの 遇巧： 


丰ャンたル 






[USB プリンタの選が]で[巳431]が表示されない場合には、 Macintosh 
とプリンタが正しく接続されていなし、可能性があります。ケーブルの 
コネクタが正しく差し込まれているか、ケーブルが傷ついていないか、 
確認してください。 


[ 丰ヤンセル 



@ [PostScript プリンタ記述 ( PPD ) ファイル]で[自動設定]をクリックします。 





























































































2 USB 接続で Macintosh にセットアップします 


(P g 次へ ) (" ィ 前へ J し ► 次へ 〇 戻る^ 索引へ）〔検索ず る) 


@ [ 作成]をクリックします。 


I を科■ホ設定1 


PostScript …プリンタ記过！ （ PPD ) ファィル- 


暨 

[ 白か設ミ 1) 

0 KIB 431 

1をを…1 


USB プリンタの遥巧- 


i 


を是 ... 


デスクトップ•プリンタの巧巧： "8431" 

巧用才るドライバ： L ぉが Vr 巧げ8 


1「巧が..|| 


0 [保をする]をクリックします。 


A 


閉じる前にデスクトップ•プリンタ"る巧ホ設定 
1" へを更，安を巧なしますか？ 

I 巧な しない J 1 L 丰 ヤン セルななす る ||^ 


©[デスクトップ •プリンタの保存を]を入力し、[保を]をクリックします。 


©デスクトップ- プリンタ utility を終了します。 


B 431 


デスクトップ上にデスクトップ-プリンタ-アイコンが表示されます。 
^ 手順 日へ 進みます。 


[メモ] 


USB インタフエースで接続する場合は、「セレクタ」画面で「 LaserWrit- 
er8」 を還ネ尺しても、画面の右側にプリンタ名は表示されません。プリ 
ンタを還択するときはデスクトップ上に作成されたプリンタアイコン 
を還がして、「 Finder」 の[プリンタ]メニユーで[省略時プリンタに指を] 
を還がして使用します。 
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〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


Macintosh PCL プリンタドライバをお使いの方 

下の説明は、お使いのプリンタが B 431 dn の場合を例(こしています。 
〇 [アップル]メニューの[セレクタ]を選択します。 

©旧431 ( USB )] アイコンをクリックします。 



E 43 KUSE ) 


@旧 431] を選択します。 



€まろ 


セレクタを閉じて、デスクトップ上にプリンタアイコンが作成されたこ 
とを確認してから印刷してくださし、。 

デスクトップ-アイコンの作成が完了しない状態で、セレクタを開い 
たまま印刷するとプリンタドライバが壊れて、デスクトップ上に多数の 
プリンタアイコンが作成される場合があります。 

この場合は、次の手順で復旧してください。 


①[アップル]メニユ ー- [コントロールパネル]-[機能拡張マネージャ] 
で、[デスクトップ.プリントモニタ]、[デスクトップ.プリンタ • 
スプーラ]のチェックを外します。 


② Macintosh を再起動します。 

③ デスクトップ上の不要なプリンタアイコンを削除します。 

@ プリンタドライバを再インストールします。 

⑤ [機能拡張マネージャ]の[セット]を元の設をに戻します。 

⑥ Macintosh を再起動します。 


デスクトップ上にデスクトップ•プリンタ-アイコンが表示されます。 
PCL ドライバは、これでセットアップは完了です。 




「プリンタの還択」に表示されたプリンタ名を必ずクリックして還が 
してくださし、。プリンタ名を還択してからセレクタを閉じないと、デ 
スクトップ•アイコンが作成されず、印刷できません。 


©セレクタを閉じます。 






































2 USB 接続で Macintosh にセットアップします 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


5 


プリントプラグインを設定します。 


メモ Macintosh PS プリンタドライバをお使いの方のみ設をします。 


〇 [ファイル]メニューの[デスクトップのプリント...]を選択します。 

@ [プリンタ:]が旧 431] であることを確認し、ポップアップメニュー[-般設定] 
をクリックし、[プラグイン初期設定]を選択します。 

@ [ プリントタイム•フィルタ]の左(こ表示されている[1>]巧をクリックして[プ 
リントタイム•フィルタ]を開き、[ジョブアカウント]にチェックをつけます。 


プリンタ： [ b 431 


化力巧を： G ブリンタ 壬 I 


|-|ブラヴ’イン巧巧試定 ■ 


マ 囚ブリントタイム•フィルタ 
I 囚ジョブアカウント 


〔丰*ンセル J [[ ブリント 


©[設定の保存]をクリックします。 

@確認メッセージが表示された6、 [0K] をクリックします。 
@[キャンセル]をクリックし、[目 P 刷ダイア□グ]を閉じます。 


6 


欧文スクリーンフオントをインストールします。 


メモ Macintosh PS プリンタドライバをお使いの方のみ設をします。 


〇 r ソフトウエア CD-ROM」 をセツトします。 

©[Fonts] フォルダを開きます。 

©使用したいフォントを[システムフォルダ]-[フォント]フォルダにコピーします。 


□ I 


i な Fonts 1 


i 囚吕 


日日巧目、 24.6 MB ミき 


A Albertus MT 
苗 Albertus MT Lt 
み , Antique Olive Compact 
み Antique Olive Roman 
& Apple Chancery 
& Arial 
A AvantGarde 
み Bodoni 
み Bodoni Poster 
み Bodoni PosterCompressed 
& Bookman 
& Candid 
な Clarendon 


養 


J* 


ILli! 


み 


み 


3? ^ > 


o Macintosh を再起動します。 




Chicago]、[Geneva]、[Monaco]、[NewYork] は添付されていません。 
MacOS 添付のフォントをご使用くださし、。 

Macintosh のシステムに負荷がかかりますので、使用する欧文スクリー 
ンフ オン トのみを インス 卜ールしてください。 

すでにシステムに同名のスクリーンフオントがインストールされている 
場合は、新たにインストールしなおす必要はありません。 

和でスクリーンフォントは MacOS 添付の平成明朝、平成角ゴシックを 
ご使用ください。フォントの置き換え機能により、文書のレイアウト 
はそのままにプリンタフォントに置き換えて高速に印刷されます。 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


一 Windows ソフトウエア 


ネットワークユーティリティ . 28 

Configuration Tool. 31 

N に設走:ツール (Windows). 42 

OKI LPR ユーティリティ . 48 

Network Extension. 59 

PrintSuperVision MultiPlatform Edition.62 

Web Driver Installer.63 

Web ブラウザ .65 

TELNET.74 

ストレージデバイスマネージャ旧 431dn のみ） . 75 

プリントジョブアカウンティング Lite. 75 

PS 八ーフトーン調整ユーティリティ旧 431dn のみ） . 76 



























3 Windows ソフトウエア 


〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 



ネットワークユーテイリテイ 


ネットワーク接続時に使用するユーティリティです。 

必要に応じてインストールしてください。 

インストールします 

〇「ソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

セットアッププ□グラムが起動します。 

Windows Vis ね必降で、[自動再生]が表示されたら Ke 山 p.exe の実行] 
VT V をクリックします。 

- Windows Vis ねじ(降で、[ューザアカウント制御]が表示されたら、[は 
し、] (WindowsVis ねでは、[続行])をクリックします。 

@「モデルの選択」でブリンタの機種をを選択し、[次へ]をクリックします。 
@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

〇 [プリンタセットアップ]または[ソフトウェアセットアップ]をクリック 
します。 



@インス I —ルする ユーテイ リ テイ をクリックします。 



@画面の指示に従ってセットアップします。 

〇 r OKI Printing Solutions 」 画面の[終了]またはち上の x をクリックし、画 
面を閉じます。 

起動します 

〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム ] (Windows 2000では[プ□グラム])-[沖 
データ]-起動したいユーティリティを選択します。 

削除します 

Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008の場合 

〇に夕ート]-[コント□-ルパネル]を選択し、[プ□グラムのアンインストー 
ル] をクリックします。 

@削除するユーティリティを選択し、[アンインストール]をクリックします。 

@ [ユーザアカウント制御]が表示された6、[はい ] (Windows Vista / 
Windows Server 2008では、[続行])をクリックします。 

©画面(こ従って削除します。 

Windows XP/Windows Server 2003の場合 

〇 [スタート]-[コント□-ルパネル]を選択し、[プ□グラムの追加と削除] 
をタフ''ルクリックします。 

@削除するユーティリティを選択し、悄 U 除]をクリックします。 

@画面に従って削除します。 

Windows 2000の場合 

〇 [スタート]-[設定]-[コント□-ルパネル]を選択し、[アプリケーシヨ 
ンの追加と削除]をダブルクリックします。 

@削除するユーティリティを選択し、[変更と削除]をクリックします。 

@画面に従って削除します。 


ネットつ-クユ-ティリティ 
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〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


Configuration Tool (31 ぺージ） 

プリンタの ネットワークの 設定や ステータス 
の確認ができます。 IP アドレスの変更もで 
きます。 



Network Extension (59 ぺージ ) 


f 饰 OKI B431(PCL ゆプ□パティ 



プリンタドライバか6プリンタの設定項目を 
確認したり、プリンタのオプション構成の設 
定ができます。 


N に設定 ツール （ 42 ぺージ） 



プリンタの ネットワークの 設定や ステータス 
の確認ができます。 IP アドレスの変更がで 
きます。 


OKI LPR ユーテイリテイ （ 48 ぺージ ) 



3〇口 LPR2 -りリり 

??か(日 护ヴリ外脚ヴ5わ脚 か尸脚 


户 M 

I つメント 

I 畑 I 度了 I が I 





ネットワーク接続での巧刷、巧刷ジョブの管 
理、プリンタの ステータスを 確認することが 
できます。 


PrintSuperVision MultiPlatform Edition (62 ぺージ ) 



ネットワーク(こ接続されるプリンタを管理す 
る Web ベースのアプリケーションです。複 
数のプリンタの設定情報や消耗品情報を確 
認できます。 


風 


「ソフトウェア CD - ROM 」 には格 
納されていません0沖データホー 
ムぺージからダウンロードしてく 
ださし、。 


Web Driver Installer (63 ぺージ ) 



ネットワーク接続されるプリンタを表示し、 
プリンタドライバインストールモジュールを 
ダウン□-ドし、クライアントのコンピュー 
夕 (こインス トールする Web アプリケーシヨ 
ンです。 




「ソフトウェア CD - ROM 」 には格 
納されていません。沖データホー 
ムぺージからダウンロードしてく 


ださい。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


Web ブラウザ （ 65 ページ） 



Web 画面で、プリンタのメニューやネット 
ワークの設定を遠隔操作できます。 


TELNET (74 ぺージ） 



TELNET を利用してプリンタのネットワー 
クの設定をすることができます。 


ユーティリティの機能一覧 


〇：利用できる機能 


\\ 項目 

ューティリティ 

IP アド 
レスの設 
走:変更 

パネル 

表示 

ジョブの 

管理 

設定項目 
の確認 

オプショ 
ン品の 
管理 

消耗品 

情報 

ネット 

ワーク 

管理 

Configuration Tool 

〇 

〇 


〇 


〇 


OKI LPR 

ユーティリティ 


〇 

〇 





Network Extension 





〇 



PrintSuperVision 
MultiPlatform Edition 

〇 

〇 


〇 


〇 

〇 

Web Driver Installer 







〇 

Web ブラウザ 

〇 

〇 


〇 


〇 


TELNET 

〇 







N に 設定 ツール 

〇 








ネットつ-クユ-ティリティ 
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〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


I Configuration Tool 


Configuration Tool は B431dn のプリンタ情報を表示したり、 B411dn のプリンタの 
設定を変更したり管理するユーティリティです。 

Configuration Tool は複数のプリンタを簡単に設定/管理するために]:>(下の機能が 
あります。 

• プリンタ情報を表示する 
• プリンタのメニューを設定する 
• プリンタの設定を複製する 
• プリンタのパスワードを変更する 
• プリンタのネットワーク設定を巧う 


動作環境 

Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 /Windows XP/Windows 
Server 2003/Windows 2000日本語版が動作しているコンピユータ 

セットアップにはコンピユータの管理者の権限が必要です。 
Vfv - ユーザ設をによっては、一部の機能が使えない場合がありま 
す。その場合は管理者の権限でコンピユータにログインして 
ください。 

• Windows 2000日本語版では、 Service Pack 4 巧び KB 891861 
( http :// support . microsoft . conn /? kbid =891861) がインストール 
されている必要があります。 

• Internet Explorer 5.5 必上がインストールされている必要があ 
ります。 

本項の説明は、全て Windows XP Home Edition を例にしています。 


セットアップします 

〇 r ソフトウェア CD-ROM」 をセットします。 

@「その他のソフトウェア」- 「Configuration Tool」 をクリックします。 
@インストールしたいプラグインを選択します。 



總ぞ鶏巧薇- 


\C:Wrctrm 川 如ル i 加が Conf i か化 tion Tool - - ® インストル 


• Configuration Tool は、必ずインストールされます。 

• Device Setting プラグイン 

目41 1dn のメニューを設定したり、設定を別の目41 1dn (こク □— ニング（複 
製）します。 

インストールすると Device Setting タブが追加されます。 

詳しくは、 33 ページを ご覧ください。 

• Network Setting プラグイン 

IP アドレスの設定やプリンタを再起動したり、 Web ページを表示します。 
インストールすると Plug-in メニュー(こ追加されます。 

詳しくは、 36 ページを ご覧ください。 


メモプラグインは、後で追加インストールすることもできます。 


〇 インストール先のフォルダを指定します。 

工場化荷時の設定では、 C:¥Program Files¥Okidata¥Configuration Tool 
が指定されています。 

©[インストール]をクリックします。 

@「インストールが完了しました」が表示された6、[閉じる]をクリックします。 

メ f 1 再起動画面が表示されたら、画面の指示に従いコンピュータを再 
- 起動してください。 





























3 Windows ソフトウエア 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


Configuration Tool を使用します 

Configuration Tool にお使いのプリンタを登録する 

初めて Configuration Tool を使うときや新しく B431dn または B411dn を導人し 
たときは、 Configuration Tool に登録する必要があります。 

〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム] (Windows 2000では[プ□グラム])-[沖 
データ]-に onfiguration Tool] - [Configuration Tool] を選択します。 

@r ツール」メニユーの「デバイスの登録」を選択し、登録可能なプリンタを横 
索します。 






f メ f 1 お使いのプリンタを検索する範囲を変更するには、「ツール」 
メニユーの「環境設定:」を選択します。 

横索したい範囲を人力し、 [0K] をクリックします。 



@設定や管理をしたいプリンタ(こチェックをつけ、[登録]をクリックします。 



©ウインドウち上の図をクリックまたは[キャンセル]をクリックして、「デバ 
イスの登録」画面を閉じます。 


c^cmfigu「ation 
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〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


Device Info タブ 

お使いのプリンタのステータスや詳細情報を見ることができます。 


〇 r 登録デバイスー覧」か6情報を見たいプリンタをクリックします。 
プリンタの状態が表示されます。 



四 


情報を更新するには、[デバイスステータスの更新]をクリッ 
クします。 

デバイスステータスは、プリンタがネットワークに接続されて 
いる場合に表示されます。 


Device Setting タブ 


Device Setting プラグインをインストールした場合に表示されます。 

B411dn ではメニューを設定したり、設定を別の目41 1dn にク□-ニング（複製） 
することができます。 

B431dn ではプリンタ情報を表示することができます。 

Device Setting タブの機能を使用するには、コンピュータの管理者の権限が必要で 
す。管理者の権限が無いユーザアカウントで Windows に□グインしている場合は、 
Device Setting タブは表示されません。 


(p ②③④⑥ I ⑥⑦ 

替まぉ国慶 国盼ノ 




Device Setting F をて展問する 
▼巧ユ-かニュ- 

► 巧 インフォ >(ーン司ンメニュ- 
►巧印刷にュ- 
►巧ガ.ィァにュ- 
► 巧 システムなかニュ- 
► 巧 PCL エミュレーンョン;>(ニュー 


No. 

アイコン 

アイコンの名称 

意味またはクリックしたときの動作 

① 

場 

設定の再読み込み 

デバイスか6設定を再度読み込みます。 

② 

る 

デバイスへ保を 

現在の内容を保をします。 

⑤ 

お 

変更前に戻す 

現在の内容を破棄して、既に読み込んである設定 
に戻します。 

④ 

圍 

管理者設定を表示 

管理者設定を表示しまず。 

⑥ 

国 

設定のバックアップ 

現在の内容をファイルに保をしまず。 

⑥ 

国 

設定のリストア 

ファイルの設定で内容を復元しまず。 

⑦ 

日 仁 

トップページに戻る 

現在の内容を破棄して Device Setting タブのトツ 
プページに戻りまず。 
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メ 


ユ 


一の設定を変更します 


メモ I [ネッ トワークメニュ ー] の IP アドレス、サブ ネッ トマスク、 
J ゲー In T イで K ' [ノフじ J かの i をホけ 「\ A / oh ブうザ I ア'雪をホ 


ゲートウ I イアドレスに(外の設をは 「 Web ブラウザ」で設を 
します。 「 Web ブラウザ」での設を方まは、「コンピュータか 
らプリンタの設をを変更したい」 （ 169ぺータ をご覧くださし、。 


〇 [メニュー設定]をクリックします。 


のる[デパイスへ保初アイ]ンをクリックします。 

管理者設をを表示するには、 B 411 dn の管理者のパスワードが 
必要です。パスワードの初期設をは [ aaaaaaj です。 


厂 メモ I 


ネットワークメニューは、 Web ブラウザを使って変更します。 
なお、 IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウエイアドレスは、 
Configuration Tool の Network Setting メ ニューでも変更できま 
す。 


み \イスのメニューを設定します。 


にユー設定 


クローニンヴ 


イニューの設定を漏集します。 

デよ レ r スの設定を則のデ J V イスにコビーします。 


i なワードを更巧 V イス脚なワードをををします。 


@変更したいメニューを、►マークをクリックして開きます。 

管理者設をを表示するには、 B 411 dn の管理者のパスワードが 
必要です。パスワードの初期設をは [ aaaaaaj です。 

[全て展開する]にチェックをつけるとメニューが全て開きま 
す。チェックを外すとメニューが全て閉じます。 


メモ 


ホこ ューの設定を編集します。 

骨る お 国 度 国护 


Device Setting 「をて展閲する 

マ 巧 ユ-かニュ- 

^团 インつゴ^ー シヨンにュー 

b 巧 iCn 円し ■> — 


@ ▼を押して、設定値を変更します。 

数値やで字を入力する設を値においては、[有効値チてック] 
や[有効文字確認]をクリックしないと、変更されたことに 
はなりません。 

[ユーザメニユ ー ]-[P C L エミレーシヨンメニユ ー]- [使用フォ 
ント]を変更して保存した場合、[フォント N0 .]は巳 411 dn 
から再度設をを読み込む事によって変更可能になります。 


メモ 


設定をファイルに保存します 

現在の設定を、ファイルじ書き化して保をします。 

メニューのバックアップをとっておくことができます。 

〇 [メニュー 設定]をクリックします。 

@ 国 [設定のバックアップ]アイコンをクリックします。 
©ファイルを、保を場所を入力して、 [0K] をクリックします。 




巳 411 dn の管理者パスヮ- 
アップされません。 


ド、ネットワークメニューはバック 


設定をファイルから読み込みます 

保ちしておいた設定を読み A んで復元することができます。 

保ちしておいた設定を読み) A むことで、メニューを簡単に復元することができます。 
〇 [メニュー設定]をクリックします。 

@ 胃 [設定のリストア]アイコンをクリックします。 

@読み込むファイルを選択して、 [0K] をクリックします。 

[デバイスへ保を]アイコンをクリックします。 




巳 411 dn の管理者パスワード、ネットワークメニューは復元さ 
れません。 


c^cmfigu「ation 
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〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


クローニング（設定の複製） 

現在使用している目41 1dn の設定を、別の目41 1dn (こク□-ニング（複製）するこ 
とができます 


〇 [ク□—ニング]をクリックします。 



デ/ \イスのメニューを設定します。 


にュー設定 


クローニンク 


バスワードをま 


J にュ-の設定を漏集します。 

Jj デ J ;‘イスの設定を則のデ J V イスにコビーします。 
] xV V ィスの J なヮ-ドをををします。 


©ク□一ニングが終了した6、[成功]と表示されていることを確認します。 

i •[失敗]と表示されている箇所は、クローニングされていません。 
もう一度クローニングを行なってください。 

• B 411 dn の管理者パスワード、ネットワークメニューや一部の 


メ： 


-はクローニングされません。 


管埋者パスワードを変更します 

B411dn の管理者パスワードを変更します。 

〇 [パスワード変更]をクリックします。 


@ク□-ニング先の B411dn をポートをや登録デバイスをで確認してチェックを 
つけ、[実行]をクリックします。 



デ/ S イスの設定を別のディ S イスにコビーします。 

クローニンヴホのデバイス 



デバイスる 

ボートる 

登録デパイスる 

口 

目411 

US 即01 

B 411 


@現在のパスワード、新しいパスワードを入力し、 [0K] をクリックします。 



み \イスのメニューを設定します。 



メニュ —の設ミを漏集します。 

デ J ;イスの設定を則のデ J Vイスに コビーし ます。 
デ， ;■イスの J 。ワードをををします。 


トジブページに戻る実巧 


@クローニング元とクローニング先のパスワードを入力し、 [0K] をクリックし 



パスワードの初期値はクローニング元、クローニング先とも 
- M こ、 「 aaaaaa 」 の。 

[クローニング元のパスワード]欄がグレーで入力できない場 
合は、入力する必要はありません。クローニング先のパスヮー 
ドのみを入力してください。 


メモパスワードの初期値は、 「 aaaaaa 」 です。 


新しいパスワードは、確認のため、[新しいパスワード]欄と、[新しいパスワー 
ドの再人力]欄の2ヶ所(こ入力します。両者が一致しない場合は、警告画面 
が表示されます。もう一度入力し直して<ださい。 









































































3 Windows ソフトウエア 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


Network Setting メニュ ー 


Network Setting プラグインをインストールした場合に表示されます。お使いのプ 
リンタの IP アドレス設定、デバイス設定 （Web) 有効/無効設定、 Web ページの表 
示を設定することができます。 

© メニューの rPlug-in」 から 「Network Setting」 をクリックします。 

Network Setting のメイン画面が表示されます。 

Network Setti お[デパイスのネットワーク設定を巧います。） 


デバイスのネットワーク設定を行います。 

_巧索開お_ ] ネットワーク上のデバイスを巧まします。 

環境設定 I デバイスなまを件/通信を件のまをを巧います。 


([主ろ 


Network Setting の機能を使用するには、コンピュータの管理 
者の権限が必要です。管理者の権限がないユーザアカウント 
で、 Windows にログインしている場合は 、 Network Setting メ 
ニューは表示されません。 


ネットワーク上のプリンタを検索します 

〇 [環境設定]をクリックします。 


Network Setting デバイスのネットワーク設ミを斤います。） 


デ/ X イスのネットワーク設定を行 L 、ます。 

巧索開化 I ネットワーク上のデバイスを巧まします。 


] デ, 


V イスおをを件/巧 ff を件のををを巧 L はす。 


©お索条件を入力し、 [0K] をクリックします。 


メモ 


IP アドレスは最大16個入力できます。 

「口ーカルサブネットを検索する」をチェックすると、同ーセ 
グメント上に存在するデバイスを検索することができます。 
個別でプリンタを検索する場合、検索するプリンタの IP アド 
レスを追加することができます。 


申イスなまの設定 > 


IP ブロードキャスト設を 


I ー ローカルサブネットをなまする。 


その化 


巧 W スなま時娜言》イムアウト巧-如0か)： 


r みヤンたル 
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〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


© ネットワークに接続されているプリンタをお出するので、一覧より設定を行う 
プリンタを選択します。 




(p をを ず 等® 

I A 涕私囚满因 


J 




No. 

アイコン 

アイコンの名称 

意味またはクリックしたときの動作 

① 

み 

検索 

デバイス検索を行いまず。 

② 

% 

環境設定 

デバイス検索を件/通信条件の変更を行いまず。 

③ 

拾 

デバイス設定 

選択デバイスの IP アドレス設定/デバイス ( Web ) の設 
定を行う為のウインドウを表示します。 

④ 

因 

デバイス再起動 

選択デバイスの再起動を行います。 

この機能は使用しません。 

⑥ 

巧 

パスワード変更 

選択デバイスの設定認証巧パスワード変更を行いまず。 

⑥ 

田 

Web ページ表示 

選択デバイスの Web ページ表示を行います。 


@[お索開始]でネットワーク上のプリンタをお索します。 

Network Setting デバイスのネットワーク設定を巧います。） 



[定を行います。 

ワーク上のデ J りスをぉ索します。 
^イスなまを件/巧信を件のを更ぞ巧しなず。 




デ J イスを検束やです。 
しばらくお待ちください。 

♦一 


中止 


Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 
XP/Windows Server 2003で検索時に 「Windows セキュリティ 
の重要な警告」が表示される場合に、「ブロックを解除する」 
をクリックしてくださし、。 



セキュリティのまをな普告 


このブ□クラムをブ□ゥクしちけま才か？ 


黯 


をお(が： Confieuration Tool 

発巧元が： Oki Data Corporation 


I プ□ゥクするの f r プロックを隅まする(の巧で梶記す京を 
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3 Windows ソフトウエア 


〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


@必要な項目を人力し駿定]をクリックします。 


IP アドレス巧巧ホま 

が Manual 

、广 Au 化， 


P DHCP/BOOTP 

註 ii 設を 

IP アドレス、サプネットマスク、デつォルトザートウェイホ人力して〈だみ.、 

IP アドレス 

サブネットマスク 

デフォルトヴートウ: L イアドレス 

n 92.1168.1 0.1 2 

1 做.「巧5.1255'「0 

n^.n^.r 〇。 


了バイス設正 (WeW ■ 

デ j り"ス設ち (Web)- ちタカ 


【設ミ车ヤンた J レ"! 



©[パスワード](こパスワードを入力し、 [0K] をクリックします。 




初期設をではパスワードは手順〇で参照した 「 MAC アドレ 
ス」の下6巧です。この例の場合は、 「849 C 9 B 」 となります。 
パスワードを入力すると、画面上では「参•参参参参」と表示 
されます。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正 
しく入力してください。 


フリンタのネットワーク設定を行います 


〇—覧より IP アドレスまたは MAC アドレスを参照して、設定を行うプリンタを 
選択します。 


Network Setting (デバイスのネットワーク設定を行います。） 


デバイスを遷巧して、ネットワークの設定を行います。 

A も因巧 H 


デバイスを か] P IP アドレス巧巧ホを I IP アドレス" i MAC アト-レス I サブネットマスク I 


1921朗 D.2 00:孤:87:84:91：:犯 


1ベ—ジにま示する数: [To J 




MAC アドレスは 、 Network Information に表示されています。 
初期設をでは IP アドレス取得方まがに HCP / BOOTP 」 になつ 
ています。ネットワーク上に DHCP / BOOTP サーバがある場 
合はサーバから取得した IP アドレスが表示されます。 


@ 歪 知[デバイス設定]アイコンをクリックします。 

Network Setting W スのネットワーク設定を行 


デバ 

み 


イろを屋巧 

固囚 


択して、ネットワークの設定を行いま 

魂 田 



巧巧 

デバイスを t 4^ 

IP アドレス巧巧モホ 

IP アドレス 

(? 

貪 

目431 

Manual 

192.168 D.2 


設定/ S スワ ードを入力して下さい 。 

[1»- J 


パスワード I 


キャンたル 


Network Setti 
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〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


Web の設定を行います 

〇—覧より IP アドレスまたは MAC アドレスを参照して、設定を巧うプリンタを 
選択します。 


Network Setting (デ/ \イスのネットワーク設をを行います。） 


デバイスを层巧して、ネットワークの設定を行います。 

A も囚巧田 


If 巧巧 11" デバイスを か" 

IP アドレス巧稱方ま ][ IP7 ドレ义 I MAG7 ドレ又 ][ サブわ卜7スク I 


广 • B431 

Manual 192.1680.2 0日:孤:折:糾:日!::犯 255.255255 D 



1ベーツこ表ちする数:二] 


@ ® で人力した内容をフリンタへ設定し 、 Configuration Tool へ登録を行います。 
• Configuration Tool へ登録が完了すると、 ]： rF のメッセージを表示します。 



設定したプリンタが既に Configuration Tool へ登録されている場合は、 
下のメ、ソセージを表示し 、 Configuration Tool の情報の更新のみ巧います。 


© [0 K ] をクリックすると、プリンタの再起動が始まり、設定したプリンタの状 
態が •(赤色) に変わります（通常は 参 (緑色)です)。 

Network Setting (デバイスのネットワーク設定を行います。） 


デバイスを透巧して、ネットワークの設定を行います。 

A % も囚巧田 



が篡 

デバイス名 t4^ 

IP アドレス巧得モま 

IP7 ドレス 

MAC ァドレス i 

a 


則別 

Manual 

192.168 D.2 

00;80:87:84:9C:9B 


0プリンタの再起動が完了すると、設定したプリンタの状態が 参 (緑色)に戻ります。 


まろ 


MAC アドレスは 、 Network Information に表示されています。 
初期設をでは IP アドレス取得方まがに HCP / 巳00 TP 」 になっ 
ています。ネットワーク上に DHCP / B 00 TP サーバがある場 
合はサーバから取得した IP アドレスが表示されます。 


[デバイス設定]アイコンをクリックします。 

Network Setting (デバイスのネットワーク設定を巧 


デバイスを還巧して、ネットワークの設定を行いま 
み 舒巧^ _ 



が態 

げバ イスを 

IP アドレス巧巧方ま 

IP アドレス 

巧 

# 

B431 

Manual 

192.168 D.2 


V 


正巧に設ミび完了しまげ。 Configuration Tool の巧 S イスリストのをおも完了しました。 


I ； 0K 1 


Network Setting 
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3 Windows ソフトウエア 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


@ [ デバイス設定 ( web )] にチェックをつけ、[設定]をクリックします。 



©[パスワード]にパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 



起) 


初期設をではパスワードは 手順〇 で参照した 「 MAC アドレ 
ス」の下6巧です。この例の場合は、 「849 C 9 B 」 となります。 
パスワードを入力すると、画面上では「参参参参参参」と表 
示されます。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正 
しく入力してください。 


@正常に設定されると、下の画面を表示します。 



© [0 K ] をクリックすると、プリンタの再起動が始まり、設定したプリンタの状 
態が •(赤色) (こ変わります（通常は •(緑色) です)。 


Network Setting (デ/ \イスのネットワーク設定を行います。） 
デバイスを透巧して、ネットワークの設定を行います。 

A % も因が田 



な態 

デバイスを 

IP アト’レス取待モま 

IP 7 ドレス 

MAC ァト-レス 1 

巧 


B 431 

Manual 

192.16 8 D .2 

00:狐87:則: 3 C : 犯 


0プリンタの再起動が完了すると、設定したプリンタの状態が • (緑色)に戻ります。 

Web ページの表示を巧います 

〇〇 [ Web ページ表示]アイコンをクリックすると、選択したプリンタの Web 
ページを表示することができます。 


Network Setting (デバイスのネットワーク設定を巧 
デバイスを選巧して、 まット ワークの設定を行いま 

A も 因 錫 【因] 



巧が 

デバイスたち 

.] IP アドレス巧巧モま 

IP アドレス 

a 

% 

B 431 

Manual 

1の.1680.2 
























































































〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


ネットワークパスワードを変更します 

B 411 dn のネットワークパスワードを変更します。 

〇—覧より IP アドレスまたは MAC アドレスを参照して、設定を行うプリンタを 
選択します。 


Network Setting (デパイスのネットワーク設定を行います。） 


デバイスを透巧して、ネットワークの設定を行います。 

A % も囚巧田 


; 1 [だ* II 

デバイスを t 占 1 №7ドレス巧巧ホを 1 IP アドレス I 

[ MAC7 ドレ义 I サブネ3ト マスク] 


广 9 

B431 Manual 192.16 8D。 

00:如:87:84:9じ並 255.255.255 D 




1ページIこま示する数:|1日 



MAC アドレスは 、 Network Information に表示されています。 
初期設をでは IP アドレス取得方まがに HCP / BOOTP 」 になっ 
ています。ネットワーク上に DHCP / BOOTP サーバがある場 
合はサーバから取得した IP アドレスが表示されます。 


©ps [パスワード変更]アイコンをクリックします。 


Network Setting ijff W スのネットワーク設定を巧 


デバイスを還巧!^ネットワークの設定を行いま 

A % も^ 囚田 


巧巧 

デバイスを tA 

IP アドレスの巧モま 

IP 7 ドレス 


(7 ^ B 431 Manual 192.168 D .2 


@現在のパスワード、新しいパスワードを入力し、駿定]をクリックします。 



が 


初期設をではパスワードは手順〇で参照した 「 MAC アドレ 
ス」の下6巧です。この例の場合は、 r 849 C 9 B 」 となります。 
パスワードを入力すると、画面上では「******」と表示されます。 
パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正 
しく入力してください。 


@正常に設定された場合、下の画面が表示されます。 


Network Setting 


み 


正制こ記ちが完了しました。 


m 


プリンタ情報の表示順を変更します 

状態、デバイスを（プリンタ名）、 IP アドレス取得方法、 IP アドレス、 MAC アドレス、 
サ ブネ、ソ トマスク、デフォルトゲートウエイ、 N にモデルを、 N にプ□グラムバージョ 
ン、デバイス設定 （ Web ) 有効/無効それぞれの欄をクリックすると、クリックした 
欄の値を基(こ情報を並び替えます。 


Network Setting (デ/ \イスのネットワーク設定を行います。） 
デバイスを還巧して、ネットワークの設定を巧います。 

A も囚巧田 



1 な巧 1 

デバイスを t 4^ 

IP アドレス巧待ちを 

IP 7 ドレス 

MAC アドレス 

サブネット 7 スク' 

と 


巳431 

Manual 

192.168 D .2 

00:船が:糾:3じ张 

255.255.255 D 


1ページにま示する数:110こ] 





































































3 Windows ソフトウエア 


〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 



N に設定ツール （ Windows) 


プリンタのネットワークの設定や、 Web ブラウザの表示ができます。 

動作環境 

Windows 7 /Windows Vista/Windows Server 2008 /Windows XP/Windows 
Server 2003 /Windows 2000 日本語版が動作している〕ンピユータ 
TCP / IP で動作しているコンピュータ 




Windows 7 /Windows Vista/Windows Server 2008 /Windows XP / 
Windows Server 2003 /Windows 2000では、セットアップにはコ 
ンピュータの管理者の権限が必要です。 


i ： rF の説明は 、 Windows XP Home Edition を例(こしています。 

起動します 

〇プリンタの電源を ON ( I ) じします。 

© Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「ソフトウェア CD - 
ROM 」 をセットします。 

セットアッププ□グラムが起動します。 

@お使いのプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 




OKI 



©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

©「プリンタセットアップ」をクリックし、 「 N に設定ツールの起動」をクリツ 
クします。 



N に設定ツールが起動します。 


Windows 7 /Windows Server 2008 /Windows Vista/Windows XP / 
Windows Server 200 3 で N に設定!ツール起動時に 「 Windows セ 
キユリティの重要な警告」が表示される場合は、[ブロックを解 
除する]をクリックしてくださし、。 



このブ□クラムをブロウル巧けますか？ 


をお(が： Network Card Setup 

発巧元(の： Oki Data Corproation 


r プロックする(り T ( ブロックをお除する(の i 巧で確忍するくぶ I 


しました。ブ.□ヴラムを記歲しを巧巧もきぶなをりホが售;目できる巧合は、ブ□'クウを賠晚することが 
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プリンタのネットワーク設定を行います 


〇 -覧より IP アドレスまたは MAC アドレスを参照して、設定を巧うプリンタを 
選択します。 



な1每 I 到を I I 

がお「巧パを l—IP か'レスの巧ホを1古かんス I MAC7kT/7 r わ斗•タト7スウ r テつ3ルトウ'’-トウIイ INK 

• 目431 Manual 1の.16目日3 00:船拆側: 9C: 池挪.巧日.巧 5D 1の. 1680.1 Ok 


1台のプリン々が見つかりましを。プリンタ迭巧巧、実行する视おを进巧して下さい。 




MAC アドレスは 、 Network Information に表示されています。 （205 
ぺージ をご覧ください。） 

初期設をでは IP アドレス取得方法が 「 DHCP / BOOTP 」 になっ 
ています。ネットワーク上に DHCP / BOOTP サーバがある場合 
はサーバから取得した IP アドレスが表示されます。 


@必要な項目を人力し[設定]をクリックします。 



@隱定]メニューの[プリンタ設定]を選択します。 



©[設定パスワード入力](こパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 





初期設をではパスワードは手順〇で参照した 「 MAC アドレス」 
の下6巧です。この例の場合は、 「849 C 9 B 」 となります。 

パスワードを入力すると、画面上では「******」と表示されます。 
パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正 
しく入力してください。 
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@正常に設定された場合、[設定完了]が表示されます。 



@[設定完了]の [0 K ] をクリックすると、プリンタの再起動が始まり、設定し 
たプリンタの状態が 参 (赤色)に変わります（通常は ♦ (緑色)です)。 



み プリンタの再起動が終了すると、設定したプリンタの状態が 参 (緑色)じ戻ります。 
© NIC 設定ツールを終了します。 


Web の設定を行います 

〇一覧より IP アドレスまたは MAC アドレスを参照して、設定を巧うプリンタを 
選択します。 



• MAC アドレスは 、 Network Information に表示されています。 （205 
ぺージ をご覽ください。） 

- 初期設をでは IP アドレス取得方法が 「 DHCP / BOOTP 」 になっ 
ています。ネットワーク上に DHCP / BOOTP サーバがある場合 
はサーバから取得した IP アドレスが表示されます。 

@[設定]メニューの[プリンタ設定]を選択します。 
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@[プリンタ設定]の[プリンタ設定 （ Web )] で、プリンタ設定 ( Web ) の有効 
/無効を選択し[設定]をクリックします。 



@正常に設定された場合、[設定完了]が表示されます。 



@[設定完了]の [0 K ] をクリックすると、プリンタの再起動が始まり、設定し 
たプリンタの状態が • (赤色)(こ変わります（通常は • (緑色)です)。 



©[パスワード入力]にパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 


©プリンタの再起動が終了すると、設定したプリンタの状態が • (緑色)に戻ります。 



脚 


初期設をではパスワードは 手順〇 で参照した 「 MAC ァドレス」 
の下6巧です。この例の場合は、 r 849 C 9 Bj となります。 

パスワードを入力すると、画面上では「******」と表示されます。 
パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小で字を正し 
く入力してください。 


© NIC 設定ツールを終了します。 


Web ページの表示を行います 

「プリンタ設定 ( Web )」 の設定 (47 ぺージ） を[有効]にして厳定]メニユーの [Web 
ページ表示]を選択すると、選択したプリンタの Web ページを表示することが化 
来ます。 



プリンタ設定 ( Web ) が[無効]の場合、アラートダイア□グを表示します。 











































































ネットワークパスワードを変更します 

〇 -覧より IP アドレスまたは MAC アドレスを参照して、設定を巧うプリンタを 
選択します。 


: J 窃 I 到常1] 


がおI■フリバる \ IP アドレス巧待ホ化] IP アトんス T MA びドレス r サフ、’ネット7スウ r テつ化トゲートウ I イ~1 NK 

• 目431 Manual 1の.168日3 孤:撕前: 84:9C: 能祝.巧5.255 D 1の. 1680.1 


1台のプリンタがをつかりまし私プリンタ进巧後、実行する碟能を进巧して下さい。 


MAC アドレスは 、 Network Information に表示されています。 （205 
ぺージ をご覧ください。） 

初期設をでは IP アドレス取得方法が 「 DHCP / BOOTP 」 になつ 
ています。ネットワーク上に DHCP / BOOTP サーバがある場合 
はサーバから取得した IP アドレスが表示されます。 


@戲定]メニューの[パスワード変更]を選択します。 


J @|| ブ J ン嫌ミの 


城 iT フが 


乃ン巧おれ(巧 
WetA ♦— m モが） 


1 nm ス 


J MAC 扑记 


192.16802 腑触が: 84:9C: 兜： 


@現在のパスワード、新しいパスワードを人力し、 [0 K ] をクリックします。 


現なの J 、•スワードの入力很对5文字)： 


巧ししりなワ-ドの人力很大15文す)： 


[ 本本#木东本# 


巧ししり{スワードの sii 忍入力(最大15文す):11******| 


キャン tz ル」 




初期設をではパスワードは手順〇で参照した 「 MAC ァドレス」 
の下6巧です。この例の場合は、 r 849 C 9 Bj となります。 

パスワードを入力すると、画面上では「******」と表示されます。 
パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正し 
く入力してください。 


©正常に設定された場合、 JU 下の画面が表示されます。 


記定完了 



( B 目次へ J 〔 ◄ 前へ { ►次へ J { 〇 戻る索引へ j 〔 検索ずる ) 
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[タイムアウト]タブ 

タイムアウト時間を設定することができます。 


ブリンタおまタイムアウト I ま示巧目 I 

P ブリンタなま時- 

通信タイムアウト Q - 如〇軟） I 10 


厂設定時 


通信タイムアウト巧-1如抄） 

1 10 

リトライ回数 (1-5) 

1 3 

リトライ間隔 (1- 嗽） 

1 3 

デフォルト 


0 K _ I ーキャンたル 


[表示項目]タブ 

一覧に表示する項目を設定することができます。 


ブリンタおま I タイムアウトま示巧目 I 

表示巧目設定- 

口 IP アドレス巧巧ホを 
(7 MAC アドレス 
ロサブネットマスク 
ロデフォルトヴートウエイ 
W N にモデルを 
W N にブロヴラムバージョン 
W ブ U ンタ訪ち (Web) 有か/無か 


0 K _ I キャンむル 


環境を設化します 

N に設定ツールの環境を設定することができます。 

[オプション]メニューの[環境設定]を選択します。 

[プリンタ検索]タブ 

お索するプリンタの条件を設定することができます。 

「□一カルサブネットをお索する」を有効にすること(こより、同ーセグメント 
上じを在するプリンタをお索することができます。 

また、個別でプリンタを橫索する場合、横索するプリンタの IP アドレスを追加 
することができます。 



巧巧設ち 


巧巧記を 
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OKI LPR ユーテイリテイ 


ネットワーク接続での巧刷、巧刷ジョブの管理、プリンタのステータス確認ができ 
ます。 


動作環境 


Windows 7 /Windows Vista/Windows XP/Windows 2000 /Windows Server 
2008 /Windows Server 2003日本語版が動作しているコンピユータ 
TCP / IP で動作しているコンピユータ 

セッ ト アップにはコンピユータの管理者の権限が必要です。 

印刷方式機能は利用できません。 

i ： rF の説明は 、 Windows 7 Ultimate Edition を例にしています。 


インストールします 

〇プリンタの電源を ON ( I ) (こします。 

© Windows が起動していることを確認し、プリンタ添がの「ソフトウェア CD - 
ROM 」 をセットします。 

セットアッププ□グラムが起動します。 

@お使いのプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 


OKI 



©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 


@ [ ソフトウェアセットアップ]をクリックします。 


OKI 






区プ’ 


@ [ LPR ユーティリティ]をクリックします。 


OKI 
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©すでに OKI LPR ユーティリティがインストールされて起動している場合、終了 
する画面がでるので[はい]をクリックします。 



©セットアッププ□グラムが開始されるので、[次へ]をクリックします。 


©プ□グラムフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックします。 



@インストール先とスプール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。 




⑩[スタートアップに登録する]にチェックがついていることを確認し、[次へ] 
をクリックします。 
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ファイルのダウンロード 

ファイルをプリンタにダウン□ー ドすることができます。 

〇プリンタを選択します。 

@[リモートプリント]メニューの[ダウン□-ド]を選択します。 



@ダウン□-ドするファイルを選択し、[開く]をクリックします。 



ファイルのダウン□ー ドが開始されます。 


ジョブの表示、削除と手動転送 


印刷ジョブを表示したり、削除することができます。 

また、プリンタが使用中やオフライン、用紙切れ等で巧刷ができない場合、目 P 刷ジョ 
ブを他のプリンタへ転送することができます。 




イ也社プリンタへは転送できません。 

同じプリンタ機種名へ転送してくださし、。 


〇プリンタを選択します。 

©[リモートプリント]メニューの[ジョブの表示]を選択します。 



ジョブが表示されます。 

@削除したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ]メニューの悄 U 除]を選択します。 



ジョブが削除されます。 
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©転送したい巧刷ジョブを選択し、[ジョブ]メニューの[転送]で転送先のプリ 
ンタを選択します。 



転送先のプリンタ(こジョブが送6れます。 




転送できるプリンタは、あらかじめ OKI LPR ユーティリテイにセツ 
トアップされている必要があります。 


プリンタの ステータス 

プリンタの ステータスを 表示させることができます。 

〇プリンタを選択します。 

@ [ リモートプリント]メニューの[プリンタのステータス]を選択します。 



プリンタの ステータスが 表示されます。 



メモジョブ表示ダイアログの「ステータス」でも確認することができます。 


プリンタの追加 


巧刷先のポートを OKI LPR ポートに変更することができます。 




. すでに OKI LPR ユーテイリテイに登録されているプリンタは設 
走:できません。ポートを変更したい場合は、「プリンタの再設を」 
を選択してください。 

.ユーザの簡易切り替え機能を使用してイ也のユーザもログインし 
ている場合、プリンタの追加-削除はできません。 

. コンピュータの管理者の権限が必要です。 


〇[リモートプリント]メニューの[プリンタの追加]を選択します。 



@[プリンタ]を選択し、 [ IP アドレス]にプリンタの IP アドレスを入力し、 [0 K ] 
をクリックします。 





[プリンタ]には、「プリンタと FAX」（Windows 2000の場合は「プリ 
ンタ」）フォルダにプリンタドライバが追加されている場合のみ表示さ 
れます。ネットワークプリンタに設をしている場合は表示されません。 


[検索]をクリックしてネットワーク上の沖データ製プリンタを検索す 
- ることもできます。 
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メインウィンドウにプリンタが追加されます。 



ジョブの自動転送 

プリンタが使用中やオフライン、用紙切れ等で印刷ができない場合、自動的に印刷 
ジョブを他のプリンタへ転送することができます。 



-イ也社プリンタへは転送できません。 

-必ず、同じプリンタ機種名へ転送してくださし、。 
. コンピュータの管理者の権限が必要です。 


〇プリンタを選択します。 

@[リモートプリント]メニューの[プリンタの再設定]を選択します。 



@[詳細設定]をクリックします。 



〇 [ジョブの自動転送を行う]にチェックをつけます。 

プリンタが「オフライン」や「用紙切れ」などのエラーのときのみ転送したい 
場合は、[エラー時のみ転送する]にもチェックをつけます。 



@[追加]をクリックし、転送先の IP アドレスを設定します。 



[検索]をクリックして、ネットワーク上の沖データ製プリンタを検索す 
— ることもできます。 
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@転送先の候補の数だけ、©の操作を繰り返します。 


ブリンタの追 J 加 

プ J ンタち(円： 

P アドレスの： 
コメントに)： 
「LPR 詰を一 




[OKI 巨431 (PS) 


1192.168 .0.2 


f 線肋''」 


r ジョブの自助おを- 

ロジョブの自助おを靴うレ） 

ロ エラー 時のみも送する但 
自勒お送節うプ J ンタのアドレス儒先度川黃(邮： 


巧刷方まか)： I 

厂 LPR バイトカウントを有効にする (L) 


つ 


192.1施.0.22 . 


心 

Jj 


追加(か''」リ齡 T ) 


旧巧が則- 

厂化の:?リンタにも同時こが刷する (M) 


設定め)… 


Web 設ち- 

ポートを号 (N) 


|80 


[ 


キゎンセル」 ヘルフか) 


メモ 


転送先の優先順を変更するには、[自動転送を行うプリンタのアドレス] 
から優先順を変更するプリンタを還択し、横の [ りボタン、または [ i ] 
ボタンをクリックします 。 （[t ] ボタンをクリックすると優先度が上がり、 
[i ] ボタンをクリックすると優先度が下がります。 


e [ OK ] をクリックします。 


複数のプリンタで同時に印刷する 

一度の巧刷指示で複数のプリンタに印刷することができます。 


同時に印刷するプリンタは、必ず同じプリンタ機種を指をしてく 
ださい。 

コンピュータの管理者の権限が必要です。 


〇プリンタを選択します。 

@[リモートプリント]メニューの[プリンタの再設定]を選択します。 


巧 OKI LPR1 づ"ティ 


つ - 〇 4 ぷ - ifeaJ 



© [詳細設定]をクリックします。 

「プリンタの動口 


国 


ブ J ンタち (P): 
P アドレス(か 
コメント似： 


[oKI B431(PS) 


1192.168 .0.2 


Jd 

ホ線肋'' I 

[ 詳細記互。」1 
キゎンセル」 ヘルフ肿 [ 
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〇 [他のプリンタにも同時に巧刷する]にチェックをつけ、隱定]をクリックします。 



@[追加]をクリックし、同時(こ巧刷するプリンタの IP アドレスを設定します。 




yin 同時に印刷するプリンタにがしても、コメントを追加することができま 
-^ す。 （57 ぺージ） 


©追加したいプリンタの数だけ、©の操作を繰り返します。 

fill 品 1 • [リストを保存]をクリックすると、追加したプリンタの情報を保存 
L _^ することができます。 

. 保存したプリンタの情報は、[リストを読み込む]をクリックすると、 
読み込みや削除することができます。 

e [ OK ] をクリックします。 
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Web ブラウザを起動する 


OKI LPR ユーティリティより、プリンタのネットワーク設定や、メニュー設定を巧 
うための Web ブラウザを起動します。 


^7"^ 各設をの設を方法については 「 Web ブラウザ」 （65 ページ） をご寶 
- > ください。 


〇プリンタを選択します。 

@[リモートプリント]メニューの [Web 設定]を選択します。 



メモ 


Web ポート番号が変更されている場合は 、 OKI LPR ユーティリティ 
のポート番号の設をを必下の手順で変更してください。 


① プリンタを選択します。 

② [リモートプリント]メニユーの[プリンタの再設定]を選択します。 


'巧 OKU 

フバ JKF) 


#0 K 1 E 


1が•油か） W(H) 




のかド…【0) 
グげ 0!^. •.の 
アリ WW 卜识… 【U) 
止 (S) 

アリ 


アリ沒を…(の 


微や 0 0 


⑤[詳細設定]をクリックします。 

^リンタの巧設定 


州ンタを(円： 

P アドレス(日： 

コメント似： [ 


[OKI 目431 (PS) 


p 92.168.0.2 


再擦結(科 


d 

- ホ線 (D) … 1 

||詳細設定た )1] 


キみセル」 ヘルフか) 


@[ポート番号]に、 Web ポート番号を入力します。 


b リンタの再設を 

プ J ンタち (P): 

P アドレス(か 
コメント似： 

「LPR 量口を- 


画 


[OKI B431(PS) 


fi 92.168 .0.2 


J 

巧索肋''」 


巧則方ホ(か I 

17 LPR パイトカウントを有巧]にする (L) 


] 


r ジョブの自みおを- 

厂ジブの自かち送を巧うレ） 

厂 エラー 時のみち送する(白 
自か転を巧3うブ J ンタのアド’レス偶先度) i|l)(w): 


当 


追加 (A) … 


削餘 (T) 


「化の：?リンタにを同呀こが刷する (M) 


設お 0) …」 


【We 喊ち- 


i 

1ポ-卜を号 (N) 

|80 

1 再接続肪 1 


A ル刀 H) 」 


(D [0 K ] をクリックします。 


§1呈ユ-ティリティ 
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コメントを追力日する 


自動的に IP アドレス再設定 


OKI LPR ユーティリティに追加したプリンタに、コメントを追加することができます。 

プリンタの設置場所、プリンタのオプション装置などを入力すると 
- 便利です。 

〇プリンタを選択します。 

@[リモートプリント]メニューの[プリンタの再設定]を選択します。 


巧 OKI LPRl-j ィリティ '|«C3 - 

ゎィが） 

*ff-f7-'AKR)| が》3>(0) か フ•州 

でリバ 

r のトト•".(0) 

グがの表示…の 

I 織 I巧了 I 巧つ I 

夕 OKI 【 

HHHESHEBHH 

アリ >W) 巧イス… 【U) 

-持语止 (S) 

門: 

'"vomaiwn、 

miw> 0 0 

" ァリ w 巧錠…阳 1 

WebiKE … (W) 


DHCP サーバに接続しプリンタの電源を入れる度にプリンタの IP アドレスが変更に 
なる場合、自動的に変更された IP アドレスを横索し再設定することができます。 

-検索が象は 、 OKI LPR ユーティリティの検索範囲設をに従います。 

. コンピュータの管理者の権限が必要です。 

〇 [オプション]メニューの[設定]を選択します。 


巧 Ota LPRl づィリティ 

同 巧 ' 

フ•リ巧 I コメン NK 赫〔り ^ I 巧了 I ちり I 





©[コメント](こコメントを入力し、 [0 K ] をクリックします。 



©[オプション]メニューの[コメント欄を表示]を選択します。 



@ [自動的(こ IP アドレスを再設定する](こチェックをつけます。 



®[0 K ] をクリックします。 








































































































3 Windows ソフトウエア 


〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


削除します 

(}± y ) コンピュータの管理者の権限が必要です。 
〇 [ファイル]メニューの[終了]を選択します。 


巧〇口 LPR 1- ティリティ 

、外 ( R ) が•別ィ〇) W 7*( H ) 


I ぉ了 ( X )1 


I 口 r 岛 M 




0 0 


@ [スタート]-[すべてのプ□グラム ] (Windows 2000では[プ□グラム])-[沖 
データ ]- [OKI LPR ユーティリティ ]- [OKI LPR ユーティリティの削除]を 
選択します。 

@[はい]をクリックします。 


LPR Utility - InstallShield Wizard 


百 


透択したヴ I 巧-が ノ、 およびすベての枯煤を売全に削除しますか？ 


はいが） 


いいえ(凶） 


削除が開始されます。 


§1呈ユ-ティリティ 
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_I Network Extension 


プリンタドライバか6プリンタの設定項目を確認したり、プリンタのオプシヨン構 
成の設定が容易にできます。 


動作環境 


Windows 7 /Windows Vista/Windows XP/Windows 2000 /Windows Server 


2008 /Windows Server 2003日本語版が動作しているコンピュータ 


TCP / IP で動作しているコンピュータ 




プリンタドライバと連動して動作するため、プリンタドライバの 
インストールが必要です。 

TCP/IP のネットワーク接続でプリンタドライバのインストールを 
行うと、自動的に Network Extension がインストールされます。 
プリンタドライノくの}妾続先が必下の場合にのみ動作します。 


OKI LPR Port 


Standard TCP/IP Port 

. セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。 


@お使いのプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 



©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 



インストールします 

]： rF の説明は 、 Windows 7 Ultimate Edition を例にしています。 


〇プリンタの電源を ON ( I )にします。 

© Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「ソフトウェア CD - 
R 0 M 」 をセットします。 

セツトアッププ□グラムが起動します。 



• [自動再生]が表示されたら [setup.exe の実行]をクリックします。 
•[ユーザアカウント制御]が表示されたら、[はし、] (Windows Vista/ 
Windows Server 200 8 では、[続行])をクリックします。 


@ [ ソフトウェアセットアップ]をクリックします。 
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の 


@ [Network Extension ] をクリ、ソクします。 



©[次へ]をクリックします。 



©[完了]をクリックします。 



プリンタの設定を確認します 


接続しているプリンタの設定内容などが確認できます。 


錢 


Network Extension をインストールしても、動作環境に一致しない場 
合は[オプション]タブは表示されません。 


〇 Windows 7 /Server 2008 R 2 
では[スタート]-〔デバイス 
とプリンター]を選択します。 
Windows Vista/Server 2008 

では[スタート]-[コント□一 
ルパネル]を選択し、[プリンタ] 
をクリックします。 

Windows XP/Server 2003で 
は[スタート]-[プリンタと 
FAX ] を選択します。 

Windows 2000では[スタート] 

-[設定]-[プリンタ]を選択 
します。 

@設定を確認したいプリンタドラ 
イバのアイコンをマウスのち 
(Windows 7 PCL ドライバの画面） ボタンでクリックし、[プリン 

夕一のプ□パティ ] (Windows 
Vista/Windows XP/Windows 
2000 /Windows Server 2008 / 
Windows Server 2003の場合 
は[プ□パティ])を選択します。 

©[オプション]タブをクリック 
します。 



©[更新]をクリックします。 
「デバイス設定」にプリンタの 
設定内容が表示されます。 

@ [ OK ] をクリックします。 


[Web 設を]をクリックすると、自動的に Web ブラウザが起動し、プ 
リンタの設を内容が表示されます。詳しくは、 「Web ブラウザ」 (65 ぺ一 
ジ） をご覧くださし、。 
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オプションの自動設定をします 


削除します 


接続しているプリンタのオプション構成を取得して、プリンタドライバの設定を自 
動的に巧うことができます。 




Network Extension をインストールしても、動作環境に一致しない場 
合は設をできません。 



(Windows 7 PCL ドライバの画面) 


〇 Windows 7 /Windows Server 
2008 R 2 では[スターり-[デバ 
イスとプリンター]を選択します。 
Windows Vista/Windows Server 

2008では[スタート]-[コント 
□-ルパネル]を選択し、[プリン 
夕]をクリックします。 

Windows XP/Windows Server 
2003では[スタート]-[プリンタ 
と FAX ] を選択します。 

Windows 2000では[スタート]- 
[設定]-[プリンタ]を選択します。 

@設定したいプリンタドライバの 
アイコンをマウスのちボタンで 
クリックし、ヴリンターのプ□パ 
ティ ] (Windows Vista/Windows 


XP/Windows 2000 /Windows 


Server 2008 /Windows Server 
2003の場合は[プ□パティ])を選 
択します。 


@ [デバイスオプシヨソ旧 431 dn 
PS ドライバの場合は[デバイスの 
設定])タブをクリックします。 

〇 [プリンタの情報を取得する]をク 
リックします。旧 431 dn PS ドラ 
イバの場合は、[プリンタの情報を 
取得する]をクリックし、[セット 
アップ]をクリックします。） 


Windows 7 /Windows Vista/Windows Server 2008の場合 

〇 [スタート]-[コント□-ルパネル]を選択し、[プ□グラムのアンインストール] 
をクリックします。 

@ [OKI Network Extension ] を選択し、[アンインストール]をクリックします。 

@ [ユーザアカウント制御]が表示された6、[はい ] (Windows Vista/Windows 
Server 2008では、[続行])をクリックします。 

® 画面に従って削除します。 

Windows XP/Windows Server 2003の場合 

〇[スタート]-[コント□-ルパネル]を選択し、[プ□グラムの追加と削除]を 
ダブルクリックします。 

@ [OKI Network Extension ] を選択し、悄 U 除]をクリックします。 

@画面(こ従って削除します。 

Windows 2000の場合 

〇 [スタート] - 啟定]-[コント□-ルパネル]を選択し、[アプリケーシヨンの 
追加と削除]をダブルクリックします。 

@ [OKI Network Extension ] を選択し、[変更と削除]をクリックします。 

@画面(こ従って削除します。 




の 


@ [ OK ] をクリックします。 
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I PrintSuperVision MultiPlatform Edition 


ネットワークにつながっているプリンタを管理するための Web ベースアプリケー 
シヨンです。複数のプリンタの設定情報や消耗品情報を確認することができます。 
1台のコンピユータに PrintSuperVision をインストールし、他のコンピユータか6 
Web ブラウザを使用して、リモートで PrintSuperVision MultiPlatform Edition にア 
クセスします。 

• PrintSuperVision MultiPlatform Edition は「ソフトウェア CD-ROM」 
には格納されていません。沖データホームぺ ージ からダウン ロー 
ドしてください。 

• インストール方ま，操作方まについては、 「PSVME ユーザーズマ 
ニュアル」をご覧くださし、。 

•「PSV ME ユー ザーズマニュアル」は、沖データ ホー ムぺージか 
ら入手できます。 


動作環境 

PrintSuperVision をインストールするコンピユータ 

• Red Hat Enterprise Linux 2. 1 

• Red Hat Enterprise Linux 3 

• Novell SUSE LINUX Professional 9.1 

• Novell SUSE LINUX Professional 9.2 

• Novell SUSE LINUX Desktop 9 

• Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9 

• Turbolinux 10 Desktop 

• Turbolinux 10 Server 

• Sun Microsystems Solaris 9 (x86) 

• Sun Microsystems Solaris 10 (x86) 

• Sun Microsystems Solaris 9 (UltraSPARC) 

• Sun Microsystems Solaris 10 (UltraSPARC) 

• Microsoft Windows 2000 

• Microsoft Windows XP 

• Microsoft Windows Server 2003 


• Sun」ava System Application Server Platform Editions が'インストールされ 
ているコンピュータまたは、インストール巧能なコンピュータ 

• TCP/IP で動作するコンピュータ 

PrintSuperVision (こリモートでアクセスするコンピュータ 

• 下のブラウザのうちのいずれかがインストールされているコンピュータ 
Microsoft Internet Explorer Ver 己.己 UJi 
Microsoft Internet Explorer for PocketPC 2002 lU 上 
Firefox Ver 1.0lU 上 
Mozilla Ver 1.2lU 上 
Safari Ver 1.1 J:> (上 

• TCP/IP で動作しているコンピュータ 

PSV ME アプリケーシヨンは、上記のブラウザがサポートするど 
の Windows、Macintosh、Unix、Linux デスクトップからでもアクセ 
スする事ができます。 

お使ぃのブラウザのキャッシュ機能を無効にすると安全です。 
PSVME は通信の為にポート 25(SMTP)、110(POP3)、995(POP3S)、 
161 (SNMP)、162(SNMP-Trap)、 8080 (HTTP)、 1043 (HTTPS)、 巧び 
50702 (PrintSuperVisor [デーモン] ) を使用します。お使ぃの環 
境のファイアウォールはこれらのポートにがするアクセスを許可 
する設をがなされてぃる必要があります。 

PSV ME のインストールプログラムは、256色 800x600 の解像度 
杉上の能力を持つビデオアダプタが必要です。 

アプリケーシヨンにつぃての補足情報に関しては、オンラインへ 
ルプを参照してくださぃ。 

PSV ME は PrintSuperVision 1.2.x と互換性はありません。 

Windows 7/Windows Vista/Windows Vista (x64 版）では動作しませ 
ん〇 



p 「 intsupe「visiGn MultiPlatfoim Ed 互 on 
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I Web Driver Installer 


Web Driver Ins ね Her は「ソフトウェア CD-ROM」 には格納さ 
れておりません。沖データ ホー ムぺ ージ からダウン ロー ドして 
ください。 

Web Driver Installer のインストール方ま，操作方法については、 
Web Driver Installer のマニュアルを参照してください。 

Web Driver Installer のマニュアルは、沖データホームぺージか 
ら入手できます。 


Web Driver Installer とは 

Web Driver Ins ね ller は、 Web ベースのアプリケーションです。下の作業を自動 
的に行い管理者の負担を軽減します。 

• TCP / IP ネットワークにつながったプリンタを横索します。 

• 横索したプリンタを Web ページに表示します。 

• ユーザに横索したプリンタのプリンタドライバインストールプ□グラムが 
ダウン□-ドできる URL を e - mail で通知します。 

また、部門やフ□アごと(こグループを作成してプリンタとユーザを管理できます。 


自動検索機能 

Web Driver Installer は、ネットワーク上(こ新しく接続されたプリンタがあるかを一 
定時間間隔で檢索します。この間隔は、管理者が5分か6 2週間の間で設定します。 
この機能は、無効(こすることもできます。無効(こした場合、管理者は手動でお索す 
る必要があります。 

Web Driver Ins ね ller (こ登録されているプリンタドライバがサポートしているプリン 
夕をお化した場合(こ、ユーザ(こ e - mail を送信します。 

プリンタドライバ登 f ま機能 

Web Driver Ins ね ller (こはあ6かじめ、登録できるプリンタとプリンタドライバの 
種類が記憶されています。管理者は 、 Web Driver Ins ね ller の運用を開始する前(こ 
TCP / IP ネットワーク上(こ接続されているプリンタのためのプリンタドライバを登 
録できます。また、運用中に自動お索機能により、新し<お索されたプリンタのプ 
リンタドライバが登録されていないことを通知する e - mail を受け、 e - mail に記載さ 
れているプリンタドライバを登録できます。 

この 作業は 、 Web Driver Ins ね ller をインストールしたサーバコンピュータ上で行う 
必要があります。 



D 

画 

を 

を 


特徴 

グループ管理 

Windows ェクスプ□-ラのようじ、プリンタやユーザを階層的(こ管理することがで 
きます。 


e - mail 送信機能 

Web Driver Ins ね ller は、登録されているユーザ(こ自動的(こ e - mail を送信します。 

プリンタドライバインストール機能 

ユーザは Web ブラウザを通して、表形式または、グラフィカル(こ表示された地図の 
中か6目的のプリンタを探し化し、プリンタドライバインストーラをダウン□ー ドで 
きます。ダウン□ー ドしたインストーラを実行するだけで巧刷可能状態となります。 
また、 e - mail による[プリンタの追加]通知に記載されている URL へアクセスする 
ことでプリンタドライバのインストールができます。 
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動作環境 

Web Driver Ins ね Her をインストールするコンピュータ似下、サーバコンピュータと略す) 

Windows XP / Windows Server 2003/ Windows 2000日本語版が動作する〕 
ンピュータ 

TCP/IP ネットワークに接続されているコンピュータ 

Microsoft インターネットインフォメーションサーバ4上がインストールさ 
れているコンピュータ 


Web Driver Ins ね Her にアクセスするコンピュータ(じ(下、クライアントコンピュータと略す） 

Windows 日本語版が動作するコンピュータ 

TCP/IP ネットワークに接続されている〕ンピュータ 

Internet Explorer 己.5 JU 上がインストールされている〕ンピュータ 

e-mail が受信できるように設定されているコンピュータ 

OKI LPR ユーティリティのバージョン3.08上がインストールされているコ 

ンピュータ 

また、 Web ブラウザか6マニュアルを参照するために Acrobat Reader がイン 


D 

画 

を 

を 


回 


サーバコンピユータから Web Driver Installer に Web ブラウザ 
を使ってアクセスする場合 、 Internet Explorer 5.5 じ(上または、 
Netscape Navigator 6.0 必上が必要です。 

Web ブラウザからマニュアルを参照するために Acrobat Read ¬ 
er がインストールされ ている 必要があります。 




ウイルス感染を回避するために 、 Web Driver Ins ね Her のインス 
卜ール前に Microsoft のホームぺージから最新のセキュリティ 
パッチを入手し、コンピュータにインストールすることをお勧 


めします。 


Web Driver Installer をインストールするには、コンピュータの 
管理者権限が必要です。 

インストールした後、インストール先の仮想ディレクトリ名、 
TCP ポート番号と、サイトを変更すると Web Driver Installer 
は動作しません。 

Windows NT 4.0 では、 64 bit 版 Windows 用のドライバの登録、 
および配布をサポートしていません。 

Windows XP、Windows Server 2003をお使いの場合は Web 
Driver Installer ユーザーズマニュアルの 「Windows XP Service 
Pa か2 、 Windows Server 2003 Service Pack 1 に関する制限事項」 
をご覧くださし、。 


• Windows Server 2003 /Windows XP の 64 bit 版 OS に 、 Web 


Driver Ins ね ller がインストールできません。 


ストールされている必要があります。 



Web Driver Ins ね ller の「プリンタドライバのインストール」機 
能を使用するには、コンピュータの管理者権限が必要です。 


Windows 7 /Windows Server 2008 ( R 2 を含む ）/Windows Vista 
では動作しません。 
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_I Web ブラウザ 


プリンタのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。 


起動します 


動作環境 

Microsoft Internet Explorer Ver 6.0 lU 上または FireFox Ver 3.0 lU 上がインストー 

ルされているコンピュータ 

TCP / IP で動作しているコンピュータ 

"7^ お使いのブラウザの設をが必下のようになっているか確認してくだ 
- - さし、0 

[ツール]メニューの[インターネットオプション]-[プライバシー] 

-[設を]を「中」に設をします。 


〇 Web ブラウザを起動します。 

©[アドレス]に URL 「 http :// プリンタの IP アドレス/」を入力し、 Enter キー 
を押します。 


7ァイル(百編集を）表示邮 J 

な胃る，な 因 固 


アドレス(ホ 


http ：// 192.168 .0.2 / 


]：> (下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プリンタ 

プリンタの IP アドレス 
MAC アドレス 
Web ブラウザ 


目 431 dn 

192.168 .0.2 

00:80:8ス 84:9 C :9 目 

Microsoft Internet Explorer Ver . 6.0 




MAC アドレスは、ネットワークの設到青報 （Network Information ) に 
表示されています。 （205 ぺージ） 


プリンタ ステータス 画面が表示されます。 




IP アドレスに1巧または2巧までの数値を含む場合、数値の前に「0」 
を入力しないでください。通信が正しく行われなし、場合があります。 


(例）正しい入力値： http :// 192.168 .0.2 / 

誤った入力値： http :// 192.168 .000.002 / 
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設定します 




Web ブラウザでプリンタの設を変更を行うには、プリンタの管理者と 
して ログインする必要があります。 


〇 [管理者の□グイン]をクリックします。 



@ネットワーク上で確認できるプリンタ情報を設定し、 [0 K ] またはにキッス 
をクリックします。 



$ろ; 


[スキップ]をクリックすると、設をを省略できます。 

[次回からこのぺージを表示しない]にチェックをつけて、 [ OK ] 
または[スキップ]をクリックすると、々回杉降のログイン時 
に表示されなくなります。 


© [ユーザを]に 「 root 丄[パスワード]に現在のパスワードを入力し、 [0 K ] 
をクリックします。 



メモパスワードの初期値は 「 aaaaaa 」 です。 


〇下の画面が表示されます。 
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パスワードの設定 

プリンタの管理者として□グインするときに使用するパスワードを変更することが 
できます。 

〇[管理者の□グイン]をクリックします。 



© [ユーザを]に 「 root 」、 [パスワード]に現在のパスワードを入力し、 [0 K ] 
をクリックします。 



©[セキュリティ]タブをクリックします。 



©[管理者パスワード変更]をクリックします。 



〇 戻る •。因 国を ホ 6 巧 ユ〇巧 を口 B むな 


.' U ，. i , I ぶ h け p'// 1 92 . 1的 D 2 /seajr か frmhtm v | 日な お 



メモパスワードの初期値は I aaaaaaj です。 

I 掛舌 I キ中ンを^ 里だ 3 U 

お ベ-ジ祕モ狐け • イントネ， 
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@ [ 新しい管理者パスワード](こ新しいパスワードを入力し、[新しいパスワード 
の再入力](こ再度新しいパスワードを入力します。 



. パスワードを入力すると、画面上では「参参参参参参」と表示 
されます。 

. パスワードは6〜12がまでの英数字を入力してください。 

-パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正し 
く入力してください。 

@ [ 送信]をクリックします。 


©プリンタ(こ設定値が保ちされ、ネットワーク機能が再起動します。 

新しいパスワードは、次回の設定を変更するときか6有効となります。プリ 
ンタの電源の OFF (〇) /ON ( I )は必要ありません。 

このパスワードは TELNET、Configration Tool の [Network 
Setting ] のパスワードとは異なります。 

ここでパスワードを変更すると Configration Tool の [Device 
Setting ] のパスワードも変更されます。 

ステータス タブ 



[プリンタステータス] 

プリンタの状態を確認できます。操作パネル上の表示と同じ情報を表示する他、 r 障 
害情報」としてプリンタ(こ発生しているすべての警告やエラーを表示します。 

また、各ネットワークサービスの動作状ミ兄やプリンタ情報の一覧、プリンタ(こ設定 
されている IP アドレスも確認することができます。 

[プリンタ詳細情報] 

プリンタのシステム情報を確認することができます。 



[ネットワーク詳細情報] 

ネットワークの設定情報を確認することができます。 
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プリンタタブ ◎ 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合(こ表示されます。 



[一般プリンタ設定] 

ネットワーク上で確認できるプリンタの情報を設定できます。 

[印刷メニュー] 

コピー枚数、自動トレイ切り替え、巧刷品質、巧刷位置等を設定できます。プリ 
ンタドライバを使用する場合には、この設定よりもプリンタドライバで設定した 
値が優先されます。 

[用紙メニュ ー] 

をトレイの用紙サイズ、カスタム用紙等を設定できます。プリンタドライバを使 
用する場合には、この設定値よりもプリンタドライバで設定した値が優先されま 
す。 

[プリンタ構成メニュ ー] 

パワーセーブへの移行、アラーム発生時の動作、タイムアウト等を設定できます。 

[エミュレーシヨン] 

サポートしているェミュレーシヨンを設定できます。 


[インタ フェースメニュ ー] 

ネットワーク(かのインタフェースを設定できます。 

[メモリメニュ ー] 

受信バッファサイズ等を設定できます。 

[ システム設を] 

ニアライフワーニング発生時の LED の制御方法を設定できます。 

[保存/復元] 

現在のメニュー設定を保を、または保をしているメニュー設定(こ変更することが 
できます。 

【注/》 プリンタタブのメニュー設をがが象となります。 

[ Hex ダンプ] 

受信した印刷データをすべて16進数で表示します。プリンタを再起動すると本モー 
ドを抜けます。 

腺定印刷] 

ネットワーク設定情報 （Network Information ) 、デモぺージ等を印刷します。 
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ネットワークタブ ◎ 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示されます。 



[一般ネットワーク設を] 

使用しないネットワークプロトコルを停止することができます。 

[TCP/IP] 

TCP/IP (こ関する情報を設定できます。 

[NetWare] 

NetWare に関する情報を設定できます。 

[EtherTalk] 

EtherTalk に関する情報を設定できます。 

[NBT/Ne 旧 EUI] 

NetBEUI に関する情報を設定できます。 

[Email] 

プリンタ(こ発生した事象を Email で通知する機能を設定できます。 

[SNMP] 

SNMP に関する情報を設定できます。 


[IPP] 

IPP 巧刷をする機肯陡設定できます。 

[SNTP] 

プリンタ(こ時刻を設定することができます。 

[IEEE 802.1X] (B431dn のみ） 

IEEE 802.1 X/EAP (こ関する情報を設定できます。 


ジヨブリストタブ 



[表示項目設定] 

プリンタに送6れた巧刷ジョブの一覧を表示します。不要なジョブであれば削除 
することも巧能です。 
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セキュリティタブ^ 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示されます。 


方イルの巧奥の巧示な）が化 A り议ツ-ルのヘルブが > 

〇 民る，〇 -团 国め户 tt 巧 ホ も就 A 。 巧 をを国 B id . 进 

r トレス必甩 h け p//1 9216802 /securitytrmiitm 立 | 己併 b "Vゥ。 


式：一。 

TCP/IP 巧力 

NetBEUI [ぉ巧 



1 ヴかコ MN/OFF 

EtberTalk 巧1 g 

.のィル。似。 

•MAC アト-レスフィ * かわヴ 

•gg 考バスワート —* 更 

Web 1が巧 Z すると.ブラウ tfear ©アウセが巧がな巧す， 

VBW- 巧がしが麻が巧がな巧す • 

IPP が-卜 ■« ; «31) r お 劫べ1 

.わ*■ワーウ,，スワー巧* 

SNMP [が b d ] 

SNTP 「無巧 

Local Ports ち巧 g ] 

これらのボート#き1 J、 すでこ度用中のちの3}*1で穿*サん。 

Web 西 10-65535) 

SMTP 向—1〇诵) 

#な1 王 av+7II, 1至至内容を曲まする巧る口が巧き J 桃下してな巧 U 

ぷ日1 巧左!*度をク J7 ■する：«を。がキャン它ル J を巧下してくださし )， 

拍 ぺ-ジ制历幻ほ Ufe • イシトネ，卜 ，.: 


[暗号化 （ SSL / TLS )] ( B 431 dn のみ） 

Web ページか6の設定および IPP 巧刷時にコンピュータ（クライアント）ープ 
リンタ間の通信を暗号化できます。 

[管理者パスワード変更] 

管理者パスワードを変更することができます。パスワードの初期値は raaaaaaj 
です。 

[ネットワークパスワード変更] 

TELNET、Configuration Tool の [Network Setting ] の管理者パスワードを変更 
します。パスワードの初期値は MAC アドレスの英数字下6巧です。 


[プロトコル ON / OFF ] 

使用しないネットワークプロトコル、ネットワークサービスを停止することがで 
きます。 

[操作パネルのロック] 

操作パネルの操作を禁止状態(こ設定します。 

[ IP フィルタリング] 

TCP/IP (こよるアクセスを制限することができます。 rip アドレスでのアクセス 
制限 （ IP フィルター)を使います」、にの人(こは巧刷だけ許可しよう」、にの人 
じは設定変更も許可しよう」といった要求にこたえる機能です。社かか6のアク 
セスにも対応できます。ただし、本機能は IP アドレスに関する十分な知識を必 
要とします。設定じよってはプリンタ(こネットワークか6アクセスできなくなっ 
てしまうような重大なトラブルを招きます。 

[ MAC アドレスフィルタリング] 

MAC アドレスによるアクセス制限をすることができます。 

「この人(こは印刷だけ許可しよう」、にの人(こは設定変更も許可しよう」といった要 
求にこたえる機能です。せ外か6のアクセス(こも対応できます。ただし、本機能は 
MAC アドレスに関する十分な知識を必要とします。設定によってはプリンタじネッ 
トワークか6アクセスできなくなってしまうような重大なトラブルを招きます。 
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メンテナンスタブ^ 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示されます。 



〇 民る • 〇 ' 因 固め グ 'なお 女 femtzA 。 巧 0•马口 B £1 过 


^4)http//192168.0.2/tMntenancefrm.htm 


OKI 




» ネットワーク 

» ジ S ブ IJ スト 


「占HiJポダノを^f下して¢^^A、 


ブリンが村づトワークミ甫臣れします。 

n まなのかンが:の巧巧3切が3わます。 

W ブリンが々’ットワークそ用田れするた田コま、ラジオポ必をチけ九て、「ちルポさンをが下してく 

。リンク 

ブ U ン巧り K 定街*曲曲ヒします。 

a 欄化するためには、テジ；!ボタン巧け九て. r 巧ほ J ボタン巧甲下してください。 

ネット9—クな史ミ泡0脚化します。 


C との巧窝まな断されまん 

巧！ H 化するためじは、ラジすボタンをチュックして、 r まほ J ボさン试 T 下してください。 

ぶ信1 ±..,ゎり |巧去巧容を^1言する巧タコが掛むを巧下してください。 

ぶ言1 —寸 一 E ル_1巧,巧客をかアする胎コがキ中ンむレ J 巧甲下 L てがみ1。 

お) ベ-ジ：㈱示巧は Ut 参た/トネ，卜 


[再起動/初期化] 

プリンタの再起動 

プリンタを再起動します。ネットワーク機能も同時に再起動されますので、再起 
動が完了するまで Web ブラウザか6アクセスしても、 Web ページは表示されま 
せん。 


ネットワークの再起動 

ネットワーク機能だけを再起動します。プリンタに対してネットワーク経由でア 
クセスしている場合にはこのコネクションは切断されてしまいます。再起動が完 
了するまで Web ブラウザか6アクセスしても、 Web ページは表示されません。 


プリンタの初期化 

プリンタを初期化します。初期化すると、プリンタは動作できますが、手動で設定し 
た情報は失われてしまいます。 

ネットワークの初期化 

ネットワークを初期化します。初期化すると、プリンタは動作できますが、手動 
で設定した情報は失われてしまいます。また、 IP アドレスが初期状態に戻ってし 
まうため、 Web ページも表示できなくなることがあります。 


[ネットワークの規模の設定] 

ネットワーク上でより効率よく動作するための設定です。スパニングツリー機 
能を持つ八ブを使用する場合、ク□スケーブルでコンピュータとプリンタを 
1対1で接続する場合などに効果を発揮します。 

[時刻設定] 

プリンタ(こ時刻を設定することができます。 


リンク 


[リンク] 


タブ 


7W ルのお実のま示な）6武认〇必ツ—ルのヘルプお） > 

〇 戻る - 0 ■因 国 夕 

，ド 1 つ.で） [在) Mlp.//192.16802/suppo 

15 ホ jimi み。 巧 を菩因 B な-逢 

rtfrm.adhtm < Q ; 泌リンク ^ 

OKI 


バト巧 


ドライバザウンロ—ド 

» ネットワーク 

テクニカ J レサポート 

巧《占の注文 

ブリンさのをを 

» セキュリティ 

乃ームウ王アダウンロード 

その<6のリンク1 

その*めリンク 2 

L J 

その«のリンク 3 

その«のリンク 4 

その ft の IJ ンク 5 

Copyright fcJ ZUlUCAi Data Ctorporatton. All rights reserved 

在) ベ-ジが表示さが Ut ♦ インタ-ネゥト 


製造元で設定したリンクの他、管理者が設定したリンクを表示します。 


[リンク編集メニュ ー] 

管理者ががきな URL を設定できます。 

サポートリンクを5件、その他リンクを5件登録できます。 
URL は、 http :// も含めて入力してください。 
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ステータス ウインドウを使います I 表示例 


ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態を Web ブラウザで確認できます。 



「 Web ブラウザ」の「動作環境」 （65 ぺージ） をあ 


售認してくださし、。 


機能説明 



プリンタの情報 
が表示されます。 


クリ、ソク すると 
. プリンタの状態 
が最新の状態(こ 
更新されます。 


プリンタの状態 
をアイコンで表 
71^ しまで。 


プリンタの状態 
の詳細が表示さ 
れます。 


プリンタ状態アイコン 

詳細 

Q (緑） 

エラーな し/オンライン 

Q 横） 

軽障害（巧刷は可能） 

^ ( 祇 

重障害（印刷は不可能） 

。) ( 胁 

オフライン 


〈トレイ(こ用紙がない場合〉 



〈カバーが開いている場合〉 




迫ぺ 


jP イシ ター 本ット 
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TELNET 


プリンタのをネットワークプロトコルの設定ができます。 

設定します 

下の説明は、下記の環境を例(こしています。 


Windows 
プリンタ 
IP アドレス 
MAC Address 


Windows XP Professional 
目 431 dn 
192.168 .0.2 
00 :80:8 ス 84:9 C :9 目 

MAC Address は、ネットワークの設定:情報 （Network 
Information ) に表示されています。 （205 ぺージ） 


〇 Windows の〕マンドプ□ンプトを起動します。 

@ ping コマンドで接続を確認します。 

C:¥WINDOWS>ping 192.168 .0.2 

@ telnet でプリンタ(こ接続します。 


風 


ユーザ名は 「 root 」、 パスワードの初期値は 「MAC Address の 
英数字下6巧」です。 


telnet 192.168 .0.2 

B431 TELNET Server (Ver 01.00). 

login ： root 

I root I user needs password to login, 
password ： 

User I root I logged in. 

No. MENU (level.1) 


2 

3 

4 

5 
99 


Status / Information 
Printer Config 
Network Config 
Security Config 
Maintenance 
Exit Setup 


Please select (1 - 


® 変更する項目の番号を入力し、 「 Enter 」 キーを押します。 

@を項目を設定します。 

@プリンタか6□グアウトします。 

プリンタ(こ設定値が保ちされ、ネットワーク機能が再起動します。 
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ストレージデバイスマネージャ 

( B 431 dn のみ） 


プリントジョブアカウンティング Lite 


プリンタのフラッシュメモリの設定、フォームデータの登録や削除をするユーティ 
リティです。 

OKI ストレージデバイスマネージャは「ソフトウエア CD - ROM 」 

には格納されていません。沖データ ホー ムぺージからダウンロー 
ドして くださし、。 


風 


動作環境 


Windows 7 /Windows Vista/Windows Server 2008 /Windows XP/Windows 
Server 2003 /Windows 2000日本語版の動作するコンピュータ 
InternetExplorer 4.0 JU 上がインストールされていること 


インストールします 

〇沖データホームページか6ダウン□ー ドしたファイルをダブルクリ、ソクします。 

自動的(こファイルが解凍され、インストーラが起動します。 

©画面の指示(こ従ってセツトアップします。 


プリントジョブアカウンティング Lite は、巧刷ジョブの情報を□グとして取得し、 
集計を巧うソフトウェアです。 

^ ^ プリントジョブアカウンティング U おは「ソフトウェア CD - 
V ROM 」 には格納されていません。沖データホームぺージからダウ 
ンロー ドしてくださし、。 

動作環境 

Windows 7 (32 bit 版 )/ Windows Vis ね (32 bit 版 )/ Windows XP (32 bit 版 )/ Windows 
2000 /Windows Server 2008 (32 bit 版 ） /Windows Server 2003 (32 bit 版）日本語 
版の動作するコンピュータ 

户 7)^ Windows 7( x 64 版 )/Windows Vista ( x 64 版 )/Windows XP ( x 64 
版 ）/ Windows Server 2008 R 2 /Windows Server 2008 ( x 64 版） 
/Windows Server 2003 ( x 64 版）では使用できません。 

インストールします 

〇沖データホームぺージか6ダウン□-ドしたファイルをダブルクリックします。 

自動的にファイルが解凍され、インストーラが起動します。 

©画面の指示(こ従ってセツトアップします。 


起動します 

〇 I ：スタート] - [すべてのプ□グラム ] (Windows 2000では[プ□グラム])-[沖 
データ]- [ OKI ストレージデバイス マネー ジャ]- [ OKI ストレージデバイス マ 
ネージャ]を選択します。 

詳しくは 

• 「フォームを登録したい（フォームオーバーレイ)」 （134 ページ） 

• 「フラッシュメモリを初期化したい」 （178 ページ） 

• 「フラッシュメモリの空き容量を確認したい （ Windows )」 （17 己ぺージ ） 

をご覧 < ださい。 


起動します 

〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム ] (Windows 2000では[プ□グラム])-[沖 
データ]-[プリントジョブアカウンティング Lite ] -[プリントジョブアカウンティ 
ング Lite ] を選択します。 

詳しくは「操作マニュアル」をご覧ください。「操作マニュアル」は、沖データ 
ホームページか6人手できます。 




工場出荷時の状態での保存可能ログ数につきましては、「プ 
リントジョブアカウンティングの使用について」 （303 ぺージ） 
をご覧くださし、。 

プリントジョブアカウンティング Lite では、ユーザ ID を登録 
することはできません。 
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PS ハーフトーン調整ユーテイリテイ ( B 431 dn のみ） 


プリンタの八ーフトーン濃度を調整し、写真の印刷ミ農度を調整できます。 

動作環境 

Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows 2000/Windows Server 
2008/Windows Server 2003日本語版が動作している〕ンピュータ 

^ 主/) セットアップにはコンピュ-夕の管理者の権限が必要です。 
i：rF の説明は、 Windows XP Home Edition を例にしています。 

インストールします 

〇プリンタの電源を ON ( I ) にします。 

©Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「ソフトウェア CD- 
ROM」 をセットします。 

セットアッププ□グラムが起動します。 

©[OKI B431] を選択し、[次へ]クリックします。 


" OKI Printing Solutions 

OKI 

PRINTING SOLUTIONS 




【 W * へ 1 



©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 


@ [ ソフトウェアセットアップ]をクリックします。 

にを KI Printing Solu 。 加 5 — 


岡 


OKI 



© [PS 八ーフトーン調整ユーティリティ]をクリックします。 

OKI 




PS ハ-7卜 - A 薩 M - ティリティ 
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©インストール先を確認し、[次へ]をクリックします。 



セットアッフな、ホのフオルがこ PSJ トフトン調楚トティリティをインストルしまも 
このフォルか八のインストルは、じ丈へ]ホ'’わをクリックします。 

則の別ルタ'インストルする巧合は、棱劇ホ''タンを州ックしてフォル炸进巧してください。 


インストールホのフがけ'‘- 

C：¥Program Files¥Okidata¥PS Halftone Utility 



@プ□グラムフォルダをを確認し、[次へ]をクリックします。 



セットアブパま、；大じリストされているフリダラム別ルタたフ t ゲラム7イ]ンを适加しまも巧しい別ルダるを入力するか、 


フリダラムフオルが松 



巧觀フかダの 


Microsoft Office ツール 




起動します 

〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム] (Windows 2000では[プ□グラム])-[沖 
データ]- [ PS ハーフトーン調整ユーティリティ]- [PS ハーフトーン調整ユー 
ティリティ]を選択します。 


詳しくは 

•「写真の巧刷ミ農度を調整したい（八ーフトーン調整)」 （1 日8ぺージ) 
をご覽ください。 
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(MEMO) 
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4 Macintosh ソフトウエア 


MicrolinePS Utility 旧431 dn のみ） . 80 

目411メニューセットアップ旧 411dn のみ） . 82 

PS 八ーフIン調整ユーティリティ （B431dn のみ） . 84 

Web ブラウザ . 85 

N に設定ツール (Macintosh). 94 

Namer (巨411 dn のみ） . 99 





















U 下の設定を Macintosh で巧うユーティリティです。 

• プリンタを/ゾーン名の変更 
• ファイルのダウン□-ド 
• フォントリスト表示 
• フォントの置き換え 
• 八ーフトーン調整 
• パネル言語ファイルのダウン□ー ド 


動作環境 

MacOS 9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2 、 Mac OS X Classic 環境日本言吾版が' 
動作する Macintosh で曰 herTalk インタフエースを搭載している機種 
MacOS 9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、 9.2.2 日本語版が動作する Macintosh で 
USB インタフェースを搭載している機種 




Mac OS X では利用できません。 


インストールします 

〇 r ソフトウエア CD - ROM 」 をセツトします。 
©[ utility ] フォルダを開きます。 

@ [ PSUtility ] フォルダを開きます。 


里 


ゎ说みくださ 

な 

Driver 

% 

imitiii 

な 


字: OKI 


□ な U 川 Ity 囚目 

包 6巧目、己9.日 M 巳空き 

Adobe Reader 

: Trt 円： 

国《国 

な 


旧阪の Reader じついて 

ハ- コト - 巧を 


な 

巧 


Network 



な 

な 

A 

もニ ューセ•ット了ッブ 

パ辛ルザウ口ード 

■W 


1小 

み 


の [PSUtil for MacOS ] をダブルクリ、ソクします。 


勢 


PSUtil for MacOS 


e B 目次へ j I イ 前へ） ►次へ 八 Q 戻る ) C ^ 索引へ） C 検索ずる ） 

>1 MicrolinePS Utility ( 巳 431dn のみ） 


Migolineps 
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@ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

@「お読みください」をよく読み、[続ける]をクリックします。 
©インストール内容を確認し、[インストール]をクリックします。 
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起動します 

〇ネットワーク接続の場合、セレクタで [ LaserWriters ] をクリックし、プリン 
夕名を選択し、セレクタを閉じます。 

US 目接続の場合、デスクトップ上のプリンタアイコンを選択し、[プリンタ]メ 
ニューの階略時プリンタに指定]を選択します。 

@ [ MicrolinePS] - [MicrolinePS Utility ] フォルダ内の [MicrolinePS Utility ] をダブル 
クリックします。 



MicrolinePS Utility 


詳し < は 

•「 EtherTalk プリンタ名を変更したい」 に43ページ） 

•「 EtherTalk ゾーンを変更したい」 に44ページ） 

• 「プリンタ内蔵フォントを確認したい」 （171 ページ） 

• 「ポストスクリプトファイルをダウン□-ドしたい」 （1 己6ページ） 

• r プリンタフォント(こ置き換えて目 P 刷したい」 （146 ページ） 

• 「コンピュータのフォントで目 P 刷したい」 （148 ページ） 

•「写真の巧刷濃度を調整したい（八ーフトーン調整)」 （158 ページ) 
• 「操作パネルの表示言語を変更したい」 （183 ページ） 

をご覧 < ださい。 


111121111 Migolineps 
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Macintosh 上で、プリンタの設定を巧います。 

動作環境 

Mac OSX 10.3 .9 〜10.6 (日本語版） 

ろ MacOS 9 ではご使用になれません。 

インストールします 

or ソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

@ [ Utility ] フォルダを開きます。 

@ [ メニューセットアップ]フォルダを開きます。 


OKI 

r だ呈の1〔ク▼〕 


圍 

お巧み<ださ 、I 


^ 0 0 〇 り Utility 


画 



■ィ 

► If S ミミ田]] 【ク ▼ 1 (み □-力…) 

「質 


Adobe Reader 


圍 


旧版の Reader について 

/\—フトーン巧 整 

U 

U 

Network 

PSUlility 1 


' P ， 



メ ニユー セットアップ 

バネルダウン□-ド B 

_ 


6項目、 59.8 MB をを 


の [ MenuSet-J for MacOSX ] をダブルクリ、ソクします。 




MenuSet-J for MacOSX 


@管理者のを前とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 
@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 
©「お読みください」をよく読み、[続ける]をクリックします。 
©インストール内容を確認し、[インストール]をクリックします。 

广け〇 MenuSet-J for MacOSX ] 


I 柏易イジストール W 


〔お巧み<ピさい…） 


Mac OSX にホのユーテイりテイをインス!'•-ルします， 

0 6411イニューセットアップ 


お面なディスク « 864 K 


«目はディスク -Mac 0S X 10.6.1• じインストールされます • 


( c ィンスト-ル《 


C B 目次へ J I イ 前へ） ►次へ 八 〇 戻る 索引へ） C 検索ずる ） 

B 411 メニユーセットアップ （ B 411 dn のみ） 


B 411 メニユ-七ツトアツプ 
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起動します 

プリンタの設定を変更する時に起動します。 

r インストールします」 の® のインストールした場所の[アプリケーション]- 
[ OKIDATA ] - [ MenuSetup ] -旧411メニューセットアップ]をダブルクリック 

しぶす0 

B 411 ；^<ニユーたットアッ7 

詳しくは の 章プリンタメニューの使い方(こついて」 をご覧ください。 
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PS ハーフトーン調整ユーテイリテイ （ B 431 dn のみ） 


プリンタの八ーフトーンミ農度を調整し、写真の巧刷ミ農度を調整できます。 

動作環境 

Mac OS X 10.3 .9 〜10.6日本語版が動作する Macintosh 

貧ろ MacOS 9.0 から 9.2.2 では利用できません。 

インストールします 

or ソフトウェア CD-ROM」 をセットします。 

©[utility] フォルダを開きます。 


@ [ハーフトーン調整]フォルダを開きます。 

'〇 OjO OKI 

I SS = 田 ]] 〔ク ， ) 


Adobe Reader 





p Utility 


■ 


1^'— 


Sg = on] I I ピ:^—口ーカ... 


旧版の Reader についで 


P 


P 

PSUtility 

P 


セットアップ バネルダウン□ード 


巧目、59.8 MB をき 




の [Halftone for MacOSX ] をダブルクリックします。 


攀 


Halftone for MacOSX 

@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

@「お読みください」をよく読み、[続ける]をクリックします。 

の インストール内容を確認し、[インストール]をクリックします。 


起動します 

[アプリケーシヨン]- [ OKIDATAHHalftone ] フォルダ内の [ PS 八ーフトーン調整 
ユーティリティ]をダブルクリックします。 

詳しくは 

•「写真の印刷ミ農度を調整したい（八ーフトーン調整)」 （158 ページ） 

をご覧ください。 


PS ハ-7卜 - A 薩 M - ティリティ 
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_I Web ブラウザ 


プリンタのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。 


設定します 


動作環境 


Safari Ver 2.0 lU 上または FireFox Ver 3.0 lU 上がインストールされている 
コンピュータ 

TCP / IP で動作しているコンピュータ 


U 下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プリンタ 

プリンタの IP アドレス 
MAC アドレス 
Web ブラウザ 


B 431 dn 
192.168 .0.2 
00:80:8ス 84:9 C :9 B 
Safari ver .3.2. 1 


起動します 

〇 Web ブラウザを起動します。 

©[アドレス]じ URL 「 h な P :// プリンタの IP アドレス/」を入力し、 Enter 丰一を 
押します。 


0 OO 


^41^] 凶 fel C + jr © http ： // 192.163,0.2/1 


プリンタ ステータス 画面が表示されます。 




IP アドレスに1巧または2巧までの数値を含む場合、数値の前に「0」 
を入力しないでください。通信が正しく行われなし、場合があります。 
(例）正しい入力値： http :// 192.168 .0.2 / 

誤った入力値： http :// 192.168 .000.002 / 




Web ブラウザでプリンタの設を変更を行うには、プリンタの管理者と 
してログインする必要があります。 


〇 [管理者の□グイン]をクリックします。 



@ [名前]じ 「 root 」、 [パスワー鬥じ現在のパスワードを入力し、[□グイン]をクリッ 
クします。 



このぺージを見るには、サイト **192.168.0.2:80" 
上のな巧 " B 43 1■にログインが必要です。 

ホなたのログイン巧巧はセキュリティお»されてななされ 
ます， 


名前 ： [root 
バスワード： 「••一 


□ このバスワードをキーチェーンにな存 


( キャンセル 1 ^ ログイン イ j 


メモパスワードの初期値は 「 aaaaaa 」 です。 
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@プリンタ情報を設定し、 [0 K ] をクリックします。または[スキップ]をクリツ 


クします。 

^ろ 


[スキップ]をクリックすると、設をを省略できます。 

[々回からこのぺージを表示しない]にチェックをつけて [0 K ] 
または[スキップ]をクリックすると、々回に(降のログイン時 
に表示されなくなります。 



Ti 己の値 C r プリン ♦sj と n じにレ«すか7 
«じにしたい項 a にチI •ノク♦してください， 

□ MetW "•プリ: 

□ NatWsr •プリ: 




■ I OK I スキップな ■ 


〇 下の画面が表示されます。 
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パスワードの設定 

プリンタの管理者として□グインするとき(こ使用するパスワードを変更することが 
できます。 



@ [さ)制じ 「 root 丄[パスワード](こ現在のパスワードを入力し、[□グイン]をクリツ 
クします。 




このぺージを見るには、サイト "192.168.0.2:80" 
上の巧域 "8431— にログインが必要です。 

あなたのログイン怕報はセキュリティ巧 a されて送なされ 
ます， 


名前 ： [root 

パスワード： ["•. 

□ このパスワードをキーチェーンになち 


^キャン七 J レ ") f □グイン j 


©[セキュリティ]タブをクリックします。 




•MAC 7ドレス7ィ♦タリング 


W«b (#- 卜: 80) 



パスク-ド ■■ 

■車ブト7—タパスク-ド ■■ 
» タン f ナンス 


WP («- 卜 M ;",) 






riwn 4< 


©[管理者パスワード変更]をクリックします。 


« 〇 〇 B 431 



» 本ブトワ—ク 
» ジ3ブ y スト 



•プ a 卜 ajM>N/o 巧 


•MAC 7ドレス7ィ♦♦リ>グ 


•n •パ X9—FIK 




) 



無レ1、»«パスワー POIIA 力 [ 


メモパスワードの初期値は 「 aaaaaa 」 です。 
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©[新しい管理者パスワード]に新しいパスワードを入力し、[新しいパスワード 
の再入力]に再度新しし vt スワードを人力します。 





と表示さ 


パスワードを入力すると、画面上では「参参参参 • 

れます。 

パスワードは6〜12巧までの英数字を入力してください。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく 
入力してください。 


@ [ 送信]をクリックします。 

©プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動されます。 

新しいパスワードは、次回の設定を変更するときか6有効となります。プリ 
ンタの電源の OFF (〇) /ON ( I )は必要ありません。 

このパ スワー ドは TELNET、N に 設定: ツール （ Macintosh ) のバスつ一 
ドとは異なります。 




ステータス タブ 



[プリンタステータス] 

プリンタの状態を確認できます。操作パネル上の表示と同じ情報を表示する他、 r 障 
害情報」としてプリンタに発生しているすべての警告やエラーを表示します。 

また、をネットワークサービスの動作状ミ兄やプリンタ情報の一覧、プリンタに設定 
されている IP アドレスも確認することができます。 

[プリンタ詳細情報] 

プリンタのシステム情報を確認することができます。 

[ネットワーク詳細情報] 

ネットワークの設定情報を確認することができます。 
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プリンタタブ ◎ 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示されます。 



[一般プリンタ設定] 

ネットワーク上で確認できるプリンタの情報を設定できます。 

[印刷メニュ ー] 

コピー枚数、自動トレイ切り替え、印刷品質、印刷位置等を設定できます。プリ 
ンタドライバを使用する場合(こは、この設定よりもプリンタドライバで設定した 
値が優先されます。 

[用紙メニュ ー] 

をトレイの用紙サイズ、カスタム用紙等を設定できます。プリンタドライバを使用す 
る場合には、この設定値よりもプリンタドライバで設定した値が優先されます。 

[プリンタ構成メニュ ー] 

パワーセーブへの移行、アラーム発生時の動作、タイムアウト等を設定できます。 

[エミュレー シ ヨン] 

サポートしているェミュレーシヨンを設定できます。 


[システム設定] 

ニアライフワーニング発生時の LED の制御方法を設定できます。 

[保存/復元] 

現在のメニュー設定を保を、または保をしているメニュー設定(こ変更することが 
できます。 

プリンタタブのメニュー設をがが象となります。 

[ Hex ダンプ] 

受信した印刷データをすべて16進数で表示します。プリンタを再起動すると本モー 
ドを抜けます。 

腺定印刷] 

ネットワーク設定情報 （Network Information ) 、デモページ等を目 P 刷します。 


[インタ フェー スメ ニュ ー] 

ネットワーク] U かのインタフェースを設定できます。 

[メモリメニュ ー] 

受信バッファサイズ等を設定できます。 
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ネットワークタブ ◎ 


◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示されます。 



[一般ネットワーク設定] 

使用しないネットワークプロトコルを停止することができます。 

[TCP/IP] 

TCP / IP に関する情報を設定できます。 

[NetWare] 

NetWare に関する情報を設定できます。 

[EtherTalk] 

EtherTalk に関する情報を設定できます。 

[NBT/NetBEUI] 

NetBEUI (こ関する情報を設定できます。 

[Email] 

プリンタ(こ発生した事象を Email で通知する機能を設定できます。 

[SNMP] 

SNMP に関する情報を設定できます。 

[IPP] 

IPP 巧刷をする機能を設定できます。 

[SNTP] 

プリンタに時刻を設定することができます。 

[IEEE 802.1X] (B431dn のみ） 

E 圧802.1 X/EAP (こ関する情報を設定できます。 


ジヨブリストタブ 



[表示項目設定] 

プリンタに送6れた巧刷ジョブの一覧を表示します。不要なジョブであれば削除 
することも巧能です。 
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[ ネットワークパスワード変更 ] 

TELNET 、 NIC 設定ツール （ Macintosh ) の管理者パスワードを変更します。パス 
ワードの初期値は MAC アドレスの英数字下6巧です。 



[ プロトコル ON/OFF] 

使用しないネットワークプロトコル、ネットワークサービスを停止することがで 
きます。 

[ 操作パネルのロック ] 

操作パネルの操作を禁止状態に設定します。 

[IP フイルタリング ] 

TCP/IP (こよるアクセスを制限することができます。 rip アドレスでのアクセス 
制限 （ IP フィルタ）を使います」、にの人(こは印刷だけ許可しよう」、「この人(こ 
は設定変更も許巧しよう」といった要求(ここたえる機能です。社外か6のアクセ 
スにも対応できます。ただし、本機能は IP アドレス(こ関する十分な知識を必要 
とします。設定(こよってはプリンタ(こネットワークか6アクセスできなくなって 
しまうような重大なトラブルを招きます。 

[MAC アドレスフイルタリング ] 

MAC アドレス(こよるアクセス制限をすることができます。「この人(こは印刷だけ 
許巧しよう」、「この人(こは設定変更も許巧しよう」といった要求(ここたえる機能 
です。社かか6のアクセス(こも対応できます。ただし、本機能は MAC アドレス 
に関する十分な知識を必要とします。設定(こよってはプリンタ(こネットワークか 
6アクセスできなくなってしまうような重大なトラブルを招きます。 


つ% 


セキュリティタブ ◎ 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示されます。 



。ブリン ♦ TCP/P mft 


[ 暗号化 （ SSL/TLS)] (B431dn のみ） 

Web ページか6の設定および IPP 巧刷時にコンピュータ（クライアント）ープ 
リンタ間の通信を暗号化できます。 

[ 管理者パスワード変更 ] 

管理者パスワードを変更することができます。パスワードの初期値は 「 aaaaaa 」 
です。 


IIS ™ 麗 111111 
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4 Macintosh ソフトウエア 


メンテナンスタブ ◎ 


◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示されます。 



[再起動/初期化] 

プリンタの再起動 

プリンタを再起動します。ネットワーク機能も同時に再起動されますので、再起 
動が完了するまで Web ブラウザか6アクセスしても、 Web ページは表示されま 
せん。 


ネットワークの再起動 

ネットワーク機能だけを再起動します。プリンタに対してネットワーク経由でアク 
セスしている場合にはこのコネクションは切断されてしまいます。再起動が完了す 
るまで Web ブラウザか6アクセスしても、 Web ぺージは表示されません。 

プリンタの初期化 

プリンタを初期化します。初期化すると、プリンタは動作できますが、手動で設 
定した情報は失われてしまいます。 

ネットワークの初期化 


ネットワークを初期化します。初期化すると、プリンタは動作できますが、手 
動で設定した情報は失われてしまいます。また、 IP アドレスが初期状態に戻つ 
てしまうため、 Web ページも表示できなくなることがあります。 



[リンク] 

製造元で設定したリンクの他、管理者が設定したリンクを表示します。 

[リンク編集メニュ ー] 

管理者ががきな URL を設定できます。 

サポートリンクを5件、その他リンクを5件登録できます。 

URL は、 ht 取://も含めて入力してください。 


[ネットワークの規模の設を] 

ネットワーク上でより効率よく動作するための設定です。スパニングツリー機能 
を持つ八ブを使用する場合、ク□スケーブルでコンピュータとプリンタを1対1 
で接続する場合などに効果を発揮します。 

[時刻設定] 

プリンタ(こ時刻を設定することができます。 
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ステータス ウインドウを使います 

ネットワーク上のコンピュータか6プリンタの状態を Web ブラウザで確認できます。 

「 Web ブラウザ」の「動作環境」 （85 ページ） を確認してください。 

機能説明 



プリンタの情報 
が表示されます。 


クリ、ソク すると 
プリンタの状態 
が最新の状態(こ 
更新されます。 


プリンタの状態 
をアイコンで表 
刀^しまで。 


プリンタの状態 
の詳細が表示さ 
れます。 


プリンタ状態アイコン 

詳細 

Q (緻 

エラーな し/オンライン 

〇演） 

軽障害（印刷は可能） 

> (祇 

重障害（巧刷は不可能） 

(胁 

オフライン 


表示例 

〈トレイ(こ用紙がない場合〉 〈カバーが開いている場合〉 


〇 〇 B431 (IP Addr; 192.168 .0.2) _ I 〇 〇 B431 (IP Addr; 192.168 .0.2) 


IP アドレス： 192.168.0.2 f 

wtmmm : 

番号： 


IP アドレス： 192.16 8.0.2 r 

mmmm : 

■珊需号： 

Ocsfl 

〇 三 

ステータス 更* i| L 

上のボタン♦拜すと ■««!! じ JEW 4 
されます* f マ 

く 

ステータス 更 *i| k 

上のポタンを押すと•巧请«に gw A 
されます， • ▼ 

^ , Pap€r Out Warning 

/. 

Cov«r Ofxn for Upp«r 

cover 

ん 
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N に設定ツール （ Macintosh ) 


プリンタのネットワークの設定や Web ブラウザの表示を行うことができます。 

動作環境 

Mac 0 S 9.0、9.04、9.1、9.2、92.1、 9.2.2( 曰本言君版） 

Mac OS X 10.3 .9 〜10.6 (日本語版） 


風 


MacOSX では、セットアップにはコンピユータの管理者の権限が必 
去、' J 〇 

10.6使用時は Rosetta が必要です 0 


]： rF の説明は Mac OS X を例にしています。 

インストールします 

〇「ソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 
©[ Utility ] フォルダを開きます。 


©「 NicToou - rosx 」 フォルダを開きます。 

〇 [ NICTool-J for MacOSX ] をダブルクリ、ソクします。 

を 

N に Tool-J for MacOSX 

@管理者の名前とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 
@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 
©「お読みください」をよく読み、[続ける]をクリックします。 
©インストール内容を確認し、[インストール]をクリックします。 

〇 0 0 NICTool-J for MacOSX _ 



起動します 


[アプリケーシヨン]- [0 KIDATA ] - [N に設定ツール]フォルダ内の [N に設定ツー 
ル]をダブルクリックします。 


味 

N に话をツール 


NHC 設をッ - ル (Macintosh) 
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NIC 設定ツールの機能について説明します。 

プリンタを橫秦します 

[ファイル]メニューの[プリンタお索]を選択すると、本ツール(こ対応したプリン 
夕の情報がリスト(こ表示されます。 

「検索するプリンタの条件を設をしたい」 （98 ぺージ） をご覧くださし、。 

IP アドレスを設定します 


風 


初期設をでは IP ァドレス取得方まがに HCP / BOOTP 」 になっています。 
ネットワーク上に DHCP / BOOTP サーバがある場合はサーバから取得 
した IP アドレスが表示されます。 


ON に設定ツールのメインダイア□グのリストか6、設定を変更したいプリンタ 
を選択し、[設定]メニューの [ IP アドレス設定]を選択します。 

@必要な項目を人力し[設定]をクリックします。 


IP アドレス巧巧方ま 
@ Manual 
0 Auto 

え DHCP/BOOTP 
詳抽設定 

IP アドレス、サブネットマスク、デフスルトプート 
ウェイアドレスを入力して下さい。 


におり】 


ヘルプ ) 


IP アドレス： 
サブネットマスク： 


n 92.168.〇ぅ 


255.255 .255.0 


デフオルトゲートウェイアドレス：192.168 .0.1 


@ [パスワード入力](こパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 




初期設をでは、パスワードは MAC アドレスの下6巧になっています。 
MAC アドレスは 、 Network Information (205 ぺージ） に表示されて 
います。 

設定バスワード入力 

設定バスワードを入力して下さい。 

バスつード入力： 


に 


OK 




r ヤン七化) 


©正常(こ設定された場合、設定完了を知6せるアラートダイア□グが表示されま 
す。 [0 K ] をクリックします。 


正常に設定できました。 


E 


@プリンタの再起動が始まります。再起動中はアラートダイア□グを表示します。 


設定を有巧にずるためにプリンタをリブートしています。 
しば6 くお待ち下さい。 

r 中止 J ポタンをクリックすると、プリンタのリブートを 
中止します。 


f 中止 


@プリンタの再起動が終了すると、メインダイア□グに戻ります。 
© NIC 設定ツールを終了します。 


UJU NHG 設 { ミ -^ sadntosh) 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


Web の設定を行いたい 

〇啟定]メニユーの [ Web 設定]を選択します。 

@ Web 設定の有効/無効を選択し、[設定]をクリックします。 


Web 設を 

©有効 

0巧巧 

k 設定：) 1 

( キヤン七ル) 


@[パスワード人力]にパスワードを人力し、 [0 K ] をクリックします。 

-初期設をでは、パスワードは MAC アドレスの下6巧になってぃます。 
VrV • MAC アドレスは 、 Network Information (205 ぺージ） に表示されて 
ぃます。 

設定バスワード入力 
設定バスワードを入力して下さい。 

"スワード入力： ~ J 

OK ) (キヤン七ル) 

©正常に設定された場合、設定完了を知6せるアラートダイア□グが表示されま 
す。 [0 K ] をクリックします。 

正常に設定できました。 


@プリンタの再起動が始まります。再起動中はアラートダイア□グを表示します。 


設定を有巧にずるためにブリンタをリブートしています。 

しば6 くお待ち下さい。 

r 中止 J ポタンをクリックずると、プリンタのリブートを 
中止します。 

( 中止 ） 

@プリンタの再起動が終了すると、メインダイア□グ(こ戻ります。 
e N に設定ツールを終了します。 


Web ページを表示したい 

ON に設定ツールのメインダイア□グのリストか6、設定を変更したいプリンタ 
を選択し、[設定]メニューの [ WE 目ページ表示]を選択します。 

@選択したプリンタの Web ページが表示されます。 


NIC 豎ッ - ル (Macintosh) 
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パ スワー ドを変更した し、 

プリンタの設定用パスワードを変更することができます。 

. 初期設をではパスワードが MAC アドレスの下6巧になっています。 
. MAC アドレスは 、 Network Information (205 ぺージ） に表示されて 
います。 

ON に設定ツールのメインダイア□グのリストか6、設定を変更したいプリンタ 
を選択し、戲定]メニユーの[パスワード変更]を選択します。 

@現在のパスワードを入力します。 

@新しいパスワードを人力します。 

©確認のため、新しいパスワードを再度入力します。 

@ [設定]をクリックします。 

—バスワードをち 
現在のパスワードの入力（最大 1 S 义字）： 

巧しいパスワードの入力（》大15文夕）： ****** 

巧しいパスワードの巧致入力（最大 1 S タネ）： 1 
■ r 沒:定 )j c キャンセル ) ( ヘルプ ) 

@正常に設定された場合、設定完了を知6せるアラートダイア□グが表示されま 
す。 [0 K ] をクリックします。 

正常に設定できました。 


©プリンタの再起動が始まります。再起動中はアラートダイア□グを表示します。 


設定を有効にするためにプリジタをリブートしています。 
しば6 くお待ち下さい。 

r 中止 J ポタンをクリックずると、プリンタのリブートを 
中止しまず。 

( 中止 ） 


©プリンタの再起動が終了すると、メインダイア□グ(こ戻ります。 
© N に設定ツールを終了します。 


K QK ) ) 


NIC 設をッ — ル (Macintosh) 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


じ i 下、 NIC 設定ツールの環境設定について説明します。 

設定は、次回、 NIC 設定ツールを起動するときまで保存されます。 


検索するプリンタの条件を設定したい 

r □一カルサブネットをお索する」（こチェックをつけると、同ーセグメント上(こを在 
するプリンタをお索することができます。 

この設をは初期設をで有効になっています。 

個別でプリンタを検索する場合、検索するプリンタの IP アドレスの追 
加および削除を行うことができます。 

〇 [オプション]メニューの[環境設定]を選択します。 

0登録したい IP アドレスを人力します。 

@障録]をクリックします。登録したアドレスはリスト(こ表示されます。 

登録した IP アドレスを削除したい場合、削除したいアドレスをリスト上で選択 
して悄 U 除]をクリックします。 

現巧設定 ， 

プリジタ巧索設定 


IP ブ□—ドキャスト設:定 

1192.168.0.255| 

_] (をな) 

192.168.0.2S5 

K . 削除！ 


巧定 


: P 


r キャンセル） 


ヘルプ ） 


□-カルサブネツトを巧索ずる 
タイムアウト設:定 


r デ： 7* J レト) 
通信タイムアウト （8-180 が） 10 つ 

檢索時タイムアウト （3-300 秒） 10 

IJ トライ回な （1-S) [3 I 

リトライ巧巧 （1-S 巧） ろ 


©厳定]をクリックします。 


チェックボックスのチェックおよび I P アドレスの登録/削除内容は、 
[設を]をクリックしないと有効になりません。 


タイムアウト条件を設定したい 

檢索時のタイムアウト、設定時のタイムアウト、リトライ回数およびリトライ間隔を 

設定することができます。 

〇 [オプション]メニューの[環境設定]を選択します。 

©必要な項目を入力します。 

[デフォルト]をクリ、ソクするとを設定の初期値が入力されます。 

巧境設定 、 

プリンタ按索設定 _ 

IP ブ□—ドキャスト設定 ^一一 

192.168.0.255 (を巧つ キ r ろセル、 

192.16 8.0.2S5 :削除, 

ヘルプ^ 

□-カルヴブネットをお索する 
タイムアウト設定 I 

通信タイムアウト （8-180 秒） に 0 1 

お索時タイムアウト （3-300 杖0 10 

U トライ回か （1-S) |3 ] 

リトライ巧巧 （1-S 秒） 3 

© [設定]をクリックします。 



NIC 豎ッ - ル (Macintosh) 
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I Namer (B411dn のみ ) 


EtherTalk 接続しているプリンタのを前やゾーンを変更します。 

動作環境 

MacOS 9.0、 9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2 、 MacOS X Classic 環境日本言夏版が'重力 
作する Macintosh で EtherTalk を搭載している機種 

MacOSX では利用できません。 

インストール 

プリンタドライバをインストールすると、 Macintosh の八ードディスクの第一階層 
に Namer も同時にインストールされます。 


起動方法 

〇セレクタで旧411 ( AppleTalk )] をクリックし、を前を変更したいプリンタをを 
選択し、セレクタを閉じます。 




©[ Namer ] をダブルクリックします。 



Namer 


@[新しい名前：]を人力し、[設定変更]をクリックします。 



99 





































































4 Macintosh ソフトウエア 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


(MEMO) 
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5 


いろいろな用紙に印刷するための設定 


はがき、往復はがき、封筒に巧刷したい . 102 

ラベル紙、 OHP シートに巧刷したい . 107 




この章では、 Windows では[ワードパッド]、 Macintosh ではに impleText]、Mac OS Xでは[テキストエディッ 
卜]を例にしています。 

アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。 

プリンタドライバやユーティリティの各設定:項目の詳しい説明は「オンライン ヘルプ」 をご覧ください。 
プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。 
MacOSX10.6 で、64ビットアプリケーションから印刷する場合、アプリケーションの[情報を見る](ま 
たは、[詳しい情報])-卜般情漸内の [32 ビットモードで開く]にチェックしてアプリケーションを起 
動してください。 

Mac OS X 10.6 使用時は Rosetta が必要です。 

















5 いろいろな用紙に印刷するための設定 
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はがき、往復はがき、封筒に印刷したい 


はがき、往復はがき、封筒は、 B 431 dn ではマルチパーパストレイか6、 B 411 で 
は手差しトレイか6印刷することができます。 


卿. 


はがき、往復はがき、封筒は用紙カセットからの印刷はできません。 
印刷速度は遅くなります。 

用紙をセットするまでの時間がシステムコウセイメニューの 
マニュアルタイムアウト（工場出荷時の設を値は1み）を過ぎる 
とジョブは自動的に破棄されます。 （B431dn の場合は、マルチパー 
パス トレイを手差しと して扱って印刷した場合） 


1 用紙をセットします C 

B431dn の場 1 


ム 



B411dn の場合 



〇マルチパーパストレイ(こ用 
紙をセツトし、左ちの手差 
しガイドを合わせます。 

@セツトボタンを押します。 


〇手差しトレイの左ちの手 
差しガイドを用紙に合わせ、 



用紙のセット方向 
はがきを復はがき 


封筒1,2, 

フリー 


封筒3 


Com-9, Com-10, 
DL, C5, C6, Monarch 












つ フェイスアップスタッカを開きます。 

用紙はフェイスアツプスタ、ソカ上に排出され、巧刷した順と逆に重なります。 


〇プリンタ後面のフェイス 
アップ カバーを 開きます。 




@フェイスアップスタッカを 
開きます。 


2 



はがき、往復はがき、お筒に印刷したい 
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印刷中にフェイスアップカバーを開かないでください。紙づまりの 
原因になります。 


3 用紙サイズと用紙厚を設定します。 

ここでは、はがきに設定する手順を説明します。 

B431dn の場合 

操作 ノ ネルを使用して設定します。 

の A または\/ボタンを数回押し、[メディアメニュ -] を表示し/@の「0" 
ボタンを押します。 

0 A またはボタンを数回押し、 [MP トレイヨウシサイズ /A4] を 
表示し、 （娜〇 roKj ボタンを押します。 

@ A またはVボタンを押し、[八ガキ]を表示します。 

の の roKj ボタンを押し、設定値のち側に [*] をつけます。 

@(§)「戻る」ボタンを押し、/\または\/ボタンを数回押し、 [MP 卜 
レイメディアウェイト/フツウシ]を表示し、帖に） roKj ボタンを押し 
ます。 


B411dn の場合 

Windows では Configuration Tool の [Device Setting] または Web ブラウザで 
設定します。 

Mac OS ではメニューセットアップまたは Web ブラウザで設定します。 

ここでは、 Windows 7の Configuration Tool の 口 evice Setting] で変更する手 
順を説明します。 

Mac OS をお使いの方は、 r コンピュータか6プリンタの設定を変更したい」 (169 
ページ） をご覧ください。 


B411(USB001) 


な範洗た 


Device Setting F をてち閲する 

▼巧ュ-ザぶ:ュ- 

► インフォ;ーンョンにュ- 
►巧か刷だュ- 
▼田巧ィ巧ニュー 


国トレィ拥化サィズ 
1) トレィ厢敝ィブ 
□トレイ捕巧厚 

|A4 二] 

音通巧二] 

き近巧 

f !□ 手差し巧祐ヴイプ 


じ ] 手差し巧巧タイブ 

□手差し用紙厚 
自ま示単ほ 
自カスタム用化幅 
自カス化用巧長さ 

舌ぁ很 lJ 

ま通化 jJ 

1ミリメ-いレニ！ 

[210 (86-2 け)ミリ，ち測直チ:!ッゥ 1 

[297 川日- 1320) ミリ.ち細をチェック 1 


► 昇 システム梅かニュ- 
► 巧 PCL エミュレーンョンメニュー 
► 巧 ESC/P ェミュレ—ションメニュ- 
►里 t ン阳にュ- 


〇 Configuration Tool の [Device 
Setting] を起動します。 

@[ メニュー設定]をクリ、ソクします。 

@[ユーザメニュー]- [メディア メ 
ニュー] の►をクリックして設定 
項目を表示させます。 

©[手差し用紙サイズ]で設定した 
い項目を選択します。 


B411(USB001) 


Device Lifo 



鄉 rr 莉 


Device Setting 「全て展胡する 

▼巧ユー ザに ュー 

► 巧 インフォ^ーションメニュー 
►巧 Efl 刷にュ- 
►巧ザィ巧ニュ- 


@る [デバイスへ保存]をクリツ 
クします。 


@A または\/ボタンを押し、[ヨリアツイカミ]を表示します。 
©(^ roKj ボタンを押し、設定値のち側に [*] をつけます。 
@〇「オンライン」ボタンを押し、[オンライン]にします。 


4 アプリケ-シヨンを起動します。 

目口刷したいファイルを開きます。 













































5 いろいろな用紙に印刷するための設を 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


Aj プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、 
J 印刷します。 

Windows PS プリンタドライバをお使いの方 （ B 431 dn のみ） 



巧 a 記を 



〇 [ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 

@ [サイスで[はがき]、胜復はがき] 
または封筒サイズ、[印刷の向き] 
で[縦]または[横]を選択し、 [0K] 
をクリックします。 

@ [ファイル]メニューのに口刷]を 
選択します。 

® [詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

@ [用紙/品質]タブの[給紙方法] 
で[マルチパーパストレイ]を選 
択し、 [OK] をクリックします。 
(Windows 2000では、 [OK] を 
クリックする必要はありません。） 

封筒で、縦長（長おで 

- フラップ（のりしろ）が 

上になる向き）に印刷す 
る場合、「ページ設を」 
画面の[印刷の向き]で 
[樹を還択します。 

-お筒で、横長（長おで 
フラップ(のりしろ）が右 
側になる向き）に印刷す 
る場合、「ページ設を」 
画面の[印刷の向き]で 
[縦]を選がします。「印 
刷」画面の[用紙/品質] 
タブの[詳細設定]をク 
リックして[1801で[回 
乾あり]を選がします。 

@「目 P 刷」画面で[印刷]をクリッ 
クし、印刷します。 


Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 



〇 [ファイル]メニューの[ぺージ設 
定]を選択します。 

@ [設定]タブの[サイズ]で[は 
がき]、[往復はがき]または封筒 
サイズ、[巧刷オプション]タブの 
[印刷の向き]で[縱]または懒] 
を選択し、 [OK] をクリックします。 

@ [ファイル]メニューの[目 P 刷]を 
選択します。 



©[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

©[設定]タブの[給紙方法]で 
目 431dn では [ マルチパーパスト 
レイ]、目41 1dn では[手差し]を 
選択します。 

© [OK] をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

e 「印刷」画面で [OK] または[印刷] 
をクリックし、巧刷します。 
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Macintosh PS ( LaserWriters ) プリンタドライバをお使いの 
方 （ B 431 dn のみ） 




〇 [ファイル]メニユーの[用紙設定] 
を選択します。 

@[用紙]で[はがき]、[往復はがき] 
または封筒サイズ、[方向]で適切 
な方向を選択し、 [0K] をクリック 
します。 

@ [ファイル]メニユーの[プリント] 
を選択します。 

〇 [給紙元]で[マルチパーパスト 
レイ]を選択します。 

封筒で、縦長（長おで 

- フラップ（のりしろ）が 

上になる向き）に印刷す 
る場合、「用紙設を」画 
面の[方向]で横方向 
を還がします。 

-封筒で、横長(長形でフ 
ラップ(のりしろ）が右 
側になる向き）に印刷す 
る場合、「用紙設を」画 
面の[方向]で縦方向 
を還がします。[ファイ 
ル]の「プリント」画面の 
[ジョブオプション]パネ 
ルで[1801にチェック 
をつけます。 

@ [プリント]をクリックし、巧刷し 
ます。 


Macintosh PCL プリンタドライバをお使いの方 





〇 [ファイル]メニューの[用紙設定] 
を選択します。 

@拥綱で[はがき]、曲復はがき] 
または封筒サイズ、[プリント方 
向]で適切な方向を選択し、 [0K] 
をクリックします。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

® [給紙方法]で目 431dn では[マ 
ルチパーパストレイ]、目 411dn 
では[手差し]を選択します。 


©[オプション]パネルの[用紙厚] 
で[より厚い紙]を選択します。 


© [印刷]をクリックし、巧刷します。 










































































































































5 いろいろな用紙に印刷するための設を 


〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


設定：（ぺージ属せ 



巧象ブリンタ： [ OKI-B431-028387 


/w| M3i,DC、 

f 用«サイズ：：はがき 

;) 


■方向： 


化大縮ル： 1 1001 


吃 


> 


③ 


〔キヤン七ル 〕 E OK ■ 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 

〇 [ファイル]メニューの[ページ 
設定]を選択します。 

@[対象プリンタ]でプリンタの機 
種をを選択し、[用紙サイズ]で[は 
がき]、[往復はがき]または封筒 
サイズ、[方向]で適切な方向を 
選択し、 [OK] をクリックします。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

〇 [給綱パネルで B431dn では [マ 
ルチパーパストレイ]、目 411dn 
では[手差し]を選択します。 

f — 封筒で、縦長（長おで 
I メ十 J フラップ（のりしろ）が 
上になる向き）に印刷す 
る場合、180°逆に印刷 
される制限があります。 

-封筒で、横長（長おで 
フラップ（のりしろ）が 
右側になる向き）に印刷 
する場合、「ページ設を」 
画面の[方向]で横方 
向（中央のアイコン）を 
還がします。 



@ CWT j 



□マルチパーバストレイ*を*しとして ft う 


@ PCL プリンタドライバをお使いの 
方は、[プリンタオプション]パ 
ネルの[用紙厚]で[より厚い紙] 
を選択します。 


f 乂不 1 Mac OS X 10.5 ソ降で[プ 
い 、 [ J IJ ント 1ダイアログにプリ 
ンタオプションが表示され 
てぃなぃ場合は、[プリンタ] 
ポップアップメニユーの横 
にある [▼] ボタンをクリッ 
クしてくださぃ。 

© [プリント]をクリックし、印刷し 
ます。 


はがき、往復はがき、お筒に印刷したい 
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I ラベル紙、 OHP シートに印刷したい 


ラベル紙、 OHP シートは、目 431dn ではマルチパーパストレイか6、目 411dn では 
手差しトレイか6印刷することができます。 


つ フェイスアップスタツカを開きます。 


C み 


ラベル紙、 OHP シートは用紙カセットからの印刷はできません。 
印刷速度は遅くなります。 

用紙をセットするまでの時間がシステムコウセイメニユーのマ 
ニユアルタイムアウト（工場出荷時の設を値は1分）を過ぎると 
ジョブは自動的に破棄されます。 （B431dn では、マルチパーパス 
トレイを手差しとして扱って印刷した場合） 


7用紙をセットします。 


B431dn の場合 



〇マルチパーパストレイ(こ用 
紙をセツトし、左ちの手差 
しガイドを合わせます。 


@セットボタンを押します。 


〇手差しトレイの左ちの手 


差しガイドを用紙に合わせ、 



用紙はフェイスアツプスタ、ソカ上に排出され、印刷した順と逆に重なります。 



〇プリンタ後面のフェイス 
アップカバーを開きます。 



@フェイスアップスタツカを 
開きます。 


ェイスアップスタッカ 



騎. 


印刷中にフェイスアップカバーを開かないでください。紙づまりの 
原因になります。 



















































5 いろいろな用紙に印刷するための設定 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


3用紙サイズと用紙厚を設定します。 

ここでは、ラベル紙に設定する手順を説明します。 

操作ノ ネルを使用して設定します。 

B431dn の場合 

操作ノ ネルを使用して設定します。 

〇/\ボタンを数回押し、[メディアメニュ ー] を表示し、 (®cs) roK」 ボタ 
ンを押します。 

a A またはVボタンを数回押し、 [MP トレイメディアタイプ/フツ 
ウシ]を表示し、（励幻 roKj ボタンを押します。 

@ A または V" ボタンを押し、[ラベルシ]を表示します。 

©(®cs) roKj ボタンを押し、設定值のち側に [*] をつけます。 

「戻る」ボタンを押し、 A またはゾボタンを数回押し、 [MP 卜 

レイメディアウェイト/フツウシ]を表示し、 (®cs) roKj ボタンを押し 
ます。 

@ A または\/ボタンを押し、[ヨリアツイカミ]を表示します。 

©(®cs) roKj ボタンを押し、設定值のち側(こ [*] をつけます。 

@〇「オンライン」ボタンを押し、[オンライン](こします。 


B411dn の場合 

Windows では Configuration Tool の [Device Setting] または Web ブラウザで 
設定します。 

Mac OS ではメニューセットアップまたは Web ブラウザで設定します。 

ここでは、 Windows 7の Configuration Tool の (Device Setting] で変更する手 
順を説明します。 

Mac OS をお使いの方は、 r コンピュータか6プリンタの設定を変更したい」 (169 
ページ） をご覧ください。 

〇 Configuration Tool の [^Device Setting] を起動します。 

@[メニュー設定]をクリックします。 

@[ユーザメニュー]-[メディアメニュー]の►をクリックして設定項目を表 
示させます。 

©手差し用紙サイズで [A4] または[レター]を選択します。 



B 411( USB 001) 


ラベル紙、 OHP シ-卜に印刷した 
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@手差し用紙タイプで[ラベル紙]を選択します。 



B411(USB001) 


@る!;デバイスへ保を ] をクリックします。 


B411(USB001) 


メ の設定を編集しまず。 

負 ( る) わ 国苗匯片 


Device SeMine 「をてを閲する 



►。巧刷にュ- 
►巧 メディ巧ニュ- 
► 巧 システム観にュ- 
► 巧 PCL エミュレーシ g ンメニュー 

► Sesc / p エミュレーンヨンソニュー 

►巧 t ン阳にュ- 
►田 USB にュー 
►巧ネットヮ-クにュ- 

► ^?ィンテナンスメニュー 
►员寿かニュ— 


4 アプリケ-シヨンを起動します。 

巧刷したいファイルを開きます。 


Aj プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、印刷 
一します。 

Windows PS プリンタドライバをお使いの方 （ B 431 dn のみ） 



巧 a 話を 口 。I 



〇 [ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 

@ [サイズ]で [A4] または[レター]、 
[印刷の向き]で[縱]または懒] 
を選択し、 [0K] をクリックします。 

@[ファイル]メニューの[目口刷]を 
選択します。 

〇 [詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

@[用紙/品質]タブの[給紙方ま] 
で [マルチパーパス トレイ]を選 
択し、 [OK] をクリックします。 
(Windows 2000では、 [OK] を 
クリツクする必要はありません。） 


@「印刷」画面で[印刷]をクリツ 
クし、巧刷します。 




















































































5 いろいろな用紙に印刷するための設を 


〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 



給巧ちまを)：[[自お)遇巧 

Efl 刷の向き 
©ffi(0) 

〇 巧曲 


13 I 


条白创） 

左么)：向な ] ち®: 
上の： ~ I 下担)： 


125.4 I 


[OK J [ キサシか レ） I プリシタの設定®…〕 



〇[ファイル]メニューの[ぺ- 
設定]を選択します。 


-ジ 


@[目 P 刷オプション]タブの[サイ 
ズ]で[レター]または [A4]、 [巧 
刷オプション]タブの[巧刷の向 
き]で[縱]または[横]を選択し、 
[0K] をクリックします。 

©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 


©[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

@ [設定]タブの[給紙方法]で 
目 431dn では [ マルチパーパスト 
レイ]、目41 1dn では[手差し]を 
選択します。 

@ [OK] をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

e 「巧刷」画面で [OK] または[印刷] 
をクリックし、巧刷します。 


Macintosh PS ( LaserWriters ) プリンタドライバをお使いの 
方 （ B 431 dn のみ） 

〇 [ファイル]メニユーの[用紙設定] 
を選択します。 


LaserWriter 8脯氏設定 
叫ページ居圧 


村 


巧をプリンタ： [B 431 


圆圖 


I 丰卞ンセル)に 


プリンタ ：〔8431 妻 1 
—〔一 fl お就 


出力巧を： I プリン々 


部な：。 ] QT さい 

ページ： ® をページ 

〇ペ - ジ縮： [ トー I I 

^ 給紙元 ：® を巧： [ 刀げが - がスト W 


巧 y :〔7肋り、.ストレイ 


H } 


[丰中ンむレ I [[ ブリント "1 


@拥綱で [ A4] または[レター]、 
[方向]で適切な方向を選択し、 
[OK] をクリックします。 

@ [ファイル] メニューの [プリント] 
を選択します。 

® [給紙元]で[マルチパーパストレ 
イ]を選択します。 

@ [プリント]をクリックし、目 P 刷し 
ます。 


ラベル紙、 OHP シ-卜に印刷した 
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〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


Macintosh PCL プリンタドライバをお使いの方 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 



〇 [ファイル]メニューの[用紙設定] 
を選択します。 

@拥綱で[レター]または [A4]、 [プ 
リント方向]で適切な方向を選択 
し、 [0K] をクリックします。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[給紙方法]で旧431 dn では [マ 
ルチパーパストレイ]、目 411dn 
では[手差し]を選択します。 


©[オプション]パネルの[用紙厚] 
で[より厚い紙]を選択します。 

© [印刷]をクリックし、巧刷します。 


設 を： ぺージ属性 

巧象プリンタ ：I OKI - M 31-028387 H 

fwi 

j 用巧サイズ： r レター iNi ] 

I 方向:画画1 

な大巧 ル：[100 i % 



[ PS の場合] 



〇 [ファイル] メニューの [ぺージ設定] 
を選択します。 

@ [対象プリンタ]でプリンタの機種 
名を選択し、[用紙サイズ]で[レ 
ター]または [A4]、 [方向]で適切 
な方向を選択し、 [0K] をクリック 
します。 


©[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 


〇 [給綱パネルで[目431 dn では[マ 
ルチパーパストレイ]、目 411dn 
では[手差し]を選択します。 


@PS ドライバをお使いの方は、[プリ 
ンタ機能]パネルの[給紙オプショ 
ン]機能セットの[用紙厚]で[よ 
り厚い紙]を選択します。 

PCL プリンタドライバをお使いの 
方は、[プリンタオプション]パネ 
ルの[用紙厚]で[より厚い紙]を 
選択します。 

'メエ 1 Mac OS X 10.5 じ(降で[プ 

- J リント]ダイアログにプ 

リンタオプションが表示 
されていない場合は、[プ 
リンタ]ポップアップメ 
ニユーの横にある [▼] ボ 
タンをクリックしてくださ 

い。 

© [プリント]をクリックし、印刷し 
ます。 



















































































































































5 いろいろな用紙に印刷するための設を 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


( MEMO ) 
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6便利な印刷機能 


145 

146 
148 

150 

151 
153 
155 


156 

157 


158 

フォームを登録したし"' (フォームオーバーレイ） 

旧 431 dn のみ） ........ 134 

高解像度で目 P 刷したい ........ 140 

目口刷濃度をミ農くしたい、薄くしたい ........ 142 

画像目 P 刷の仕上りを変更したい ........ 144 


複数ページを1枚に目 P 刷したい ........ 114 

自動的に両面巧刷したい ........ 116 

手動で両面巧刷したい（手動両面印刷） ........ 118 

任意の用紙サイズに巧刷したい（カスタムページ） ........ 120 

フェイスアップスタッカを使って、ページ順に取り出したい 

旧 431 dn のみ） ........ に3 

トレイを自動的に選択したい ........ に4 

同じ用紙サイズを大量に巧刷したい ........ 126 

用紙サイズを変更したい ........ 128 

ウォーターマークを巧刷したい（スタンプ巧刷） ........ 129 

ル冊子を作りたい（製本目 P 刷）旧 431 dn のみ） ........ 131 

文書を部単位で目 P 刷したい（了合巧刷） ........ 132 


細線がかすれるのを防ぎたい旧 431 dn のみ） 
プリンタフォントに置き換えて印刷したい 
コンピュータのフォントで目 P 刷したい 
プリンタドライバの設定を保有して、繰り返し使用したい 
プリンタドライバの初期設定を変更したい 
目口刷データをファイルに化力したい 
トナーをセーブして試し目 P 刷をしたし"' 
ポストスクリプトファイルをダウン□ー ドしたい 
旧 431 dn のみ） 

ポストスクリプトエラーを目 P 刷したい旧 431 dn のみ） 
写真の目 P 刷濃度を調整したい（八ーフトーン調整） 

旧 431 dn のみ） 


紛 


この章では、 Windows では[ワードパッド]、 Macintosh ではに impleText]、Mac OS X では[テキストエディッ 
卜]を例にしています。 

アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。 

プリンタドライバやユーティリティの各設定:項目の詳しい説明は「オンライン ヘルプ」 をご K ください。 
プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。 
MacOSX 10.6 で、64ビットアプリケーションから印刷する場合、アプリケーションの[情報を見る](ま 
たは、[詳しい情報])-卜般情漸内の [32 ビットモードで開く]にチェックしてアプリケーションを起 
動してください。 

Mac OS X 10.6 使用時は Rosetta が必要です。 








































6 便利な印刷機能 


〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


複数ページを1枚に印刷したい 


複数ページのデータを1枚の用紙(こ縮ルして目 P 刷できます。 


X 



な 


1 

2 

3 

4 


(^± A - この機能は、データを縮小して印刷する機能なので、用紙の中央 
ーゾ が正確に合わない場合や印刷が薄くなる場合があります。 

- Macintosh の[レイアウト]パネルは[プリント]ダイアログ でも 
選択できます。 

-とじ代の値を変更すると、とじ代の幅に合わせてページ全体を縮 
小して印刷するためイ也の辺の余白も大きくなります。 

Windows PS プリンタドライバをお使いの方 （ B 431 dn のみ） 

〇アプリケーションを起動します。 


f# 


SIJ 就 
阳卜 


回 


脚誠(V).] 


I [ キVンセルI 


@[ファイル]メニューのに口刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [レイアウト]タブの[シート 
ごとのページ数]を選択します。 
(Windows XP/Windows 2000/ 
Windows Server 2003 では[レ 
イアウト]タブの[シートごとの 
ページ]を選択します。） 

必要(こ応じて、「境界線を引<」を設 
定します。また「詳細設定」-「シー 
卜ごとのページレイアウト」でペー 
ジ配置を変更することもできます。 


風 


[境界線を引く]、[シートごとのぺージレイアウト]は 、 Windows 
XP / 2000 /Server 2003では利用できません。 


Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 



〇アプリケーションを起動します。 

@[ファイル]メニユーの[印刷] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [設定]タブの[レイアウトタイプ] 
で [n-up] (n は1枚(こ巧刷する 
ページ数）を選択します。 

©[詳細設定]をクリックし、必要 
(こ応じて[枠線]、[ページ配置]、 
[とじ代]を設定します。とじ代 
は上下左ち(こ〇〜 30mm まで設 
定できます。 


複数ぺ-ジを1枚に印刷した 
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〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


Macintosh PS プリンタドライバをお使いの方 （ B 431 dn のみ) 


〇アプリケーションを起動します。 



@ [ファイル]メニューの!:プリント] 
を選択します。 

©[レイアウト]パネルの[ページ 
害！ J リイ寸け]、[レイアウト方向]、[枠 
線]を選択します。 

ページ割り付け 

割り付けるページ数、配置を選択 
します。 

必ずにページ分]、 [4 ページ分] 
…を選択してください。 [4 (縦方 
向)]、 [6 (縦方向)]…は選択し 
ないでください。 


枠線 

各ページを枠線で囲むことができ 
ます。 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 



〇アプリケーションを起動します。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 


©[レイアウト]パネルの[ページ 
数/枚]、[レイアウト方向]、[境 
界線]を選択します。 


@ ( pdftJ (キャン七ル) か y 卜— 3 

[メ引 MacOSX 10.5 必降で[プリント]ダイアログにプリンタオプシヨ 

I - ^ ンが表示されていない場合は、[プリンタ] ポップアップタニユー 

の横にある [▼] ボタンをクリックしてください。 


Macintosh PCL プリンタドライバをお使いの方 


〇アプリケーションを起動します。 

@ [ファイル]メニユーの拥紙設定] 
を選択します。 

©[レイアウト]パネルの惶！ J りが 
け]、[枠線]を選択します。 

©必要(こ応じて[とじ代]を設定 
します。 

とじ代は上下左ちに〇〜 30mm 
まで設定できます。 

































































































































6 便利な印刷機能 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


自動的に両面印刷したい 


用紙の両面に自動的に印刷することができます。 

自動両面巧刷できる用紙サイズは A4、 目5、リーガル （13.5 インチ）、レター、リー 
ガル （13 インチ）、リーガル （13.5 インチ）、リーガル （14 インチ）、エグゼクティブ、 
16 K およびカスタムサイズです。 

自動両面巧刷できるカスタムサイズは、幅182〜2巧. 9mm、 長さ257〜 356mm 
です。 

自動両面目 P 刷できる用紙の厚さは、坪量64〜にな/ nf 逸量日5〜 105kg ) です。 
それじ(外の厚さでは紙づまりの原因になりますので使えません。 



C> 




アプリケーシヨンによっては利用できなし、場合があります。 
Macintosh PCL プリンタドライバでは使用できません。 
フェイスアップスタツカへの排出はできません。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 （ B 431 dn のみ） 


A アプリケーシヨンを起動します。 



©[ファイル]メニユーの[印刷]を 
選択します。 

@ [詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

©[レイアウト]タブの[両面印刷] 
で[長辺を綴じる]または[短 
辺を綴じる]を選択します。 


Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 

〇アプリケーションを起動します。 



@[ファイル]メニユーの[印刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [設定]タブの[両面印刷]で[長 
辺とじ（自動)]または[短辺と 
じ（自動)]を選択します。 


自動 S に藍印刷したい 
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〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


Macintosh PS プリンタドライバをお使いの方 （ B 431 dn のみ ） I Mac 0 S X PCL プリンタドライバをお使いの方 


プリンタ：〔日431 ク J 化力巧象： I プリンタ ク I 


「I レィァ*^ 

，卜 

壬 1- 




ページ割 y なけ： |1 ぺ—ジ'み 

安 1 





ぃァゥトモ向：圆圆 




1 


悼もち： 1 なし 

丢 1 



1 


囚雨面にプリント 

— 





国田] 



[ 設定呆巧 ) ンた J レ 〕 『プリント i 


〇アプリケーションを起動します。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[レイアウト]パネルの[両面(こ 
プリント]にチェックをつけ、[と 
じしろ]のアイコンを選択します。 


MacOSXPS プリンタドライバをお使いの方 （ B 431 dn のみ) 



@ t のい） 


〇アプリケーションを起動します。 

@ I；ファイル]メニューの!;プリント] 
を選択します。 

©[レイアウト]パネルの耐面] 
で[長辺とじ]または[短辺とじ] 
を選択します。 


Mac OSX 10.5 ]^1降で[プリント]ダイアログにプリンタオプシヨ 

-^ ンが表示されていない場合は、[プリンタ]ポップアップメニュ ー 

の横にある [▼] ボタンをクリックしてください。 



@ Cpw 〇 


( キャンセル] ) 


〇アプリケーションを起動します。 

@ [ファイル]メニューの!;プリント] 
を選択します。 


@ [両面印刷]パネルの[両面巧刷] 
で[長辺とじ]または[短辺とじ] 
を選択します。 


^■^ MacOSXIO . S 必降で[プリント]ダイアログにプリンタオプシヨ 

- J ンが表示されていない場合は、[プリンタ ]ポップアップタニユー 

の横にある [▼] ボタンをクリックしてくださし、。 



Mac OS X 10.6 の場合に[プリント]ダイアログの耐圃および[レ 
イアウト]パネルの[両面]で設をした値は有効になりません。 



































































































6 便利な印刷機能 


〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


^ 手動で両面印刷したい（手動両面印刷) 



手 

動 

で 

両 

面 

印 

刷 

し 

た 

し、 


I 

両 

面 

印 


刷 


手動で用紙の両面に巧刷します。片面を巧刷した後、用紙を再セットし、もう片方 
の面を巧刷します。 

手動両面巧刷できる用紙サイズは、 A4、A 日、 A6、 目日、レター、リーガル （13 インチ）、 
リーガル （13.5 インチ）、リーガル （14 インチ）、ステートメント、エグゼクティブ 
16K 用紙 （184x260mm)、16K 用紙 （195x270mm) 、 16K 用紙 （197x273mm) およ 
びカスタムサイズです。 

カスタムサイズについては、下の表をご覧ください。 

A 己、 A6、 ステートメント、用紙は、用紙カセットがトレイ2では使用できません。 
手動両面巧刷できる用紙の厚さは、坪量64〜 122g/ rrf 逸量日5〜10日 k g) です。 
手動両面巧刷を行う用紙は、巧刷品質や用紙走行などに支障がないことを事前に確 
認してご使用ください。 

XTT 'X • Windows PS プリンタドライバ、 Macintosh プリンタドライバ、 
Vf V Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。 

-アプリケーシヨンによっては利用できない場合があります。 

-複数部数の指を、複数ページを1枚に印刷する指をはできません。 

-片面を印刷した後、一をの時間を過ぎても（初期設をでは、1分間） 
オンラインボタンが押されない（手差しの場合は、用紙がセット 
されない）場合、印刷されていないデータは破棄されます。 

. 手動両面印刷はイ也のプリンタで印刷した用紙は使用できません。 


手動両面印刷できるカスタムサイズ 


トレィ1 

幅182〜21 5.9mm 長さ2己7〜 356mm 

トレィ2 

幅182〜21 5.9mm 長さ2己7〜 356mm 

マルチパーパストレイ 

幅182〜21 5.9mm 長さ257〜 356mm 


Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 
用紙カセットを使う場合 


片面をまとめて印刷し、用紙を再セットして、もう片方の面をまとめて目 P 刷し 
ます。 




-度に印刷できるぺージ数は100ぺージ师面印刷すると50愤 
です。 



〇アプリケーションを起動します。 

@ [ファイル]メニューの[印相り] 
を選択します。 


@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [設定]タブの[給紙方法]で[トレ 
イ1(標準カセット）]を選択しま 
す。[両面目 P 刷]で[長辺とじ（マ 
ニュアル)]または[短辺とじ（マ 
ニュアル)]を選択し巧刷します。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 



© 片面印刷済みの用紙を裏(こして 
図のようじセツトし直します。 



もう片方の面の印刷は、 
片面印刷済みの用紙の 
裏面に印刷します。 
裏面の印刷 データが な 
い場合は片面が白紙に 
なっていることがありま 
すが、そのままの j 幌で力 
セットに戻し印刷します。 


©オンラインスイ、ソチを押し、もう 
片方の面の巧刷を開始します。 


手差しトレイ （ B 411 dn ) を使う場合 

2ぺージのものを印刷する場合、 @、 @の手順を省略してスタッカ 


上の印刷されていない面を上側にしたまま180度回転し、手差し卜 
レイにセットして印刷することもできます。 



マルチパーパストレイ （ B 431 dn ) /手差しトレイ （ B 411 dn ) を 

使う場合 



B 411 dn では、1枚づつ用紙の両面に印刷します。 



〇アプリケーションを起動します。 

@ [ファイル]メニューの[目口伟リ] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 啟定]タブの[給紙方法]で[マ 
ルチパーパストレイ] (B411dn 
では、[手差し])を選択します。耐 
面目 P 刷]で[長辺とじ（マニュ 
アル)]または[短辺とじ（マニュ 
アル)]を選択し巧刷します。 



@片面の巧刷が終わった6、用紙 
を図のようじセツトしなおします。 




B 431 dn では、用紙を 
セットしたら、セット 
ボタンを押してくださ 


© もう片方の面を印刷します。 
(B431dn では、オンラインスイ、ソ 
チを押します。） 



B 411 dn で3ページ必上 
のドキユメントを印刷 
する場合は、手順@の 


後に新しい用紙をセッ 


卜します。 


















































































6 便利な印刷機能 


〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


任意の用紙サイズに印刷したい（カスタムぺージ） 


独自の用紙サイズを設定して通常の用紙サイズと同じように使用できます。 

. 用紙サイズは必ず縦長に設をしてください。 

‘ ー ノ • 長さが 356 mm を超える用紙の印刷（長尺印刷）は、フェイスァッ 
プで排出してください。 

• PS プリンタドライバで大きなサイズの用紙で正しく印刷されない 
場合は、[印刷品倒で「ふつう」を設をすると正しく印刷できる 
場合があります。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方旧 431 dn のみ） 


I (85.73, 215.90) 


カスタムページサイズの i さ定垣） 

唯地)： 国 
高さ(出 [2^ I (139.70.1320.80) 


用化の向き(む： 
用巧の桂類の： 


ユニット(が 
〇 インチの 
® ミリ(曲 
〇 ポイントが 


顏 


® カツトシ-卜(0~ 


fr 


[設定できるサイズ] 

幅： 86へ 
長さ： 140' 


215.9 mm 
一1320.8 mm 




※-トレイ1は、幅100〜215.9 mm 、 長さ(高さ）148〜355.6 mm 
-トレイ2は、幅148〜215.9 mm 、 長さ(高さ）210〜355.6 mm 
•マルチパーパストレイ、手差しトレイは、幅86〜215.9 mm 、 長さ(高さ） 
140〜1320.8 mm 


用巧フイ-さ’の大きさに i 巧るオフ松卜ぬ) 
をを方向ち)： 

水平ち向咕)： 


臣孤 」 

_ I 


の.孤. 0加） 
の.孤. 0加） 


〇 ヤン tz ル] I 既定値に戻す屯 ） I 


〇 Windows 7/Windows Server 
2008 R2 では、[スタート] - [デ 
バイスとプリンター]を選択し 
ま"5。 Windows Vista/Windows 
Server 2008では[スタート]- 
[コント□-ルパネル]-[コント 
□ ールパネルホーム]から[八一 
ドウエアとサウンド]の[プリン 
夕と FAX] を選択します。 
Windows XP では[スタート]- 
[コント□ールパネル]-[プリン 
夕とその他の八ードウエア]-[プ 
リンタと FAX] を選択します。 
Windows Server 2003では[ス 
タート]-[プリンタと FAX] を 
選択します。 

Windows 2000では[スタート] 
-[設定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 

の [OKI B431(PS)] アイコンをマ 
ウスのちボタンでクリ、ソクし、[巧 
刷設定]を選択します。 

©[レイアウト]タブの[詳細設定] 
をクリックします。 

©[用紙サイズ]で [PostScript カス 
タムページサイズ]を選択します。 

@ [PostScript カスタムページサイ 
ズの定義」画面で[幅]と[高さ] 
を入力します。 

© [OK] をクリックします。 




[用紙フイーダの大きさ 
にがするオフセツト]の 
設をはできません。 


霊の用紙サイズに印刷したい(カスタムぺ-ジ) 
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〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 


Macintosh PS プリンタドライバをお使いの方 ( B 431 dn のみ) 




オフ♦別ン - 

囚覇漁トレ仰り替え婚 
回 用紙サイス''わッウに） 


回 トレが旨定時にフリンタ設定をおかの 
□ マルチがづなトレイを手差しとしておう(凹》 



用巧サイス''のお加の… 


キみセル 


0K 


〇 Windows 7/Windows Server 
2008 R2 では、[スタート]-[デバ 
イスとプリンター]を選択します。 
Windows Vista/Windows Server 

2008では[スタート]-[コント□-ル 
パネル]-[コント □ ールパネルホー 
ム]か6 [八ードウエアとサウンド] 
の[プリンタ FAX] を選択します。 
Windows XP では[スタート]-[コ 
ント□ールパネル]-[プリンタとそ 
の他の八ードウエア]-[プリンタと 
FAX] を選択します。 

Windows Server 2003では[スター 
卜]-[プリンタと FAX] を選択します。 
Windows 2000では[スタート]-隱 
定]-[プリンタ]を選択します。 

@ [OKI B431(PCL)](B411dn では、 
[OKI B41 1])アイコンをマウスの 
ちボタンでクリックし、[巧刷設定] 
を選択します。 


@隱定]タブの[オプション]をクリツ 
クします。 


©「オプション」画面で[用紙サイズの 
追加]をクリックします。 

@「用紙サイズの追加」画面で[用紙 
種類]を選択し、[名称]、[幅]、[長 
さ]を人力します。 




〇アプリケーションを起動します。 

@ [ファイル]メニューの拥紙設定] 
を選択します。 


@ [カスタム用紙サイズ]パネルで 
[新規]をクリックし、[幅]と[高 
さ]、[カスタム用紙サイズの名 
前]を入力します。 

余白 

上下左ちの余白を設定します。 

〇 [OK] をクリックします。 

作成した用紙は、[ページ属性]パ 
ネルの[用紙]リストの下の方に 
表示されます。 


@ [ 追加]をクリックします。 

e[OK] をクリックします。 

作成した用紙は、[設定]タブの[サイズ] 
リストの下の方に表示されます。合計 
32個まで定義できます。 





































































































































































6 便利な印刷機能 


〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


Macintosh PCL プリンタドライバをお使いの方 



〇アプリケーションを起動します。 

@ [ファイル]メニユーの拥紙設定] 
を選択します。 

©[フリーサイズ]パネルの[新規 
登録]をクリックします。 

©「フリーサイズ編集」画面で[登 
録先]を選択し、[用紙名]、[用 
紙長]、[用紙幅]を入力します。 

@ [0K] をクリックします。 

作成した用紙は、[用紙設定]ダイ 
ア□グの[一般設定]パネルの[用 
紙]リストの下の方に表示されま 
す。フリー用紙、封筒フリー用紙 
を8個まで定義できます。 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 


〇 お読みください (Mac 0 S X ) 



〇アプリケーションを起動します。 

@[ファイル]メニューの[ページ 
設定]を選択します。 

@ [用紙サイズ]-[カスタムサイズ 
を管理]をクリックします。 

(Mac OS X10.3では戲定]で 
[カスタム用紙サイズ]をクリツ 
クします。） 




©「カスタム用紙サイズ」画面で、 
[+] をクリ 、ソク し (Mac OS X 
10.3では[新規]をクリック）、 
カスタム用紙のを前、[幅]、[高さ] 
を入力します。 

@ [OKKMac 0S X 10.3では[保 
を])をクリックします。 

作成した用紙は[ページ属性]パ 
ネルの[用紙サイズ]リストの下 
の方に表示されます。 


MacOSX では、範囲外の用紙サイズの入力が可能です。その場合、 
正しく印刷できませんので、範囲内の値を入力してください 


カスタムサイズを管を.. 


霊の用紙サイズに印刷したい(カスタムぺ-ジ) 
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〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


1 フェイスアップスタツカを使って、ぺージ順に取り出したい （ B 431 dn のみ) 


巧刷面が上になって排出されます。 


風 


Windows PS ドライバのみ利用できます。 



〇プリンタ後面のフェイス 
アップ カバーを 開きます。 



@フェイスアップスタツカを 
開きます。 



〇巧刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューのに口刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

©[レイアウト]タブの[ページの 
順唐]で[逆]を選択します。 



[ぺージの順序]項目が表示されなし、場合は、[プリンタと FAX ] または 
[プリンタ]フオルダの [OKI B 431 ( PS )] アイコンをマウスの右ボタン 
でクリックし、[プロパティ]-[詳細設を]タブで[詳細な印刷機能を有 
効にする]にチェックをつけてください。 



的. 


印刷中にフェイスアップカバーを開かないでください。紙づまりの 
原因になります。 

自動両面印刷では、フェイスアップ排出はできません。 


















































6 便利な印刷機能 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


トレイを自動的に選がしたい 


プリンタドライバで設定した用紙サイズに一致するトレイ（用紙カセツト（トレイ1、 
2 (2 はオプション)）、マルチパーパストレイ旧 431dn のみ)）を自動的に選択し 
て印刷できます。 




1 


必ず操作パネルまたは ConfigurationToo し B 411 メニューセット 
アップツールで、用紙カセット（トレイ1、2)、マルチパーパスト 
レイの用紙サイズと用紙厚を設をしてください。 

B 431 dn の 、 Macintosh PCL プリンタドライバ 、 Mac OS X PCL プ 
リンタドライバでは利用できません。 

B 411 dn は、 Macintosh プリンタドライバでは使用できません。 
B 431 dn のメニュー設をの 「 MP トレイ ノ ツカイカタ」の初期 
値は、「シヨウシナイ」になっています。この場合、マルチパーパ 
ストレイは自動トレイ還がのが象になりません。 


B 431 dn では操作パネルで MP トレイ（マルチパーパストレ 
イ）の 使い方を設定します。 

11 A ボタンを数回押し、[インサツメニュー]を表示します。 

@(®K) roKj ボタンを押します。 

も!\ ボタンまたは\/ボタンを数回押し、 [MP トレイノツカイカタ] 
を表示します。 


roK」 ボタンを押します。 


©(©^ 

を！\ ボタンまたは\/ボタンを数回押し、[ヨウシチガイノト丰]を表 
71^しまず。 

@(®cs) roKj ボタンを押し、設定值のち側に [*] を付けます。 

©0 「オンライン」ボタンを押し、[オンライン](こします。 


クプリンタドライバで[給紙方ま]を設定します。 

Windows PS プリンタドライバをお使いの方 （ B 431 dn のみ） 

〇アプリケーションを起動します。 



©[ファイル]メニユーの[印刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

® [用紙/品質]タブの[給紙方法] 
で[自動選択]を選択します。 


トレ V を自動的に選択した 
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〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ )（ 検索ず る） 


Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 


[ji 巧け フろIン IL か一/'1 



，.-レイアウトタがの'- 


I 巧柳刷 




ィI r 詳繊結ぬ)… I 

1 班 


I 雨面 En 刷の、Iが㈱〕 

ドライバ'哉ま 




画が 

■ ■ Smkmm 

Ills 


I 胤 D ⑩… J 


肖り除彼 


[ がーンみ‘瞄居 ®… I [ 常準'脚 I 


1 [ キゎセル I [ ヘルプ J 


〇アプリケーションを起動します。 

@[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇駿定]タブの[給紙方ま]で[自 
動選択]を選択します。 


Macintosh PS プリンタドライバをお使いの方旧 431 dn のみ) 


プリンタ： [ B 431 L 今 j 

-卜臟旋 


化力巧を：〔プリンタ ク I 


が数： [,] QT 合い 

ページ：みをページ 

〇ページ指定：I I トー [ ] 

f 給娘元：みをな：白め遠巧 


巧り：〔7ルか’-がストしイ 


I 設定の巧存 


G 丰ヤンセル j II プリント1 


〇アプリケーションを起動します。 

@ [ファイル]メニユーの[プリント] 
を選択します。 

@ [一般設定]パネルの[給お元] 
で[全体]、[自動選択]を選択し 
ます。 


MacOSXPS プリンタドライバをお使いの方 ( B 431 dn のみ) 

■〇歷 W A 〇アプリケーションを起動します。 


: [7 I »T ： [1 1 





--1た 1& W -- 

6 説： lawnR m 

〇巧頭べージのみ：1マルチ"ーバストレイ ニ} 

【 W . ィ1 1/5 ( ► W ] 

巧りのべージ：1マルチパーバストレイ ；1 


@ [ファイル]メニユーの[プリント] 
を選択します。 

@ [給綱パネルで[全体]、[自動 
選択]を選択します。 


© いぃ j 


f キャンセル） ト ブ4ン» -イ 


メモ 


Mac OS X 10.5 必降で、 
[プリント]ダイアログに 
[プリンタオプション]が 
表示されない場合は、[プ 
リンタ]ポップアップメ 
ニユー横にある [▼] ボタ 
ンをクリックしてくださ 

し、 0 


養に選択した 
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6 便利な印刷機能 


〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


同じ用紙サイズを大量に印刷したし 


トレイ(用紙カセット（トレイ1、2にはオプション)）、マルチパーパストレイ旧 431dn 
のみ)）に同じ用紙サイズ、同じ用紙厚の用紙をセットしている場合に、トレイの用 
紙がなくなった6、他のトレイか6目 P 刷することができます。 


Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 


厚ろ 


い 


必ず操作パネルまたは ConfigurationTool 、 B 411 メニューセット 
アップツールで、用紙カセット（トレイ1、2)、マルチパーパスト 
レイの用紙サイズと用紙厚を一致させてください。各トレイの用 
紙サイズ、用紙厚が異なる場合、自動トレイ切り替えはできません。 
B 431 dn のメニュー設をの 「 MP トレイ ノ ツカイカタ」の初期 
値は、「シヨウシナイ」になっています。この場合、マルチパーパ 
ストレイは自動トレイ還択のが象になりません。 


431 dn では操作パネルで MP トレイ（マルチパーパストレ 
) の使い方を設定します。 （ 124 ぺージ 参照） 



? プリンタドライバで[自動トレイ切り替え]を設定します。 
Windows PS プリンタドライバをお使いの方 （ B 431 dn のみ） 


(回 il [艦挪 K 澀 J 

回 トレイお冠み。リン喊ミを無なの 
□ 7ルチが-がストレイを手差しとにあう(凹） 


用.银サイス、'のお加の…〕 


積睾(ぶ 


] 〔 キトンセル I I 、，レフ•拙 


〇アプリケーションを起動します。 

©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [設定]タブの[オプション]を 
クリックします。 

©[自動トレイ切り替え](こチェ、ソ 
クをつけます。 


I B431 (PS) 註 S ■オブシ3ン 


を〇口 B 43 "PS) 詳細なドキュ於!'の設ミ 
曰 & 用化/出力 

巧化サイズ : M 
日 . 画ヴラフィ》ウス 

TrueType フオシト： デバイス7ォ、ノトト代哲 
白おドキユ於卜のオプション 

詳細なが刷概お :撤 
田え PostScript オプション 
曰みプリン々の概自 & 

田がチでめを!！ 


邸， fg 脚邸淵 I I ぁり v|) 


>1 


I [ キサンセル I 


プリンタ： I 日431 ク J 

广 I 巧巧エラ—化巧 


出力ける： I ブリン 


〇アプリヶーションを起動します。 Macintosh PS プリンタドライバをお使いの方 （ B 431 dn のみ） 

〇アプリケーションを起動します。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

@ [用紙エラー処理]パネルの[力 
セット(こ用紙がない場合]で[同 
じ用紙サイズの他のカセットに 
切り替える]を選択します。 


@[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

©[レイアウト]タブの[詳細設定] 
をクリックします。 

@ [ 自動トレイ切り替え]で[あり] 
を選択します。 


力 t ットに巧化がない巧合 


i. ない巧合： 
少が巧ミみ *^/ -: 


じ巧がサイズの化のカセツトに切リ替える 


【»间じ巧紙サイ 


I] 丰ヤン fej レ ■[[ ブリン 


同じ用紙サィズを大量に印刷したい 
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〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


Macintosh PCL プリンタドライバをお使いの方 


た431 さ1 



が刷お度： I を巧 （0) 


用紙厚： 「ま巧紙 



挽:3長な巧 ユニット： 


10白执トレイ切 y 替え> 

サイ9チェック 

□マルチパーバストレイを手差しとしで巧う 
[ ヘルプ ] 〔丰ヤンセルI IプレビューI 1 巧刷 


〇アプリケーションを起動します。 

@ [ファイル]メニューの!:プリント] 
を選択します。 

@ USB 接続の場合、[オプション] 
パネルの[破;張給紙ユニット] 
が[あり]になっていることを確 
認します。 

©[自動トレイ切り替え]にチェ、ソ 
クをつけます。 


[自動トレイ切り替え]の 
設をは印刷する書類が異 
なっても常に有効です。 


Mac OS X PS プリンタドライバ (Mac OS X 10.5 じ(降）をお使 
いの方 （ B 431 dn のみ） 



巧^ ( POFt ) G キ*ン七ル） ザ サント 3 


〇アプリケーションを起動します。 

@ [ファイル]メニューの!:プリント] 
を選択します。 

@[プリンタの機能]パネルの[給 
紙オプション]機能パネルの[自 
動トレイ切り替え](こチェックを 
つけます。 

f メ T ] Mac OS X 10.5 ]^ソ降で[プ 

I - リント]ダイアログに[プ 

リンタオプション]が表 
示されない場合は、[プ 
リンタ]ポップアップメ 
ニューの横にある [▼] 
ボタンをクリックしてく 
ださい。 


Mac OS X PS プリンタドライバ (Mac OS X 10.5 未満）をお使いの 
方 （ B 431 dn のみ） 


プリンタ：り431 



@ 特にしポートは巧わない 
0お巧レポートをプリント 



〇プリンタのデフオルトを巧用 
@ 同じ用巧サイズの別のカセットに巧り替える 
0警告を表示 


(?) PDFt ) f プレビ: f キャンセルが* プリント 4 


〇アプリケーションを起動します。 

@ [ファイル]メニューの!;プリント] 
を選択します。 

@[エラー処理]パネルの[トレイ 
切り替え]で[同じ用紙サイズ 
の別のカセット(こ切り替える]を 
選択します。 


Mac OS X PCL プリンタドライバをお使いの方 



〇アプリケーションを起動します。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 


@ [ プリンタオプション]パネルの 
[自動トレイ切り替え](こチェ、ソ 
クをつけます。 


广キャンセル) ( ブ0タ ト i 


Mac OS X 10.5 杉降で[プリント]ダイアログにプリンタオプション 

- が表示されていない場合は、[プリンタ]ポップアップメニユーの横に 

ある [▼] ボタンをクリックしてください。 




















































































































6 便利な印刷機能 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


J 用紙サイズを変更したい 


巧刷データに手を加えることなく、異なる用紙サイズに巧刷できます。 

A3 





B431dn の、 Windows PS プリンタドライバ、 Macintosh PS プリン 
タドライバでは利用できません。 

Mac OS Xプリンタドライバでは利用できません。 

用紙サイズを変換できるのは [A3 一 A4]、 [巳4 一 A4] のみです。 
アプリケーションによっては、正常に動作しなし、場合があります。 
Windows のプロパティの[印刷オプション]タブの服大-縮小](ま 
たは Macintosh の[用紙設を]ダイアログの[-般設を]パネルの 
[拡大/縮小率])はデータを縮小するもので、用紙サイズを変換す 
るものではありません。 


Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 



〇アプリケーションを起動します。 

@[ファイル]メニューの[ページ 
設定]を選択します。 

@[サイズ]で [ A 3 一 A 4] または 
[目4 一 A4] を選択します。 


Macintosh PCL プリンタドライバをお使いの方 


己431胤反設定 

股設定 ^ 



I ヘルプ I G 丰卞ンセル J [[ 0K 


〇アプリケーションを起動します。 

@ [ファイル]メニユーの拥紙設赶 
を選択します。 

@ [一般設定]パネルの拥綱で [A3 
一 A 4] または旧4 一 A 4] を選 
択します。 
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〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


ウオーターマークを印刷したい（スタンプ印刷） 


アプリケーションか6巧刷される内容とは独立して[見本]や[社外秘]などの文 
字を重ね印刷できます。 


な 


見本 




B431dn の、 Macintosh PS プリンタドライバでは利用できません。 
MacOSX プリンタドライバでは利用できません。 


Windows プリンタドライバをお使いの方 


設定 间 刷オフ•从 Iが一/': 
Efl 刷品位嗤 



® 窝巧細 (1 如 0x1200)i 
〇 ぶ〇うお 00x600) 

ひま柳伽X如 0) □トトトフ。の 
巧刷の向き也） 

@游 mr 

I 〇巧 Dl 抑* 


巧刷トト' XM) - 

OPCL 

©か—/ 

, が拽に） 

CH り -999 》 

化大•搞小(じ 

[100 91 (25-400SS) 

□お細こするを） 



〇アプリケーションを起動します。 

@[ファイル]メニューの[巧刷] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [目 P 刷オプション]タブの[ウオー 
夕ーマーク] をクリックします。 


® 惭就をクリックします。 


@「ウォーターマークの編集」画面 
で[文字列]を入力し、[フォント]、 
[サイズ]他を選択します。 

e [OK] をクリックします。 

© 巧刷するウ ォーターマークが 選 
択されていることを確認し、 [OK] 
を クリック します。 


ゥ iv - 9- 了 - t S { K タンプ印刷) 
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6 便利な印刷機能 


〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


Macintosh PCL プリンタドライバをお使いの方 




〇アプリケーションを起動します。 

@ [ファイル]メニューの!:プリント] 
を選択します。 

@ [ウォーターマーク]パネルの[亲巧 
親]をクリックします。 

©[名称]、[文字列]を人力し[フォ 
ント]、[サイズ]他を選択し、[保 
を]をクリックします。 

@[ウォーターマーク]パネルの 
[ウォーターマーク]を[あり] 
(こし、[リストボックス]で印刷 
するウォーターマークが選択さ 
れていることを確認します。 

f メ T 1 [ファイル 登録]を クリッ 

I- 1 クし P に T 形式のファイ 

ルを指をすると、画像を 
ウ オーター マークに する 
ことができます。 


ゥォ-夕-マ-クを印刷したい(スタンプ印刷) 
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〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


_I ル冊子を作りたい（製本印刷） （ B 431 dn のみ) 


パンフレツトのようなル冊子を作成できます。 


厚う; 


アプリケーションによっては正常に動作しなし、場合があります。 
Windows PCL プリンタドライバでは利用できません。 


Macintosh プリンタドライバ 、 Mac OS X プリンタドライバでは利 
用できません。 



Windows PS プリンタドライバをお使いの方 



〇アプリケーションを起動します。 

@ [ファイル]メニューの[巧刷]を選択し 
ます。 


@[詳細設定]をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要 
ありません。） 

©[レイアウト]タブの[ページ形式]で 
[ル冊子]を選択します。 (Windows XP/ 
Windows 2000 /Windows Server 2003 
では[レイアウト]タブの[シートごと 
のページ]で[ル冊子]を選択します。） 

©必要に応じて、「境界線を引く」を設定し 
ます。 




[境界線を引く]は 、 Windows 
XP/Windows 2000 /Windows 
Server 2003では利用できませ 
ん。 


@[詳細設定]をクリックし、[用紙サイズ] 
で実際に使用する用紙サイズを選択しま 
す。 



•(例） A 4 サイズの用紙を使用して A 5 サイズの小冊子を作る場合 
[詳細設を]の[用紙サイズ]で [ A 4] を選がします。 

-右析の小冊子 （1 ページ目を表にした時、右側が綴じ位置になる冊子）を作 
る場合、「詳細設を」の「小冊子綴じ」で「右の端」を選がします。 



[小冊子綴じ]は 、 Windows XP/Windows 2000 /Windows Server 2003では利用で 
きません。 

[小冊子]印刷ができない場合は、[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォ 
ルダの [OKI B 431( PS )] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、 [プロパティ]- 
[詳細設定!タブで辭細な印而難能を有効にする]にチェックを付けてください。 
[小冊子]印刷では、ウォーターマークは正しく印刷できません。 

アプリケーシヨン自身で PostScript データを生成する場合には、小冊子の指定は 
正常に動作しないことがあります。回避方法の有無はアプリケーシヨンに化存し 
ます。お使いのアプリケーシヨンのマニュアルをご確認ください。例えば Adobe 
Acrobat または Adobe Reader では印刷ダイアログの詳細設定で、「画像として印 
刷」にチェックすることで小冊子の印刷が正常に動作するようになります。 







































































6 便利な印刷機能 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


文書を部単位で印刷したい （ T 合印刷) 


複数ページの印刷ジョブを部単位で印刷することができます。 


Macintosh PS プリンタドライバをお使いの方 （ B 431 dn のみ） 



文書を部単位で印刷した S デ合印刷) 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 


卜 技: Qi _I 田. 


雨画 


〇アプリケーションを起動します。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©悼 B 数]に印刷部数を人力し、[了 
合い](こチェックをつけます。 


© ) 


f キャンセル) シト — ) 


メモ 


I Mac OS X 10.5 必降で[プ 
I リント]ダイアログに[プ 
リンタオプション]が表 
示されない場合は、[プ 
リンタ]ポップアップメ 
ニユーの横にある [▼] 
ボタンをクリックしてく 
ださい。 



文書を部単位で印刷したい(下合印刷) 
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6 便利な印刷機能 


〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


フオームを登録したい（フオームオーバーレイ） ( B 431 dn のみ) 


プリンタに帳票、□ゴなどをフォームとして登録し、重ね合わせて印刷することが 
できます。 

- Macintosh プリンタドライバ 、 Mac 0 S X プリンタドライバでは利 
用できません。 

• OKI ストレージデバイスマネージャのセットアップについては、「ス 
トレージデバイスマネージャ」 （75 ぺージ） をご覧ください。 

.Windows PS プリンタドライバではコンピュータの管理者の権限が 
必要です。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 


7フォームを 作成します。 

〇卸刷先のポート]を [FILE:] にします。詳しくは、 r 印刷データをファイルに 
化力したい」 （153 ページ） をご覧ください。 

0アプリケーシヨンを起動し、プリンタに登録したいフォームを作成します。 

@[ファイル]メニューのに口刷]を選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要ありません。） 

©卸刷オプション]タブのけーバーレイ]をクリックし、[フォームの作成]を選 
択します。 



(Windows XP の画面) 

©印刷します。 

保をするファイルをを入力し、保を先を選択します。 

0 [目 P 刷先のポート]を元(こ戻します。 



フォ-ムを登録したい(フォ-ムオ-バ- レイ) 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


〇 OKI スト レージデ バイス マネージャでフオームを プリンタ 
^に登録します。 

〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム] (Windows 2000 では[プ□グラム])-[沖 
データ]- [OKI ストレージデバイス マネー ジャ]- [OKI ストレージデバイス マ 
ネージャ]を選択します。 

@「プリンタのお索」画面でプリンタを接続しているポートを選択し、[開始]を 
クリックします。 

@[閉じる]をクリックします。 

©[ファイル]メニューか6 [プ□ジェクトの新規作成]を選択します。 

©[ファイル]メニューの[プ□ジェクトへファイルの追加]を選択し、 手順1 で 
作成したフォームのファイルを選択します。 

プ□ジェクトにフォームファイルが追加されます。 



@プ□ジェクトに追加したフォームファイルをダブルクリックし、「名前」を入力 
し、ボリュームを 「D/oflashO%」 と書き換えて、 [OK] をクリックします。パス 
名は変更しないで < ださい。 



©下のウインドウでプリンタを選択し、[ファイル]メニューか6[プ□ジェクトの 
送信]を選択します。フォームファイルがプリンタ(こ登録されます。 

③完了画面で [OK] をクリックします。 

©OKI ストレージデバイスマネージャを終了します。 


ミ-<を霞」たごミ-<す'パ-レイ) 
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6 便利な印刷機能 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


〇 プリンタドライバで才ーバーレイを登録し、アプリケーシヨ 
^ンから印刷します。 

〇 Windows 7/Windows Server 2008 R2 では、[スタート ]-[ デバイスとプリン 
ター]を選択します。 

Windows Vista/Windows Server 2008では、に夕ート]-[コント□—ルパネル] 
を選択し、[プリンタ]をクリックします。 

Windows XP では、[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタとその他の八一 
ドウエア]-[プリンタと FAX] を選択します。 

Windows Server 2003では、[スタート]-[プリンタと FAX] を選択します。 
Windows 2000では、[スタート]-厳定]-[プリンタ]を選択します。 

@ [OKI 目 431(PS)] アイコンをマウスのちボタンでクリックし、[巧刷設定]を選 
択します。 

@オーバーレイを使用する設定をします。 

圆刷オプシヨソタブの[才ーノレイ]をクリックし、けーノレイを使用する] 
を選択します。 

©梓巧親]をクリックします。 



@ [フォームを]に OKI ストレージデバイスマネージャで登録したフォームをを入 
力し、[追加]をクリックします。 


©[オーバーレイを]を入力し、[巧刷するページ]でそのオーバーレイを適用す 
るページを選択します。ページを指定して適用する場合は、 r ユーザページ設定」 
を選択し、[ページを指定]に適用するページを入力します。 

メモ 1 才ーバーレイは、フォームのグループです。1つの才ーバーレイに3つ 
* J のフォームを登録することができます。フォーム、才ーバーレイは登 

録した順に重ね合わされます。 



e[OK] をクリックします。 

③定義した才ーバーレイの中から巧刷(こ使用する才ーバーレイを選択し、随畑を 
クリックします。 



©巧刷します。 


フォ-ムを登録したい(フォ-ムオ-バ- レイ) 


136 
















































































〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 
y フォームを 作成します。 

〇卸刷先のポート]を [ALE:] にします。詳しくは r 印刷データをファイルに化 
力したい」 （1 日3ページ） をご覧ください。 

@アプリケーシヨンでプリンタに登録したいフォームを作成します。 

@巧刷します。 

保をするファイルをを入力し、保を先を選択します。 

©卸刷先のポート]を元(こ戻します。 


〇 OKI スト レージデ バイス マネージャでフォームを プリンタ 
L に登録します。 

〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム] (Windows 2000では[プ□グラム])-[沖 
データ]- [ OKI ストレージデバイス マネー ジャ]- [ OKI ストレージデバイス マ 
ネージャ]を選択します。 

@「プリンタのお索」画面でプリンタを接続しているポートを選択し、[開始]を 
クリックします。 

@[閉じる]をクリックします。 

©[ファイル]メニューか6 [プ□ジェクトの新規作成]を選択します。 


@ [ファイル]メニユーの[プ□ジエクトへファイルの追加]を選択し、手順1で作成 
したフォームのファイルを選択します。プ□ジェクトにフォームファイルが追加 
されます。 



@プ□ジェクトに追加したフォームファイルをダブルクリックし、[の]に任意の数 
字を人力し、 [OK] をクリックします。ボリューム、パスをは変更しないでください。 



e 下のウインドウでプリンタを選択し、[ファイル]メニューか6[プ□ジェクトの 
送信]を選択します。フォームファイルがプリンタ(こ登録されます。 

③完了画面で [OK] をクリックします。 

@ OKI ストレージデバイス マネー ジャを終了します。 


ミ-<を霞」たごミ-<すバ-レイ) 
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6 便利な印刷機能 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


〇 プリンタドライで才ーバーレイを登録し、アプリケーショ 
^ンから印刷します。 

〇アプリケーションを起動します。 

@[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要ありません。） 

©[印刷オプション]タブの[オーバーレイ]をクリックします。 

@「才ーバーレイ」画面のけーバーレイを使用する](こチェックをつけ、けーバー 
レイの定義] をクリックします。 



@[オーバーレイ名]を人力し、[の]に OKI ストレージデバイスマネージャで登 
録したフォームの D を人力します。 



メェ オーバーレイはフオームのクループです。1つの才ーバーレイに3つの ID 
J (フォームファイル）を登まますることができます。フォーム、才ーバーレイ 
は登録した川頁に重ね合わされます。 

0 [巧刷するページ]でそのオーバーレイを適用するページを選択します。ページ 
を指定して適用する場合は、「カスタム」を選択し、[ページを指定]に適用する 
ページを人力します。 

© [追加]をクリックします。 

©[閉じる]をクリックします。 


フォ-ムを登録したい(フォ-ムオ-バ- レイ) 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


⑩定義したオーパーレイの中から目 P 刷(こ使用するオーバーレイを選択し、[追加]を 
クリックします。 



® 巧刷します。 



フォ—ムを登録したい(フォ—ムオ—バ— レイ) 
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6 便利な印刷機能 


〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


高解像度で印刷したい 


B431dn では1200 X 1200 dpi、 目 411dn では600 x 2400 dpi または600 x 
1200 dpi の高解像度で巧刷することができます。 




[高精細]を指をすると複雑なファイルを印刷できないことがありま 
す。このようなときは[ふつう]で印刷してください。 

このプリンタは印刷処理をコンピュータ側でも行っています。処理速 
度の速いコンピュータを使用すると印刷時間を短くできます。 

巳 431 dn の Macintosh PCL プリンタドライバでは利用できません。 
Macintosh のアプリケーシヨンによっては、プリンタドライバが通知 
する P に T 解像度によって印刷品位が変わる場合があります。この 
ようなときは「プリンタドライバの初期設をを変更したい」 (151 ベー 
ジ) で PICT 解像度を変更してください。 

B 411 dn で、[高精細 （600 X 2400)] を指をすると印刷速度は約半 
分になります。 


Macintosh PS プリンタドライバをお使いの方 （ B 431 dn のみ） 

〇アプリケーションを起動します。 
@ [ファイル]メニユーの[プリント] 


プリンタ： 〔 B 431 ク) 
Pr ジ3プオブシ3ン 


化力，橡： I ブリン 


〔音括細 （1200 X 1 200) 


[/■ J ンタ設定 


jir 


田巧化サイズチエック □ 180。 

□ トナーセープ 

囚巧細もきを補正する 

□ マルか•- n •ストレイを手差しとして巧巧する 


、ーフトーン i 间留：0旨ちなし 


〔丰ヤン fe ル ■ [T ブリン 


を選択します。 

@ [ジョブオプション]パネルの[印 
刷品位]で[高精細]を選択します。 


Mac OS X PS プリンタドライバをお使いの方 ( B 431 dn のみ） 


l — ii 淀 「 E 咖わろ，ン 「か—>,! 


Windows プリンタドライバをお使いの方 

〇アプリケーションを起動します。 

@[ファイル]メニューの[目 P 刷] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

©[印刷オプション]タブの[印刷 
品位]で[高精細]を選択します。 


EP 刷品位喧） 

1 

巧刷モ-ド (M) 

Opcl 

©イトゲ 



, が熱做 

1^1 

1 

|1 Ml <1-999 ) 

1 ©离措も" (1200x120COi 1 

■ 化ス•お小(じ - 

1 〇 もっぅぉ 00x600) 1 

。孤麵1 <25-4 邮 《) 

は衍伽 X3 日日） rJ ナ—ゎ—つ怖 

□おかにする© 


〇 巧 


□180* 

□ 180 - 


囚 


I ウ3-トマ-ウ処 L 1 


フわ卜の .'.I [ その化⑩ 


[ 


I [ キサシ垃レ I [ ヘルプ I 




画画 


f キャンセル J 卜 — ^ント— ^ 


〇アプリケーションを起動します。 

@ [ファイル]メニユーの[プリント] 
を選択します。 

@[プリンタ機能]パネルの[ジョ 
ブオプション]機能セットの[印 
刷品質]で[高精細]を選択します。 

|Mac OS X 10.51^ ソ降で[プ 
リント]ダイアログに[プ 
リンタオプション]が表 
示されない場合は、[プ 
リンタ]ポップアップメ 
ニユーの横にあある [▼] 
ボタンをクリックしてく 
ださい0 


回' 


(Windows PCL プリンタドライバの画励 


囊詹で印刷したい 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


Mac OS X PCL プリンタドライバをお使いの方 


プリンタ： fB 430 m O アプリケーシヨンを起動します。 

_ _ 醒 W @ [ファイル] メニユー の!;プリント] 

0 はゃぃ (300 x 300) を選択します。 

0 ぶつう (600 x 600) 

@ [巧刷品質]パネルで[局精細] 
- を選択します。 

(?) ( PDFt ^プレビユー ) f キャンセル j ト プリント 寺 

Mac OS X 10.5 必降で 

- -^ [プリント]ダイアログ 

に[プリンタオプシヨ 
ン]が表示されない場 
合は、[プリンタ]ポッ 
プアップメニユーの横 
にある [▼] ボタンをク 
リックしてくださし、。 


Macintosh PCL プリンタドライバをお使いの方 ( B 411 dn 
のみ） 



〇アプリケーションを起動します。 

@ [ファイル]メニューの!:プリント] 
を選択します。 

©[—般設定]パネルの[解像度] 
で[高精細]を選択します。 



























































6 便利な印刷機能 


〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 



印刷濃度を濃くしたい、薄くしたし 


巧刷濃度を5段階に変更できます。ルさな文字がつぶれたり、イメージデータがミ農 
くなる場合は「薄い（マイナス)」の方向に設定してください。細い線が途切れる場 
合は「ミ農い（プラス)」の方向に設定してください。 

PS プリンタドライバでは利用できません。 

Macintosh ではプリンタドライバの設をが常に優先されます。 
Windows では[プリンタの印刷濃度を調整する]にチェックをつ 
けると、プリンタドライバの設をが優先されます。 


風 


B 431 dn の場合 
操作パネルを使う場合 



〇 A または V ボタンを数回押し、[メンテ 
ナンスメニュ ー] を表示し 、(@{^) roK 」 ボ 
タンを押します。 

の A または V ボタンを数回押し、[インサ 
、ソノウド/ 0] を表示し、 roKj ボタ 
ンを押します。 

も!\ または、/ボタンを押し、目的の値を 
為し よす0 

©(®cs) roKj ボタンを押し、設定値のち側に 
[ネ]をつけます。 

©0 「オンライン」ボタンを押し、[オンラ 
イン](こします。 


B 411 dn の場合 

Configuration Tool の [Device Setting ] を使用する場合 

ここでは 、 Windows 7の例を示します。 

Mac OS をお使いの方は、「コンピュータか6プリンタの設定を変更したい」 （169 
ページ） をご覧ください。 

〇 Configuration Tool の Device 
Setting を起動します。 

@[メニュー設定]をクリックしま 
す。 


B411(USB001) 


パニューの設定を編集します。 

A ち 国菌函 


Device Setting 厂 をて展閲する 
▼巧ュ-かニュ- 

► 巧 インフォ ーシヨンタニュー 
►巧印刷にュ- 
►巧巧.ィ巧ニュ- 
► 3 システム巧ぶメニュー 
► 巧 PCL エミュレーンョンィニュー 
► 巧 ESC/P エミュレーンョンィニコ 
►巧 t ン阳メニュ- 
►巧 USB にュー 
► 巧 ネットヮ-クタニュ- 
▼巧メンテナンスにュー 


圓バワーたーブ碟お 

P ま;を犯づろ、 V 々わ、ソ干イ'ノヴ 

I ちか二| 
0 > 

^13げ刷廉度 

迎」） 

□SMR t ッティンヴ 
圍防か/ティンヴ 

1〇 J 

の 


►巧寿ホにュ- 


@ [ ユーザメニュ ー ] - [ メンテナン 
スメニュー] を選択します。 

〇 [印刷ミ農度]で適切な値を選択し 
ます。 


@る [デバイスへ保存]をクリツ 
クします。 

「デバイスに設定が反映されまし 
た。」と表示されると、変更は完 
了です。 


印刷震を濃くしたい、薄くした 
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〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 


Macintosh PCL プリンタドライバをお使いの方 



〇アプリケーションを起動します。 

@[ファイル]メニューの[目口相り] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[その他] 
をクリックします。 


困った巧には 

□ 図おのやをりが5-ンを拡大するが 

□スフ •ールフバルのサイスち小さくするく EMF 無栅ち) 

回 ロリクー>3ンへカラ-で巧答するに） 


ri 


さち进旧） 

うリン如饰拓お点度を調整おが. 


印刷化置補正 

右吸:10.0 夕 I < 0.0-30.0 mm ) 

下む〇〇 司 < 0.0-30.0 mm ) 



@ [プリンタの巧刷ミ農度を調整す 
る]にチェックをつけ、適切な值 
を選択します。 


[ OK I [ ゎンセル I [ 、ルフ。(ぶ I [ 情準(が I 




1.0 


[3 白 か トレイ切 y をえ 
囚巧 巧サイズチ：!：ツク 

□ マルチバーバストレイを手差しとしで巧う 
[ ヘルプ I〔キャンセル J 〔プレビュー J に巧屏 1] jj 


〇アプリケーションを起動します。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[オプション] パネルの[目 P 刷ミ農 
度]で適切な値を選択します。 

[印刷濃度]の設定:は印 

- 刷する書類が異なって 

も常に有効です。 


Mac OS X PCL プリンタドライバをお使いの方 



〇アプリケーションを起動します。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

@[プリンタオプション]パネルの 
に口刷ミ農度]で適切な値を選択し 
ます。 


Mac OS X 10.5 じ(降で 
— -J [プリント]ダイアログ 
に[プリンタオプシヨ 
ン]が表示されない場 
合は、[プリンタ]ポッ 
プアップメニユーの横 
にある [▼] ボタンをク 
リックしてくださし、。 


































































































6 便利な印刷機能 


〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


^ ] 画像印刷の仕上りを変更したい 


プリンタドライバの設定によって画像の巧刷結果が総合的にままります。希望する 
結果が得6れるまでこれ6の設定をいろいろ変更して<ださい。 

< まゾ) PS プリンタドライバでは利用できません。 

Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 



囚 アフリトシ3ンへお一でな爸する© 
□文字はまで印刷する® 

□ フリンみ脚！刷お度を調監する® 


巧い - 

巧刷位是補正 



(0.0-30.0 mm ) 
け. 0- 如. 0 mm 〉 



〇アプリケーションを起動します。 

©[ファイル]メニューの陆刷] 
を選択します。 


@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

©[イメージ]タブの[ディザリン 
グのパターン]、[ディザリングの 
密度]、[明暗の調整]の設定を変 
更します。 


@[巧刷オプション]タブの[印刷 
品位]を選択します。 


@ [ その他]をクリックします。 

み [図形の中塗りパターンを拡大す 
る]の設定を変更します。 


Macintosh PCL プリンタドライバをお使いの方 



〇アプリケーションを起動します。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 


@[目 P 刷効果]パネルの[ディザパ 
ターン]、[ディザサイズ]、[パター 
ンサイズ]、[ブライトネス]、[コ 
ントラスト]の設定を変更します。 

® [—般設定]パネルの[解像度]、 
[プリント]の設定を変更します。 


Mac OS X PCL プリンタドライバをお使いの方 



0 画 



方6:扁晒 



〇アプリケーションを起動します。 

@ [ファイル]メニユーの[プリント] 
を選択します。 

@[目 P 刷効果]パネルの[ディザパ 
ターン]、[ディザサイズ]、[ブラ 
イトネス]、[コントラスト]の設 
定を変更します。 

しエ 1 Mac OS X 10.5]^ソ降で 

I 户て J 「プリント]ダイアログ 
に[プリンタオプショ 
ン]が表示されない場 
合は、[プリンタ]ポッ 
プアップメニユーの横に 
ある[▼レボタンをクリッ 
クしてください。 

〇 [印刷品質]パネルで[巧刷品質] 
の設定を変更します。 
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〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


_I 細線がかすれるのを防ぎたい （ B 431 dn のみ) 


アプリケーションか6極細線が指定されたとき、線がかすれて印刷されるのを防ぎ 
ます。この機能は標準でオン(こなっています。 

ま/) PCL プリンタドライバでは利用できません。 

fT ^ アプリケーシヨンによってはバーコードなどの間隔が狭くなること 
i J があります。その場合はこの機能をオフにしてください。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 


その化 r ? @ 


|- En 刷灿果垣)- 

r * 白黒反お(が 
lil 厂聖ぉ職 E し梢 


( w 極帥棟を補正する(ぶ) 

[ 抓^1 _キ トンセル」_ 情 準の）」 


〇巧刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[目 P 刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[その他] 
をクリックします。 

@[極細線を補正する](こチェック 
をつけます。 


(Windows XP PS プリンタドライバの画面) 


Macintosh PS プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

@ [ジョブオプション]パネルの[極 
細線を補正する]にチェックを 
つけます。 



Mac OS X PS プリンタドライバをお使いの方 



〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

@ [プリンタの機制パネルの[ジョ 
ブオプション]機能セットの[極 
細線を補正する]にチェックをつ 
けます。 

I [乂平 1 Mac OS X 10.5 じ(降で 
I て J [プリント]ダイアログ 
に[プリンタオプショ 
ン]が表示されない場 
合は、[プリンタ]ポッ 
プアップメニューの横に 
ある[▼レボタンをクリッ 
クしてください。 



























































































6 便利な印刷機能 


〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


プリンタフオントに置き換えて印刷したし 


TrueType フォントをプリンタ内蔵フォントに置き換えて印刷できます。 




Macintosh PCL プリンタドライバ 、 Mac OS X プリンタドライバで 
は利用できません。 

フォントの置き換え機能は、文書の体裁は保持しますが、フォント 
のデザインを再現させるものではありません。フォントのデザイン 
を正確に印刷する必要がある場合は、フォントの置き換え機能を無 
効にしてください。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 （ B 431 dn のみ） 


I をお"其ち II ボ-卜 II 詳細設定"セキュリティが デバイス旋さ定 1_ 


Tw CerTi 


: Don't 过 


n MT： < Don't Substituted 
Tw Cen M 下 Cond 飢巧过 <Don't Substitute〉 

Tw Cen MT Condensed Extra Bold： <Don't Substitute〉 
Verdana: < Don't Substitute> 

Vrinda： く Don't Substituted 
Webdings： <Don't Substitute〉 

Winedings： Win 居 dines 
Wingdings 2： <Don't Substitute〉 

Wingdings 3： < Don't 


Subst けし 

Substiti 


ZWAdobeF： く Don't Substitute〉 
MS ゴシ。な <Don't Substitute〉 
MS B 月卽: <Don't Substitute) 


1 r キサ地レ I 〔 迪巧(か 


〇 Windows 7 /Windows Server 
2008於では、[スタート]-[デ 
バイスとプリンター]を選択し 
ます。 Windows Vista/Windows 
Server 2008では、[スタート]-[コ 
ント□ールパネル]を選択し、[プ 
リンタ]をクリックします。 
Windows XP では、[スタート]- 
[コント□ールパネル]-[プリン 
夕とその他の八ードウ ： L ア]-[プ 
リンタと FAX ] を選択します。 
Windows Server 2003では、[ス 
タート]-[プリンタと FAX ] を 
選択します。 

Windows 2000では、に夕ート] 

-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

@ [OKI B 431( PS )] アイコンをマウ 
スのちボタンでクリックし、[プ 
□パティ]を選択します。 

@[デバイスの設定]タブの[フォ 
ント代替表]で、 TrueType フォ 
ントをプリンタフォント(こ置き換 
え、 [ OK ] をクリックします。 

©アプリケーションの[ファイル] 
メニューか6卸刷]を選択します。 


@ [詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

© [レイアウト]タブの[詳細設定] 
をクリックします。 

© [TrueType フォント]で[デバイ 
スフォントと代替]を選択します。 


Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 



〇 高括を B 化 00x2400> 

©高巧を IB 物) 0x1 2邮） [Too — g] (25 -柳 ISO 

〇 みつうな〇〇ぶ邮） 

〇 はゃぃ。 00x3 如） 日 トトトフ''の U お細こするを） 


即利の向きお） 


I ウォー々个ウ派 . 


囚 


■ [ フわ卜を )...1| その他魁 … I 


キャンセル I I A 化プ 1 


TrueType フ3ントの化力形巧:包） 

〇 アウトラインフォントとして夕ろンロ-ド 
@ピ ット7ッフうがとし巧か口-ド 
( 囚フ リンわわ卜で置き巧える®) 


巧 

な 


7わ卜きき巧えテ-]''ル 
TrueType フわ卜 の： 


Arial Baltic 
AridI Black 
Arial CE 
Arial CYR 
Arial Greek 
Arial Narrow 
Arial TUR 
Batang 
BatangChe 
Book Antiqua 
Bookman Old Style 


OCR-B 

Line Printer 
平ぶ巧 df シック 

晕識巧甜コシ如 


P モが哪 
と dpfDingba わ 

SymbolPS 

Wingdings 

Symbol 
rimes New 



〕 （[ キゎセル I [ 、ルフ•お） II ぉ单(ぶ ] 


〇アプリケーションを起動します。 

@ [ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

® 卸刷オプション]タブの[印刷 
モード]で [ PCL ] を選択します。 

©[フォント]をクリックします。 


© [プリンタフォントで置き換える] 
(こチェックします。 

0 [フォント置き換えテーブル]で 
TrueType フォントをどのプリン 
タフォントに置き換えるかを指 
定します。 


プ UA 夕7才 A 卜に置さ換えて印刷した 
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〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


Macintosh PS プリンタドライバをお使いの方 ( B 431 dn のみ) 



〇 [MicrolinePS] - [MicrolinePS 
Utility] - [MicrolinePS Utility] 
をダブルクリックします。 

@ メインダイア□グから[フォン 
卜の置き換え]を選択します。 



@ [ホスト側で選択したフォント] 
ごとに、[置換する]または[置換 
しない]をクリックします。 

〇 [フォント置き換えを有効(こする] 
にチェックをつけます。 

@ [保存]をクリックします。 


置き換えフォントー覧表 


コンピュータ側で還択したフォント 

フオント 

印刷に使用する 

通常表示 

Adobe Illustrator 等の表示 

種別 

フオント 

中ゴシック BBB 

ChuGothicBBB Medium 

TT 

平成角ゴシック体 W5 

中ゴシック BBB- 等幅 

ChuGothicBBB Medium Mono 

TT 

平成角ゴシック体 W5 

中ゴシック体 

GothicBBB-Medium 

PS 

平成角ゴシック体 W5 

等幅ゴシック 

- 

PS 

平成角ゴシック体 W5 

Osaka 

Osaka Regular 

TT 

平成角ゴシック体 W5 

Osaka- 等幅 

Osaka Regular-Mono 

TT 

平成角ゴシック体 W5 

リュウミンライト- KL 

Ryumin Light KL 

TT 

平成明朝体 W3 

リュウミンライト- KL- 等幅 

Ryumin Light KL Mono 

TT 

平成明朝体 W3 

細明朝体 

Ryumin Light 

PS 

平成明朝体 W3 

等幅明朝 

- 

PS 

平成明朝体 W3 

平成角ゴシック 

HeiseiKakuGothic W 日 

TT 

平成角ゴシック体 W5 

平成明朝 

HeiseiMincho W3 

TT 

平成明朝体 W3 

本明朝 -M 

HonMincho-Medium 

TT 

平成明朝体 W3 

B 太ゴ B101 

FutoGoB 101-Bold 

PS 

平成角ゴシック体 W5 

己太ミン A101 

FutoMinA 101-Bold 

PS 

平成明朝体 W3 

見化ゴ MB31 

MidashiGo-M 己 31 

PS 

平成角ゴシック体 W5 

見化ミン MA31 

MidashiMin-MA31 

PS 

平成明朝体 W3 

丸ゴシック -M 

MaruGothic-Medium 

TT 

- 


TT : TrueType フォント 
PS : PostScript フォント 









































































6 便利な印刷機能 


〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


コンピュータのフオントで印刷したい 


TrueType フォントを画面表示のまま出力できます。 




Macintosh PCL プリンタドライバ、 Mac OS Xプリンタドライバ 
では設をの必要はありません。 

印刷時間が長くなることがあります。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 （ B 431 dn のみ） 


OKI B431 (PS) 註*■オブシ3ン 


え OKI B 431 備詳細なドキ1ィントの設定 
曰&巧巧/化力 

用巧サイ ； C M 

与画3 


3お卜 


TrueType フォント [1&^8^08の"|ぃ1 川 1111 v) 

ノン ^-/ 

註加む巧刷视能:を幼 
8え PostScript オプション 
立えプリンタの機能 

用紙チIック超2 

巧が厚: プリンタ i 捕 

自勤トレイ切り替え:を！王 

マルタが-がストレイを手差しとして扱う:迎ぶ 

1如* : 回おねし 


I r キャンセル 


〇アプリケーションを起動します。 

@[ファイル]メニユーの[印刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [レイアウト]タブの[詳細設定] 
をクリックします。 

@ [ TrueType フォント]で[ソフ 
トフォントとしてダウン□-ド] 
を選択します。 


Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 



〇 高巧を H お邮ぶ4如> 

©音措を田お 00x1 2邮） 

〇 底つうお邮X抓の 

〇 はやい如0 x 300〉 □ けホ r の 
即利の向きお） 


化ホ•痛小么） 

|1邮 巧| (25-400X) 
加細こするを） 


@游 


□180* 
□ ISO* 


囚 


〔ウォ-トトゥ幽…〕 


■ [ "ントの …II その化 ⑩… I 


キャンたル )[ ヘルプ ] 


TrueType" ントの化力お巧り） 

〇 アウトラインフォントとしてのンロード 
® ビット?ッのわ卜としてかでンロ-ド 
<□うリンわわ卜でまき換える留 

フォン值封突えトカレ 



〇アプリケーションを起動します。 

@[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

©[巧刷オプション]タブのに口刷 
モード]で [ PCL ] を選択します。 

©[フォント]をクリックします。 


@ [プリンタフォントで置き換える] 
のチェックをかします。 

アウトラインフオントとしてダウ 
ン ロー ト 

プリンタでフォントイメージを作成 
します。 

ビットマップフオントとしてダウ 
ンロード 

プリンタドライバでフォントイメー 
ジを作成します。 


n ンピユ-夕のフォントで印刷したい 
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〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


Macintosh PS フリンタドライバをお使いの方 （ B 431 dn のみ） 


IMicrollnePS Utility i 


プリンタを： B431 


プリンタる/ゾーンのを巧 
PS File ダウンロード 


フォントリストま示 
ディスクの巧期化 


フォントの置き換え 


バネル言語の試定 


〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS 
Utility ] - [MicrolinePS Utility ] 
を夕''ブルクリックします。 

@ メインダイア□グか6[フォント 
の置き換え]を選択します。 


@ [フォント置き換えを有効(こする] 
のチェックをかします。 

©[保存]をクリックします。 




n ンピユ—夕のフォントで印刷したい 
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6 便利な印刷機能 


〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


プリンタドライバの設定をイ呆存して、繰り返し使用したい 


プリンタドライバで設定した内容を保存することができます。 

複数箇所の設定を変更した内容を保ちしておくと、次回か6ドライバ設定を指定す 
るだけで自動的(こ複数箇所の設定が保をされていた内容(こ変更されます。 


Wundows PS プリンタドライバ、 Macintosh プリンタドライバ、 
MacOSX プリンタドライバでは利用できません。 


([まろ 

Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 



の Windows 7 /Windows Server 2008 
R 2 では、[スタート]-[デバイスとプリン 
夕 一] を選択します。 

Windows Vista/Windows Server 

2008では[スタート]-[コント□-ルパ 
ネル]-[つント□ールパネルホーム]か 
ら[八ードウエアとサウン円の[プリン 
夕]を選択します。 

Windows XP では[スタート]-[コント 
□ールパネル]-[プリンタとその他の 
八ードウェア]-[プリンタと FAX ] を選 
択します。 

Windows Server 2003では[スター 
卜]-[プリンタと FAX ] を選択します。 
Windows 2000では[スタート]-[設を] 

-[プリンタ]を選択します。 

@ [OKI 目431 ( PCL )]( B 411 dn では [OKI 
B 41 1])アイコンをマウスのちボタンで 
クリックし、[印刷設定]を選択します。 

@を設定を変更します。 

〇啟赶タブの[ドライバ設赶で随畑 
を選択します。 

@隱定名]に設定の名前を入力し、[〇口 
をクリックします。 

用紙情報を保存する 

チェックを付けると、隘赶タブの[用 
紙]の設定も保存します。 


メモ 


最大14個まで保存する 
ことができます。 


保存した設定を呼び出して使います 

〇アプリケーシヨンを起動します。 



@ [ファイル]メニユーの[印刷]を選択 
します。 

@ [ドライバ設赶で、使用する設定:を 
選択し、に K ] をクリックします。 


す A 9 ど；：；；震 f 奪」て f ぞ達したい 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


プリンタドライバの初期設定を変更したい 


頻繁に変更する機能は初期設定を変更すると便利です。 


Windows プリンタドライバをお使いの方 


,サが恩： 「A4 210 X 297mm 

給ホモ;ちを): fiibjMffi 


用张厚の：巨リン馆旋 


に オフ•シ，ンの''' 1 



厂 レイ巧卜々び (! 


I 巧巧 EP 刷 


イ I [詳細設定(か''] 


I 雨面 EP 刷の、ル r 地 J 

ドラか1さ走が 


助 


I デ)オルト ■ 


III! 


I 胤 D (白)… 


MaOx 297mm 


[ が—か.括 
【 C ~~ ^ ]1キサンセル J 


I ン慨帷)… ] f ] 


〕〔 ヘルプ I 


(Windows PCL プリンタドライバの画面） 


〇 Windows 7 /Windows Server 
2008於では、[スタート]-[デバ 
イスとプリンター]を選択します。 
Windows Vista/Winaows Server 

2008では[スタート]-[コント□一 
ルパネル]-[コント □ ールパネルホー 
ム]か6[八ードウエアとサウンド] 
の[プリンタ]を選択します。 
Windows XP では[スタート]-[コ 
ント□ールパネル]-[プリンタとそ 
の他の八ードウエア]-[プリンタ 
と FAX ] を選択します。 

Windows Server 2003では[スター 
卜]-[プリンタと FAX ] を選択します。 
Windows 2000では[スタート]-啟 
定]-[プリンタ]を選択します。 

@お使いのプリンタのアイコンをマ 
ウスのちボタンでクリックし、に口 
刷設定]を選択します。 

@を設定を変更し、 [ OK ] をクリッ 
クします。 


Macintosh PS プリンタドライバをお使いの方 （ B 431 dn のみ） 


プリン々：I B431 


出力巧を： I プリン々 


厂〔一胶設定 


吕昭文： [1] QT さい 

ページ： ® をページ 

〇ペ-ジ}錠： I 卜 

な化元：®を巧： I 白助遇折~~ 


口 


〇1巧目：〔マ,防、•-がスト W 


HD 


巧 y :〔7がが H 、 •ストしィ 


五 


〔丰ヤン t ル ( d プリント] 


〇アプリケーションを起動します。 

@[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

@を設定を変更し、[設定の保を]を 
クリックします。 

の 確認画面で [ OK ] をクリ、ソクします。 




[用紙設を]ダイアログ 
の初期設をは変更でき 
ません。 

アプリケーシヨン独自 
の設を項目は保存され 
ません。 


て、\9ど；：；0^謹 f 変更した 
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6 便利な印刷機能 


〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


Macintosh PCL フリンタドライバをお使いの方 



〇 [アップル]メニューの比レクタ] 
を選択します。 

@お使いのプリンタのアイコンを 
クリックします。 

@右側のボックスか6プリンタ名 
を選択し、[設定]をクリックし 
ます。 

©[用紙設定ダイア□グ]をクリッ 
クし、を設定を変更し、[設定] 
をクリックします。 

@[印刷ダイア□グ]をクリックし、 
各設定を変更し、[設定]をクリッ 
クします。 

©[保存]をクリックし、セレクタ 
を閉じます。 


風 

阿 


[部数]、[ぺ- 
要できません。 


ジ]は変 


P に T 解像度 

プリンタドライバがアプ 
リケーシヨンに通知する 
解像度を還ネ尺します。ア 
プリケーシヨンによって 
は印刷品位と印刷時間に 
影響します。 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 

〇アプリケーションを起動します。 

@ [ファイル]メニユーの[プリント] 
を選択します。 

@を設定を変更します。 

I MacOSX 10.5 ]^ソ降で[プ 
I リント]ダイアログに[プ 
リンタオプション]が表 
示されない場合は、[プ 
リンタ]ポップアップメ 
ニューの横にある [▼] 
ボタンをクリックしてく 
ださい。 


メモ 


■ 巧をするフリセットの名前： 


ブリセット名： IB 431 


\ZJ 一 W イ ソ ✓ ス W の 

0すぺてのプリンタ 


〔キヤン七ル ） f OK 、 


® [プリセット]で[別さ)で保を] 
を選択し、「保をするプリセット 
のを前丄または、「プリセットを 
保を」画面で適切な設定をを入 
力し、 [ OK ] をクリックします。 


©[キャンセル]をクリックします。 


[ぺージ設定:]ダイア 
ログの初期設をは変更 
できません。 

印刷時に[プリセット] 
で保存した設を名を還 
択してください。 

イ也のプリンタドライバ 
で保存した設をは動作 
保証できません。機種 
名がわかる名前で設を 
を保存してください。 


す、ど hv 、< s 謹定を賽した 
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〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


1 印刷データをファイルに出力したい 


巧刷データをファイル(こ書き化して保をすることができます。 


風 


Macintosh PCL プリンタドライバ、 Mac OS X PCL プリンタドラ 
イバでは利用できません。 

Windows ではコンピュータの管理者の権限が必要です。 

Windows 7 /Windows Vista/Windows Server 2008では、印刷デー 
夕をファイルへ出力する場合、セキュリティの制限により出力先 
として指をしたファイルにアクセスできない場合があります。そ 
の場合には、出力先には C :\ Users \ (ログオンユーザ名） \ Docu - 
ments など印刷するユーザがアクセス可能なフォルダとファイル 
を指をする必要があります。 


Windows プリンタドライバをお使いの方 



〇 Windows 7 /Windows Server 
2008於では、[スタート]-[デバ 
イスとプリンター]を選択します。 
Windows Vista/Windows Server 

2008では[スター ト]-[コント □- 
ルパネル]- [コント □ールパネル 
ホーム]から[八ードウエアとサウ 
ン鬥の[プリンタ]を選択します。 
Windows XP では[スタート]- 
[コント □ールパネル]-[プリン 
夕とその他の八ードウエア]-[プ 
リンタと FAX ] をクリックします。 
Windows Server 2003では[ス 
タート]-[プリンタと FAX ] を 
選択します。 


Windows 2000ではに夕ート] 
-[設定]-[プリンタ]を選択し 


ます。 


@お使いのプリンタのアイコンを 
マウスの ち ボタンでクリ 、ソク し、 
[プ□パティ]を選択します。 


@[ポート]タブの[目 P 刷するポー 
卜]で 「 FILE :」 を選択し、 [ OK ] 
をクリックします。 

©印刷します。[ファイルへ出力] 
で[化力先ファイルを]を入力し、 
[ OK ] をクリックします。 










































6 便利な印刷機能 


(P g 次へ ) (" ィ 前へ J し ► 次へ 〇 戻る^ 索引へ）〔検索ず る) 


Macintosh PS プリンタドライバをお使いの方 （ B 431 dn のみ) 


Mac OS X PS プリンタドライバをお使いの方 ( B 431 dn のみ) 



〇アプリケーションを起動します。 

@ [ファイル]メニユーの!:プリント] 
を選択します。 

@[化力先]で[ファイル]を選択し 
ます。 


©[ファイルとして保を]パネルで 
設定を行います。 


ノオーマット 

ポストスクリプトファイル形式を 
指定します。 


PostScript レベル 

出力するプリンタに合わせて指定 
します。 


つ タノオーマット 

アスキー/バイナリ形式のいずれ 
で保をするか指定します。 

バイナリの PostScript 言語ファ 
イルを転送する場合、通信サービ 
スがバイナリデータ転送をフルサ 
ポートしている必要があります。 

フォントの 保持 

ファイルにダウン□ー ド可能なフォ 
ントを含めるか指定します。 Post- 
Script フォントしか使っていない場 
合は[なし]を選択します。 

@巧刷します。[名前](こ保をする 
ファイルをを入力し、保を先を 


選択し、[保を]をクリックします。 


〇アプリケーションを起動します。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 



@ [PDF] をクリックし、保を方法 
を選択します。 (Mac OS X10.3 
では[出カオプション]パネル 
で[ファイルとして保を]にチエッ 
クをつけ、[フォーマット]で 
[PostScript] を選択し、[保存] 
をクリックします。） 


プリンタ： fwn 

プリセット： pi| 
- f 出カォプシ3ジ PH- 


I g ファイルとしてな存 フマット! PostScript W 




@(プレビ: I - ) ( PDF として保存... ) i ファクス 

(キ1»ジセル） 卜巧 巧. 一 


<Mac OSX 10.3〉 


〇 [を前] (Mac 0S X 10.3 では[別 
さ)で保を])(こ保をするファイル 
をを入力し、保を先を選択し、[保 
を]をクリックします。 
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〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


I トナーをセーブして試し印刷をしたい 


トナーの消費量を節約するように印刷します。 


MacOSXPS プリンタドライバをお使いの方 ( B 431 dn のみ) 




トナーセーブを設をした場合は、印字品質は保証できません。 


Windows プリンタドライバをお使いの方 



(Windows PCL プリンタドライバの画面) 


〇アプリケーションを起動します。 

@[ファイルメニュー]の[目 P 刷] 
を選択します。 

© [詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000ではこの操作は 
必要ありません） 

〇 [印刷オプション]タブの[トナー 
セーブ](こチェックをつけます。 


Macintosh PS プリンタドライバをお使いの方 （ B 431 dn のみ) 



〇アプリケーションを起動します。 

@ I ：ファイル]メニューの!:プリント] 
を選択します。 

@ [ジョブオプション]パネルの[卜 
ナーセーブ](こチェックをつけま 
す。 


Macintosh PCL プリンタドライバをお使いの方 



〇アプリケーションを起動します。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[オプション]パネルの[トナー 
セーブ]で[する]を選択します。 



〇アプリケーションを起動します。 

@ [ファイル]メニューの!;プリント] 
を選択します。 

@[プリンタ機能]パネルの[ジョ 
ブオプション]機能セットの[卜 
ナーセーブ](こチェックをつけま 
す。 

[[メ 引 Mac OS X 10.5 離で、 

^- [プリント]ダイアログ 

に[プリンタオプション] 
が表示されない場合は、 
[プリンタ]ポップアツ 
プメニュー横にある [▼] 
ボタンをクリックしてく 
ださい。 


Mac OS X PCL プリンタドライバをお使いの方 



〇アプリケーションを起動します。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 


@ [ プリンタオプション]パネルの 
[トナーセーブ]で[する]を選 


択します。 






































































































6 便利な印刷機能 


〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


_I ポストスクリプトファイルをダウンロードしたい （ B 431 dn のみ) 


ファイルに出力したポストスクリプトファイルなどをプリンタにダウン□ー ドし、 
印刷することができます。 


MicrolinePS Utility ( Macintosh ) を使います 

( a /) Mac OS X では利用できません。 



〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS 
Utility ] - [MicrolinePS Utility ] 
をダブルクリックします。 

@ メインダイア□グから [ PS 円 le ダ 
ウン□一鬥を選択します。 



@ダウン□ー ドするファイルを選 
択し、[開く]をクリックします。 

ポストスクリプトファイルのダウ 
ン□ー ドが開始されます。ダウン 
□-ドが終了すると、印伟陪れます。 

【，で 1 ポストスクリプトファ 

い t J イルを MicrolinePS Utility 

のアイコンやメインダ 
イアログにドラッグ&ド 
ロップすることでも、ダ 
ウンロードできます。 
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〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


_I ポストスクリプトエラーを印刷したい （ B 431 dn のみ) 


ポストスクリプトエラーが発生したときに、エラー内容を印刷することができます。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[目 P 刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [レイアウト]タブの[詳細設定] 
をクリックします。 

©[ PostScript オプション]- 
[ PostScript エラーハンドラを送 
信]で[はい]を選択します。 


OKIB431 冲 S) 註*■オプション r?|lXl 



Mac OS X PS プリンタドライバをお使いの方 


< を/、 MacOSX 10.5 必降では、この機能は利用できません。 


(B 431 

m 



I 樣 S 

雨 




エラー姑 


f PostScript エラー 


〇特にレポートは巧わない 
©組巧レポートをプリント 



トレイの切え 


® プリンタのデフオルトを巧用 
0同じ巧巧サイズの別のカセットに切り 巧え る 
0替吿を«示 


〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

@ [エラー処理]パネルの 

[ PostScript エラー]で[詳細レ 
ポートをプリント]を選択します。 


(?) f PDF,) (プ レビ？一') 


f キャンセル > 長# y ジト^ 


Macintosh PS プリンタドライバをお使いの方 



〇巧刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[目 P 刷]を 
選択します。 

@ [作業記録処理]パネルの 

[ PostScript エラーが起きた場合] 
で[詳細レポートをプリント]を 
選択します。 





















































































6 便利な印刷機能 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


写真の印刷濃度を調整したい（ハーフトーン調整） （ B 431 dn のみ) 


プリンタの八ーフトーン濃度を調整することができます。 

写真などの画像がミ農すぎる場合に調整して < ださい。 

- PCL プリンタドライバでは利用できません。 

- PS ハーフトーン調整ユーティリティのセットアップについては、 Windows 
の場合は 76ぺ一义 MacOSX の場合は 84ぺージ をご K ください。 

• Windows では[ハーフトーン調整名]を登録後、プリンタドライバの[用 
紙/品質]タブに[ハーフトーン調整]メニユーまたはその内容が表示さ 
れなし、場合があります。この場合はコンピユータを再起動して〈ださい。 

-ハーフトーン調整を使用すると、印刷が遅くなる場合があります。速度を 
優先したい場合は、[ハーフトーン調鹽で[指定:なし]を選巧してください。 
.Adobe PageMaker7.0J/6.5J の場合は、[プリント]ダイアログの[形式] 
で[プリンタ名]を還択してから[プリンタ特性]をクリックし、[ハー 
フ トーン調整] で 「ハーフトーン調整名」を指をしてください。 

-「ハーフトーン調整名」を登録する必前から起動されていたアプリケー 
シヨンは、印刷前に再起動する必要があります。 

-アプリケーシヨンによっては、ドットゲインの補正やハーフトーン調整 
を印刷時に指をしたり、または EPS ファイルにその設をを含める機能 
を持つものがあります。アプリケーシヨン側のこのような機能を利用す 
る場合は、[ハーフトーン調整]で[指をなし]を還択してください。 

• PS ハーフトーン調整ユーティリティの「プリンタの選が」リストには機種 
名が表示されます。[プリンタと FAX](Windows 2000では[プリンタ]) 
フォルダに複数の同一機種プリンタが存在する場合は、登録した「ハー 
フトーン調整名」はすべての同一機種プリンタに有効となります。 


Windows PS プリンタドライバ 


7ハーフトーン 調整名を登録します。 

〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム ] (Windows 2000では[プ□グラム])-[沖 
データ]- [ PS 八ーフトーン調整ユーティリティ]- [ PS 八ーフトーン調整ユー 
ティリティ]を選択します。 

@[プリンタの選択]か6プリンタを選択します。 



アプリケーシヨン (Adobe PageMaker 等）によっては印刷時に独自に用 
意された PPD ファイルを使用するものがあります。この場合は [AP 用 
PPD の還が]を還がし、[参照]をクリックしてアプリケーシヨンの使用 
する PPD ファイルを還択します。 

@持巧規]をクリックします。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


©次のいずれかの方まで八ーフトーンを調整し、「八ーフトーン調整を」に名前を 
入力してか6 [0 K ] をクリックします。 

• グラフ線を直接操作する。 

線をドラッグしたり、線上でクリックします。制御点を移動させて調整を行います。 

• ガンマ値を入力する。 

ガンマ値を入力し、[ガンマセット]をクリックします。自動的に13の点で滑らかなカー 
ブを生成し中間調を調整します。値は0.01から99.99まで指定できます。 1.0 より 
大きな値では中間調が薄くなり、ルさい値ではミ農くなります。 

• 各濃度テキストボックスに値を入力する。 


-ン i 鹏姆 
心 I 间芭1 


ドトフト 
0% 10.00 


)% [50.00 


供 fioo.o 


测 Srm 如 70« 184.00 


め 體「 


ス CMYK すぺて I こ通胤直） 


I 化が巧」 A ルフ•(ぶ…」 


@ [ 追加一]をクリックします。 

ハーフトーン調整をが[プリンタ]の[一覧]に表示されます。 

@[適用]をクリックします。 

1つの PPD ファイルに最大6つまで「八ーフトーン調整名」を登録できまず。 



© PPD への登録完了画面で [ OK ] をクリックします。 

③[終了]をクリックし、 PS 八ーフトーン調整ユーティリティを終了します。 


つ プリンタドライバでハーフトーン調整名を選択し、印刷します。 

〇アプリケーションを起動します。 

@[ファイル]メニューのに口刷]を選択します。 

@ [詳細設定]をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要ありません。） 

©[レイアウト]タブの[詳細設定]をクリックします。 

@ [八ーフトーン調整]で、手順1の©で作成した r 八ーフトーン調整を」を選択し、 
目口刷します。 



置 GS 麗度を！た S 卜-ン謹) 
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6 便利な印刷機能 


(P g 次へ ) (" ィ 前へ J し ► 次へ 〇 戻る^ 索引へ）〔検索ず る) 


Macintosh PS プリンタドライバ 

〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS Utility ] - [MicrolinePS Utility ] をダブルクリツ 
クします。 

@ メインダイア□グか6 [八ーフトーン調整]を選択します。 



@梓巧規八ーフトーン調整の定義]をクリックします。 

©次のいずれかの方まで八ーフトーンを調整し、「八ーフトーン調整名」に名前を 
入力し、[保存]をクリックします。 

• グラフ線を直接操作する。 

線をドラッグしたり、線上でクリックします。制御点を移動させて調整を行います。 

• ガンマ値を入力する。 

ガンマ値を入力し、[ガンマセット]をクリックします。自動的に13の点で滑らかなカー 
ブを生成し中間調を調整します。値は0.01から99.99まで指定できます。 1.0 より大 
きな値では中闇調が薄くなり、ルさい値ではミ農くなります。 

• 各濃度テキストボックスに値を入力する。 



@八ーフトーン調整を登録する PPD ファイルが選択されているか確認します。 

別の PPD ファイルが選択されている場合は [PPD ファイルの選択...]をクリックし、 
目的の PPD ファイルを選択します。 

@随加イをクリックします。 

新しい八ーフトーン調整をがちの登録一覧に表示されます。 

©[保を]をクリックします。 

登録一覧に表示している八ーフトーン調整名を、選択されている PPD ファイルに登録 
します。 



③ MicrolinePS Utility を終了します。 

@アプリケーションを起動します。 

⑩[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

の[ジョブオプション]パネルの[八ーフトーン調整]で、手順©で作成した「八一 
フトーン調整を」を選択し、目 P 刷します。 



写真 G 印麗度を8したい(ハ-7卜-ン謹) 


160 


























































































































〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


Mac OSXPS プリンタドライバ 

〇 [アプリケーシヨン]- [ OKIDATA ] - [ Halftone ] - [PS ハーフトーン調整ユーティ 
リ テイ] をダブルクリックします。 


P 圳-扑-ン詞整 1 ぅィ iJ 于ィ 

@ [新規八ーフトーン調整の定義]をクリックします。 

@次のいずれかの方まで八ーフトーンを調整し、「八ーフトーン調整名」に名前を 
入力し、[保初をクリックします。 

• グラフ線を直接操作する。 

線をドラッグしたり、線上でクリックします。制御点を移動させて調整を行います。 

• ガンマ値を入力する。 

ガンマ値を入力し、[ガンマセット]をクリックします。自動的に13の点で滑らかなカー 
ブを生成し中間調を調整しまず。値は 0.01 から99.99まで指定できます。 1.0 より大 
きな値では中間調が薄くなり、ルさい値ではミ農くなります。 

• 各濃度テキストボックスに値を入力する。 

060 . 
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〇八ーフトーン調整を登録する PPD ファイルが選択されているか確認します。 

別の PPD ファイルが選択されている場合は [PPD ファイルの選択...]をクリックし、 
目的の PPD ファイルを選択します。 


©[追加一]をクリックします。 

新しい八ーフトーン調整名がちの登録一覧に表示されまず。 

@[保を]をクリックします。「認証」画面が表示された場合は、管理者権限をも 
つユーザをとパスワードを入力します。 

登録一覧に表示している八ーフトーン調整をを、選択されている PPD ファイルに登録 
します。 



© PS 八ーフトーン調整ユーティリティを終了します。 

③[プリンタ設定ユーティリティ](こ登録されているハーフトーン調整を行ったプ 
リンタを一旦削除し、プリンタを再登録します。 

@アプリケーションを起動します。 

⑩[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

の[プリンタの機能]パネルの[ジョブオプション]機能セットの[八ーフトーン 
調整]で、手順®で作成した「八ーフトーン調整名」を選択し、印刷します。 



[m < < ] 1/41 ► I W 1 □トナー七ープ 


□180* 

0極沿«を捕正する 

A - フトーン調巧 ：I m 


巧 [ poFt ) /"キャンセル ) 卜~^ィ ント う 
















































































































6 便利な印刷機能 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


( MEMO ) 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


/プリンタメニューの使い方について 


省電カモード（パワーセーブ）に入るまでの時間を変更したい . 164 

印刷を丰ヤンセルしたい . 166 

コンピュータからプリンタの状態を確認したい . 168 

コンピュータからプリンタの設をを変更したい . 169 

プリンタ内蔵フォントを確認したい . 171 

パラレルインタフェースの転送モードを変更したい . 172 

プリンタの操作パネルで IP アドレスを設をしたい旧 431 dn のみ） . 174 

フラッシュメモリの空き容量を磕認したい ( Windows ) 旧 431 dri のみ） . 175 

フラッシュメモリの空き容量を確保したい（目 431 dn のみ） . 176 

フラッシュメモリを初期化したい旧431 dn のみ） . 178 

操作パネルの表示言語を変更したい ( Windows ). 180 

操作パネルの表示言語を変更したい ( Macintosh ). 183 



























7 プリンタメニューの使い方について 


〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


省電カモードに人るまでの時間を設定できます。 

省電カモードに人るまでの時間を長くすると、巧刷開始までの時間を短くできる場 
合があります。 

設定した時間データを受信しないと、省電カモードになります。 


- 


-^ 


ハ。ワ-セ-フ ' イ ] ウシ''カン 

1 フン ネ 


フン」 

「5フン」 

「10フン」 

「15フン」 

[30 フン」 

[60 フン」 


「120フン」 

「^40 フ、 '」 * 印は初期の値です。 

- 


- ^ 


B431dn の場合 

ここでは操作パネルで時間を変更する場合の手順を説明します。 



〇 A または V ボタンを数回押し、[システ 
ムコウセイメニュ ー] を表示し、@ roKj 
ボタンを押します。 

または\/ボタンを数回押し、[パワー 
セーブイコウジカン/1フン]を表示し、 
roKj ボタンを押します。 

@ A またはボタンを押し、目的の値を 
表 7 J ^ しまで。 

〇 (^ K ) roK 」 ボタンを押し、設定値のち備こ [ネ] 
を付けます。 

@〇 「オンライン」ボタンを押し、[オンライ 
ン]にします。 




プリンタのメンテナンスメニユーで[パワーセーブ]を[ムコウ] 
にすると省電カモードに入らなくなり、を着器を印刷可能温度に保 
つため電力を消費します。プリンタを使用しないときは電源を OFF 
(〇)にしてくださし、。 


_ I 省電カモード（パワーセーブ）に入るまでの時間を変更したし、 


D 省電カモ—ド(パワ—セ—ブ)に入るまでの時間を 
変更したい 
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〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


B 411 dn の場合 


Windows では Configuration Tool の [^Device Setting ] または Web ブラウザで設定 
します。 

Mac OS ではメニューセットアップまたは Web ブラウザで設定します。 

ここでは 、 Windows 7の Configuration Tool の (Device Setting ] で変更する手順 
を説明します。 

Mac OS をお使いの方は、「コンピュータか6プリンタの設定を変更したい」 （1 朗 
ページ） をご覧ください。 


〇 Configuration Tool の Device Setting を起動します。 

@[メニュー設定]をクリックします。 

@[ユーザメニュー]- [システム構成 メニュー]- [パワー セーブ 移巧時間]のリス 
卜か6設定したい時間を選択します。 


B 411( USB 001) 


Device Info 



な Ifff 訊 
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▼ 巧 ュ-か二 

ノフオメーシヨン>< ニュー 
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け- 300) 
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©る [ デバイスへ保を]をクリ、ソクします。 


B411(US 防 01 ) 


Device Info 


一^の設定を編集しまず。 

^ ま) お 国® 国 14= 


Device Setting 厂 をてお間する 

マ 巧 ユ-かニュ- 

^ 田 インつ才;^ー シヨ ンにュー 
仁 巧 Efl 刷 y ニュー 
^ 田が ィァ;^ニュー 
片 团 システム構が;^ニュー 
仁 巧 PCL エ S ュレーシ3ン;^ニュー 
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仁 巧 USB;^ ニュ- 
仁 巧 ネットワーク;^ニュー 
^巧办 テナンスにュ- 
仁团 寿を:^ニュー 



「デバイス(こ設定が反映されました。」と表示されると、変更は完了です。 

プリンタのメンテナンスメニユーで[パワーセーブ機能]を[無効] 
v^v にすると省電カモードに入らなくなり、を着器を印刷可能温度に 
保つため電力を消費します。プリンタを使用しないときは電源を 
OFF (〇)にしてくださし、。 









































7 プリンタメニューの使い方について 


〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 



印刷をキヤンセルしたし 


プリンタで処理中のデータをキャンセルすることができます。 

印刷が開始されたジョブはキャンセルできません。 


プリシタを） 

ドキュイントを 
国ドキュイント 


ペ-ジ数サイズ 
1 284パイト/ 64.0 … 


1 コンピュータで印刷ジョブを削除します。 

Windows プリンタドライバをお使いの方 

〇 Windows 7 /Windows Server 
2008 R 2 では、[スタート]-[デバ 
イスとプリンター]を選択します。 
Windows Vista/Windows Server 

2008では[スタート]-[コント □- 
ルパネル]-[コント□ールパネル 
ホーム]から[八ードウエアとサウ 
ン鬥の[プリンタ]を選択します。 
Windows XP では[スタート]- 
[コント□-ルパネル]-[プリ 
ンタとその他の八ードウェア]- 
[プリンタと FAX ] を選択します。 
Windows Server 2003では[ス 
タート]-[プリンタと FAX ] を 
選択します。 

Windows 2000では[スタート] 

-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

@プリンタのアイコンをダブルク 
リックします。 

@目 P 刷をキャンセルしたいファイ 
ルをを選択します。 

〇キーボード上の 「 Dele お」キーを 
押します。 


可 因畦 


i を B43I 麵 


i 囚呂 


を巧時をま:プリンタ 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇デスクトップ上のプリンタアイコ 
ンをダブルクリックします。 

@目 P 刷をキャンセルしたいファイ 
ルをを選択します。 

@「ごみ箱」アイコンをクリックし 
ます。 


a ちおモ 

お為 T 


I ごージ巧 J 巧致 I プソント時が 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 


炒 


也 


OKI-B431-028387 (1 巧のジョブ） 

巧 货 


ヒサプライのレペルこ 


•おおみ〇 
LPR ジ a 力 


だまい (Mac OS X)"をプリント中. 



©ハードディスクの[アプリケー 
シヨン]-[ユーティリテイ]フォル 
ダ内の[プリンタ設定ユーティリ 
ティ ]、 Mac OS X 10.5 JU 降では 

[アップルメニュー]-[システム 
環境設定]-[プリントとファク 
ス])をダブルクリックします。 

©プリンタのアイコンをダブルク 
リックします。 

@巧刷をキャンセルしたいファイ 
ルをを選択します。 

〇「削除」アイコンをクリ、ソクします。 


印刷をキヤ A 七ルしたい 
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〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


〇 操作パネルの表示を確認します。 

[シヨリチュウ]または[データアリ]が表示されている場合はプリンタの 
操作パネルで巧刷をキャンセルします。 


〇プリンタの操作パネルの「キャンセル」ボタンを押し、印 
U 刷をキャンセルします。 




Macintosh と USB 接続している場合、 Macintosh からの印刷をキヤ 
ンセルした後正常に印刷できないときは、 USB ケーブルを差し直す 
か、プリンタの電源を OFF (〇) /ON (I)してくださし、。 


















ネットワーク上のコンピュータか6プリンタの状態を確認できます。 


厚う 


Windows の場合、 PrintSuperVision でも確認できます。詳しくは 
「3 Windows ソフトウェア」 （27 ぺージ） をご寶くださし、。 


Web ブラウザを使う場合 




TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 



ファイル(り漏集(目ま示な）わ尉こ入り(互）ツ-ルのヘルプが 

〇戻る. 〇 因 固 ろ j 户ぉま ホね ちじ入。巧り，嗟屋 

アドレス也)] http：// 192.168 .0.2 / I 


〇 Web ブラウザを起動し、[アドレ 
ス]にプリンタの IP アドレスを 
入力し、 Enter キーを押します。 

「プリンタステータス」画面が表 
示されます。 


OKI LPR ユーティリティ （ Windows ) を使う場合 

0 主/) TCP/IP でネットワークに接続してし、る場合に利用できます。 

〇 OKI LPR ユーティリティを起動 
します。 


巧 OKI LPR1- テイリテイ 


37かの 

リトトアリ' ノト 【巧Iががノ(〇) W(H) 


アリ >9 

グウ'か卜•…【〇) 

I 纖 I 



》*がの^示...リ） 



夕 OKI E 

アリ:/ WD 巧イス…い） 

-時信止の 

待な中 



アリンタの追加… (A) 

アリパの南な (D) 

アリ'パの岳設を… W 




@[リモートプリント ]メニューの 
[プリンタのステータス…]また 
は[ジョブの表示…]を選択します。 

プリンタの表示パネルの内容が 
表示されます。 



C B 目次へ J I イ 前へ） ►次へ 八 〇 戻る 索引へ） C 検索ずる ） 

I コンピュータからプリンタの状態を確認したい 


コンピユ—夕からプリンタの状態を確認した： 
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〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


_ j コンピュータからプリンタの設定を変更したい 


プリンタの設定の一部を変更することができます。 

Web ブラウザを使う場合 




TCP / IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 


ファイルの漏集を）表示な）わ尉こ入り姐ツ-ルのヘルプ祖） 

〇戻る©•因固ろ户なま ホね をに A 。 巧をを昌 

アドレス(丘)」 http：// 192.1 68.0.2 / 



〇 Web ブラウザを起動し、[アドレ 
ス]にプリンタの IP アドレスを 
人力し、 Enter キーを押します。 
「プリンタステータス」画面が表 
示されます。 

©[管理者の□グイン]をクリック 
し、[ユーザさ)](こ 「 root 」、 [パ 
スワード](こ現在のパスワードを 
入力し、 [0 K ] をクリックします。 

パスワードの初期値は、 
「 aaaaaa 」 です。 


@左のタブか6設定を変更したい 
項目の種類をクリックします。項 
目の詳細がちのフレーム(こ表示 
されますので、設定を変更した 
い項目をクリックします。 

©必要な変更をした後、[送信]を 
クリックします。 


B 411 dn の場合 

^ まゾ) コンピュータとプリンタが接続されていないと設をできません。 

Windows をお使いの方 


B411(USB001) 


をが Tff 都 


Device Setting F をて展胡する 


▼巧ユーかニュー 

► をインフォメーン3ンにュー 



► 巧 ESC/P エミュレーンヨンニュー 
► 見た ン阳にュ- 


〇 Configuration Tool の （Device 
Setting ] を起動します。 

©[メニュー 設定]をクリックしま 
す。 

@設定を変更したいメニューを、 ► 
マークをクリックして開きます。 

® 変更したい設定項目をクリック 
します。 


©ち側のリストか6設定したい值 
を選択します。 



アドミニストレータ 
メニュー や集計結果 
メニューの 設をを行 


う場合は、圍[管 
理者設をを表示]を 
クリックします。ァ 
ドミニストレータメ 
ニューは [管理者 メ 
ニュー]、集計結果 
メニューは [PRINT 
STATISTICS ] と表示 
されます。 


管埋者設定:を表示す 
一 J るには、 B 411 dn の管 
理者パスワードが必 
要です。パスワード 
の初期値は 「 aaaaaa 」 
です。 
























































7 プリンタメニューの使い方について 


〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


B 411 (USB 001 ) 


鄉 rr 辟 


Device Setting 全てち閲する 

▼巧ュ-かニュ- 

► 巧 ■インフォメーションメニュー 
►巧 Efl 刷にュー 
►巧;^ディアにュー 
> EJ システム巧が女ニュー 
► 巧 PCL エミュレ'-ション><ニュー 
► 巧 ESC/P エミュレーションタニュ- 
►巧它ントロ:じュー 
►巧 US がニュー 
► 巧 ネットワーク；ニュー 
> 巧 ィンテナンスィニュ- 
►巧寿ホ:じュー 


Mac OS Xをお使いの方 



B411 X二: L-t ットアップ 


接抗方法 0 USB 

©TCP/IP 


IP アドレス 192.168 .0.2 


C キャン七ル） ( 0K ^ 


@る [ デバイスへ保を]アイコンを 
クリックします。 


〇 [アプリケーシヨン]- [0 KIDATA ]- 
[ MenuSetup ] - [目 411 メニュ ー 
セットアップ]をダブルクリックし 
ます。 

©接続方まで [ USB ] または [ TCP / 
IP ] を選択します。 [ TCP / IP ] を選 
択した場合は、 [ IP アドレス]にプ 
リンタの IP アドレスを入力します。 
[0 K ] をクリックします。 



m ) f 元に*す） 


( が> 



( 元にが1 


Cj!Z_3 



»をつ) ( 


f 良了） 


Macintosh をお使いの方 


@ メインダイア□グが表示されます。 


©タブをクリックすると、設定画面 
が切り替わります。変更したい項 
目をクリックして、設定を変更し 
ます。 


@ [設定]をクリックします。 




集計結果メニューは 
利用できません。 

アドミニストレータメ 
ニューの設をを行う 
場合は、[ファイル] 
メニューの[管理者 
メニュ ー] を還ネ尺し 
ます。「認証」画面 
が表示された場合は、 
管理者権限をもつ 
ユーザ 名とパ スヮー 
ドを入力します。 


目411メニューセットアップは Mac 0 S 9 ではご利用(こなれません 。 Mac OS X を 
お使いいただくか、ネ、ソトワークで接続し Web ブラウザで変更してください。 


nA ピュ-夕からプ UA 夕 G 設定を畫した 
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〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


_| プリンタ内蔵フォントを確認したい 


プリンタに内蔵しているフォントを確認できます。 


B 411 dn の場合 




プリントジョブアカウンティングで[口ーカルプリント]が[印刷不可] 
に設をされている場合には印刷できません。 


B 431 dn の場合 

操作パネルか6設定します。 



〇用紙カセットに A 4 用紙をセツトします。 


尚 


A 4 用紙杉外で印刷を行うと、全 
ての内容が印刷されないことがあ 
ります。 


@ A または V ボタンを押し、[インフォ 
メーシ ョン メニュー] を表示し、^ roK 」 
ボタンを押します。 

@ PostScript モードで使用するフォントを目口 

刷するときは、/\または\/スイ、ソチを 
数回押して [ PSE フォントインサツ]を 
選択します。 

PCL モードで使用するフォントを目 P 刷する 
ときは、または、/スイ、ソチを数回押し 
て [ PCL フォントインサツ]を選択します。 

©(@ cs ) rOKJ ボタンを押します。 


フォントリストが印刷されます。 


Configuration Tool ( Windows ) を使用します。 


B411(US 防 01) 


[Device Info 



〇 「Configuration Tool 」 のに evice 
Setting ] を起動します。 

@[メニュー設定]をクリックしま 
す。 

@[ユーザメニュー]- [インフォ メー 
シヨンメ ニュ ー]-[ PCL フォント 
巧刷]の[実行〕をクリックします。 
フォントリストが目 P 刷されます。 


MicrolinePS Utility ( Macintosh ) を使う場合 （ B 431 dn のみ) 


プリンタに内蔵しているすべてのポストスクリプトフォントをを確認することがで 
きます。 



Mac OS X では利用できません。 




〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS 
Utility ] - [MicrolinePS Utility ] 
をダブルクリックします。 

@ メインダイア□グか6 [フォント 
リスト表示]を選択します。 

©[プリンタ ROM ] を選択すると 
プリンタ(こ標準で内蔵している 
フォントが表示されます。 









































































7 プリンタメニューの使い方について 


〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


パフレルインタフエースの転送モードを変更したい 


コンピュータと転送モードを一致させる場合に変更してください。 



B 431 dn の場合 

操作パネルか6設定します。 

双方向セントロを無効にするには 

〇/\または V ボタンを数回押し、比ント□メニュ ー] を表示し 、(@ K ) roK 」 
ボタンを押します。 

@ A またはボタンを数回押し、[ソウホウ〕ウセント □/ ユウコウ] 
を表示し、（@に) roKj ボタンを押します。 

@/\または\/ボタンを押し、[ムコウ]を表示します。 


〇 (^ roKj ボタンを押し、設定値のち側(こ [*] をがけます。 

@( ) 「オンライン」ボタンを押し、[オンライン](こします。 

©プリンタの電源を OFF (〇) /ON ( I )します。 

ECP を無効にするには 

〇 /\または7ボタンを数回押し、[セントロ メニュー]を表示し、(@に ) roKj 
ボタンを押します。 

@/\または7ボタンを数回押し、 [ ECP / ユウコウ]を表示し、(@に) rOKJ 
ボタンを押します。 

®A または\/ボタンを押し、[ムコウ]を表示します。 

©@ roKj ボタンを押し、設定値のち側に [*] を付けます。 

@〇「オンライン」ボタンを押し、[オンライン](こします。 

©プリンタの電源を OFF の） /ON (I ) します。 


2 



パラレルインタフ H I スの転送モ—ドを変更したい 




















〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


B 411 dn の場合 

Configuration Tool の [Device Setting ] または Web ブラウザを使用して変更します。 

ここでは 、 Windows 7の Configuration Tool の [^Device Setting ] を例(こ説明します。 
Mac OS をお使いの方は、「コンピュータか6プリンタの設定を変更したい」 (169 
ページ） をご覧ください。 


双方向セントロ/ ECP を無効にするには 

〇 Configuration Tool の Device Setting を起動します。 

@[メニュー設定]をクリックします。 

@ [ ユーザメニュ ー]-[ セント□メニュ ー]-[ 双方向セント □]( または正 CP ]) の 
リストか6 [無効]を選択します。 



B411(USB001) 


©る [ デバイスへ保を]アイコンをクリ、ソクします 


B411(USB001) 


Device Info 



メ ~^~| 設定を編集します。 

ザる I も 图產匯 I 片 


Device Setting F 全てち閱する 
▼巧ユーザメニュー 

^ 巧 インフォ:^'-ション六ニュー 
►巧 Efl 刷にュ- 
► 巧 ザィ巧ニュ- 
► 巧 システム巧ぶ y ニュー 
► 巧 PCL エミュレーションメニュー 
► 田 IESC/P エミュレーンョンメニュー 
►巧ゎントロにュー 
►巧 USB メニュー 
► 巧 ネットワーク y ニュー 
► 巧 メンテナンス ><ニュー 
►巧寿おじュー 


r デバイス(こ設定が反映されました。」と表示されると、変更は完了です。 


Device Setting 


デバイスに記をが反映左れました。 


0K 














































7 プリンタメニューの使い方について 


〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


_ I プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい （ B 431 dn のみ) 


プリンタの操作パネルか6、プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェ 
イアドレスを設定できます。 


@®〜@ を繰り返し、全ての巧を設定します。 




IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウエイアドレスの入力を間 
違えると、ネットワークで接続できないなどの障害が発生します。 
ネットワーク管理者と相談の上、 IP アドレスを設をしてください。 


プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウエイアドレスは、 

- 「Configuration Tool」、「N に 設定:ツール （ Macintosh )」 で設定:するこ 

ともできます 。 「Configuration Tool 」 での設を方まは 「Configuration 
Tool 」 の 「Network Setting メニユー」 （36 ぺー ジ )、 「N に 設定: ツー 
ル ( Macintosh )」 での設定:方まは 「N に 設定: ツール ( Macintosh)J (94 
ぺ ージ） をご覽くださし、。 


© 4巧目を設定すると設定した値の左側(こネがつきます。 

「戻る」ボタンを押します。 

@ [ IP アドレス]と同様に、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」を 
設定します。 

⑩〇 「オンライン」ボタンを押します。 

プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 
[オンライン]と表示された6完了です。 



〇電源スイ、ソチが ON ( I ) で、操作パネルに[才 
ンライン]と表示していることを確認します。 

@ A ボタンまたは\/ボタンを押して[ネッ 
トワークメニュ ー] を 選択し 、^ roKj 
ボタンを押します。 

@\/ボタンを数回押して [ IP アドレス]を 
選択し、 0 roKj ボタンを押します。 

© A ボタンまたはボタンを押し、 IP アド 
レスの1巧目を設定します。 

ボタンを2秒じ(上押すと、早送りします。 
@(© cs ) roKj ボタンを押します。 
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〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


_I フラッシュメモリの空き容量を確認したい （ Windows ) ( B 431 dn のみ) 


フラッシュメモリのをパーティシヨンの空き容量を確認することができます。 

「 OKI ストレージデバイスマネージャ」のセットアップについては、 
- 75ぺージ をご覽ください。 


〇 [スタート]-[すべてのプ□グラ 
ム ] (Windows 2000では[プ □ 
グラム])-[沖データ]- [ OKI ス 
トレージデバイスマネージャ] - 
[ OKI ストレージデバイスマネー 
ジャ]を選択します。 

@ r プリンタの横索」画面でプリン 
夕を接続しているポートを選択 
し、[開始]をクリックします。 


をお 

•ボリュ-ム て 
ぶ ボリ: L -ム胤ん' 



e 用途欄にパーティションの種別 
が表示され、空き領域欄にパー 
ティションごとの空き容量が 
Byte 単位で表示されます。 




[ PS ] と [ MIX ] が別々 
に表示されますが、同 
じ パーテイシヨンを 示 


します。 


@ [終了]をクリックします。 
©[閉じる]をクリックします。 


邦邸習，！爾’叩 g " 

a 巧 ISSU 厂 


FLASHO 


WEBB 


W 


192.1巧. 0.2 


@ 下のウインドウでプリンタを選 
択し、[プリンタ]メニューか6[リ 
ソースを表示する]を選択します。 

@[表示]メニューか6 [詳細]を 
選択します。 





























7 プリンタメニューの使い方について 


〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


フラッシュメモリの空き容量を確イ呆したい （ B 431 dn のみ） 


フラッシュメモリの初期化をします 

フラッシュメモリを初期の状態(こ戻すことができます。 


fr 


フラッシュメモリを初期化すると、必下の内容も消去されま 
^ソ す。消去されてもよいか+分検討してください。 

-登録した フオーム 
. エラーログ 




操作パネルを使う場合 


喊 


[0 P MENU ] の 「FILE SYS MAINTE 1」 は工場出荷時の設定:では表 
示されません。 [0 P MENU ] で [FILE SYS MAINTE 2] - [INITIAL 
LOCK ] を [ YES ] に変更する必要があります。詳しくは「困ったときに 
は」の「プリンタのアドミニストレータメニュー」（セットアップ編） 
をご覽くださし、。 


〇プリンタの電源を OFF (〇)にします。 

@プリンタの操作パネルの@ rOKJ ボタンを押しなが 6 電源を入れます。 

@ 「0 K 」 ボタンは押したままにしてください。 

@操作パネルに 「0P menu 」 と表示された6、 rOKJ ボタンを離します。 
または\/ボタンを数◎押し、 [FILE SYS MAINTE2] を表示し、 
(PiroK」 ボタンを押します。 

@ [INITIAL LOCK] が表示されるので、@ fOKJ ボタンを押し、[N0] 
を選択します。 


@〇「オンライン」ボタンを押すと、プリンタは自動的に再起動します。 
©[オンライン]の画面になった6、再びプリンタの電源を切ります。 

© プリンタの操作パネルの rOKJ ボタンを押しなが6電源を入れます。 

【ミキ/) @ 「0 K 」 ボタンは押したままにしてくださし、。 

©操作パネル(こ [0PMENU] と表示された6、(^の rOK」 ボタンを離します。 

⑩ A または\/ボタンを数回押し、 [FILE SYS MAINTE1] を表示し、 
(^rOK」 ボタンを押します。 

の [FLASH INmALIZE/EXECUTE] が表示された6、 （^OK」 ボタンを押 
します。 

⑩ [ARE YOU SURE? / YES] と表示されるので、^ 「OK」 ボタンを押します。 
プリンタは自動的に再起動します。 


7ラッシユメモ UQ 害容署確保した 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


OKI ストレージデバイスマネージャ （ Windows ) を使う場合 


メモ 


「 OKI ストレージデバイスマネ- 
75ぺージ をご寶ください。 



ジヤ」のセットアップについては、 


〇 [スタート]-[すべてのプ□グラ 
ム ] (Windows 2000では[プ □ 
グラム])-[沖データ]- [ OKI ス 
トレージデバイス マ ネージャ] - 
[ OKI ストレージデバイス マネー 
ジャ]を選択します。 

@ r プリンタの横索」画面でプリン 
夕を接続しているポートを選択 
し、[開始]をクリックします。 

@[閉じる]をクリックします。 

©下のウィンドウでプリンタを選 
択します。[プリンタ]メニュー 
から [管理者機能]を選択します。 

@庶在のパスワー鬥(こ管理者パス 
ワードを入力します。パスワード 
の初期健ま 「 PASSWORD 」 です。 

@[記憶装置の初期化]をクリック 
します。 


記ち装置の巧が化 


む =紛 lashO % - FLASH 0 - PS 


バーテイシヨンのほ用巧途 - 

C PCL 与其诚 Q 0 MM 0 N ) C PostScript ( PS ) 


HDD / SD 全巧の巧巧化(の 


[フラッシュ 全巧の巧巧化(邮 J 


[バー テイシ3ンの巧巧化の] 


I ペレゴ(ぶ 1 

I 閉じる(这 」 


©リストか 6 Flash パーテイシヨン 
を選択し、[フラッシュ全体の初 
期化]をクリックします。 

©初期化確認画面で[はい]をク 
リックします。 

@シャットダウン確認画面で [ OK ] 
をクリックします。 

⑩完了画面で [ OK ] をクリ、ソクします。 

® プリンタの電源を OFF (〇) /ON 
( I )します。 


メモ 


電源の切り方は「電源を 
切ります」（セットアッ 
プ編）をご覧ください。 


フラッシユメモリの空き容量を確保した 
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7 プリンタメニューの使い方について 


〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 



フラッシュメモリを初期化したい （ B 431 dn のみ） 


フラッシュメモリを初期の状態に戻すことができます。 

フラッシュメモリのパーテイシヨンには [ PS ]、 [共通]があります。 


メモ 


[ PS ] 

PostScript モードのフォームを格納するエリアです。 

快通] 

PCL モー ドのフオームを登録したり、エラーログを格納するエリ 
アです。 


が 


%： 


フラッシュメモリを初期化すると、必下の内容が消去されま 
ノ す。初期化しても良いか+分検討してください。 

• 登まました フォーム 
. エラーログ 




プリントジョブアカウンティング（オプション）にプリンタがすでに 
追加されている場合は、フラッシュメモリの初期化をする前に、プリ 
ントジョブアカウンティングに関する情報をプリンタのフラッシュメ 
モリからいったん削除するか要があります。このため、ログの取得を 
終了し、プリントジョブアカウンティングからプリンタを削除してく 
ださい。プリンタの削除方法は、「プリントジョブアカウンティング 
ユーザーズマニュアル」をご覧ください0 


OKI ストレージデバイスマネージャ ( Windows ) を使う場合 

〇 [スタート]-[すべてのプ□グラ 
ム ] (Windows 2000では[プ □ 
グラム])-[沖データ]- [ OKI ス 
トレージデバイスマネージャ]- 
[0 KI ストレージデバイスマネー 
ジャ]を選択します。 

@「プリンタのお索」画面でプリン 
夕を接続しているポートを選択 
し、[開始]をクリックします。 

@[閉じる]をクリックします。 

©下のウィンドウでプリンタを選 
択し、[プリンタ]メニューか6[管 
理者機能]を選択します。 

@庶在のパスワー円に管理者パス 
ワードを入力します。パスワード 
の初期健ま 「 PASSWORD 」 です。 

@[記憶装置の初期化]をクリック 
します。 


回 


バスワード 

バスワード(英数丰ち8文字)： 




[バスワードのをを似…〕 


[| 記怕爲ちの巧巧化 ( F )... 1] 
I ファイルの刖除の)… I 

I ブリンタシャットさ’ウン(巧 I 


しへ ルブ ( H)J I 閉じる I 


7ラッシユメモ U 蓋期化した 
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〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


眉宿装置が0巧化 


画 


む =紛1ぉ hO 裝 -FLASHO - PS 


) {ーテイシヨンの使用用途 

PCL @ 其斌 COMMON ) 


PostScript ( PS ) 


1 HDD / SD を巧の巧巧化の） 

I フちッシュを巧の巧巧化 ( M ) 

I パーティションの巧期 7 E を） 


ヘル ブ ( H ) ] 

尸取る(み ] 


0初期化する場合は[フラッシュ 
全体の初期化]をクリックします。 

特定のパーテイシヨンをフォー 
マットする場合はリストか6 
フォーマットしたいパーテイシヨ 
ンを選択し、[パーテイシヨンの 
初期化]をクリックします。 

©初期化確認画面で[はい]をク 
リックします。 

© シャットダウン確認画面で[はい] 
をクリックします。 

⑩完了画面で [0 K ] をクリックします。 

® プリンタの電源を OFF (〇) /ON 
( I )します。 


メ ] 電源の切り方は「電源を 
. J 切ります」（セットアップ 


編）をご覧ください。 



フラッシュメモリを初期化した 
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7 プリンタメニューの使い方について 


〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 



操作パネルの表示言語を変更したい （ Windows ) 


プリンタの操作パネルに表示される言語を日本語または英語に切り替えることがで 
きます。工場化荷時の設定では、日本語になっています。 

動作環境 

Windows 7 /Windows Vista/Windows XP/Windows 2000 /Windows Server 
2003 /Windows Server 2008日本語版が動作している〕ンピュータ 

U 下の説明は 、 Windows XP Home Edition を例にしています。 

本ツールは、プリンタドライバを使用します。あらかじめプリンタドラ 
、、ーノ イバをインストールしてくださし、。詳しくは、ユーザーズマニュアル 
(セットアップ編)をご覧くださぃ。 

起動します 

〇プリンタの電源を ON ( I )にします。 

© Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「ソフトウェア CD - 
ROMJ をセットします。セットアッププ□グラムが起動します。 




Windows Vis ねで、[自動再生]が表示されたら、に etup.exe の実 
行]をクリックします。 

Windows Vis ねで、[ユーザアカウント制御]が表示されたら、[続 
行]をクリックします。 


@お使いのプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 


^II 1-1 — 


OKI 




が^…一*沁产•な 




©[使用許諾契約]をよく読み、[同意する]をクリックします。 
@1：プリンタセットアップ]をクリックします。 


OKI 



II 〇 ドライバセットアッブ II 




1 〇プリンタセットアッブ II 



杉 

:なブリンタのき苗 

トッ 。するこ馆畜慈魏載ィンターも卜 


操作パネル G 表示言語を変更したい (windows) 
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〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


③言語を切り替えるプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 


广をてのブリンタぞまモ 


を示言語を切り暂えるブ U ンタぞ涯巧してください。 

■[ブ1 ijK^ 」コメント rw 

I OKI Printer f LPTl： 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


モ訊 ていない船、サボ— 卜凯 ているブリン姗インスト 


ブリンタぞ迭巧し、"ホへ’’をクリックしてください。 


I も:::...；.が:脚..，. ....... 可 


キサンたル」 


[使用できるプリンタ]リストには本ツールがサポートされているプ 
リンタが表示されます。 


©セットアップ する言語を選択し、[次へ]をクリックします。 



たットアッブする言語ぞ进衍してください。 

言語： 

g j 

OKI 

PRINTING SOLUTIONS 

(国 

言語を涅巧し、"みへ"をクリックしてください。 


扛次へ也)》^ : 


@ [プリンタ表示言語セツトアップの起動]をクリックします。 




OKI 


OKI B 431 

»モデルの SK 


1 〇ドライバセットアッブ 1 



1 〇ブリンタたットアッブ 1 



..ゴー^- 



* •て妈1 ブリンさま;きま t ットァパのちか ■ 


ゴ 

1 〇ソフトウェアたツトアツブ 1 


k 一 



f が州ンタの宜な 

の J ックすることプラをインターネットに 


© r プリンタ表示言語セットアップ」が起動します。[次へ]をクリックします。 




タイトルバーの「プリンタ表示言語セットアップウイザード Ver 」 の 
後に本ツールのバージョンが表示されます。 


メモ 


メモ 



操作パネル sia 語を晝」た S (windows) 
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7 プリンタメニューの使い方について 


〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


⑩[メニュー巧刷を行う]をクリックし、メニュー巧刷を実行します。[次へ]を 
クリックします。 

印刷されたメニューマップはこの後の画面で使用します。 


メモ 


ず雪 IT 


Iをえるためには、わットアッブする言語びブリンさIこミ惦し 


y ニュー Efl 刷を巧い、巧刷される" Language わ rmat" ぞ礎忍してください。 
y ニュー Efl 刷を巧うには、"ぶ:ュー巧刷を巧う"をクリッか/！:ください。 


_にュ-巧刷ぞ巧ぅ_|1 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


り心::::取邸巧::::::を 


キャシ亡ル」 


の メニュー巧刷結果の " Language format " が、画面(こ表示されている数字の範囲 
内であることを確認し、[次へ]をクリックします。 



⑩セットアップする内容を確認し、[セットアップ]をクリックします。 



OKI 

PRINTING SOLUTIONS 

ブリンタのま示言語ぞたツトアツブします。 

言語： 日本語 

Langudge version： >0< 

ゎットアップ先プリン》： 

OKI Printer on LPTl： 

"たットアッブ"ぞかッ九て、ブ J ンタま示言語のたットァッブぞ実行してください。 


く戻る(艮 )Ijp 商雨阿 !■ キみたルI 

- \ , - 


画面の [Language version:] の右の" X.X" は、本ツールに含まれる言 
語ファイルの Language version が表示されます。 


® [完了]をクリックします。 



⑩プリンタの操作パネルを見てダウン□ー ドが成功したことを確認し、プリンタ 
の電源を OFF (〇) /ON ( I )します。 


广 

N 

DOWNLOAD MESSAGE 


SUCCESS 


V 

J 


英語表示イメージ 


日本語表示イメージ 


メモ 


ダウン ロー ド メッセー ジ 
カキコミカンリョウ 


わトアづする言語げプリンタは梅していることを桂記します。 

イニュ —EP 刷紀まの" Language format ■び、 YY 比!:、なけ下であることを確忍して 


9 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


Language forma 巧巧詔し、"ぶへ"を州ツルてください。 

く戻るお） 


^ ：：：： gAai>Z：：：：：：i 


キサシたル」 


ブリン$表。言夏たブト 


プリンタまを言まセブトアウブ ■ 


ブリンさま； n 言まセ9 



操作パネルの表示言語を変更したい (windows) 
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〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


1 操作パネルの表示言語を変更したい ( Macintosh ) 


プリンタの操作パネルに表示される言語を日本語または英語に切り替えることがで 
きます。工場化荷時の設定では、日本語になっています。 


動作環境 

Mac OS X 10.3 .9 〜10.6(日本語版） 

設定します 

〇プリンタの操作パネルでメニューマップを化力します。 

@ メニューマップに目 P 刷されている 「Language format 」 の数字を確認します。 

@ TCP / IP 接続する場合、メニューマップに目 P 刷されているプリンタの IP アドレ 
スを確認します。 


Mac OS X の場合 


〇 r ソフトウエア CD - ROM 」 をセツトします。 

@ [ Utility ] -[パネルダウン□-ド]-[パネル言語セットアツスをダブルクリツ 


クします。 


バネル言請セヴトアップ 


@接続方法を選択するためのダイア□グが表示されます。 [ USB ] もしくは [ TCP / 
IP ] を選択してください。 TCP / IP 接続を選択した場合は、メニューマップで確 
認したプリンタの IP アドレスを入力します。 

〇 [0 K ] ボタンをクリックすると、メインダイア□グが表示されます。 



@ダイア□グのち上に表示されている 「Language version 」 の数字 ( x . y ) がメニユー 
マ、ソプに 巧 刷されている 「Language format 」 の数字と等しいか大きいことを 
確認します。 

1巧目の数字 (X) が異なる場合は使用できません。 

f メ f 1 ダイアログ右上の Language version は、本ツールが書き込む言語 
I ゾ i J ファイルのバージョンです。 

ツールの言語ファイルバージョンはマニュアルに記載のバージョン 
とは異なる場合があります。 



f メニューマップ 

B431 


プリンタシリアルを舞: 843100001 プリンタ巧まを号： 

CU version:E0. 27 [ 101.18 UOO. 16 S3. 2.Ig BOO. 12 PPC405PS 330MHz 000 00000000 00000000 000000 00 門 0 JO ] 

PU version ； 00. 00, 11 [PI03. 20 ] ET; 00010002050603 1 Cl 5230000 Q1 000000 K-0 

PCL Program version:D4, 47 [ 04 30 )(03, 22 ] PSE Program け rs ion: 3017, PSE6 01. 00 DPR: 1. 5 64 

Total Memory:64 MB f 

Flash Heniory;4 MB [ け 0 ] 

Language format;].00 

) 

JPl PN し T1 LCD:T1 MC：CP 

Network versioii:00. 03 Web Remote; 00. OS 

Language：JAPANESE 


V ENGINE:1629 T ； 0, l：0 D;2531 W; 1451474 


J 



I 


パ 

ネ 

ル 

の 


表 


不 

言 

語 

を 

変 

更 

し 


た 

し、 
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7 プリンタメニューの使い方について 


〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


@[言語の選択]ポップアップメニューか6、使用したい言語を選択します。 



©[ダウン□ード]をクリックします。言語を設定するためのファイルがプリン 
夕(こ送信されます。送信が終了すると、終了を知6せるための画面が表示され 
ます。 

〇 ^ バネル舍語セットアップ ， 

Language version : 1.00 

吾語をなおして < ださい。 

1 Japanese I 二 h 


乂ニューマツブ即两紀果の ‘Language format •が、1.00であることを巧斑 
して < ださい。 


( メ ニユー マップ 印刷 1 [f ダウジ□—ド ) 


MacOS 9の場合 

〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS Utility ] - [MicrolinePS Utility ] をダブルクリツ 
クします。 

@ メインダイア□グか6 [パネル言語の設定]を選択します。 



@メニューマップの "Language format " が、画面(こ表示されている数字の範囲 
内であることを確認します。 

【メ ツールの言語ファイルバージョンはマニュアルに記載するバージョ 

I- ンとは異なる場合があります。 


/language version : 1. 001 


言語を還巧して下さい。 
言語： lENGUSH ^ 


3 


メニュ—マップか刷結果の" Language format " ザ、 1.00 である 
ことを巧詔しで下さい。 


〔メニューマップ印刷 I 


■ユ 


—マップ 


B431 


プリンタシリアルを舞 ;843100001 プリンタ巧理番号： 

CU version:E0. 27 [ 101.18 UOO. 16 S3. 2.Ig BOO. 12 PPC405PS 33 日 MHz 0 日 0 00000000 00000000 00 日 00000 門 0 J 日 ] 

PU version ： 00, 00. 11 [PI03. 20 ] ET:0001000Z0506031Cl 523000001000000 K-0 

PCL Program version:D4. 47 [ 04. 30 m. 22 ] PSE Program vers ion: 3017, PSE6 01. DO DPR; I. 5 64 

巧历印刷： instal led トレイ 1:A4 

Total Memo け ： 64 MB Language format:!.Oi 

Flash Hemory：4 MB [ F50 ] 

JPl PNL:T1 LCD:T1 HC：CP Language；JAPANESE 

Network version: 000 8 Web Remote:00. OS 


ENGINE:1629 T;0. 


D:2531 


③プリンタの電源を OFF (O) /ON ( I ) します。 


操作パネルの表示言語を変更したい ( Macintosh ) 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


〇 [言語の選択]ポップアップメニューか6、使用したし信語を選択します。 



©[ダウン□ー ド]をクリックします。言語を設定するためのファイルがプリン 
夕じ送信されます。送信が終了すると、終了を知6せるための画面が表示され 
ます。 



@プリンタの電源を OFF (〇) /ON ( I )します。 


操作パネル S 示言語を晝したい ( Macintosh ) 
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7 プリンタメニューの使い方について 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


( MEMO ) 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


8 


ネットワーク機能について 


ネットワーク設定:項目の一覧 . 188 

ネットワーク機能を初期化します . 204 

ネットワークの設定:情報 (Network Information) を巧刷します . 205 

IP アドレスの設を . 206 

DHCP/B00TP を使し巧す . 208 

通信を暗号化します （SSL/TLS) 旧431か1のみ） . 213 

IP アドレスでのアクセス制限機能 （IP フィルタ）を使います . 220 

MAC アドレスでのアクセス制限機能を使います . 223 

メール送信機能 （SMTP) を使います . 227 

SNMP を使います . 235 

SNMPV3 を使います . 236 

IPv6 を使います . 239 

EtherTalk プリンタをを変更したい . 243 

EtherTalk ゾーンを変更したい . 244 

EEE 802 .1X を使います （B431dn のみ） . 245 






























8 ネットワーク機能について 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


j ネットワーク設定項目の一覧 


プリンタのネットワーク機能で設定できる項目を説明します。 

現在設定されている値は、メニユーマップ目 P 刷のネットワークの設定情報 (Network 
Information ) で確認できます。 に05ぺージ） 

設定値を変更するには、 TELNET , Web ブラウザ ， Configuration Tool , N に設定ツー 
ル ( Windows )， N に設定ツール ( Macintosh ) を使用します。 


TCP/IP 網かけ部は初期値です。 


項目 




Web 

ブラウザ 

Network Setting 

N に設を 

N に設を 

設を値 

機能説明 

TELNET 

[Configuration 

ツール 

ツール 




Tool] 

(Windows) 

(Macintosh) 



TCP/IP 

- 

- 

- 

- 

ENABLE 

TCP/IP プロトコルの使用 






USABLE 

/非使用を設定します。 

IP 

IP アド 

DHCP/ 

DHCP/ 

DHCP/ 

AUTO (自動） 

DHCP/ 目00 TP サーバへ IP 

Address 

レス設 

BOOTP 

BOOTP 

BO 饥 P 

MANUAU 手動 

アドレス取得を要求ずるか、 

Set 

定 





しないかを設定しまず。 

IP Ad¬ 

IP アド 

IP アドレス 

IP アドレ 

IP アドレ 

192.168.100.100 

IP アドレスを設定しまず。 

dress 

レス 


ス 

ス 



Subnet 

サブ 

サブネツトマ 

サブネツ 

サブネッ 

255.255 .255.0 

サブネットマスクを設定し 

Mask 

ネット 

マスク 

スク 

h マスク 

h マスク 


まず。 

Default 

ゲート 

デフオルト 

デフオル 

デフオル 

O.O.O.O 

ゲートウ： L イ（デフオルトルー 

Gate¬ 

ウェイ 

ゲートウェイ 

トゲー 

トゲー 


夕）アドレスを設定します。 

way 

アドレ 


トウエイ 

トウエイ 


O.O.O.O はルータなしを意□ホ 


ス 





します。 

DNS 

DNS 

- 

- 

- 

0.0 .0.0 

プライマリ DNS サーバの 

Server 

サーバ 





IP アドレスを設定します。 

(Pri.) 

アドレ 





SMTP 作- Mail) プ〇トコル 


ス（プ 





を使用ずるときに設定して 


ライマ 





ください。 「SMTP Server 


U) 





Name」 を IP アドレスで設 
定する場合は、設定する必 
要はありません。 

DNS 

DNS 

- 

- 

- 

O.O.O.O 

セカンダリ DNS サーバの 

Server 

サーパ 





IP アドレスを設定しまず。 

(Sec.) 

アドレ 





SMTP 作- Mail) プ〇トコル 


ス（セ 





を使用するときに設定して 


カンダ 





ください。 「SMTP Server 


U) 





Name」 を IP アドレスで設 
定する場合は、設定する必 
要はありません。 


ネットワ-ク設を項巨のI覧 


188 
































〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Network Setting 
[Configuration 
Tool] 

MC 設定 

ツール 
(Windows) 

N に設を 
ツール 
(Macintosh) 

Dynamic 

DNS 

ダイナ 

ミック 

DNS 




ENABLE 馆効） 
DISABLE (無娜 

IP アドレスなどが、変更さ 
れたときに、それらの情報 
を DNS サーバに登録し直す 
か、しないかを設定しまず。 

Domain 

Name 

ドメイ 
ンを 

- 

- 

- 

なし 

プリンタが属するドメイン 
名を設定します。 

WINS 

Server 

(Pri.) 

WINS 
サーパ 
ヴライ 
マリ） 




0.0.0.0 

Windows 環境で、ネームサー 
パ（コンピュータをか 6IP 
アドレスに変換するための 
サーバ)を使用している場合 
に、 ネームサーバの IP アドレ 
スまたはネームサーバ'をを 
設定します。 

WINS 

Server 

(Sec.) 

WINS 
サーバ 
(セカン 
ダリ） 




0.0.0.0 

Windows 環境で、ネーム 
サーバ（コンピュータ名か 

6 IP アドレスに変換ずる 
ためのサーバ）を使用して 
いる場合に、ネームサーバ 
の IP アドレスまたはネーム 
サーバをを設定します。 

Scope 

ID 

スコー 

ブの 




なし 

WINS の ScopelD を設定し 
ます。1〜223文字の英数 
字です。 

Win¬ 

dows 

Win¬ 

dows 

- 

- 

- 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

Windows の自動お出機能の 
使用/非使用を設定します。 

Macin¬ 

tosh 

Macin¬ 

tosh 




ENABLE( 有効） 
DISABLE( 無効） 

Macintosh の自動お出機能 
の使用/非使用を設定しま 
す。 

Printer 

Name 

プリン 

夕を 




roKu +「-」+ r 製 
品名」 +r-」+rMAc 

アドレス下6衍」 

自動お出機能で、プリンタ 
名をコンピュータにどのよ 
うに表示させるかを設定し 
ます。 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Network Setting 
[Configuration 
Tool] 

MC 設定 

ツール 

(Windows) 

N に設定 
ツール 
(Macintosh) 

IP Ver¬ 
sion 

IPv6 




ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 
(TELNET で 
は riPv4 Only」 
riPv4+v6J riPv6 
Only」 となりま 
す） 

IPv6 の機能の使用/非使用 
を設定します。 

WSD 

Print 

WSD 

Print 

— 

— 

— 

ENABLE( 有効） 
DISABLE( 無効） 

WSD Print の使用/非使用 
を設定しまず。 

LLTD 

LLTD 

— 

— 

— 

ENABLE( 有効） 
DISABLE( 無効） 

LLTD の使用/非使用を設 
定しまず。 
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8 ネットワーク機能について 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


SNMP 網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Network Setting 
[Configuration 
Tool] 

MC 設定 

ツール 

(Windows) 

MC 設定 

ツール 

(Macintosh) 

Contact 
to Admin 

管理者 
の連絡 
先 




なし 

システム管理者の連絡先を 
入力します。半角で255文 
字 U 内です。 

Printer 

Name 

プリン 

夕を 




roKu+r- 」 +r 製 

□□名」+「-」+ 
「 MAC アドレス 
下6巧」 

プリンタの名前を入力しま 
ず。半角で31文字以内です。 

Printer 

Loca ¬ 

tion 

設置場 
所 




なし 

プリンタの設置場所を入力 
します。半角で25日文字以 
内です。 

Printer 

Asset 

Number 

プリン 
夕管理 
審号 




なし 

お客様がプリンタを管理ず 
るための数値を入力するこ 
とができます。半角で32 
文字 U 内でず。 

SNMP 

Version 

使用 

する 

SNMP 

設定 




SNMPV1 

SNMPV3 

SNMPv3+SNMPv1 

使用ずる SNMP バージョン 
を設定します。 

User 

Name 

ユーザ 

名 




root 

SNMPV 3 における ユーザ 名 
を設定します。1〜32文 
字の英数字です。 

Auth 

Pass - 

phrase 

認証設 
定パス 
フレー 
ズ 




なし 

SNMPV 3 パケット認証に使 
用する認証キーを生成する 
ためのパスワードを設定し 
ます。 

8〜32文字の英数字です。 

Auth 

Key 





なし 

SNMPV 3 パケット認証に 
使用される認証キーを HEX 
コードで設定しまず。還択 
されたアルゴリズムによつ 
て入力文字数が変動します。 
MD 5: 16 オクテット （HEX コー 
ド32文字） 

SHA ;2 日 オクテット （HEX コー 
ド4日文字） 

Auth Al ¬ 
gorithm 

認証設 
定アル 
ゴリズ 
ム 




MD 5 

SHA 

SNMPV 3 パケット認証で使 
用ずるアルゴリズムを設定 
します。 

Privacy 

Pass - 

phrase 

暗号化 
設定パ 
スフ 
レーズ 




なし 

SNMPV 3 パヶット暗号化に 
使用ずるプライバシーキー 
を生成するためのパスワー 
ドを設定します。 

英数字8〜32文字です。 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Network Setting 
[Configuration 
Too 。 

MC 設定 

ツール 

(Windows) 

MC 設定 

ツール 

(Macintosh) 

Privacy 

Key 





なし 

SNMPv 3 パケット暗号化に 
使用されるパスワードを HEX 
コードで設定します。 

DES : 16オクテット (HEX 
コード32文字） 

Privacy 

Algo ¬ 

rithm 

暗号化 
設定ア 
ルゴリ 
ズム 




DES 

SNMPV 3 パケット暗号化で 
使用ずるアルゴリズムを設 
定します。 

設定値は " DES " 固定です。 

Read 

Com ¬ 

munity 

SNMP 
Read 〕 

ミユニ 

テイの 

設定 




public 

SNMPV 1 で使用ずる、 

Read Community を設定し 
ます。15文字 U 内の英数字 
でず。 

Write 

Com ¬ 

munity 

SNMP 
Write コ 

ミユニ 

テイの 

設定 




public 

SNMPV 1 で使用する、 

Write Community を設定し 
ます。15文字 U 内の英数字 
です。 
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NetWare 網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Network Setting 
[Configuration 
Tool] 

MC 設を 

ツ ー ル 

(Windows) 

N に 設を 
ツール 

(Macintosh) 

NetWare 

NetWare 




ENABLE 
(使用ずる） 
USABLE 
(使用しない） 

NetWare の使用/非使用を 
設定します。 

TCP or 
IPX 

通信プ 
かつ 
ル 




IPX 

TCP/IP 

NetWare を動作させるプロ 
トコルを IPX か TCP/IP に 
設定します。 

Frame 

Type 

フレー 
ムタイ 
プ 




AUTO (自動） 
ETHER- I 
(ETHERNET- I) 
802.2 

(EEE 802 .2) 
803.3 

(IEEE 802 .3) 
SNAP (SNAP) 

NetWare 上でプリンタが接 
続ずるフレームタイプを設 
定します。この値は通常変 
更ずる必要はありません。 

Printep 

N 己 m 目 

プリン 

夕名 




「OKU + r-」+ 

「製品名」 + r-」 

+「イーサネ、ソ 
トアドレス英数 
字下6巧」+「-」 

+ rpRj 

リモートプリンタを動作さ 
せるときの設定項目でプリ 
ンタをを設定します。ファ 
イルサーバの設定内容と合 
わせる必要がありまず。 


巧刷 

モード 




RPRINTER 
(リモートプリンク） 
PSERVER 
(プリントサーバ） 

動作モードをプリントサー 
バモードかリモートプリン 
タモードにするか設定しま 
す。 

NetWare 

Mode 





NDS 

NDS+BIN 

RPINTER 

NetWare の優先動作モード 
を設定します。 


ノリントサーハ 網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Network Setting 
[Configuration 
Tool] 

N に 設定 
ツール 
(Windows) 

N に 設定 
ツール 
(Macintosh) 

NDS 

Tree 

ツリー 




なし 

NDS のツリーをを設定し 
ます。プリントサーバを登 
録したファイルサーバが属 
するツリーをを指定してく 
ださい。31文字 U 内の英 
数字でず。 

NDS 

Context 

コンテ 
キスト 




なし 

NDS のコンテキストをを 
設定します。プリントサー 
バの属ずるコンテキスト名 
を指定してください。77 
文字以内の英数字です。 

Print 

Server 

Name 

プリン 
トサ八’ 

名 




「OKU +「-」+ 

「製品を」+ r-」 

+「イーサネ、ソ 
トアドレス英 
数字下6巧」+ 

「-」+ rpRj 

プリントサーバをを設定し 
ます。ファイルサーバに設 
定したプリントサーバをと 
同じに設定してください。 

31文字 U 内の英数字でず。 

Pass¬ 

word 

ファイ 
ルサー 
バの □ 
グイ 
ンパス 
ワード 




なし 

ファイルサーバに□グイン 
するためのパスワードを設 
定しまず。31文字以内の 
英数字です。 

ファイルサーバにプリンタ 
用のパスワードを設定した 
場合にはこの項目が必要で 
す。 

」ob 

Polling 

Time 

(Sec.) 

ジョブ 

ポーリ 

ング闇 

隔 




2秒 

4秒 

255秒 

キューにジョブを見つけに 
行く時間間隔を設定しまず。 
短くずるとすぐに巧刷が開 
始されますがネットワーク 
回線が混みます。 


バイン 

ダリ 

モード 




チェックあし J 

チェックなし 

バインダリモードの使用 
/非使用を設定しまず。 
NetWare のバージョン 
が、6.0/5.0/4.1のバイン 
ダリネットワーク、または 
3.12 へ接続するときには 
「ENABLE」、 6.0/5.0/4.1の 
NDS で使用するときには 
「DISABLE」 を設定しまず。 

Ale 

Server 

Name 

#1-8 

ファイ 
ルサー 
バ名 




なし 

ファイルサーバの名前を設 
定します。最大8台のファ 
イルサーバを指定できま 
す。47文字以内の英数字 
です。 
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8 ネットワーク機能について 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


EtherTalk 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Network Setting 
[Configuration 
Tool] 

MC 設定 

ツール 

(Windows) 

N に設を 
ツール 
(Macintosh) 

Ether- 

Talk 

Ether- 

Talk 




ENABLE (有効） 

口 SABLE (無効） 

曰 herTalk の使用/非使用 
を設定しまず。 

Printer 

Name 

Ether- 
Talk プ 
リンタ 
を 




製品名 

EtherTalk のプリンタをを 
指定します。31文字じ(内の 
英数字でず。接続ずるネッ 
トワークで唯一のを称で無 
い場合には自動的に番号が 
名称の末尾に追力□されます。 

Zone 

Name 

Ether- 

Talk 

ゾーン 

を 




* 

EtherTalk ゾーンをを指定し 
まず。32文字じ(内の英数字で 
ず。 


項目 




Web 

Network Setting 

MC 設定 

N に設定 

設を値 

機能説明 

TELNET 

[Configuration 

ツール 

ツール 




ブフウザ 

Tool] 

(Windows) 

(Macintosh) 



Print 

プリン 

- 

- 

- 

なし 

接続ずるプリントサーバ名 

Server 

トサバ 





を設定します。最大8台の 

Name 

名 





プリントサーバを指定でき 

#1-8 






ます。47文字 U 内の英数 
字です。 

」ob 

ジョブ 

- 

- 

- 

4秒 

最後の EP 刷ジョブパケット 

Timeout 

タイム 




10秒 

を受け取ってからポートを 

(Sec.) 

アゥト 




255秒 

解放するまでの時間を設定 
します。 

通常は初期設定使用しまず。 
この値がルさずぎると E 口刷 
が崩れ易くなり、大きすぎ 
ると他のプ〇トコルから巧 
刷がなかなか始まらなくな 

U まず。 





項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Network 

Setting 

[Configuration 

Tool ] 

MC 設を 

ツール 

(Windows) 

N に設を 
ツール 
(Macintosh) 

NetBEUI 

NetBEUI 




ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効） 

NetBEUI の使用/非使用を 
設定します。 

NetBIOS 

over 

TPC 

NetBIOS 

over 

TPC 




ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

Net BIOS over TPC の使用 
/非使用を設定します。 

Short 

Printer 

Name 

シ ヨー 

トプリ 
ンタを 




r 製品名」+ 「MAC 
アドレス下6衍」 

名を設定します。この名前 
で Net BIOS over TPC/ 
NetBEUI 上で識別されま 
ず。 Windows であればネッ 
トワークコンピュータ中の 
PrintServer 〇 ループに表示 
されます。15文字 U 内の英 
数字です。 

Work¬ 

group 

Name 

ワーク 

グルー 

プ名 




PrintServer 

ワークグループ名を設定 
できます。このを称で 
Windows のネットワークコ 
ンピュータ中に表示されま 
す。1日文字 U 内の英数字で 
す。 

Com¬ 

ment 

コメン 

h 




Ethernet Board 
OkiLAN 930 Oe 

コメントを設定しまず。 
Windows のネットワークコ 
ンピュータで表示おまを詳 
細に設定したときにこのコ 
メントが表示されます。48 
文字 U 内の英数字です。 

Master 

Browser 

Setting 

マスタ 

ブラウ 

ザ 




ENABLE 馆効） 
DISABLE (無効） 

マスタブラウザ機能の使用 
/非使用を設定します。 


リモートサーパ 


網かけ部は初期値です。 


NBT/NetBEUI 


網かけ部は初期値です。 
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printer trap 網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Network Setting 
[Configuration 
Tool] 

MC 設定 

ツール 

(Windows) 

MC 設定 

ツール 

(Macintosh) 

Prn-Trap 

Commu¬ 

nity 

プリンタ 
Trap つ 

ミュニ 

ティ名設 
定 




public 

プリンタ Trap のコミュニティ 
をを設定しまず。31文字じ(内 
の英数字でず。 

TCP 
#1 -已 

Trap 

Enable 

Trap 送 
信許可 
#1-5 




ENABLE 

DISABLE 

TCP #1-5 でプリンタ Trap を 
使巧ずるかどうか設定しまず。 

TCP 

#1-5 

Printer 

Reboot 

Trap 

プリンタ 

再起動 

#1-5 




ENABLE 

DISABLE 

プリンタが再起動したときに 
SNMP メッセージを送信ずる 
かを違択しまず。 

TCP 

#1-5 

Receive 

Illegal 

Trap 

不正 

Trap 受 
信# 1-5 




ENABLE 

DISABLE 

「プリンタ Trap コミュニティを 
設定」で指定した W かの〕ミュ 
ニティ名でプリンタにアクセ 
スしたときに Trap を使巧ずる 
かどうか設定しまず。 

TCP 

#1-5 On¬ 
line Trap 

オンライ 
ン #1-5 




ENABLE 

DISABLE 

プリンタが ON-LINE になるた 
びに SNMP メッセージを送信 
ずるかを設定しまず。 

TCP 

#1-5 

Offline 

Trap 

オフライ 

ン #1-5 




ENABLE 

DISABLE 

プリンタが OFF-LINE になる 
たびに SNMP メッセージを送 
信ずるかを設定しまず。 

TCP 

#1-5 

Paper 

Out Trap 

用紙なし 
#1-5 




ENABLE 

DISABLE 

プリンタが用紙切れ状態に 
なったときに SNMP メッセー 
ジを送信ずるかを選択しまず。 

TCP 
#1-5 Pa¬ 
per Jam 
Trap 

用紙ジャ 
ム #1-5 




ENABLE 

DISABLE 

プリンタに用紙がつまったと 
きに SNMP メッセージを送信 
ずるかを還択しまず。 

TCP 

#1-5 

Cover 

Open 

Trap 

カバー 

オープン 

#1-5 




ENABLE 

DISABLE 

プリンタのカバーが開かれる 
たびに SNMP メッセージを送 
信ずるかを選択しまず。 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Network Setting 
[Configuration 
Tool] 

N に 設定 
ツール 
(Windows) 

N に 設定 
ツール 
(Macintosh) 

TCP 
#1-已 
Printer 
Error 

Trap 

プリンタ 

エラー 

#1-5 




ENABLE 

DISABLE 

プリンタにエラーが発生した 
ときに SNMP メッセージを送 
信ずるかを選択しまず。 

TCP 
#1 -已 

Trap Ad¬ 
dress 

アドレス 

#1-5 




日. 0.0.0 

TCP/IP の場合の Trap 送信先 
アドレスを設定しまず。設定 
値は10進数 「料*.***.料*.*村」 
おまで人力しまず。 IP アドレ 
スが。 X10X) の場合は、 Trap 
を送信しません。アドレスは 
已か戸斤まで指定できまず。 

IPX Trap 
Enable 

IPX Trap 
送信許可 




ENABLE 

DISABLE 

IPX でプリンタ Trap を使用ず 
るかどうか設定しまず。 

IPX 

Online 

Trap 

IPX オン 
ライン 




ENABLE 

DISABLE 

プリンタが ON-LINE になるた 
びに SNMP メッセージを送信 
ずるかを設定しまず。 

IPX 

Offline 

Trap 

IPX オフ 
ライン 




ENABLE 

DISABLE 

プリンタが OFF-LINE になる 
たびに SNMP メッセージを送 
信ずるかを設定しまず。 

IPX 

Paper 

Out Trap 

IPX 巧お 
なし 




ENABLE 

DISABLE 

プリンタが巧紙切れが態に 
なったときに SNMP メッセー 
ジを送信ずるかを選択しまず。 

IPX Pa¬ 
per 」am 
Trap 

IPX 用 
紙ジャ 
ム 




ENABLE 

DISABLE 

プリンタに用紙がつまった 
ときに SNMP メッセージを 
送信するかを選択します。 

IPX 

Cover 

Open- 

Trap 

IPX 力 
バー 
才ー プ 
ン 




ENABLE 

DISABLE 

プリンタのカバーが開かれ 
るたびに SNMP メッセージ 
を送信ずるかを選択します。 



ネ 

ソ 

卜 
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項 

巨 
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網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Network Setting 
[Configuration 
Tool] 

MC 設定 

ツール 

(Windows) 

MC 設定 

ツール 

(Macintosh) 

IPX 

Printer 

Error- 

Trap 

IPX プ 
リンタ 
エラー 




ENABLE 

DISABLE 

プリンタにエラーが発生し 
たときに SNMP メッセージ 
を送信するかを選択しまず。 

IPX 

Trap 

Net/Ad¬ 

dress 

IPX 




000000 00: 
000000000000 

IPX の場合の Trap 送信先ア 
ドレスを設定します。設定 
値は、ネットワークアドレ 
ス （8 巧）+ ノードアドレス 
(12 巧）で入力します。 

roooooooo ： 

000000000000」の場合 
はトラップを発行しません。 
アドレスは1か所のみ指定 
できます。 


SMTP ( Email 送信） 網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Network Setting 
[Configuration 
Tool] 

N に 設定 
ツー ル 
(Windows) 

N に 設定 
ツー ル 
(Macintosh) 

SMTP 

Send 

SMTP 

送信 




ENABLE( 有効） 
DISABLE( 無効） 

SMTP(Email) 送信プ□トコ 
ルを使用ずるかどうか設定 
します。 

SMTP 

Server 

Name 

SMTP 

サーパ 

名 




なし 

SMTP サーバ名を設定しま 
ず。ドメイン名または IP ア 
ドレスを指定してください。 
ドメイン名を指定する場合 
は、 DNS(P「i)(sec) の設定が 
必要です。 

SMTP 

Port 

Number 

SMTP 

ポート 

番号 




25 

SMTP のポート番号を設定 
しまず。通常は初期設定で 
ご使用ください。 

Printer 

Email 

Ad¬ 

dress 

プリン 
夕 Email 

アドレ 
ス 




なし 

プリンタの Email アドレス 
を設定します。 

Reply- 
To Ad¬ 
dress 

返信先 
Email ア 

ドレス 




なし 

返信用のアドレスを設定し 
まず。通常はネットワーク 
管理者のメールアドレスを 
指定してください。 

Email Ad¬ 
dress 1-5 

Email ア 

ドレス 

1-5 




なし 

送信先のアドレスを設定し 
ます。アドレスは5ヶ所ま 
で指定できます。 

Notify 

Mode 

1- 已 

障害通 
矢□方法 




EVENT 

(障害発生時の通 
触 

PERIOD 
(定期的な通が） 

障害を通がずる方法を設定 
しまず。 

Email 

Alert 

Interval 

(Hours) 

1-5 

メール通 
巧間隔 




1 

24 

通が間隔を設定しまず。定期 
的な通巧を還択した場合のみ 
有タカでず。 

Con¬ 

sumable 

Warning 

Event 

1-5 

消耗品 

警告 




DISABLE 無効） 
lmmediate( 邸時） 

又 

48 H 45 M 
ENABLE( 有効） 

プリンタの消耗品 （ トナー 
カートリッジ、イメージドラ 
ムなど）に関する警告を通が 
ずるかどうかを設定しまず。 
発生時の通巧を還択している 
場合のみ有効でず。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


網かけ部は初期値です。 




項目 





TELNET 

Web 

ブラウザ 

Network Setting 
[Configuration 
Tool] 

MC 設定 

ツール 

(Windows) 

N に設定 
ツール 
(Macintosh) 

設を値 

機能説明 

Con¬ 

sumable 

Warning 

Period 

1-5 

消耗品 

警告 




ENABLE( 有効） 
DISABLE( 無効） 

プリンタの消耗品 （ トナー 
カートリッジ、イメージドラ 
ムなど）に関する警告を通が 
ずるかどうかを設定しまず。 
定期的な通巧を運択している 
場合のみ有効でず。 

Con¬ 

sumable 

Error 

Event 

1- 已 

消耗品 

エラー 




DISABLE( 無効） 
lmmediate( 邸時） 

1 

48 H 4 己 M 
ENABLE (有効） 

プリンタの消耗品 （ トナー 
カートリッジ、イメージドラ 
ムなど）に関するエラーを通 
巧ずるかどうかを設定しまず。 
発生時の通巧を運択している 
場合のみ有効でず。 

Con¬ 

sumable 

Error 

Period 

1- 已 

消耗品 

エラー 




ENABLE( 有効） 
DISABLE (無効） 

プリンタの消耗品 （ トナー 
カートリッジ、イメージドラ 
ムなど）に関するエラーを通 
巧ずるかどうかを設定しまず。 
定期的な通巧を還択している 
場合のみ有効]でず。 

Mainte¬ 

nance 

Warning 

Event 

1-5 

メンテナ 

ンスユ 

ニット 

警告 




DISABLE (無効） 
lmmediate( 邸時） 

2H0M 

\ 

48 H 45 M 
ENABLE (有効） 

メンテナンスユニット（定着 
器ユニットなど）に関する警 
告を通がずるかどうかを設定 
しまず。 

発生時の通巧を還択している 
場合のみ有タカでず。 

Mainte¬ 

nance 

Warning 

Period 

1- 已 

メンテナ 

ンスユ 

ニット 

警告 




ENABLE( 有効） 
DISABLE (無効） 

メンテナンスユニット（定着 
器ユニットなど）に関する警 
告を通がずるかどうかを設定 
しまず。 

定期的な通巧を還択している 
場合のみ有効でず。 

Mainte¬ 

nance 

Error 

Event 

1-5 

メンテナ 
ンスユ 
ニット 
エラー 




DISABLE( 無効） 
lmmediate( 邸時） 

\ 

48 H 45 M 
ENABLE (有効） 

メンテナンスユニット（定着 
器ユニットなど）に関するエ 
ラーを通がずるかどうかを設 
定しまず。 

発生時の通巧を還択している 
場合のみ有効でず。 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Network Setting 
[Configuration 
Tool] 

N に 設定 
ツー ル 
(Windows) 

N に 設定 
ツー ル 
(Macintosh) 

Mainte¬ 

nance 

Error 

Period 

1-5 

メンテナ 
ンスユ 
ニット 
エラー 




ENABLE( 有効） 
DISABLE( 無タカ） 

メンテナンスユニット （定着 
器 ュニット など）に関するエ 
ラーを通がずるかどうかを設 
定しまず。 

定期的な通巧を還択している 
場合のみ有効でず。 

Paper 

Supply 

Warning 

Event 

1-5 

巧紙の補 
充警告 




DISABLE (無効） 
lmmediate( 邸時） 

\ 

日 H 15M 
ミ 

48 H 45 M 
ENABLE (有効） 

巧紙に関ずる警告を通がずる 
かどうかを設定しまず。 

発生時の通巧を選択している 
場合のみ有効でず。 

Paper 

Supply 

Warn¬ 

ing 

Period 

1- 已 

用紙の 

補を 

警告 




ENABLE( 有効） 
DISABLE( 無効） 

用紙に関ずる警告を通がず 
るかどうかを設定しまず。 
定期的な通巧を選択してい 
る場合のみ有効です。 

Paper 

Supply 

Error 

Event 

1-5 

用紙の 

補を 

エラー 




DISABLE (無効） 
lmmediate( 邸時） 

\ 

48 H 45 M 
ENABLE( 有効） 

用紙に関ずるエラーを通巧 
ずるかどうかを設定しまず。 
発生時の通巧を選択してい 
る場合のみ有効です。 

Paper 

Supply 

Error 

Period 

1-5 

用紙の 

補充 

エラー 




ENABLE( 有タカ） 
DISABLE 無効） 

用紙に関ずるエラーを通巧 
するかどうかを設定します。 
定期的な通巧を選択してい 
る場合のみ有効でず。 

Printing 

Paper 

Warn¬ 

ing 

Event 

1-5 

巧刷中 
の用紙 
警告 




DISABLE (無効） 
lmmediate( 邸時） 

\ 

48 H 45 M 
ENABLE( 有効） 

用紙の搬送に関する警告を 
通巧ずるかどうかを設定し 
ます。 

発生時の通巧を選択してい 
る場合のみ有効でず。 

Printing 

Paper 

Warn¬ 

ing 

Period 

1-5 

巧刷中 
の用紙 
警告 




ENABLE( 有効） 
DISABLE (無劾） 

用紙の搬送に関ずる警告を 
通がずるかどうかを設定し 
ます。 

定期的な通巧を選択してい 
る場合のみ有効でず。 
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8 ネットワーク機能について 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Network Setting 
[Configuration 
Tool] 

MC 設定 

ツール 

(Windows) 

N に設定 
ツール 
(Macintosh) 

Printing 

Paper 

Error 

Event 

1-5 

EP 刷中 
の用紙 

ラ王 




DISABLE( 無効） 
lmmediate( 邸時） 

\ 

2 H 0 M 

48 H 4 已 M 
ENABLE (有効） 

用紙の搬送に関ずるエラー 
を通巧ずるかどうかを設定 
します。 

発生時の通巧を選択してい 
る場合のみ有効でず。 

Printing 

Paper 

Error 

Period 

1-5 

EP 刷中 
の用紙 

ラ王 




ENABLE( 有効） 
DISABLE( 無効） 

用紙の搬送に関ずるエラー 
を通巧ずるかどうかを設定 
します。 

定期的な通巧を選択してい 
る場合のみ有効でず。 

Storage 

Device 

Event 

1-5 

スト 
レージ 
デバイ 
ス 




DISABLE 無効） 
lmmediate( 邸時） 

\ 

48 H 45 M 
ENABLE( 有タカ） 

ストレージデバイスに関する 
エラーを通知するかどうかを 
設定します。 

発生時の通知を還択している 
場合のみ有効です。 

Storage 

Device 

Period 

1- 己 

スト 
レージ 
デバイ 
ス 




ENABLE( 有効） 
DISABLE( 無効） 

ストレージデバイスに関ずる 
エラーを通知するかどうかを 
設定します。 

定期的な通知を還択している 
場合のみ有効です。 

Print 

Result 

Warn¬ 

ing 

Event 

1-5 

EP 刷の 

結果 

警告 




DISABLE 無効） 
lmmediate( 邸時） 

又 

48 H 45 M 
ENABLE (有効） 

巧刷結果に影響ずる障童に 
関ずる警告を通がするかど 
うかを設定しまず。 

発生時の通巧を選択してい 
る場合のみ有効でず。 

Print 

Result 

Warn¬ 

ing 

Period 

1-5 

EP 刷の 

結果 

警告 




ENABLE( 有効） 
DISABLE( 無効） 

巧刷結果に影響ずる障童に 
関する警告を通巧ずるかど 
うかを設定しまず。 

定期的な通巧を選択してい 
る場合のみ有効でず。 

Print 

Result 

Error 

Event 

1-5 

巧刷の 
結果 

エラー 




DISABLE( 無効） 
Immediate (邸時） 

又 

2H0M 

又 

48 H 45 M 
ENABLE( 有効） 

EP 刷結果に影響ずるエラー 
を通がずるかどうかを設定 
します。 

発生時の通巧を選択してい 
る場合のみ有効でず。 


網かけ部は初期値です。 




項目 





TELNET 

Web 

ブラウザ 

Network Setting 
[Configuration 
Tool] 

N に設定 
ツール 
(Windows) 

N に設定 
ツール 
(Macintosh) 

設を値 

機能説明 

Print 

Result 

Error 

Period 

1-5 

EP 刷の 
結果 

エラー 




ENABLE( 有効） 
DISABLE( 無効） 

EP 刷結果に影響ずるエラー 
を通巧ずるかどうかを設定 
しまず。 

定期的な通巧を選択してい 
る場合のみ有効です。 

Inter¬ 

face 

Warn¬ 

ing 

Event 

1- 已 

インタ 
フェー 
スの男 
常警告 




DISABLE( 無タカ） 
Immediate (即時） 

\ 

48 H 45 M 
ENABLE( 有効） 

インタフェース （ ネット 
ワークなど）に関する警告 
を通がずるかどうかを設定 
します。 

発生時の通巧を選択してい 
る場合のみ有効です。 

Inter¬ 

face 

Warn¬ 

ing 

Period 

1-5 

インタ 
フェー 
スの男 
常警告 




ENABLE( 有効） 
DISABLE( 無タカ） 

インタフェース （ ネット 
ワークなど）に関する警告 
を通巧ずるかどうかを設定 
します。 

定期的な通巧を選択してい 
る場合のみ有効です。 

Inter¬ 

face 

Error 

Event 

1- 已 

インタ 
フェー 
スの男 
常エ 
ラー 




DISABLE 
lmmediate( 邸時） 

又 

2H0M 

\ 

48 H 45 M 
ENABLE 

インタフェース（ネット 
ワークなど）に関するエラー 
を通がずるかどうかを設定 
します。 

発生時の通巧を選択してい 
る場合のみ有効でず。 

Inter¬ 

face 

Error 

Period 

1-5 

インタ 
フェー 
スの男 
常エ 
ラー 




ENABLE( 有効） 
DISABLE 無効） 

インタフェース（ネット 
ワークなど）に関するエラー 
を通巧ずるかどうかを設定 
しまず。 

定期的な通巧を選択してい 
る場合のみ有効でず。 

Security 

Warn¬ 

ing 

Event 

1-5 

セキュ 
リティ 




DISABLE( 無効） 
lmmediate( 邸時） 

\ 

2H0M 

1 

48 H 45 M 
ENABLE( 有効） 

セキュリティ機能の中で発 
生した警告を通がずるかど 
うかを設定します。 

発生時の通巧を選択してい 
る場合のみ有効でず。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


網かけ部は初期値です。 


項目 



TELNET 

Web 

ブラウザ 

Network Setting 
[Configuration 
Tool] 

MC 設定 

ツール 

(Windows) 

N に設定 
ツール 
(Macintosh) 

設を値 

機能説明 

Security 

Warn¬ 

ing 

Period 

1-5 

セキユ 
リティ 




ENABLE( 有効） 
DISABLE 無劾） 

セキュリティ機能の中で発 
生した警告を通がずるかど 
うかを設定しまず。 

定期的な通巧を選択してい 
る場合のみ有効です。 

Other 

Error 

Event 

1-5 

その他 




DISABLE( 無効） 
lmmediate( 邸時） 

\ 

2H0M 

又 

48 H 45 M 
ENABLE (有効） 

その他の重大なエラーを通 
矢□するかどうかを設定しま 
す。 

発生時の通巧を還択してい 
る場合のみ有効でず。 

Other 

Error 

Period 

1-5 

その他 




ENABLE( 有効） 
DISABLE (無効） 

その他の重大なエラーを通 
矢□するかどうかを設定しま 
す。 

定期的な通巧を達択してい 
る場合のみ有効でず。 

At¬ 

tached 

Info 

Printer 

Model 

付力□情 
報設定 
プリ 
ンタモ 
デル 




ENABLE( 有効） 
DISABLE (無効） 

送信メールに記載ずるプリ 
ンタ情報に、プリンタモデ 
ルをを含めるかどうかを設 
定します。 

At¬ 

tached 

Info 

Net¬ 

work 

Model 

付力□情 
報設定 
ネッ 
トワー 
クイ 
ンタ 

フエ- 




ENABLE( 有効） 
DISABLE (無効） 

送信メールに記載ずるプリ 
ンタ情報に、ネットワーク 
インタフェースをを含める 
かどうかを設定します。 

At¬ 

tached 

Info 

Printer 

Serial 

Number 

付力□情 
報設定 
プリ 
ンタシ 
リアル 
番号 




ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

送信メールに記載ずるプリ 
ンタ情報に、プリンタのシ 
リアル番号を含めるかどう 
かを設定します。 


網かけ部は初期値です。 


項目 



TELNET 

Web 

ブラウザ 

Network Setting 
[Configuration 
Tool] 

N に 設定 
ツール 
(Windows) 

N に 設定 
ツール 
(Macintosh) 

設を値 

機能説明 

At¬ 

付加情 

- 

- 

- 

ENABLE( 有効） 

送信メールに記載ずるプリ 

tached 

報設定 




DISABLE 無効） 

ンタ情報に、プリンタの管 

Info 

プリ 





理番号を含めるかどうかを 

Printer 

ンタ管 





設定しまず。 

Asset 

Number 

理番号 






At¬ 

付加情 

- 

- 

- 

ENABLE( 有効） 

送信メールに記載ずるプリ 

tached 

報設定 




DISABLE 無劾） 

ンタ情報に、 SystemName 

Info 

プリ 





を含めるかどうかを設定し 

Printer 

Name 

ンタを 





ます。 

At¬ 

付加情 

- 

- 

- 

ENABLE( 有効） 

送信メールに記載ずるプリ 

tached 

報設定 




DISABLE 無タカ） 

ンタ情報に、 SystemLoca- 

Info 

設置 





tion を含めるかどうかを設 

Printer 

Loca¬ 

tion 

場所 





Xi [します。 

At¬ 

付加情 

- 

- 

- 

ENABLE( 有劾） 

送信メールに記載ずるプリ 

tached 

報設定 




DISABLE( 無効） 

ンタ情働こ、 IP アドレスを 

Info IP 

IP ア 





含めるかどうかを設定しま 

Ad¬ 

ドレス 





す。 

dress 







At¬ 

付加情 

- 

- 

- 

ENABLE( 有効） 

送信メールに記載ずるプリ 

tached 

報設定 




DISABLE 無効） 

ンタ情働こ、 MAC アドレス 

Info 

MAC 





を含めるかどうかを設定し 

MAC 

アドレ 





ます。 

Ad¬ 

ス 






dress 







At¬ 

付力□情 

- 

- 

- 

ENABLE( 有効） 

送信メールに記載ずるプリ 

tached 

報設 




DISABLE( 無タカ） 

ンタ情報に、プリンタの 

Info 

定 





ショートプリンタ名を含める 

Short 

シヨー 





かどうかを設定しまず。 

Printer 

トプリ 






Name 

ンタを 






At¬ 

付加情 

- 

- 

- 

ENABLE( 有効） 

送信メールに記載ずるプリ 

tached 

報設定 




DISABLE 無タカ） 

ンタ情報に、プリンタの 

Info 

プリ 





URL を含めるかどうかを設 

Printer 

ンタ 





/E します。 

URL 

URL 
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8 ネットワーク機能について 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Network Setting 
[Configuration 
Tool ] 

MC 設定 

ツール 

( Windows ) 

N に設定 
ツール 
( Macintosh ) 

Com¬ 

ment 

Line 

1-4 

コメン 

h 




なし 

送信メールの文末に付力□ず 
るコメントを設定します。 4 
行設定できます。 1 巧は 63 
文字まで入力でき、それを 
越える場合は自動的に改巧 
します。 

SMTP 

Auth 

SMTP 
認証設 
定 




ENABLE 馆効） 
DISABLE (無効） 

SMTP 認証をするかどうか 
を設定します。 

User ID 

ユーザ 

ID 

— 

— 

— 

なし 

SMTP 認証のユーザ ID を設 
定します。 

User 

Pass¬ 

word 

パス 

ワード 




なし 

SMTP 認証のパスワードを 
設定します。 


Maintenance 


網かけ部は初期値です。 


項目 


TELNET 


Web 

ブラウザ 


Network Setting 
[Configuration 
Too 。 


NIC 設定: 

ツール 

( Windows ) 


NIC 設定: 

ツール 
( Macintosh ) 


設を値 


機能説明 


LAN 

Scale Set¬ 
ting 


ネット 
ワークの 
規模の設 
定 


NORMAL 谱撤 
SMALL (ル規模） 


NormaK 普通）：通 
常この設定を使用 
してください。ス 
パ ニン グツリー機 
能を持つ八ブじ接 
続した場合でも効 
率よく動作します。 
ただし、 コン ピュー 
夕が 2,3 台のルさ 
な LAN じ接続する 
とプリンタ 

が起動する時間が長 
くなるデメリット 
があリます。 

SMALU ル規模）： 
コンピュータが2, 
3 台のルさな LAN 
か 6 大型の LAN 
まで対応しまず 
が、スパニングツ 
リー機能を持つ八 
ブし按続した場合 
に効率よく動作で 
きない場合があり 
ます。 


HEX 

Dump 

Mode 


HEX ダン 
プ 


NO 

YES 


この モー ドに設定 
ずると、受信した 
巧刷データをすべ 
て 16 進数で表示 
します。プリンタ 
を再起動すると本 
モー ドをあけます。 


HUB Link 
Setting 


HUB との 
接続の設 
定 


AUTO 

NEGOTIATION 
10 肥 ASE-TX FULL 
100BASE-TX HALF 
10BASE-T FULL 
10BASE-T HALF 


八ブとの通信速度 
と通信方法を設定 
ずることができま 
す。通常は、 AUTO 
NEGOTIATION を 
設定します。 


ネットワ-ク設を項巨の I 覧 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


Security 網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Network Setting 
[Configuration 
Tool ] 

MC 設を 

ツ ール 
( Windows ) 

N に設定 
ツール 
( Macintosh ) 

FTP 

FTP 




ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効） 

プリンタに対して 
FTP でのアクセス 
の使用/非使用を 
設定します。 

Telnet 

Telnet 




ENABLE ( 有効） 
D に ABLE (無効） 

プリンタに対して 
TELNET でのアウ 
セスの使用/非使 
用を設定しまず。 

Web 
(Default 
Port 80) 

Web (ポー 
卜蓄号： 

80) 

Web 設定 

Web 設定 

Web 設定 

ENABLE ( 有効） 
D に ABLE (無効） 

プリンタに対して 
WEB ブラウザで 
のアクセスの使用 
/非使用を設定しま 
ず。 

Web (IPP) 

Web 




1 

1 

80 

1 

65535 

プリンタの Web 
ページにアクセス 
ずるためのポート 
番号を設定しまず。 

IPP (De¬ 
fault Port 
631) 

IPP (ポー 
卜番号： 

631) 




ENABLE ( 有効） 
DISA 目 LE (無効） 

1ドドプ〇トコルの使 
用/非使用を設定 
します。 

SNMP 

SNMP 




ENABLE ( 有効） 
D に ABLE (無効） 

プリンタに対して 
SNMP でのアクセ 
スの使用/非使用を 
設定しまず。通常は 
ENABLE (使用する） 

でお使いください。 

SMTP (E- 
mail) 





ENABLE ( 有効） 
D に ABLE (無効） 

SMTP 送信の使用 
/非使用を設定しま 
す。 

SMTP 

SMTP 




1 

1 

2已 

1 

65535 

SMTPプ□トコル 
のポート審号を設 
おします。 

SNTP 

SNTP 




ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効） 

SNTP プロトコル 
の使用/非使用を 
設定しまず。 

Local 

Ports 

Local 

Ports 




ENABLE ( 有効） 
D に ABLE (無効） 

独自プロトコルの 
使用/非使用を設 
おします。 


網かけ部は初期値です。 




項目 





TELNET 

Web 

ブラウザ 

Network Setting 
[Configuration 
Tool ] 

N に設定 
ツール 
( Windows ) 

N に設を 
ツール 
( Macintosh ) 

設を値 

機能説明 

TCP/IP 





ENABLE ( 有効） 
D に ABLE (無効） 

TCP/IP プ〇トコル 
の使用/非使用を 
設定します。 

NetBEUI 

NetBEUI 




ENABLE ( 有効） 
D に ABLE (無効） 

NetBEUI プ□トコ 
ルの使用/非使用 
を設定します。 

NetBIOS 
over TCP 

NetBIOS 
over TCP 




ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

NetBIOS over TCP 
プロトコルの使用 
/非使用を設定し 
ます。 

NetWare 

NetWare 




ENABLE ( 有効） 
D に ABLE (無効） 

NetWare プ□トコ 
ルの使用/非使用 
を設定しまず。 

EtherTalk 

EtherTalk 




ENABLE ( 有効） 
D に ABLE (無効） 

£わ16「下3^プ0トコ 
ルの使用/非使用 
を設定します。 

Password 

ネット 

パスワード変 

パスヮー 

バスつ一 

MAC アドレス下 

ネツトワーク管理 


ワークパ 
スワード 

設定 

更 

ド変更 

ド変更 

6巧 

者パスワードを変 
更します。15文字 

U 内の英数字です。 
大文字、小文字は 
区別されます。忘 
れてしまうと設定 
を変更できなくな 
ります。 


ミ^?- CN 設定項巨の I 覧 
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8 ネットワーク機能について 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


IP Filterina 網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Network Setting 
[Configuration 
Tool ] 

MC 設を 

ツ ール 
( Windows ) 

N に設定 
ツール 
( Macintosh ) 

IP 

Filtering 

IP フイル 
タリング 




ENABLE ( 有効） 
D に ABLE (無効） 

IP アドレス毎のア 
クセスを制限する 
機能の使用/非使 
用を設定します。 
ただし、この機能 
は IP アドレスにつ 
いて充分な巧識を 
必要とします。 

通常はおず 

D に ABLE (使用しな 
い）になるように設 
定しておいてくだ 
さい。 

ENABLE( 使用ず 
る）に設定し、以下 
の設定をしないと 
TCP/IP によるアク 
セスが一切できな 
くなってしまいま 
ず。 

Start 

Address 

#1-10 

開始アド 
レス 
#1-10 




0.0.0.0 

プリンタヘアクセ 
スを許可する IP ア 
ドレスを指定しま 
す。 

単一の IP アドレス 
を指定することも 
できますが、範囲で 
指定することもで 
きます。アドレス 
の範囲 （r 開始アド 
レス」と「終了ア 
ドレス」）を設定し 
てください。0.0.0.0 
を入力すると無効 
になります。 

End 

Address 

#1-10 

終了アド 
レス 
#1-10 




0.0.0.0 

IP Address 
Range 
#1-10 
Printing 

EP 刷 
#1-10 




ENABLE 

DISABLE 

IP Address Range 
#1-10 で設定した 

IP アドレスからの 

EP 刷を許可します。 

IP Address 
Range 
#1-10 
Configu¬ 
ration 

設定 

#1-10 




ENABLE 

DISABLE 

IP Address Range 
#1-10 で設定した 

IP アドレスからの 
設定変更を許可し 
ます。 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Network Setting 
[Configuration 
Too 。 

N に設を 
ツール 
( Windows ) 

N に設定 
ツール 
( Macintosh ) 

Admin IP 
Address 

設定され 
る管理者 
の IP アド 
レス 




日. 0.0.0 

管理者の IP アドレ 
スを指定します。 

このアドレスだけ 
は、必ずプリンタ 
にアクセスできま 
す。 

ただし、管理者が 
プ□キシ経由でプ 
リンタにアクセス 
するように設定し 
ている場合には、 

プ□キシのアドレ 
スが設定されてし 
まいます。プ□キ 
シのアドレスが設 
定されるとプ□キ 
シ経由でアクセス 
する人は全て許可 
となりまず。 

管理者はプリンタ 
に対してプ□キシ 
を経由しないでア 
クセスすることが 
理想です。 


ネットワ-ク設を項巨の I 覧 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


MAC Address Filtering 網かけ部は欄値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Network Setting 
[Configuration 
Tool ] 

MC 設を 

ツール 
( Windows ) 

N に 設を 
ツール 
( Macintosh ) 

MAC 

Address 

Ritering 

MAC ア 

ドレス 
フイル 
タリン 
グ 




ENAB に ( 有効） 
DISABLE (無タカ） 

MAC アドレス毎のアクセス 
を制御する機能の使用/非使 
用を設定します。ただし、こ 
の機能は MAC アドレスにつ 
いて十分な巧識を必要とし 
ます。通常は必ず DISABLE 
りを用しない）になるように 
設定しておいてください。 
ENABLE (使用ずる）に設定 
し、下の設定をしないと 
ネットワークによるアクセス 
が一切できなくなってしまい 
ます。 

MAC 

Address 

Access 

MAC ア 

ドレス 

からの 

通信 




ACCEPT (許可） 
DENY( 拒否） 

MAC Address Access 
#1-50 で設定した MAC アド 
レスからのアクセスを i 午巧ず 
るか拒否するかを設定しま 
す。 

MAC 

Address 

#1-50 

フイル 
夕する 
MAC ア 

ドレス 

#1-50 




00:00:00: 

00:00:00 

プリンタへアクセスを許可 
(拒否）する MAC アドレス 
を指定します。 
00:00:00:00:00:00 を入力す 
ると無効になりまず。 

Admin 

MAC 

Address 

設定さ 
れる管 
理者の 
MAC ア 

ドレス 




00:00:00: 

00:00:00 

管理者の MAC アドレスを指 
疋しよ 9 〇 

このアドレスだけは、必ず 
プリンタにアクセスできま 
す。ただし、管理者がプ□キ 
シ経由でプリンタにアクセス 
ずるように設定している場合 
には、プ□キシのアドレスが 
設定されてしまいます。プロ 
キシのアドレスが設定されて 
いるとプ□キシ経由でアクセ 
スずる人は全て許可となりま 
ず。 

管理者はプリンタに対してプ 
□キシを経由しないでアクセ 
スすることが理想です。 


SSL/TLS (B431dn のみ） 網かけ部は初期値です。 


項目 



TELNET 

Web 

ブラウザ 

Network Setting 
[Configuration 
Tool ] 

MC 設定 

ツール 

( Windows ) 

N に設を 
ツール 
( Macintosh ) 

設を値 

機能説明 

Cipher 

SSL/ 

- 

- 

- 

ON (オン） 

SSL/TLS の使用/非使用 

(SSL/ 

TLS 




OFF (オフ） 

を設定します。 

TLS) 







Ciper 

暗号化 

- 

- 

- 

Weak 願） 

暗号イヒの強度を設定します。 

Strength 

強度 




Standard (標準） 
Strong 猫） 


- 

使用ず 

- 

- 

- 

自身で署名した証 

自己署名証明書を作成しま 


る証日月 




日月書を使用ずる 

す。また、認証局へ送付ず 


書の作 




(自己署名証明書） 

る CSR の作成と認証局が発 


成 




認証局が発行し 

巧する証明書のインス!-一 






た証明書を使用 
する 

(認証局証明書） 

ルをしまず。 

- 

Com¬ 

- 

- 

- 

(プリンタ自身 

自己署名証明書作成時には 


mon 




の IP アドレス） 

装置の IP アドレス（固定） 


Name 





となりまず。 

- 

Organi¬ 

- 

- 

- 

なし 

組織名：所属ずる組織の正 


zation 





まを称を指定します。入力 
巧能文字数は 64 文字。 

- 

Organi¬ 

- 

- 

- 

なし 

組織単位：属する部門や課、 


zational 





その他組織内のサブグルー 


Unit 





プを指定します。入力可能 
文字数は 64 文字。 


Locality 




なし 

都市を：組織がある都市名 
や地名を指定します。入力 
巧能文字数は 128 文字。 

- 

State/ 

- 

- 

— 

なし 

州/県：組織がある州や県 


Prov¬ 





を指定します。入力巧能文 


ince 





字数は 128 文字。 

- 

Coun¬ 

- 

- 

- 

なし 

国コード： 2 文字のに 0 国 


try/Re¬ 





/地域コードを入力しまず。 


gion 





(JP (日本）、 US (アメリ 
力合衆国）等）入力巧能文 
字数は 2 文字 

- 

鍵タイ 

- 

- 

- 

なし 

暗号通信に使用ずる鍵の方 


プ 





まを設定しまず。 

- 

鍵サイ 

- 

- 

- 

2048 bit 

暗号通信に使用ずる鍵のサ 


ズ 




1024 bit 

512 bit 

イズを設定します。 
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8 ネットワーク機能について 


圍目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ の索引へ )（ 検索ずる J 


SNTP 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Network Setting 
[Configuration 
Tool ] 

MC 設を 

ツール 

( Windows ) 

N に 設を 
ツール 
( Macintosh ) 

SNTP 

SNTP 

— 

— 

— 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

5り下ドプ0トコルの使用 
/非使用を設定しまず。 

NTP 

Server 

(Pri.) 

NTP 

サーバ 

(プライ 

マリ） 




なし 

時間取得をする NTP サーバ 
(プライマリ）の IP アドレ 
スを設定します。 

NTP 

Server 

(Sec.) 

NTP 
サー八 
(セカン 
ダリ） 




なし 

時間取得をする NTP サーバ 
(セカンダリ）の IP アドレ 
スを設定します。 

Adjust 

Interval 

調整間 
隔 




1 hour 俯間） 

12 hours (時間） 
24 hours 偏間） 

NTP サーバ（プライマリ） 
または、 NTP サーバ（セカ 
ンダリ）に時間取得に巧く 
インターバルを設定しまず。 

Local 

Time 

Zone 

タイム 

ゾーン 




00:00 

GMT との時間差を設定しま 
す。 

Daylight 

Saving 

夏時間 

— 

— 

- 

ON (オン） 

OFF (オフ） 

サマータイムの設定をしま 
す。 


Job List 


網かけ部は初期値です。 


項目 



TELNET 

Web 

ブラウザ 

Network Setting 
[Configuration 
Tool ] 

MC 設を 

ツール 

( Windows ) 

N に設定 
ツ ール 
( Macintosh ) 

設を値 

機能説明 

- 

ジョブ 

- 

- 

- 

ドキュメントを 

現在プリンタの EP 刷待ち 


キュー 




ジョブ状態 

になっているジョブ （ E 口刷 


表示項 




ジョブ種類 

データ）の一覧に表示する 


目設定 




コンピュータを 

項目を選択しまず。 






ユーザを 

選択しない場合には、初期 






印刷;斉み面数 

値の項目で一覧が表示され 






送信時間 
送信ポート 

ます。 
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IEEE802.1X (B431dn のみ） 網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Network Setting 
[Configuration 
Tool ] 

MC 設を 

ツール 
( Windows ) 

N に 設定 
ツール 
( Macintosh ) 

802.1X 

IEEE 

802.1X 

- 

- 

- 

ENABLE( 有効） 
DISEBLE (無効） 

EEE 802 .1X 機能の使用 
/非使用を設定します。 

EAP 

Type 

EAP 

タイプ 

- 

- 

- 

EAP-TLS 

PEAP 

EAP 方式を選択します。 

EAP 

User 

EAP 

ユ-ザ 




なし 

EAP で使用ずるユーザを 
を指定します。 EAP-TLS/ 
PEAP 選択時に有効でず。 

64文字 U 内の英数字です。 

EAP 

Pass¬ 

word 

EAP パ 

スワード 




なし 

EAP User に対応したパス 
ワードを指定しまず。 PEAP 
還択時のみ有効です。64文 
字 U 内の英数字です。 

Use 

SSL 

Certifi¬ 

cate 

SSL/ 

TLS の 
証日月書を 
EAP 認 
証に使用 
ずる 




ENABLE( 有効） 
DISEBLE (無効） 

SSL/TLS 用の証明書を 

EEE 802 .1X 認証に使用す 
るかどうかを選択しまず。 
SSL/TLS 用証明書がイン 
ストールされていない場合 
は "ENABLE( 有効）"は還択 
できません。 EAP-TLS 選択 
時のみ有効でず。 

Authen¬ 

ticate 

Server 

サーバを 
認証ずる 




ENABLE( 有効） 
D に EBLE (無 
効） 

RADIUS サーバか6送6れ 
てきた証明書を、 CA 証明 
書を使って認証するか否か 
を還択します。 

EAP 

retry 





1 

1 

3 

1 

9 

EEE 802 .1X 認証動作のリ 
トライ回数を設定します。1 
回-9回までの範囲で設定で 
きます。通常は変更せずに 
お使いください。 

EAP 

timeout 





10 

1 

60 

EEE 802 .1X 認証中にサー 
バレスポンスを待つための 
タイムアウト値を設定しま 
す。1日秒-6日秒の範囲で設 
定できます。通常は変更せ 
ずにお使いください。 
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8 ネットワーク機能について 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 



ネットワーク機能を初期化します 




初期化すると全てのネットワーク設を項目が初期値になります。 


B431dn の場ム 


口 


操作パネルか6初期化します。 

〇電源スイ、ソチが ON ( I ) で操作パネル(こ[オンライン]と表示していることを 
確認します。 

または V ボタンを数回押し、[ネットワークメニュー]を表示し、 

「0K」 ボタンを押します。 ^ 

@/\または\/ボタンを数回押し、[コウジョウシュッカジセッテイ]を表示し、 

(^K^rOK」 ボタンを押します。 

ネットワークの設定値が初期化されます。 


B411dn の場合 


〇プリンタの電源を OFF (〇)にします。 

© ネットワークケーブルを接続します。 

@トップカバーを開け、「オンライン」ボタンを押しなが6プリンタの電源 
を ON (I)(こします。 

〇操作パネル上に协V'-ヲシメテクダサイ/ 310:かV'-才-フ°ン]が表示された6離します。 

@トップカバーを閉じると[シ A'' ラクオ巧クタ''サイ/ネットワ-クシヨ村チパ]が表示され、ネッ 
トワークの設定値が初期化されます。 


ネット 7- ク機管初期化します 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


J ネットワークの設定情報 (Network Information ) を印刷します 


B431dn の場 


ム 

口 


〇トレイ(こ A 4 用紙をセットします。 

ボタンを押し、[インフォメーションメニュー]を表示します。 

@ (©\£) roKj ボタンを押し、[メニューマップインサツ/ジッコウ]を表示します。 
© A ボタンを押し、[ネットワーク/ジッコウ]を表示します。 

@ (®D^) roKj ボタンを押します。 

Network Information が巧刷されます。 


B411dn の場合 


〇トレイ(こ A 4 用紙をセットします。 




〇 


「オンライン」ボタンを押し、オフライン(こします。 


「オンライン」ボタンを10秒じ(上押して離します。 


Network Information が目 P 刷されます。 


















8 ネットワーク機能について 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 



IP アドレスの設定 


プリンタの IP アドレスをる崔認、します 

プリンタ(こ設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Infor ¬ 
mation ) じ表示されています。ネットワークの設定情報 (Network Information ) を印刷し、 
IP アドレスを確認してください。ネットワークの設定情報 (Network Information ) の詳 
細は 205 ページを ご覧ください。 


% 娜厂た Information 


Printer Name OKI-B431-d49C9B 

Praiter Serial Nunber 

Prmter Asset Number 

Network Model OkiLAN 930 Oe 

Network FW Version 01.00 Fik 

Web Remote Version 01.00 

MAC Address 00;80:87:84:9C:9B 

HubUnk Setting Auto Negotiate 

Hub Link Status UNKFAIL 

Network Status Unicast Packets Received Un 

Packets Tra 怕 mitted Ba 

ミ Verakw (WE/WJ/DFAmO) 01.00/01.00/ 01.00/ 01.00 け 1.00 

d Packets Received 

Total Packets Received 

IEEE 802.1 X Status Disable 

Protocol ON/OFF 


TCP/IP Enable Ne 

NetBEUI Disable Ett 

NetBIOS over TCP Enable 

^IP Address Set Manual ， 

脚 Talk Enable 


IPv4 Address 192.168 .0.2 

Subnet Mask 255.25 5.255.0 

Gateway Address 192.168 .0.1 

WINS Server {Primary) 0.0 .0.0 

WINS Server (Secondary) 0.0 0.0 

WINS Registration Status Regi ホ ation が a 

DNS Server (Primary) 0.0 .0.0 

DNS Server (Secondary) O.O.O.O 

Dynamic DNS Disable 

DDNS Host Name B431-849C96 

DDNS Domain Name 
DDNS Registration Status 



EtheiTalk Configuration_ 

EtherTalk Printer Name B431 

Type Name LaserWriter 


プリンタの IP アドレスを設定します 

(1) 初期設定のまま使用します。 

. ネットワーク上に DHCP / BOOTP サーバなどがある場合 

プリンタは初期設定で 「 IP アドレスセッテイ」が「ジドウ」（こ設定されて 
います。ネットワーク上(こ DHCP / 目00 TP サーバなどがある場合は、ネッ 
トワーク(こ接続し、プリンタの電源を入れただけで、サーバより自動的(こ 
IP アドレスを取得します。 

現在のコンピュータとプリンタの設定が下記のようになっていれば、その 
ままお使い(こなれます。プリンタの IP アドレスを設定したり変更をする必 
要はありません。 

- IP アドレスのネットワークアドレスが、コンピュータとプリンタで同 
じ值(こなっていること。 

- IP アドレスのホストのが、コンピュータとプリンタで違う値になって 
いること。 

-サブネットマスクとゲートウェイが、コンピュータとプリンタで同じ 
値になっていること。 

. ネットワーク上に DHCP / BOOTP サーバなどがなく、接続してぃるコンピュー 
夕 がすべて Windows XP の場合 

プリンタは初期設定で 「 IP アドレスセッテイ」が「ジドウ」（こ設定されて 
います。「ジドウ」に設定されている場合、「サーバを使用しないアドレス 
解ま」機能を使うことができます。そのため、ネットワーク上に DHCP / 
BOOTP サーバなどがなくても 、 Windows XP と通信して自動的(こ IP アド 
レスを設定します。 

現在のコンピュータとプリンタ設定が下記のようになっていれば、そのま 
まお使い(こなれます。プリンタの IP アドレスを設定したり変更をする必要 
はありません。 

- IP アドレスのネットワークアドレスが、コンピュータとプリンタで同 
じ值(こなっていること。 

- IP アドレスのホストのが、コンピュータとプリンタで違う値になって 
いること。 

-サブネットマスクとゲートウェイが、コンピュータとプリンタで同じ 
値になっていること。 


IP K ドレスの 設定 
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. ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバなどがなく、接続しているコンピユー 
夕がすべて Macintosh で、 Web ブラウザや N に設をツールを使用しない場 

ム 

Macintosh をネットワーク接続する場合は、[ホ6「下311<プロトコルを使用す 
るため、 IP アドレスを設定する必要はありません。 

(2) IP アドレスを手動で設定します。 

. ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバなどがなく、接続しているコンピユー 
夕のシステム環境が異なっている、 または社内ネットワーク管理者により決 
められた I P アドレスを指をされたなど、 （ 1 ) に当てはまらない場合 
プリンタじみめ6れた IP アドレスを手動で設定してください。 IP アドレス 
は、プリンタの操作パネルや N に設定ツール （ Windows )、 N に設定ツール 
( Macintosh ) 、 TELNET などで設定できます。 

設定の詳細は、 「 N に設定ツール （ Windows )」 （42 ぺージ）、 「 N に設定ツー 
ル ( Macintosh )」 （94 ぺージ ）、 [ TELNET 」 （74 ぺージ）、 「プリンタの操作 
パネルで IP アドレスを設定したい」 （174 ページ） をご覧ください。 


IP アドレス設化のしくみ（寥考） 

IP アドレスを設定する機能は次のような構成(こなっています。 



呈ドレスの設定 
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〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 



DHCP/BOOTP を使います 


DHCP サーバまたは目 OOTP サーバか6 IP アドレスを取得できます。 


([み 


セットアップにはコンピユータの管理者の権限が化要です。 

IP アドレスの入力を間違えると、ネットワークで接続できないな 
どの障害が発生します。ネットワーク管理者と+分相談の上、設 
走:してください。 


DHCP サーバの設定 

DHCP とは、 TCP / IP ネットワーク上のをホストじ動的(こ IP アドレスを割り当てるた 
めのプロトコルです。 IP アドレスの他にサブネ、ソトマスクを設定することもできます。 


喊 


プリンタには、固をの IP アドレスが割り当てられるように DHCP サー 
バを 設 をして ください。 ランダムにI P アドレスを割り当てると、ネッ 
トワーク経由で印刷ができない場合があります。固をの IP アドレス 
を割り当てる方法については、各 DHCP サーバのマニュアルをご實 
ください。 


動作確認環境 

Windows Server 2003日本語版 DHCP サーバ 
Windows 2000 Server 日本語版 DHCP サーバ 
Windows 2000 Advanced Server 日本語版 DHCP サーバ 
Windows NT Server 4.0 日本語版 DHCP サーバ 
Windows NT Server 4.0 日本語版 DHCP リレーエージェント 
Sun OS 4.1.3 +WDE 版 DHCP パ'-ジョン 1.3.6 


iU 下の説明は 、 Windows Server 2003 Standard Edition 日本語版を例にしています。 

〇に夕ート] - [コント□-ルパネル]-[プ□グラムの追加と削除]を選択します。 

@ [ Windows コンポーネントの追加と削除]を選択します。 

@ [ Windows コンポーネントウィザード]が開いた6、[コンポーネント]か6[ネッ 
トワークサービス]を選択して、[詳細]をクリックします。 


きチェックボックスをクリックして、風)日まをは刖除する]ンポ-ネントを进んでください。をなきのチェック 
ポックスは、 ] ンポーネシトの一がびインストールされることをまします。 ] ンポーネントじ含まれているもの 

コンポーネシトに)： 


□ K&DSEESSSH 

邸し I | | 」…川ク 

回ルート iP 月まのを巧 


0.9 MB *」 

IKi 8 T=l 

2.0 MB __ I 
0.0 MB y| 


轉がねネットワークお巧のさまさ’まねサーピスやプ日卜]ルが含まれていまも 


t 註細処 ' ij 


キサシたル」 


® 働的ホスト構成プ□トコル （ DHCP )] を選択し、 [ OK ] をクリックします。 


きチェッウボックスをクリックして、お力ほたは肖り除する：。ポーネシトを进んでください。きミ巧きのチェッウ 
ボックスは、 ] シポ-ネシトの一部びイシスト-ルされることをまします。]ンボ-ネントに含まれているもの 
をま示するには、聞を田]をウリックしてくだぞい。 

ネットワークサーピスのサプエ/ポーネシトを)： 


□ gHTTP プ□キシを径をした RPC 
□ る Windows インターネットネームサー t； ス MNS) 
□るィントネ》卜認 il サ-む 

□ J9 ドゴインネームシステムの服〉 




0.0 MB ^ 
0.9 MB 
0.0 MB 
1.5 MB 
0.0 MB 

1111 (iMIzljJ 


卜夕への—嘟孤。アドレスを自動に到り当てる 


ぶ要ねディスウ領域の合 I 
空きディスウ領城 


3.0 MB 
5869.7 MB 


|[ M ) 


@[次へ >] をクリックして、[コンポーネントの構成]が終了した6 [完了]をク 
リックします。 


呈 CP/BOOTP を使います 
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@ [プ□グラムの追加と削除]を終了します。 

©[スタート]-[管理ツール]-に HCP ] を選択します。 

©設定を巧うサーバを選択した状態で、[操作]-[新しいスコープ]を実行します。 



[ま、放的 IP アドレスを要ボする]シピュー劝こ割り当てられた 
す。的的 IP アドレスの割り当ての師こ、ス]づをな巧しホ 

トブをち加するには、膊怕だューの腑しいス]づ]を 

-バ-の設定に萌する詳しい槪反は、わライシヘルプをき！ 


©[新しいスコープウィザード]が開始された6 [次へ]をクリックします。 

⑩[スコープを]の設定画面で、[名前]の項目に任意のスコープ名を人力し、[次へ] 
をクリックします。 

の [ IP アドレスの範囲]の設定画面で、 DHCP サーバに管理させる IP アドレスの 
範囲を入力し、に HCP オプションの構成]が表示されるまで[次へ]をクリッ 
クします。 




[ 閱なを IP アドレスを)： 「192.168. 0 . 101I 
巧了 IP ァドレス(段 I 192 . 168 . 0 . 200 1 

サプネットマスクは、 IP アドレスのむ卜のどれだけをネットワーク/サプネットのじほい、どれだけをホスト 
のにほうかを定養します。サブネクト7スクは、長さらしくは IP アドレスをほって指定できます0 


長さむ |24 

サブネットマスがぶ： 阿 




) かホへ(が〉可 


キサンセル」 


® に HCP オプションの構成]で、引き続きオプションの構成を巧うかを選択します。 
ここでは、引き続きゲートウェイアドレスの設定を行うので、[今すぐオプショ 
ンを構成する]を選択して[次へ]をクリックします。 


® [ IP アドレス]の項目(こゲートウエイの IP アドレスを入力して随畑をクリツ 
クした後、[スコープのアクティブ化]が表示されるまで[次へ]をクリックします。 



_<房る吸I汝へ独> Iキ把/セル」 


⑩[今すぐアクティブ(こする]を選択し、[次へ]をクリックします。 

⑩院了]をクリックして、新しいス〕ープの追加を終了します。 

⑩ DHCP の管理画面から、追加したスコープの[そ約]を選択し、[操作] 
時巧しいそ約]を実行します。 



呈 §§ OTP を使います 
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〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


の 惭ししげ約]のを項目を人力して随畑をクリックした後、[閉じる]をクリッ 
クします。 

-そ約名 ：任意の名前を入力します。 

- IP アドレス：プリンタ(こ割り当てる IP アドレスを入力します。 

•MAC アドレス：プリンタの MAC アドレスを入力します。 

予約巧みウライアントの I 陪報を入力してください： 

予約る(が： JKEIRI.Printerl 

IP アドレス化)： p 92 ' 1郎 . 0 , 2 

MAC アドレス(凹)： 1008087849 C9B 

説日月の： 「経理部のブリンタ1 

「サポートされているほ絹- 


a DHCP と BOOTP ( B ) 
广 DHCP のみ也） 

广 BOOTP のみ(が 


11;…… mm ………1 ^じる但） 


⑩ DHCP の管理画面を閉じて、設定を終了します。 


目00 TP サーバの設定 

BOOTP とは、 TCP/IP ネットワーク上のをホスト(こ、 BOOTP サーバ(こ登録した IP 
アドレスを割り付けるプロトコルです。 

下の説明は、下記の環境を例(こしています。 


ワークステーション 
IP アドレス 
MAC Address 
ホスト名 


Red Hat Linux の目00 TP サーバ ( bootp - Z 4.3-7. i 386 rpm ) 

192.168 .0.2 

00:80:87:84:9 C :9 B 

B 431 dn 


MAC Address は、ネットワークの設定!情報 （Network Information) 
に表示されています。 （205 ぺージ） 


A / etc/hos おファイル(こプリンタの IP アドレスとホストをを登録します。 


192.168 .0.2 


B 431 dn 


@ / etc/bootptab ファイルに次の設定を追加します。 


B 431 dn ：\ 
ht = l :\ 

ha =008087849 C 犯：\ 
ip =192.168.0.2：\ 
sm =2 己己，2己己，2己己，0:\ 
gw =192.168.0.1:\ 
vm = rfC 1048 :\ 


/ etc/hosts ファイルに登録したホストを 
八ードウエアタイプを1にします。 

MAC Address 
IP アドレス 
サブネツトマスク 
ゲートウェイ 
rfc 1048 モードの指定 


@ BOOTP サーパを起動します。 

# / usr / sbin/bootpa -s 

の プリンタの電源を ON ( I ) (こします。 


呈 CP/BOOTP を使います 
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プリンタの設定 

下の説明は、 N に設定ツールと Windows XP Home Edition を例(こしています。 

プリンタの初期設定:では、 rDHCP/BOOTP protocol 」 が「 ENABLE 」 
に設をされてぃます。プリンタを初期設をでお使ぃの場合は、設 
をの必要はありません。 

〇プリンタの電源を ON ( I )にします。 

© Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「ソフトウェア CD - 
ROM 」 をセットします。 

セットアッププ□グラムが起動します。 

@お使いのプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 



©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

@ [ プリンタのセットアップ]- [ N に設定ツールの起動]をクリックします。 



NIC 設定ツールが起動します。 

@一覧よりイーサネ、ソトアドレスを参照して、設定を巧うプリンタを選択します。 



MAC アドレスは、ネットワークの設定:情報 (Network 

- Information ) に MAC Address として、表示されています。 （205 

ぺージ 参照） 
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〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


©[設定]メニューの[プリンタの設定]を選びます。 



© IP アドレスを設定して、「設定」をクリックします。 


IP アドレス I ブリン觸筋 Web) I 


IP アドレス胁さちま一 
(• Manual 
广 Auto 

F DHCP/BOO TP 


["詳帥設定- 


IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトヴートウ: L イを入力して 


( 

IP ァドレス 、 I 

192 . 

168 

. 0 . 

7 


サブネットマスク I 

2扣 ' 

255 

'伽. 

0 


デフォルトヴートウ X イアドレス I 

192 

168 

. 0 . 

1 


設定 


キャンむレ 


©[パスワード入力](こパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 


記定バスワード入力 


訪をなワードき入力して下さい。 
パスワード入力： 


OK 


キャン tz ル J 


⑩[設定完了]の [0 K ] をクリックすると、プリンタの再起動が始まり、設定し 
たプリンタの状態が • （赤色）に変わります（通常は • （緑色）です)。 


、| 留 I 国け I 




1 をのプリンタが兒つかりましを。プリシタ进巧僅、実行する禪おを涅おして下さい。 


® プリンタが再起動終了すると、設定したプリンタの状態が 参 (緑色)(こ戻ります。 
® NIC 設定ツールを終了します。 


呈 CP/BOOTP を使います 
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通信を暗号化します （ SSL/TLS) (B431dn のみ） 


Web ページか6の設定及び IPP 目 P 刷時にコンピュータ（クライアント） 
間の通信を暗号化できます。 

( HTTPS による通信の暗号化） 


.プリンタ 


設定方法 


暗号化設定ツールとしては] U 下のものがあります。 

1) Web ページ 

2) TELNET (暗号化強度願/標準/強）、 SSL/TLS (暗号化）の ON/OFF (有 
効/無効）のみ変更可能） 


2 設定の流れ 

Web を使用してプリンタで証明書を作成する手順を示します。 
作成できる証明書の種類は] U 下の2種類があります。 

自己署を証明書 

認証局証明書に SR の作成） 


風 


プリンタの IP アドレスが証明書作成時から変更されてしまうと、そ 
の証明書は無効になってしまいます。証明書作成後はプリンタの IP 
アドレスを変更しないでくださし、。 


証明書作成手順 

〇 Web ブラウザを起動します。 

@ [アドレス]じ URLrht 取://プリンタの IP アドレス」を入力し、 Enter キーを押し 
ます。 一 


about：blank - 


7 了イル® 漏集(を 秦元 W J 

爲戻る，遺 •' 因 固 

アドレス (£) 〔 http ：// 192.1 60.0.2 / |" 


プリンタ ステータス 画面が表示されます。 
@[管理者の□グイン]をクリックします。 


カイル必おち $) まをが J 




〇 戻る，©.因国々户な巧 ホ 撕か： 巧 をな口 〇 な j 

でドレスの>「 華 Ih け p:// 192.168.日か 





信号を暗号化します ( SSL / TLS ) 


-iiii 


親 ill 品 ii 
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〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


がート#司す、すでにほ月 


浦中の ^)(3：) にはをまでミ 
[80 __ 1 0-65535) 
医5 10 -65535) 


はをまできません 


■M«J ァドいフィルがむ。 
g 号化 (SSL/TLS) 

•« 理者バスワー F* 王 
•ネホワークバスワー Fit® 
» メンテナンス 
» リンク 


も己 I —キ•^ン E ル I巧更内容ぞ州ァする巧合口がキ*ンむレ J ぞ押下してくだみ、 



©じーザを]じ 「「OOtJ、 [パスワード](こ現在のパスワードを入力し、 [0 K ] をク 
リックします 

風/ \°スワードの初期値は 「aaaaaa」 です。 


||)^ この t キュリティで f 呆講された Web サ仆 （192.168.0.2 でのじは、□ヴオンするぶ里び 
B431 じほ用するユーザーさおよ U バスワードを入力してくださ U 


ユーザー名 [root 


3 


バスワ—ドを)： I******! 

「こ胁口■ワードを偏?ザる恩 


キャンセル J 


©[セキュリティ] タブをクリックします。 



©腿号化 （ SSL / TLS )] をクリックします。 
の SSL/TLS 設定を有効(こします。 




六イルの福集のま示な）ちち(: A り(がウ-ルのヘルプが 

〇 房る，〇 .因 固 户おま ホ おホに A 。 巧 を道因 B む•ぶ 


アドレスが [j® http:// 192.168.02 /seci 


OKI 



•ネホワークバスワー F* 更 
» タンテナンス 
» U ンク 


的を見や悪が巧’ータ巧 


づ、こしてがさい。 

SSL/TLS： 唐3 逢 1 

STEP2 ほ巧する註雌の巧巧 良な1 I 

UJILllUUimiliLULIIJJli J 


〇 贾註ちが巧行した註巧まを巧田す るを 
E 宜旣 証が 


注ま; 留託ちでのおにIま 費用び発をします。 


弧月まが诚Iこ必がか： TF の巧目を入力してくだみ、 が么巧 



I刚き註を刖き辄 


暗号化強度を変更したいときは？（通常は[標準]のままご使用ください。) 
咳=「暗号化強度の設定」をクリックし、[暗号化強度]の値を変更します。 



みイル(白漏をを）ま示がわちに入り迫）ツ-ル巧〜Iけお） 


〇庶 . 0 .囚 固ろ I户 なま ホ紛に A 。 巧 をを 旦白む 4 

アドレスが 由 httpr//192.1 68.02 /secirityfrm.htm v , 日 巧れ 


11 細 111111 國 
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〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


③ CommonName 、 Organization 、 等の項目を人力します。 


$う 


「認証局が発行した証明書を使用する」を選巧した場合、入力内容等 
証明書発行手続きの詳細は、認証局の手順に従ってください。 



鍵を換方式、鍵サイズを変更したいときは？ 

(初期値は RSA 、 1024 bit です。通常はそのまま変更せずじご使用ください。) 
c 穿「詳細を変更する」をクリックします。 



©[送信]をクリックします。 


⑩入力内容が表示されます。 

内容を確認し、 [ OK ] をクリックします。証明書を作成します。 



iU 上で自己署名証明書の作成は完了です。 

認証局証明書の場合、続いて] U 下の手順が必要です。 


® CSR を取り出し認証局へ送付します。（認証局証明書の場合) 




テキストボックス内の 「-… BEGIN CERTIFICATE REQUEST - --」か 
ら 「一 一- END CERTIFICATE REQUEST — —」をコ ピーしてく ださし、。 
CSR の送付方法は、認証局によって Web ぺージへ貼り付ける、ファ 
イルとして送付する、メール本文に添付する等があります。 


































































































8 ネットワーク機能について 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


©認証局か6発行された証明書を ( Web を使用して）インストールします。（認証 
局証明書の場合） 



垣 • インタ-ネさ卜 


手順〇〜©じ 従い、暗号化 （ SSL / TLS ) 設定画面を表示します。 

発行された証明書の BEGIN CERTIFICATE -----」 から END 
CERTIFICATE — 」までをテキストボックスへ貼り付け、「送信」をクリ、ソクします。 

これで認証局証明書の作成は完了です。 


使用方法 

Web ぺージからの設定 

〇 Web ブラウザを起動し、[アドレス] URLrhttps :// プリンタの IP アドレス」と 
入力し、接続します。 



信号を暗号化し享需 L / TLS ) 
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〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


印用リ （ IPP 印刷） 

環境 

使用可能な 0 S Windows 7 ，Windows Server 2008, Windows Vista , 
Windows XP,Windows Server 2003 ,Windows 
2000 ,Windows 2000 サーバ 

O コンピュータの電源を ON にし Windows を起動します。 

工場出荷時の設をでは、 IPP は無効になっています。 
vf V IPPT ' 印刷を行うためには、「 Web ブラウザ」 （65 ぺージ） を起動し、ネッ 
トワークタブの [ IPP ] (70 ぺージ） の設をを行ってください。 

@プリンタを追加します。 

〈Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 の場合〉 

[スタート]-[デバイスとプリンター]を選択します。[プリンタの追加]を 
クリックします。 

(Windows Vista /Windows Server 2008の場合〉 

[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタ]をクリックします。[プ 
リンタのインストール]をクリックします。 

(Windows XP の場合〉 

[スタート]-[コント□ールパネル]を選択し、[プリンタとその他の八一 
ドウエア]をクリックします。 

[コント□ールパネルを選んで実行します]の[プリンタと FAX ] をクリッ 
クします。 

[プリンタのタスク]-[プリンタのインストール]をクリックします。 
(Windows Server 2003の 場合〉 

[スタート]-[プリンタと FAX ] をクリックします。 

[プリンタの追加]をダブルクリックします。 


@「プリンタの追加ウィザード」画面で、[次へ]をクリックします。 

〇 [ネットワークプリンタまたは他のコンピュータに接続されているプリンタ]を 
選択し、[次へ]をクリックします。 

[プラグアンドプレイが応プリンタを自動的に検出してインストールす 
る]のチェックは外してください。 


メモ 


，リシ姑をな本， ト ワーウ 
巧ブリシ々の狼目を指定して 


ほ巧するプリンタの狼關旨定してください 
〇 このコシビュー功こ巧続されている□—カルブリンタお 

f 黯 H 5 器瓣器 ;!§ ま ! ！ : 驢25麗， 


み 微觀識鬻磯臟點で 


巧:へ(が> j| Iキサン tz ル] 


@ [インターネット上または自宅/会社のネットワーク上のプリンタに接続する] 
を選択し、 URL の設定を https :// プリンタの IP アドレス / ipp または https :// 
プリンタの IP アドレス/ ipp / lp と入力し、[次へ]をクリックします。 


巧ンタ①巧を 
ブリンタのお 


瑜またはアドレスび不明ね巧をは、ブリンタをがますることができます。 


巧病するプリンタを;旨定してく微、。 

〇 ディレウトリ巧のブリンタ補煉する0 

〇 お定したプリンタ(滿続する州ンタをき照するにはこのがシヨシを进巧してじたへ]を如ック)に)： 


ご ぉ定したプリ 
をがI 


I 


@ インタ-ネクト上または自ミ/まなのネクトワ-ク上のプリシタに巧镜するを) 


[https://192.168.02/ippl 


] 


f かた http：//server/pr inters/mypr inter/.pr inter 


ま)わ汝/\ (が > コ 1[ 


@[ディスク使用]をクリックします。 _ 


製道元 バ‘' 

プリシタ へ 

Agfa 

Alps 1 

Apollo 

Apple 

APS-PS ! 

ig^AGFA-AccuSet v52.3 

AGFA-Accuse に F ぶ 2.3 

S^AGFA-AccuSet 800 

STAGFA-AccuSet 孤蛇 F v52.3 ^ 


] [ キャ如レ ] 


ブリンさのお加ウイサード 


プリンタのお加ウィサード 










































































8 ネットワーク機能について 


〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


©「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

©[製造元のファイルのコピー元](こ次のようじ入力し、 [0 K ] をクリックします。 


PS プリンタドライバをインストールする場合 
D :¥ Drivers ¥」 PN¥PS 

PCL プリンタドライバをインストールする場合 
D :¥ Drivers ¥」 PN¥PCL 


フ〇ブビーディスクからインストール 


^ して、下の正しいドライブげ涅巧されていることを巧記してください。 


[ 0K 1 


[ キ似セル] 


裝适元のファイルの北-元を)： ] 
I [ D :¥ Drivers ¥ PS ¥ JPN ¥ WinXP 2 K | I 


v | [ き投獻 〕 


メモ 


ポストスクリプトにが応しているアプリケーシヨン (Adobe Illustrator 
など）から印刷する場合は PS ドライバを還がします。 

そのイ也のアプリケーシヨンから印刷する場合は、どちらでも還ネ尺できます。 

©プリンタ名を選択し、[次へ]をクリックします。 


?どのプリシタリフトウIアをほうかまミします。 


苗挪翊骗織船錫邀觀織 


I ブリンタ I 


A このドライバはデタタル置をされていません。 
心 ドライ j 妄 夕Iげき•巧む巧由 


[windows Update 巡) II ディスク棟巧(ぶ… 


» か を呵。 j\[ 


⑩プリンタをを確認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックします。 

「プリンタ共有」画面が表示されたら、[このプリンタを共有しない] 


を還ネ尺し、[次へ]をクリックします。 


® [テストぺージを印刷しますか？]で[いいえ]を選択し、[次へ]をクリックします。 
® [完了]をクリックします。 

瓜「八ードウエアのインストール」画面が表示された6、[続行]をクリックします。 




この J トドウェア： 
ブリンさ 


^^誦離 r - との 

インストールを房行した巧さ、システムのめ巧がおなねれたり、システム 

爹採繊が-織賦織谦撰糖雜徵 

ア う もドウげ く ンタ-じ巧 配れる ことを、 


続行を） 


t イシズ!ールの！詞 E を)] 


ファイルのコピーが開始されます。 

⑩プリンタのアイコンを選択し、ちクリックでプ□パティを開きます。[テストぺ一 
ジの巧刷]をクリックします。 



テストページが印刷された6、セットアップは完了です。 


信号を暗号化し享需 L / TLS ) 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


® 印刷したいファイルを開きます。 

[ファイル]-圆刷]を選択し、作成した IPP プリンタを指定して目 P 刷を巧います。 



信号を實化し享 ( SSL / TLS ) 
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8 ネットワーク機能について 


〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 



IP アドレスでのアクセス制限機能 （ IP フィルタ）を使います 


プリンタへのアクセスを IP アドレスを用いて管理できます< 
Web ブラウザ、 TELNET で設定ができます。 




プリンタの初期設をでは、 「 IP フィルタ」が「無効」に設をされて 
います。 

IP アドレスの入力を間違えると、 IP プロトコルを用いてプリンタへ 
アクセスできな〈なります。+かを意して設をして〈ださい。 


下の説明は、下記の環境を例(こしています。 

プリンタ ： B 431 dn 

プリンタの IP アドレス： 192.168.0.2 

Web ブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver . 6.0 


起動と設定方法 

〇 Web ブラウザを起動します。 

©[アドレス]に URL 「 http :// プリンタの IP アドレス」を入力し、 Enter キーを 
押します。 ■ 


aboutiblank 


7ァイルの編集© 奉元 . W } 

©胃る，©因 固 


アドレス(拉 


http ：// 192.160 .0.2 / 


プリンタステータス画面が表示されます。 


@[管理者の□グイン]をクリックします C 


>お S 姐も'巧に M 姐'トルのヘルプ® 

〇 戻い〇 - 因 固め ホ 6 * の〇 み 0’ な團白 た进 


■ai 团口 


卜:ド' :。；岛 http://192'16 圧 0.2/ 


OKI 

MINTINS SOLUTIONS 



〇 [ユーザ名]に 「 root 」、 [パスワー鬥に現在のパスワードを入力し、[〇 K ] をクリツ 
クします。 


こユリティで f 呆護された Web サイト （19 之168.0 .2 での）[こは、□ヴオンするぶ雲が 


尹熟豁リぅ 

B431 じほ用するユ-ザ-るわよのなワ-ドを入力してください。 


ュ—ザ—る(の： poot 




バスワードの： ド*** 叫 

厂このバスワードを巧巧するを） 


キャンセル」 


メモパスワードの初期値は 「 aaaaaa 」 です。 


0 - P アドレスでのアクセス 制限機能 (IP 
フィルタ)を使います 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


©[セキュリティ]をクリックします C 


〇 ちる，©.因画ろ户 * 

アドレス必 http：/ /1 92-1 68.02/ securityfrmhtm 


>- ルのヘルプが 

g ホ to が; A 。 巧 0’ 嗟国 B を‘逢 


OKI 


@ [ IP フィルタリング]をクリックします C 



，ィルタリンヴのまを 
IP フィルタリンヴ |a 巧I V, 

は意!!淋フィルタリ:^.をちかこすると、ステッブ2で!旋した ffillL : 
ホの IP アドレスのホスト石みのアクがげ一切■巧なくなります。 

ステ，ブ 2. IP ァドレスの店囲をまミします •逢 
IP アドレスをほ用して、巧岳 I / ISS ぞ巧巧するホストの入力してなごみ'* 

IP アドレスま、祀切ら n た半 A のが?巧《用1て化み、柳 -19 Z 1 68.02 ') 

IP アドレスで0.0矿 I 撫巧ですのでミ旋できません。 

IP アドレスのお囲びまなった巧さ、 r 宙ホ SJ の品ヴドレス苗固の跪び语ホされ 


102つ 

洗されます。 


離け: 


-卜ぞほ用した巧則げできなくなります。 


場ホ度 

ァドレス誦のをち1品巧阿な —I 巧了アドレス 

巧刷 

設ミ 

い-」 

1 1 [ q . Q .0.0] 

1 日. 0.0.0 _1 

ご 

□ 


2 1 10.0 .0.0 1 

町 0.0.0 _ 1 

□ 

□ 


3 1 10.0 .0.0 _1 

10.0.0.0 _ 1 

己 

□ 


4 1 [ q .0.0.0] 

10.0.0.0 _ 1 

己 

□ 


已 1 10.0 .0.0 _1 

10.0.0.0 _ 1 

□ 

□ 

… 

6 1 10.0 .0.0 1 

10.0.0.0 _ 1 

□ 

□ 


7 1 10.0 .0.0 _1 1 

10.0 .0.0 _ 1 

ご 

□ 


0「ステップ1」で、 「 IP フィルタリングの設定」を[有効](こします< 


の おま©ま示がおち(こ入り曲 、. 

0*5 • 〇 ■因 固ろ 户が 

アドレス屯) 窜) http ： // 192.1 68.0,2/securityfrm,htm 


•おな; 入。 0 をみ呂 B む进 


OKI 

PWNTINe SOLUTIONS 



■写化 (SSL/TLS) 
•sa 者バスワー Fit* 


IP アドレスが細して、 E 阳を許可するホストの sai 秋力してがみ、 
IP アドレス王、•."で区切られた半ちの故すをほ用してぴごさし、。(例:•192.168也 
IP アドレス "0.0.0 ではち巧ですので鼓 f 巧* + U ' 

IP ァドレスの度！！23スまなったお' 唯 
は想!） 

■r 離 Jl : チェヴクをけ 
また、ステップ2の巧定じ 


し ヴドレス R 励^騎び度をさがす。 

す。 

巧巧をできます。 


1语モ度 

ァドレス綱の击ち 

IP アドレスの觸 

巧刷 

圓梯 

，一 巧ぉァドレス ー 


1抵 

1 1 

10.0.0.0 1 

jo .0.0.0 1 

□ 

□ 


2 ] 

10.0.0.0 1 

10.0.0.0 1 

□ 

□ 


3 ； 

10.0.0.0 1 , 

10-0.0.0] 1 

□ 

□ 


4 

10.0.0.0 1 

10.0 .0.0 1 

巴 

□ 


1 5 : 

10.0.0.0 1 , 

10.0.0.0 1, 

□ 

□ 


1 , 

10-0.0.0 _ j 

10.0.0.0 1 ! 

□ 

□ 


1 

10.0.0.0 1 1 

10.0.0.0 1 1 

□ 

□ 


1 由 

10.0.0.0 1 1 

10.0.0.0 1 

□ 

□ 

1! 

1 1 

10.0 .0.0 _ ] 

10.0.0.0 1 

□ 

□ 

音 II 

「の 

[ o . o . o.o 1 1 

fo .0.0.0 1 

で 

て 


アドレス巧囲バーのをち/更巧 




IP フィルタリングを「有効」にすると、「ステップ2」で設定した範囲]^ソ外の 
I P アドレスのホストからのアクセスが一切できなくなります。 


© 「ステップ2」で、 IP アドレスの範囲を設定します 


IP アドレスを使用して、印刷/設をを許可するホストの範囲を入力し 
てください。 

IP アドレスは、"."で区切られた半角の数字を使用してください。 

IP アドレス0.0.0.0を入力すると、無効になります。 

IP アドレスの範囲が重なった場合、「優先度」の高いアドレス範囲の 
設をが優先されます。 

ステップ2の指をに関わらず、印刷/設をが可能な管理者アドレスを 
ステップ3で設をできます。 


JIII 


11 麵副画画 n 




|| y I 哥 F I d ii ^ 



IP アドレスでのアクセス 制限機能 (IP 
フイルタ)を使います 


の 










































































































8 ネットワーク機能について 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


© [アドレス範囲バーの表示/更新ボタンをクリックします< 


〇 戻る，〇. 囚固货户が巧 々ね 就み。 巧 0’ 口 B む进 

,，ドレ A 必 L が http:/ 71 92.168.0'2/5ec"。 パ rm'htm 


OKI 



■r 巧ち」 I こチェック$入れむかった巧ミ、惦 

ず、 E[] 刷/!徹可巧なを巧をアドレ；巧ステッブ3で i 旋概す。 



IP アドレスの範囲を、修正したい場合は、該当する IP アドレスを入力し直し、 
再度、[アドレス範囲バーの表示/更新]をクリックしてくさだい。 

⑩「ステップ3」で、「登録する管理者の IP アドレス」の値を設定します。 


アドレス必1 空! http：// 192,168 .0.2/secu 





■哦志」にチェックを入れなかった巧合、版 
また、ステップ2の}随こ巧わらず、巧刷/!綱可巧なミ巧看アドレスをステッブ3で i 成でさます。 



3. き a#ip アドレスのき s 


«a# の IP アドレス巧に?ィルタリンヴの巧&かとすることび1すます。 

* みでさる管巧をの IP アドレスIおつだ!すです A 

ブロキシ巧雜由して：か乂じアウたスして1々巧合、「あなたのホストの IP7 ドレス J 成て、 i 
奋のアドレスびま示され J す。 

管这*の IP アドレス泣緑したくな、巧さは'「敎|!する魄*の巧ァドレ別のぉぞ田》こし- 




「登録する管理者の IP アドレス」(こ管理者の IP アドレスを入力すること(こより、 
万一「ステップ2」で誤った設定を行ってしまった場合でも、管理者は r 登録す 
る管理者の IP アドレス」で設定した IP アドレスのホストか6再設定することが 
できます。 

プロキシ等を経由してプリンタにアクセスしている場合、「あなたのホ 
ストの IP アドレス」として、経由している機器のアドレスが表示され 
ます。したがって、あなたのホストのアドレスと表示されている「あ 
なたのホストの IP アドレス」が異なる場合があります。 

「登録する管理者の IP アドレス」として何も登録しない場合は、ステッ 
プ2の設をによっては、プリンタにまったくアクセスできなくなるこ 
とがあります。 

管理者の IP アドレスを登まましたくない場合は、「登録する管埋者の IP 
アドレス」の欄を空欄にしてください。 


の 「送信」をクリックします C 



® プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 


0 - P アドレスでのアクセス 制限機能 (IP 
フィルタ)を使います 
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〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


_I MAC アドレスでのアクセス制限機能を使います 


プリンタへのアクセスを MAC アドレスを用いて管理できます。 
Web ブラウザで設定ができます。 


風 


MAC アドレスの入力を間違えると、ネットワークを用いてプリンタ 
へアクセスできなくなります。+分を意して設をしてください。 


下の説明は、下記の環境を例(こしています。 

プリンタ : B 431 dn 

プリンタの IP アドレス：192.168 .0.2 

Web ブラウザ ： Microsoft Internet Explorer Ver . 6.0 


起動と設定方法 

〇 Web ブラウザを起動します。 

©[アドレス]に URL 「 h な P :// プリンタの IP アドレス」を入力し、 Enter キーを 
押します。 



プリンタ ステータス 画面が表示されます。 


@[管理者の□グイン]をクリックします。 



〇 戻 S • 〇 . 团图货户 な* 女献 M 巧 をる回 B む '達 





Copyright (c) 2010 Oki Data Corporation. All rights reserved. 


o [ユーザ名]に [ root ] 、[パスワード]に現在のパスワードを人力し [ OK ] をクリツ 
クします。 



メモ 


パスワードの初期値は 「 aaaaaa 」 です。 




























































8 ネットワーク機能について 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


©[セキュリティ] をクリックします。 



) ボ-トホ号は、すでに巧用やのをの。巧でできミせ心 
[80 _ 1(1-665353 
_|〇-6653« 


© [ MAC アドレスフィルタリング]をクリックします。 




MAC アドレスフィルタリンヴの款ミ 

" AC アドレス フイ ルタリング は忠! ) MAC アドレスフイリングがち細こすな、ステツブ2巧丰巧さ 

れた MAC アドレス W かの本スト占々のアクたスが一切できなくなりま 



©にテ、ソプ 1] で [ MAC アドレスフィルタリングの設定]を「有効」（こします。 


〇 戻る，〇 .因 園を户 なぉ ホ te ちじ入。 巧I 0’或回 B む . ぶ 

アドレス 必 http：//192.168.0.2 / securityfrm.htm 



O M >0 アドレスでのアクセス制限機能を 
使います 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


⑩「ステップ2」で特定の MAC アドレスか6の通信を r 許可 （ 拒否）」するかどうか 
を選択します。 





MAC アドレスを使用して通信を許可（拒否）するホストの MAC アド 
レスを入力してください。 

MAC アドレスは、"："で区切られた半角の数字を使用してくださし、。 
ステップ2の指をに関わらず、通信が可能な管理者アドレスをステッ 
プ3で設をできます。 


® ロテ、ソプ3」で、「登録する管理者の MAC アドレス」の値を設定します。 



r 登録する管理者の MAC アドレス」に管理者の MAC アドレスを入力すること 
により、万 一 r ステップ2」で誤った設定を巧ってしまった場合でも、管理者は r 登 
録する管理者の MAC アドレス」で設定した MAC アドレスのホストか6再設定 
することができます。 



プロキシ等を経由してプリンタにアクセスしている場合、「あなたのホ 
ストの MAC アドレス」として、経由している機器のアドレスが表示 
されます。したがって、あなたのホストのアドレスと表示されている「あ 
なたのホストの MAC アドレス」が異なる場合があります。 

「管登録する管理者の MAC アドレス」として何も登録しない場合は、ス 
テップ2の設をによっては、プリンタにまったくアクセスできなくなる 


ことがあります。 

管理者の MAC ァドレスを登録したくない場合は、「登録する管理者の 
MAC アドレス」の楠 1を00:00:00:00:00:00にしてくださし、。 


























































































































8 ネットワーク機能について 


〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


⑩「送信」をクリックします。 


画 


巧イル(りお集(邑表示 M わち[ふり地ツ-ルの W レブ(ぶ 

〇 戻る，〇，因固ろ户なぉ ホ も'尉こ人。 巧 0•を團 B む . ぶ 

アドレス电 )1 道 http:// 192.168 .0.2/securi か frnvhtm 戸し 百 巧れ リンク 》 


OKI 



アドレスフィルタリンヴのさ!ホかとすたとげ巧ます • 

を@できるを巧#の MAC アドレスかつだけです。 

ブロキシ寒ち触してブリン巧こアクセスして I 々巧•含、 r 和がこのホストの MAC アドレス J んて、垣由して 
I 々，總のァドレ加.清示されます。 

肯巧ちの MAC ァドレス链巧したくな L 、巧身ま、ほ思する巧巧の MAC ァドレス J の胡ぞ进 fill こしてくだ3 

Hi されて t めを g をの MAC アドレス ooJBoaoao 如0 

姑たの本ストの MAC アト-レス OOOD 871 A 47 F 8 


I 送情1^牛 ヤン セル |g 


潮端:滞赞忠雜敵こか。 


® プリンタに設定値が保ちされ、ネットワーク機能が再起動します。 



M>0 アドレスでのアクセス制限機能を 
使います 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


メール送信機能 （ SMTP ) を使います 


メール送信機能 （SMTP) を実装しています。プリンタにエラーが発生した場合、メー 
ルを送信することができます。 定期的にエラーが発生しているかどうかを送信する設 
定と、エラーが発生した時点でメールを送信する設定とを選択することができます。 
Web ブラウザ、 TELNET で設定ができます。 

]：> (下の説明は、下記の環境を例にしています。 

プリンタ ： B431dn 

プリンタの IP アドレス：192.168 .0.2 

Web ブラウザ ： Microsoft Internet Explorer Ver. 6.0 


電子メール送信の設定をします 

〇 Web ブラウザを起動します。 

@ [アドレス]じ URLrhttp:// プリンタの IP アドレス」を入力し、 Enter キーを押します。 
ここでは、プリンタの IP アドレスが192.168 .0.2 の場合を例じしています。 



プリンタステータス画面が表示されます。 


@[管理者の□グイン]をクリックします。 



〇 戻 S • 〇 •因 国で！户 な* 龙 •ぁ々に A 。 @ を回 B む ' 逢 


アドレスの 苗 h 雌//192168.日.2/ V, 百 持れリ h 



Copyright (c) 2010 Oki Data Corporation. All rights reserved. 


©[ユーザ名]に 「ro 饥丄[パスワー鬥に「現在のパスワード」を入力し、 [0K] 
をクリックします。 



メモパスワードの初期値は 「 aaaaaa 」 です。 


蓋屢雙 SMTP 一を 使い享 
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8 ネットワーク機能について 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


©[ネットワーク] をクリックします。 



@ [Email] -[送信設定]をクリックします。 



©r ステップ1」で、 「SMTP 送信設定」を[有効](こします。 



③「ステップ2」で、送信に必要なアドレスを設定します。 

① 「SMTP サーバ」に、メールサーバのドメイン名または IP アドレスを設定し 
ます。 

② 「プリンタ Email アドレス」に、プリンタに与え6れたメールアドレスを設定 
します。 

③ 「返信先 Email アドレス」（こ、プリンタか6送信されたメール(こ対する送信 
用メールアドレスを設定します。通常、プリンタの管理者のメールアドレス 
を設定して < ださい。 

.「SMTP サーバ」をドメイン名で設をする場合は、 「TCP/IP」 設をにお 
いて、 DNS サーバの設をが必要です。 

-メールサーバにはプリンタからのメール送信を許可する設をが必要です。 
メ ールサーバの設をについてはネットワーク管理者にご相談ください。 



メ-ル送信機能 ( SMTP ) を使います 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


®]U 後、さ6(こ詳しい設定をしたい場合は、「ステップ3」で [SMTP プ□トコル 
のさ6(こ詳細な設定を巧うことができます。]をクリックします。 



それ] U かの場合は®へ進みます。 


⑩[付加情報設定]をクリックします。 



⑩ Email 送信メッセージの文末(こ追加したい情報を選択または入力します。 


⑩[セキュリティ設定]をクリックします。 


SMTP ブロトコ J 
SMTP ポート与 
SMTP 置註 


"レのを 

番号 


:キュ U ティに開する設定を巧うことびできます。 
_ |〇ィ55風 

I おか 凶 


0K [ キャンセル J 


を ペ-ジびま示されましを 


m イシターネット 


の 「SMTP 認証」を[有効]にします。 
⑩ r ユーザ D」 を入力します。 
©「パスワード」 を入力します。 


® [OK] をクリックします。 

⑩[その他]をクリックします。 


⑩「返信先 Email アドレス」に、プリンタか6送信されたメールに対する返信用メー 
ルアドレスを設定します。 通常、プリンタの管理者のメールアドレスを設定し 
てください。 


ザ巧げ王う-1 


巧信先 Email アドレス 


(»* 巧半 


0K 1 キャン七ル] 


迫 ページがま示されましを, ! I •インタ-ネット 

® [OK] をクリックします。 


「ユーザ ID 」 と「パスワード」を間違えると、メール送信機能が正常 
に働きません。を意してください。 

® [OK] をクリックします。 


@「送信」をクリックします。 

® プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 

【メ T 認証方式はメールサーバのサポートしている認証方式の中から自動 
I- 的に還択されます。 









































































8 ネットワーク機能について 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


@設定したメールアドレスの[設定]ボタンをクリックします。 

一 [コピ ー] ボタンをクリックすると、障害通知条件の設ををイ也の宛先に 

- コピーすることができます。複数の宛先に同じような障害通知条件を 

設をする場合に便利です。 


期間内に通知が象のエラーが発生しなかった場合は、メールの送信は 
行われません。 


〇 [ Email ] -[障害情報]をクリックします。 


f ■ : F) 頑を(臣表示が）わ而こ入口姐ツールの A ルブ祖） 

〇 戻る，〇 .因 固を必なホ ホね なむり巧0’道團 B むな 

アドレス 必; を http：//192.168-0.2/networkfrmhtm 


m 


OKI 

MINTINe SOLUTIONS 



@ 障害通知先のメールアドレスを入力します。 




@ [障害通知間隔設定]でメールを送信する間隔を設定します。 


発生した障害を定期的に通知します 


0「定期的な通知」にチェックをつけ、「ステップ2へ」をクリックします。 


巧苦巧ち]巧店設定 

ブリンタのげおを Email で巧がする巧 Pb 欄惕ぞ設定してくださし、 
ただし、設定できる時剧か B 寺間刻みで1〜24までです。 




Emaill こ記巧して巧知するを件::チェ. 
チ:！:ックげされていな L 口頁目は巧かす^ 


:ックをして< 
^■る内容に1 


:ください。 

:含まれません。 


1 を信ま件 

巧耗品 

含 

…設か 

か-ジドラム、トナ-わ-トリが帝巧篇品1胡する苗ミ、まわは、エラ- 
SS が発ました場合に Emilin 日巧されます* 

机)ィメ-ジドラムをホニァェ VK ィメ-ジドラム巧々 

ぶソテゎスユニホ 

呈 

^3 卜す—センサ-、定去及等パンテブンスユニホ13巧する巧ま、または、エラ 
=S -が発をした巧をじ EmillZl 巧はれます • 

M ) ミま#ちホニァェンド、ミま#ちを 

。巧树航 

互 

巧巧の巧け规1邸する苗宙、まもは、エラ-占巧ました巧を1こ EmaillZ 
SSi 战されます • 

抓卜しイの巧巧が巧りわすれトレイの巧脱!!し 

か机中の用妨 

な祀片の用抑胡する苗ま、または、エラーが発ました巧合じ Emai に己 
巧されミす* 

切)巧巧サイス变ちちホ、用巧走行ジャム 

ス h レージデバイス 

い-ドみスウ、フラグンモ〇1端する餐宙が萬ました巧をじ Email じ 
谷を記巧されまず* 

抽)ディスクオペレ-シヨンエラ- 

か則のちま 

五 

巧削のちま|茄する#を、または、エラーが発ました巧合に Email に己ち 
SS されます* 

闲)おのなデ-5のまを、パぞ巧足 

イン5フエースの g 巧 

夏 

イン召フエー刀; JIfl する吿ま、まもは、エラーが発ました巧合に Ermill 3 e 

SS 巧されます* 

USB 1ホェラ- 

セキユ1おィ 

互 酷離現ち圍こ E - 園されます‘ 

をの化 

サ-ピストル fl 销をした巧合1こ Email 口己我されます* 


0K し戻る」 


迫 パ-ジがま示されました 


ち巧めな a かのま定ヴドレス1: 


巧ま边巧まち (7 ドレ 



メ-ル送信機能 ( SMTP ) を使います 
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〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


@ [障害通®条件設定]で通知対象のエラー種別(こチェックをつけます。 


巧ま巧巧巧店設定 

ブリンタのげ態を Email で獻日する時間間惕ぞ設定してくだみ、 
ただし、設定できる0ろ剧リ巧間刻みで1〜24までです。 

イール3巧固店 
巧ま巧巧妾件話を 

Emaill こ記巧して巧知するを件 I こチ1ックぞしてください。 

チユックびされていなし口頁目 I ま巧知する内を I こ含まれません。 
き信まか "1 r^r 


囲〇ペ 


巧な品 

四 

面 

於テでノスユニホ 

面 

用巧の ii 巧 

四 

昆 

巧脚中の吊巧 

四 

面 

井レージデバイス 


印刚の掉巧 

區 

昆 

インタフエースの異 # 

區 

邑 

區 

セキユ1占^ィ 

をの化 

居 


. ージドラム、トナーわートリが#ミ肖おあ 
，わ S をした巧をじ Emaill ： ! 己ちされまず ♦ 
' 巧イイ - ジドラムち々ニアエンド、が-ジ I 

卜 一 IT ソサ-、をまがもむテむスユこ 
- 巧ました場をじ ErmillZl 己ち I きれま < 
ifi ま销ち々ニアェ 'A 定销ち々 


S の孩けが反 l ： mi する宙ま、または、エラーが巧ちした巧をじ Email に 
きれます * 

しイの巧巧がちりねすか、卜しイの巧巧なし 

CIN 。 仲の用紀 I 胡ずる餐を、まもは、エラーがおました巧をじ Email 口己 
Iホまず ♦ 

巧巧サイス蛮ままポ、用妨走行ジャム 

スウ、フラッシがモリ13 ^ す南童がおました巧台じ EmaillZ 


厕 

’ リ | クジ # ミ肖巧品1； ^ 111する吿ま、または、ェラー 


L 二 • ホ I 胡する餐ま、または、エラ 


Q i •ドディスク 
商はれます* 

* ディスウオ’ 

0^ 朽 。の巧ま I 巧 H する苗ま、 
さます， 

なのな；-。の受情、ク 


571-： 

■ C ^ IU 碟妄- 

■—Jit ュ I おィ I: 

■~llg !SS 做班 


または、エラーが発をしたち合に Email 口己若 ! 
メぞ月^ち 

こ一刀胡する餐もまたは、エラーが発ました巧をじ Emaillji 


Ij 現ちし桃を。…"画れます. 

! ス ]- ル fl 巧ました巧を I こ EmaillH 己岩されます， 


OK I 戻る」 


おべ- ジがま示されましを 


e [ OK ] をクリックします。 


© 障害通®条件の設定内容を確認します。 

の一責表71^したし^場合 

a . [現在の設定一覧参照]ボタンをクリックします。 

b . 設定内容を確認し、ウィンドウを閉じます。 



②2つの宛先の設定条件を比較したい場合 

a . リストボックスでそれぞれ比較したい宛先を選択します。 

b . 表示された設定内容を確認します。 


メモ 


設を条件比較表内をクリックすることにより、通知条件設をを変更す 
ることができます。 


乃イルの点まのホモな）わち(み口巡ツールのヘルプ(ぶ _ 

©戻る ，分-因 国 なま ホ 旅狀 。お 0’な回□な 进 

アドレス®- http：// 192.1 68.0.2/networkfrm.htm 


■HBB 


OKI 



蓋屢雙 SMTP 一を使い享 
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8 ネットワーク機能について 


〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


©「送信」をクリックします 



⑩プリンタに設定値が保ちされ、ネットワーク機能が再起動します。 


障害が発生したことを通知します 

〇 [ Email ] -[障害情報]をクリックします。 



@障害通知先のメールアドレスを入力します。 



@設定したメールアドレスの[設定]ボタンをクリックします。 

I [メ 1 [コピ ー] ボタンをクリックすると、障害通知条件の設ををイ也の宛先に 

I - 1 コピーすることができます。複数の宛先に同じような障害通知条件を 

設をする場合に便利です。 



メ —ル送信機能 ( SIVITP ) を使います 


232 








































































































〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


さ信ま件 1 訪巧 1 

巧な品 

^5 

誦 

; 回!! 

イージドラム、トナー。ート U ッジ等;田な品1コ巧する餐ま、または、エラー 
i 発をしも巧をじ Emsil 巧己ちされます ♦ 

1) イィージドラム寿ホニアエンド、イィージドラムちか 

乂ソテむスユニホ 


.司 1 

:卓 i 
巧 

巧 1 
:迎 

ナ—センサ-、ぞ丢巧#乂ンテブンスユニホ IZKI ずる餐ミ、または、エラ 

が発をした巧をじむ础口战されまず • 

1) 定モ S ち々ニアエンド' 左去#ち々 

用巧のな巧 

m 

1巧のちりはお1:511する宙ま、または、エラーが発ました巧をじ Email に 
おされます* 

1) 卜しイの巧巧がちりねすか、卜しイの巧巧おし 

巧制中の頂巧 


刷中の用紀1胡ずる餐ま、まわは、エラーわ発ました巧をじ Email 芭己 
i まれます ♦ 

1) 用巧サイス虫至ちポ、用泌走行ジャム 

井レージデバイス 


口 

广ドディスク、フラッンがモリ1巧1する>まが K ました巧をじ Email じ 
おされます* 

1) ディスウ寸ぺしーシ3ンエラー 

印刖のな巧 

區 

:司 i 

:过 

刷の巧斯前する笛ち、または、エラーがおました巧をじ Email 巧己ち 
れます ♦ 

1) 無効なデー。の S 巧' メモげ F ち 

个パ!フエースのち巧 


巧 1 

ンな7エース胡する苗ま、まもは、エラーが発をしたちさじ Er™il|：}S 
せれます* 

ぉ1ホエラ- 

セキュ1ぶィ 


己 

キュ1おィ1茄する苗きがおました巧をじ EfTBillZSB 度まれます， 

1) ぉかな西过デ-。受污 

その化 

巧 

a 

-ピス]-ルがおました巧を1こ Emai に己拐されます* 


0K 丄戻る」 


@エラーが発生してか6メールを送信するまでの遅延時間を設定します。 


ステップIで記定したきアドレスじついて、 Email 想 S 知するを件を設定することびできます。 
時間剖々で〇〜48 ま"^です。 ) 

を悟までの an — 


f の巧をはが時メールが器倍されまず* 


OK J 巧じる J 


をぺづ がまモミれました 


遅延時間を設をすることにより、長時間発生し続けているエラーだけ 
を通知することができます。 

. 遅延時間を「0時間0分」に設をすると、エラーが発生すると即時にメ - 
ルが送信されます。 

e [ OK ] をクリックします。 

© 障害通®条件の設定内容を確認します。 

の 一 fc 表71^したし^場合 

a . [現在の設定一覧参照]ボタンをクリックします。 

b . 設定内容を確認し、ウィンドウを閉じます。 


ち拭。た 

也テ私スユニホ 

印岡中の柳 

ス h レージデ"イス 

フェ-ス诚 ft 

セキユ巧ィ 1^ 
をの化 ■ 

g 后里冉 巧 

叫定 猫な ちぉ 

1 :ミ:^ 
■1 2 msm e 補 

圓 ぉみ が 

■ ミが旧ち 围 

自 j 2巧巧ち 啡臣 

■1 2側 

■1 2 mism 2側 

■ 類効 sm 

■ 诚岛ち 喃 

r| ぉ巧 mss 

■ 2 ぉ间宙 鄉臣 

S 1 B ま S 生ちの B ま巧3 

罔 8 

ス 1 1 アドレス* 11 ア化ヌ* 11 ザレス 4 || 7F レマ 1 

!。 r^ss* 猫。盟《 13お《 

養目目 g 

; 。の•ミ 謡的 •ミ 蟲則ぉ憩。®ぉ請即 

1 罔岡岡罔 

印脚中の離 
ホレージデバイス [j 苗ミ 

个パフェ-ス喊# 

セキユ1おィ Wm 
その化 ■ 

巧べ- ジびま示さ做しを 

J 圓 

城 ちの JSSSI M 巧 

賊 ちの なの お 巧 

2巧旧 a 泌剛 缩固沒 沿固な 

參 イン々-ネゥト 


©「障害発生時の通®」（こチェックをつけ、「ステップ2へ」をクリックします。 



@ [障害通知条件設定]で通知対象のエラー種別にチェックをつけます。 



巧ま巧な丢か設定 

Emaill こ記栽して巧かする美件Iこチ： L ックぞしてくださ U 
チェックがされていむし巧目I丈賊げる内容Iこ含まれません。 


メモ 


蓋屢雙 SMTP 一を使い享 
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8 ネットワーク機能について 


〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


②2つの宛先の設定条件を比較したい場合 

a . リストボックスでそれぞれ比較したい宛先を選択します。 

b . 表示された設定内容を確認します。 

Tin 設を条件比較表内をクリックすることにより、通知条件設をを変更す 
— ることができます。 



©「送信」をクリックします。 



⑩プリンタ(こ設定値が保ちされ、ネットワーク機能が再起動します。 


メ —ル送信機能 ( SIVITP ) を使います 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


j SNMP を使います 


SNMP エージェントを実装しています。市販されている SNMP マネージャでプリ 
ンタの設定値の参照-変更をすることができます。 

SNMP マネージャで参照-変更可能な設定項目は MIB と呼ばれ、 B 431 dn は MIB - 
II および沖データプライベート MIB に対応しています。沖データプライベート MIB 
については、プリンタ添付の「ソフトウェア CD - ROM 」 の [ MISC ] - [ Mib ] フォ 
ルダの中の 「 Readme - j . txt 」 を参考にしてください。 


S 匪 P を使い享 
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8 ネットワーク機能について 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 



SNMPV 3 を使います 


SNMPV 3 対応エージエントを実装しています。 

SNMPV 3 対応 SNMP マネージャを使うと、 SNMP によるプリンタの管理を暗号化 
し安全に行うことができます。 

Web ブラウザ、 Telnet で設定できます。 

]：> (下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プリンタ 

プリンタの IPv 4 アドレス 
Web ブラウザ 


B 431 dn 
192.168 .0.2 

Microsoft Internet Explorer Ver . 6.0 


SNMPv 3 の設定をします 

〇 Web ブラウザを起動します。 

©[アドレス]に URL 「 h な P :// プリンタの IP アドレス」を人力し、 Enter キーを 
押します。 


7ァイルの漏集© 亲元 、 W J 


I 戻る 


因图 


アドレス屯 


http ： // 192.168 .0.2 / 


プリンタステータス画面が表示されます。 


@[管理者の□グイン]をクリックします。 


Iま示 M も'ちじ入り姐ツ-ルのヘルプお） 

〇 戻る ， Q .因画ろ ホ ゎ前み。 巧 0，^国 B む进 

アドレス{£)」 巧 けか//1の.1 68.0.2 / 


m 


OKI 



〇 [ユーザさ)](こ [ root ] 、[パスワード](こ[現在のパスワード]を入力し [0 K ] をクリ、ソ 
クします。 


f > 親難 


ティでな諸された Web サイト <192.168.0.2 での）には、□ヴオンする必里び 
B431 じほ用するユーザーるも'よの!スワードを入力して{ださい。 


ユーザーる(ぶ ： hot 


3 


"スワードの： ド**** *1 

「このバスワードを f 呆巧するを） 


—キャンセル」 


メモパスワードの初期値は 「 aaaaaa 」 です。 



WZIVIPVW を使います 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


@[ネットワーク] タブを クリック します。 



© [ SNMP ] -戲定]をクリックします。 



©「ステップ1」で使用する SNMP のバージョン(こチェックをつけ、 r ステップ2へ」 
をクリックします。 



[ SNMPV 3] を選択した場合は、 SNMPV 1 での参照•設定:はできなく 

- なります。 [ SNMPv 3+ v 1] を還択した場合は、 SNMPV 1 と SNMPv 3 

の両方で参照はできますが、設をは SNMPV 3 でしかできません。 

③ I "ステップ2」で[ユーザを](こ SNMPV 3 ユーザをを入力します。 


〇 戻 5 - 〇 .因固め な巧 ホ B ちに入。 巧 I 0- 因 むな 



剧き I ャンたル I 錢麗 S 勢帮盤裸嘗激席滞接だみ、。 





















































































8 ネットワーク機能について 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


© r 認証設定」で[パスフレー刀（こ認証用パスフレーズを入力します。 


: F) お実のをモがも'巧に入口 (かツールの A ルブ(ぶ 

〇 戻る，〇 .因 固を户なを ホ も'をに入。 巧 01’ 團 B なな 

アドレス必」 运) h 雌//192.1妨 0.2/netw«MrmWm ' v ^ 持おI ， 



⑩[アルゴリズム 


] を選択します。 



の r 暗号化設定」で[パスフレー刀（こ暗号化用パスフレーズを入力します。 


71イルの想をの表示がわち(こ入口边）， J 

©戻る - 0 .因因々户 ぉぉ ホね 热 こん。 巧： を道 昼 口 む.達 

t が I が ht1p：//192.168.0.2/networkfr m.i 



[メモ] 


メモ暗号化アルゴリズムは [ DES ] のみ還ができます。 


⑩「送信」をクリックします。 



® プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 




お使いの SNMP マネージャのコンテキスト名には 「 v 3 context 」 を設 
走:してください。 


8 



0 WZIVIPVW を使います 


























































































































〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


_I IPv 6 を使います 


IPv 6 機能を実装しています。 

IPv 6 アドレスは自動的(こ取得されます。 IPv 6 アドレスの手動設定はできません。 
IPv 6 では]: _ rF のプロトコルに対応しています。 

目口 刷： LPD 、 Port 9100、 IPP、FTP 
設定： HTTP 、 Telnet 、 SNMPv 1/ v 3 

SMTP 送信、 IP フィルタリング、 WINS 登録 、 SNMP Trap などは IPv 4 ( このみ対応 
しています。 

本製品での正常動作を確認済みのアプリケーシヨンは下表の通りです。 


Windows XP で IPv6 を使用するには別途 IPv6 のインストールが必 
要です。 


プロトコル 

アプリケーション 

使用条件 

LPD 

Windows 7 

(1)hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由ずることで、 


Windows Vista 

ホストをでの指定も巧能です。 


Windows XP 

(2) ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 


コマンドプ□ンプトの LPR 

DNS サーバを用いたホストを指定はできなくなります。 

(3) また、リンク□-カルアドレス（先頭が" fe80" で始まるアドレス） 
を指定して接続ずる場合には、ホストをでの指定はできません。 

Po「t910 日 

Windows 7 

(1)hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由ずることで、 


Windows Vista 

ホストをでの指定も巧能です。 


Redhat Linux 9.0 

(2) ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 


LPRng 

DNS サーバを用いたホストを指定はできなくなります。 

(3) また、リンク□-カルアドレス（先頭が" fe80" で始まるアドレス） 
を指定して接続ずる場合には、ホストをでの指定はできません。 

FTP 

Windows 7 

(1)hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由ずることで、 


Windows Vista 

ホストをでの指定ち可能でず。 


Windows XP 

(2) ただし、 Telnet か6 IPv6 のみを有効にずるよう設定した場合、 


コマンドプ□ンプトの FTP 

DNS サーバを用いたホストを指定はできなくなります。 

(或また、リンク□-カルアドレス（先頭が" fe80" で始まるアドレス） 
を指定して接続ずる場合には、ホスト名での指定はできません。 


Mac OS X 

(1)hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由ずることで、 


ターミナルからの FTP 

ホストをでの指定电可能です。 

(2) ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にずるよう設定した場合、 
DNS サーバを用いたホストを指定はできなくなりまず。 

(3) また、リンク□-カルアドレス（先頭が" fe80" で始まるア 
ドレス）を指定して接続することははできません。 


7°P トコル 

アプリケーション 

使用条件 

HTTP 

Windows XP 

Internet Exploler 6.0 

(1)hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由したホスト 
をでの指定のみで接続が巧能です。 

に）ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サーバを用いたホストを指定はできなくなりまず。 

(3) またリンク□一カルアドレス（先頭が "fe8 日"で始まるアド 
レス）を指定して接続することはできません。 


Windows 7 

Windows Vista 

Windows XP 

Mozilla 円 refox(Ve「.2.0) 

(1) IPv6 アドレスを "[]" で困んで入力ずる必要があります。 

(2) hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由ずることで、 
ホストをでの指定も巧能です。 

(3) ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サーバを用いたホストを指定はできなくなります。 

(4) また、リンク□-カルアドレス（先頭が" fe80" で始まるアドレス） 
を指定して接続ずる場合には、ホストをでの指定はできません。 


Mac OS X 

Safari (1.2.3-v に 5.9) 

(1)hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由したホスト 
をでの指定のみで接続が巧能です。 

に）ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サーバを用いたホストを指定はできなくなりまず。 

(3) また、リンク□一カルアドレス（先頭が "fe80" で始まるア 
ドレス）を指定して接続ずることはできません。 


Mac OS X 

Safari に. 0-v4 に. 2) 

(1)IPv6 アドレスを "[]" で困んで入力ずる必要があります。 

に） hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由ずることで、 
ホストをでの指定も巧能でず。 

(3) ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にずるよう設定した場合、 
DNS サーバを用いたホストを指定はできなくなります。 

(4) また、リンク□-カルアドレス（先頭が" fe80" で始まるア 
ドレス）を指定して接続ずることはできません。 

Telnet 

Windows 7 

Windows Vista 

Windows XP 

コマンドプ□ンプトの 

Telnet 

(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由ずることで、 
ホストをでの指定も巧能です。 

(2) ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サーバを用いたホスト名指定はできなくなりまず。 

(3) また、リンク□-カルアドレス（先頭が" fe80" で始まるアドレス） 
を指定して接続ずる場合には、ホストをでの指定はできません。 


Mac OS X 

夕ーミナルか 6 の Telnet 

(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由ずることで、 
ホストをでの指定も巧能です。 

(2) ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にずるよう設定した場合、 
DNS サーバを用いたホストを指定はできなくなります。 

(3) また、リンク□-カルアドレス（先頭が" fe80" で始まるアドレス） 
を指定して接続ずる場合には、ホスト名での指定はできません。 



































8 ネットワーク機能について 


〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


U 下の説明は、下記の環境を例にしています。 

プリンタ ： B 431 dn 

プリンタの IPv 4 アドレス：192.168 .0.2 

Web ブラウザ ： Microsoft Internet Explorer Ver .6.0 

IPv 6 の設定をします 

〇 Web ブラウザを起動します。 

©[アドレス]に URL rhttp:// プリンタの IPv 4 アドレス」を人力し、 Enter キー 
を押します。 



プリンタ ステータス 画面が表示されます。 


@[管理者の□グイン]をクリックします。 



〇 戻 S •田’ 因国衝户 な* ホ も々に A 。 巧 をる回 B む '達 



Copyright (〇 2010 Oki Data Corporation All rights reserved 


©[ ユーザを](こ [ root ]、 [パスワード](こ[現在のパスワード]を入力し [ OK ] 
をクリックします。 



メモパスワードの初期値は 「 aaaaaa 」 です。 


0 WZIVIPVW を使います 
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〔圍 目次へ ) { ◄前へ ） 〔►次へ） 〔 〇 戻る )[ ジ索引へ ) { 検索ず る） 



@ [ TCP / IP ] をクリックします。 



e [ IPv 6] で[有効]を選択します。 



③惜信」をクリックします。 



@プリンタに設定値が保ちされ、ネットワーク機能が再起動します。 

— 7i"|Telnet を使うと、 IPv4 を無効にし、 IPv6 のみ有効に設定:することがで 

-^ きます。この場合、 IPv4 でしか機能しないネットワーク機能は使用で 

きなくなりますのでを意してくださし、。 










































































8 ネットワーク機能について 


〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


IPv 6 アドレスをる崔認、します 

IPv 6 アドレスは自動的(こ取得されます。 

取得された IPv 6 アドレスは、 Web ブラウザ、ネットワークの設定情報 (Network 
Information ) (こ表示されます。 

〇 [ステータス]タブをクリックします。 



@ [ ネットワーク詳細設定]- [ TCP / IP ] をクリックします。 



リンク□一カルアドレスとグ□ーバルアドレスを確認します。図示した環境 
ではグ□ーバルアドレスは取得されていません。 

グローバルアドレスがすべて‘‘0’’ で表示されている場合は、ルータ 

- f からネットワークプレフィックスを取得できていません。お使いのルー 

夕が正しく 設 をされ ている か 確認して ください。 

-お使いのコンピユータから IPv 6 を使ってプリンタに接続するための設 
走:方法は、お使いのコンピユータまたはアプリケーシヨンのマニユア 
ルをご覽ください。 


IR /6 を使います 
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〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


1 EtherTalk プリンタ名を変更したい 


EtherTalk の場合に、プリンタに識別しやすいを前を付けることができます。 


MicrolinePS Utility ( Macintosh ) を使う場合 


狗 


EtherTalk でネットワークに接続している場合に利用できます。 
Mac OS Xでは利用できません。 




〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS 
Utility ] - [MicrolinePS Utility ] 
をダブルクリックします。 

@メインダイア□グか6 [プリンタ 
名/ゾーンの変更]を選択します。 

@新しい名前を入力し、[保を]を 
クリックします。 


風 


プリンタ名の文字長は最大31文字にすることができます。ただしプリ 
ンタ名に（=:*@ — S) などの記号は使用できません。 

2バイ トコー ドの上下どちらかのバイ トに （=:*@~==)と 一 致す るコー 
ドが含まれるような文字、例えば（円、淳、ァ、ま）などはプリンタ 
名として使用す る ことはできません。 


Web ブラウザを使う場合 



TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 


•00 

iV L C U み http；// 192.168 .0.2 / 


httD：//192.168.0.2/networkfrm.him 



oWeb ブラウザを起動し、[アドレ 
ス]に URL 「 h な P :// プリンタの 
IP アドレス」を人力し、 Enter キー 
を押します。 

プリンタステータス画面が表示 
されます。 

@[管理者の□グイン]をクリック 
します。 

@ [ ユーザさ)](こ 「 root 丄[パスワー 
ド](こ現在のパスワードを入力 
し、 [0 K ] をクリックします。 

レ f 1 パ スワー ドの初期値は 
t J 「aaaaaa」 刊〇 


〇 [ネットワーク]タブの[凸 herTalk ] 
をクリックします。 

@正 therTalk プリンタさ)](こ新し 
いを前を入力し、[送信]をクリツ 
クします。 




プリンタ名は31文字必内の英数字で設をできます。 

プリンタ名に（=:*@ —=0などの記号は使用しないでください。 


















































































8 ネットワーク機能について 


〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


Web ブラウザを使う場合 




• 00 

i ◄] ► U C 1 J ：< 1 r+ 110 http:// 192.168 .0.2 / 


TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 

〇 Web ブラウザを起動し、[アドレ 
ス]に URL 「 http :// プリンタの 
IP アドレス」を入力し、 Enter キー 
を押します。 

プリンタステータス画面が表示 
されます。 

©[管理者の□グイン]をクリック 
します。 

@ [ ユーザを]に 「 root 丄[パスワー 
ド]に現在のパスワードを入力 
し、 [0 K ] をクリックします。 



メモ 


パスワードの初期値は 
「aaaaaa」 で3 〇 


■■さじな rgflj «押7して<だ3い. 

- © [ EtherTalk ゾーンさ)]に新しい 
名前を入力し、[送信]をクリツ 
クします。 


複数の論理ゾーンで区切6れている EtherTalk で、プリンタを現在のゾーンか6他 
のゾーンに変更できます。 




選ができるゾーンは同ーセグメント内です。 


MicrolinePS Utility ( Macintosh ) を使う場合 




EtherTalk でネットワークに接続してし、る場合に利用できます。 
Mac OS Xでは利用できません。 


〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS 
Utility ] - [MicrolinePS Utility ] 
をダブルクリックします。 

©メインダイア□グか6 [プリンタ 
さ)/ゾーンの変更]を選択します。 

@変更したいゾーン名を選び、[保 
を]をクリックします。 


〇 [ネットワーク]タフの [ EtherTalk ] 
をクリックします。 




_I EtherTalk ゾーンを変更したい 



口 herT 些 k ゾ—ン名を変更したい 
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〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


_I IEEE802.1X を使います （ B431dn のみ ) 


EEE 802 .1 X による認証機能に対応しています。 

Web ブラウザ、 TELNET で設定できます。 

お使いのネットワーク環境によっては正常に動作しないことがあり 
ます。 


IEEE 802 .1 X セットアップの流れ 

プリンタに忙 EE 802 .1 X の設定を行うためじ、まず、プリンタとコンピュータとを 
通常の八ブを経由してセットアップ用の接続をします。 IEEE 802 .1 X の設定完了後、 
認証スイッチにプリンタを接続します。 

1. プリンタとコンピュータを接続します。 

2. コンピュータにセットアップ用の IP アドレスを設定します。 

3. プリンタにセットアップ用の IP アドレスを設定します。 

プリンタとコンピュータの接続およびプリンタの I P アドレス設定方法につ 
いては、セットアップ編「コンピュータと接続します」をご覧ください。 

4. プリンタ(こ EEE 802 .1 X の設定をします。 

5. プリンタを認証スイッチ(こ接続します。 


IEEE 802 .1 X の設定をします 

〇 Web ブラウザを起動します。 

@ [アドレス]に URL rhttp:// プリンタの IP アドレス」を入力し、 Enter キーを 
押します。 



プリンタ ステータス 画面が表示されます。 
@[管理者の□グイン]をクリックします。 


i ： i 下の説明は、下記の環境を例(こしています。 


プリンタ 
IP アドレス 


サ ブネ、ソ トマスク 


:目 431 dn 

:192.168 .0.3 (コンピュータのセットアップ用アドレス) 
192.168 .0.2 (プリンタのセットアップ用アドレス） 

: 255.255 .255.0 


Web ブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver .6.0 


©[ユーザ名]に 「 ro 饥丄[パスワー鬥に「現在のパスワード」を人力し、 [0 K ] 
をクリックします。 

メモ 1 パスワードの初期値は raaaaaaj です。 



|沪難をりティで巧齡れた we け仆 (19 誦雕 

B431 にほ用するユーザーをもがバスワードを入力してください。 


ユーザーを ( U ): 
バスワードを)： 


卜 oot 




ド) 

厂こ肋なワードを偏？するを） 


キヤシたル J 











































8 ネットワーク機能について 


〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


©[ネットワーク] タブをクリックします。 



© [ IEEE 802.1 X ] メニューをクリックします。 



PEAP を使用する場合 

I [メモ I EAP-TLS を使用する場合は、 248ぺージ へ進んでください, 
e [ IEEE 802.1 X ]で[有効]を選択します。 

®[ EAP タイプ]で [ PEAP ] を選択します。 



©房 S • 〇 ' 因 回め 々 fc 々じ AO 0 を古国 曰な' 进 



© サ-パを記註する 
〇サー パを巧註しない 


CAI 正巧まのインポート イン ボート」 


©[EAP ユーザ](こユーザをを入力します。 

⑩ [EAP パスワード](こパスワードを入力します。 

乃イルのお実のま示な）お前こ入口化）ツールのヘルプ(ぶ 

〇 戻る， 〇 .因 固め 户な巧 ホ ねちじ人。 がを嗟国 B む.達 


アドレスの 「留 h 雌//192.1化 02/ne 地 orMrmWm — v : 百 枝れリバ* 



南 §2.1 X を使います 
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〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


の[サーバを認証する]をチェックします。 

® [ CA 証明書のインポート]をクリックします。 

HTT] [サーバを認証しない]をチてックした場合は、 CA 証明書のインポー 
I- 1 卜は必、要ありません。 

[サーバを認証しない]をチてックした場合、正しい認証サーバに接 
続されたかどうかをチェックしなくなります。 



rcA 証明書のインポート」画面が表示されます。 


⑩ CA 証明書のファイル名を入力し、 [0 K ] をクリックします。 

r ~] • インポートする CA 証明書は、 RADIUS サーバのサーバ証明書の 

^- 発行元認証局の証明書です。 

-インポートできるファイル形式は PEM、DER、PKCS#7 形式です。 



CA 証明書がプリンタにインポートされます。 

⑩「送信」をクリックします。 

® プリンタ(こ設定値が保ちされ、ネットワーク機能が再起動します。 

操作 パネルに[オンライン] が表示された6、プリンタの電源を切ります。 

プリンタの電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）を 
ご覽ください。 

陽「プリンタを認証スイッチ(こ接続します」 に49ページ） に進みます。 



IEE §2.1 X を使います 
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8 ネットワーク機能について 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 



©正 AP ユーザ]にユーザ名を入力します。 

⑩ [ SSL / TLS の証明書を EAP 認証に使用しない]をチて、ソクします。 

通常は [ SSL/TLS の証明書を EAP 認証に使用する]にチェックしな 


いでください 


m [クライアント証明書のインポート]をクリックします。 


ステッブ 1. インボートする註巧まを巧巧してください。 


ステッづ 2. S 巧した註町まホインポートすろためにあ巧む Jf スワードホ入力して<ださ L 


巧大半ち巧數63たを） 


L .. 巫 ） を 


クライアント証明書がプリンタ(こインポートされます。 

⑩[サーバを認証する]をチェックします。 

® に八証明書のインポート]をクリックします。 

fTTl [サーバを認証しない]をチェックした場合は、 CA 証明書のインポー 
I- f 卜は必要ありません。 

[サーバを認証しない]をチ I ックした場合、正しい認証サーバに接 
続されたかどうかをチェックしなくなります。 


乃イルの巧ちをま示姐も请に入り曲ツ—ルの W け呀 

〇 巧る • 〇 - 苗图户な巧 ホ も就 A 。 巧 I を尊回 B む进 






比 EE 邮 2. け 


クライアント iJ 巧まのインポ 4 


f '-Iサ-パを配正す 


r cAi が月まのインボート.インポ ーh 



EAP - TLS を使用する場合 

み [ EEE 802.1 X ]で[有効]を選択します。 

© [ EAP タイスで [ EAP - TLS ] を選択します。 


® クライアント証明書のファイルをを人力します。 

インポートできる証明書ファイルの形式は PKCS#12 です。 


メモ 


のクライアント証明書のパスワードを入力し、 [ OK ] をクリックします。 


メモ 



IEmE 802.1 x を使います 
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r クライアント証明書のインポート」画面が表示されます。 


rcA 証明書のインポート」画面が表示されます。 

































































































〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


⑩ CA 証明書のファイルをを入力し、 [0 K ] をクリックします。 


⑩プリンタ(こ設定値が保ちされ、ネットワーク機能が再起動します。 


インポートする CA 証明書は、 RADIUS サーバのサーバ証明書の 

- 発行元認証局の証明書です。 

. インポートできるファイル形式は PEM、DER、PKCS#7 形式です。 



操作 パネル(こ[オンライン] と表示された6、プリンタの電源を切ります。 




プリンタの電源の切り方はユーザーズ マニュアル （セッ トアップ 編) 
をご覧くださし、。 


r プリンタを認証スイ、ソチ(こ接続します」に進みます。 


プリンタを認証スイッチに接続します 


CA 証明書がプリンタ(こインポートされます。 


メモ I プリンタの電源が切れていることを確認してくださし、。 


⑩惜信」をクリックします。 



〇イーサネ、ソトケーブルをプリンタのネットワークインタフエースコネクタに差 
しジ^みます。 

@イーサネ、ソトケーブルを認証スイ、ソチの認証ポートに差し} A みます。 

@プリンタの電源を ON ( I ) します 

©操作パネル(こ[オンライン]と表示したことを確認します。 

@プリンタの IP アドレス等をお使いの環境に従って設定します。 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ )（ 検索ず る） 


9 困ったときには 
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故障かな？と思ったとき . 256 

用紙送りがおかしい . 257 

Windows から巧刷できない . 258 

Macintosh から巧刷できない . 261 

印刷が不鮮明なとき . 264 

ネットワーク経由で巧刷できない . 266 

プリンタドライバを削除したい . 267 

プリンタドライバをアップデートしたい . 272 

プリンタドライバがセットアップできないとき . 276 

セカンドトレイユニ、ソトから給紙できないとき . 279 

Windows XP Service Pack2 / Windows Server 2003 Service Pack1 

に関する制限事項 . 282 

Windows 7 / Windows Vista/ Windows Server 2008に関する制限事項 .283 




























9 困ったときには 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


• 操作パネルのメッセージ 


プリンタの操作パネルに表示されるメッセージと対処方法を説明します。 

ここで説明する処置をしても良くな6ない場合は、お客様ネ目談センター（セットアッ 
プ編）へご連絡<ださい。 

t t t t :トレイ 
mmmm :用紙サイズ 
P P P P :用紙タイプ 
n n n :エラー番号 

ステータス 


プリンタの状態を示すメッセージです。 


操作パネル 

内容 

INITIALIZING 

プリンタの初期化中です。 

フラッシュメモリが破損ずる場合がありますので、表示中は雲 
源を OFF しないでください。 

MENU RESETTING 

メニューリセ、ソト中でず。 

フラッシュメモリが破損ずる場合がありますので、表示中は電 
源を OFF しないでください。 

RAM CHECK 

>!<>|< >!<>|< >!<>|< >!<>|< >!<>|< >!<>|<>|< >!<>|< >!< 

RAM チェック中です。 

フラッシュメモリが破損ずる場合がありますので、表示中は雲 
源を OFF しないでください。 

オンライン 

オンラインです。印刷データを受信できます。 

才乃イン 

オフラインです。印刷する場合は「オンライン」スイッチを押 
してオンラインにしてください。 

ファイル 7 クセスチュウ 

プリントジョブアカウンティングでフラッシュメモリにアクセ 
スしています。フラッシュメモリが破損ずる場合がありますの 
で、表示中は電源を OFF しないでください。 

シ、、ュシンチュウ 

データ受信中でず。 

シヨリチュウ 

データ受信中または受信したデータを処理しています。 

テ、、-クアリ 

受信したデータが残っていまず。次に送6れてくるデータを待っ 
ています。 


操作パネル 

内容 

インサツチュウ 

印刷していまず。 

テ''モ V - シ '' インサツ 

テストページを巧刷していまず。 

フォントインサツ 

フォントリストを印刷していまず。 

メニュ-がアインサツ 

メニューマップを印刷していまず。 

ファイルリストインサツ 

ファイルリストを巧刷しています。 

I ラ-□ゲインサツ 

エラー □グ巧刷をしていまず。 

ネットワ-クセ、ソテイインサツ 

ネットワーク設定を印刷をしていまず。 

□ 

コピ - kkk/lll 

コピー枚数が2部]:上のとき、現在印刷しているコピー部数を 
表刀^しす 〇 

テ''-ククリアチュウ 

受信したデータをキャンセルしていまず。 

テ''-ククリアチュウ 
け、、*ム） 

受信したデータをキャンセルしています。（紙づまり復旧後の動 
作） 

テ、、-ククリ巧ュウ 
( インサツキヨカナシ） 

プリントジョブアカウンティングで印刷が許巧されていないユーザ 
からジョブが送信され、ジョブがキャンセルされました。 

(1) 使用制限で印刷不可が設定されているユーザのジョブ 

(2) 使用制限でカフー巧刷不可が設定されているユーザのジョブ 

(3) 設定された制限値を超えたユーザのジョブ 

テ、、-ククリ巧ュウ 
(八''ツフ 7 フル） 

プリントジョブアカウンティングの□グフル時の操作が「ジョ 
ブをキャンセルずる」に設定されているとき、□グを格納ずる 
領域が足りなくなり、ジョブがキャンセルされました。 

□ 

テイチヤクオンドチヨウセイチュウ 

ウォーミングアップ動作中でず。 

□ 

ハ。ヮ-セ-フ、、 

省電カモード中でず。 


操作パネルのメッセ—ジ 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


ワーニング 


巧刷巧能なメッセージです。メッセージによってはそのまま使用すると故障の原因 
になる場合がありますので、対処方法に従って対処して<ださい。 


操作パネル 

内容 

□ 

トナー残量が少なくなっています。新しいトナーカートリッジ 

トトフソク 

を準備してください。 

□ 

純正のトナーカートリッジが装着されていません。純正のトナー 

NON OEM トナ- 

カートリッジではありませんが、作動しまず。 

□ 

トナ-力'' クク''シクアリ7セン 

純正のトナーカートリッジが装着されていません。 

□ 

トナーカートリッジが認識できません。純正のトナーカートリッ 

トナ-力'' ニ ンシキテ''巧セン 

ジをセットしてください。 

□ 

データ処理中にポストスクリプトエラーが発生しました。ジョ 

PS 3 I ミル-シ3ン巧- 

ブに誤りがあるか、複雑ずぎます。 

B 431 dn のみ表示されまず。 

□ 

イメージドラムカートリッジの交換時期間おでず。イメージド 

卜''ラム]ウカンシ ''1 ンヒ '' 

ラムおよびトナーカートリッジのお換準備をして、巧換してく 
ださい。 

□ 

トナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してくだ 

トナ-力'' 71 パセン 

さい。そのまま印刷を続けるとイメージドラムカートリッジの 
故障の原因になりまず。 

□ 

トナーセンサに異常があリます。イメージドラムカートリッジ 

トナ-センサ- 

が正しくセットされているか磕認してください。 

□ 

トナーカートリッジがセットされていません。トナーカートリッ 

トナ-力-トリ、リシ''力'' 71 パセン 

ジをセットしてください。 

□ 

イメージドラムカートリッジの交換時期でず。イメージドラム 

ドラムシ''1ミヨウ 

カートリッジおよびトナーカートリッジをを換してください。 

□ 

けなトレイに用紙がありません。トレイに用紙をセットしてくだ 

t t t t ヨウシカ'' アリマセン 

さい。 

□ 

フラッシュメモリがいっぱいでず。 

ファイルシステム刀レ 

プリントジョブアカウンティングで□グの取得をしてください。 

□ 

フラッシュメモリに書き込めません。 

ファイルシステムカキ]ミキンシ 

プリントジョブアカウンティングで□グの取得をしてください。 

□ 

プリントジョブアカウンティングで「データクリア（キョカナ 

キヨカサレテイナイ ID . インサルリケシ 

シ)」によりジョブがキャンセルされた後、表示されまず。 
「オンライン」スイ、ソチを押ずまで表示され続けます。 


操作パネル 

内容 

□ 

□ゲ A '' ッフ巧ル.インサルリケシ 

プリントジョブアカウンティングで r データクリア （ LOG フル)」 
によりジョブがキャンセルされた後、表示されます。「オンライ 
ン」スイッチを押すまで表示され続けます。 

□ 

ファイルオ V レ-シヨン I ラ - nnn 

フラッシュメモリに不正なアクセスがありました。 

プリントジョブアカウンティングで□グの取得をしてください。 

オンライン SW ヲかテクダ'サイ 
ム]ウテ''-ク 

無効データを受信しました。「オンライン」スイッチを押してく 
ださい。 



プリンタが停止するメッセージです。対処方法に従って対処して<ださい。 


操作パネル 

内容 

mmmm ヲ MP トレイニイレテ 
オンラインスイッ巧オシテクダ'サイ 

巧刷を行います。表示されているサイズの用紙をマルチパーパ 
ストレイに人れて、「オンライン」スイ、ソチを押してください。 
B 431 dn のみ表示されます。 

テサ''シ 

mmmm 3ウシセット 

手差し印刷を行います。表示されているサイズの用紙を手差し 
トレイに入れてください。 

B 411 dn のみ表示されまず。 

t t t t 

リョウメンノヨウシヲセリトシテクダ'サイ 

両面指定の印刷で、片面を印刷し終えた用紙をわう一方の面を 
印刷ずるために指をトレイにセットしてください。 

mmmm / pppp ヲイレテオンラインス 1 
ッ巧オシテクダ'サイ 

nnn : t t t t ヨウシカ'' チカ''のス 

トレイの用紙のメディアタイプが違いまず。表示されているメ 
ディアタイプの用紙をセットして「オンライン」スイ、ソチを押 
してください。 

460 :マルチパーパストレイ旧 431 dn のみ表示されまず） 

461:トレイ1 

462 :トレイ2 

mmmm / pppp ヲイレテオンラインス 1 
ッ巧オシテクダサイ 

nnn : t t t t サイス''力'' チカ、、ィマス 

トレイの用紙のサイズが違いまず。表示されているサイズの用 
紙をセットして「オンライン」スイ、ソチを押してください。 
プリンタの設定メニューで、[メディアメニュー]_[トレイ用 
紙サイズ]を用紙サイズに合わせてください。 

460 :マルチパーパストレイ（目 431 dn のみ表示されます） 

461:トレイ1 

462 :トレイ2 

ネットワ-クセリテイナイヨウ 
カキ]ミチュウ 

ネットワークの設定を保存しています。 















































9 困ったときには 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


操作パネル 

内容 

シ八''ラクオ巧クグサイ 
ネットワ-クショキカチュウ 

ネットワークを初期化しています。 

フ I イスアッ7スクッカヲシメテクダ'サイ 
nnn : リョウメンインサツカ''テ''巧セン 

フェイスアップスタッカが開いています。 

兩面印刷するときはフェイスアップスタッカを閉めてください。 

mmmm ヲルテクダ' サイ 
nnn ; t t t t ヨウシカ、' アリマセン 

トレイに用紙がありません。表示されているサイズの用紙を人 
れてください。 

491:トレイ1 

492 :トレイ2 

mmmm ヲイレテオンラインスイッチヲオシ 
テクダサイ 

49 0: MP トレイ3ウシカ、' アリマセン 

マルチパーパストレイに用紙がありません。表示されているサ 
イズの用紙をセットして「オンライン」スイ、ソチを押してくだ 
さい。 

B 431 dn のみ表示されます。 

mmmm ヲイレテオンラインスイッチヲオシ 
テクダ'サイ 

490;テサ''シトレイ3ウシが71 パセン 

手差しトレイに用紙がありません。表示されているサイズの用 
紙をセットして「オンライン」スイ、ソチを押してください。 

B 411 dn のみ表示されます。 

カセットヲイレテクグサイ 

440:トレイ1力'' アイテがス 

トレイ2か6印刷しようとしましたが、トレイ1のカセットが 
セットされていません。トレイ1のカセットを入れてください。 

カセットヲルテクタ''サイ 

430:トレイ1力'' アリマセン 

トレイ1か6印刷しようとしましたが、トレイ1のカセットが 
セットされていません。トレイ1のカセットを入れてください。 

メ刊-ヲツ付シテクダ'サイ 

420: メモリ-才-ハ''フ日- 

メモリ不足です。「オンライン」スイ、ソチを押してください。必 
要に応じて増設メモリをお求めください。 

トナ-ヲ]ウカンシテクダサイ 

413:トナ-力'' アリマセン 

トナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してくだ 
さい。そのまま印刷を続けると、イメージドラムカートリッジ 
の古夕障の原因になります。 

トナ-ヲ]ウカンシテクダサイ 
己己ストナ-力'' クタ''シクアリ7セン 

トナーカートリッジが間違っていまず。この製品用のトナーカー 
トリッジをセットしてください。 

トナ-ヲ]ウカンシテクダ'サイ 

61ストナ-八クシャアリンクヨウテ''ス 

トナーカートリッジが間違っていまず。この製品用のトナーカー 
トリッジをセットしてください。 

トナ-ヲ]ウカンシテクダサイ 

623:トナ-八クシ中アリンタヨウテ''ス 

トナーカートリッジが間違っています。この製品用のトナーカー 
トリッジをセットしてください。 

シ''ュンセイトナ-ノシヨウヲオススメシマス 
己53:トナ-八グュンセ化ンテ''八アリマセン 

トナーカートリッジが認識できません。純正のトナーカートリッ 
ジをセットしてください。 

トナ-ヲセットシテクダ'サイ 

613:トナ-ミソウチ中クテ、、ス 

トナーカートリッジがセットされていません。トナーカートリッ 
ジをセットしてください。 


操作パネル 

内容 

卜''ラムヲカにンシテクダ'サイ 
己43:トナ-センサ - I ラ- 

トナーセンサに異常発生、またはイメージドラムが正しくセッ 
卜されていません。 

正しくセットされているか磕認してください。 

エラーが消えない場合は、お客様相談センターに連絡してください。 

トツアカ八''-ヲアケテクダ'サイ 

400;ヨウシサイス、、巧- 

用紙サイズが違っていまず。正しいサイズの用紙をトレイに入 
れて、トップカバーを開閉してください。プリンタ内に用紙が 
残っている場合は取り除いてください。 

チ；[ツク MP トレイ 

390;ヨウシシ''トム 

マルチパーパストレイか6の給紙中に紙づまりが発生しました。 
トップカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。 
B 431 dn のみ表示されます。 

チ I ツクテサ''シ 

390; 3 ウシシ''トム 

手差しトレイからの給紙中に紙づまりが発生しました。トップ 
カバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。 

B 411 dn のみ表示されます。 

トツアカ八''-ヲ 7巧ウダサイ 
nnn : 3ウシシ''トム 

トレイ1、トレイ2か6の給紙中に紙づまりが発生しました。トッ 
プカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。 

391:トレイ1 

392;トレイ2 

トツ7力八''-ヲアケテクダ'サイ 

380:ヨウシシ''トム 

用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカバーを開けて 
つまっている用紙を取り除いてください。 

トツアカ八''-ヲアケテクダ'サイ 
nnn : 3ウシ'ン''ャム 

用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカバーを開けて 
つまっている用紙を取り除いてください。 

381:ドラム下 

382 :定着器付お 

トツアカ八''-ヲアケテクダ'サイ 

409;フ I イスアツ7スクツカ I ラ- 

印刷中に、フェイスアップスタッカが操作されたため印刷を停 
止しました。 

リアかヲアケテクダ'サイ 

372;ヨウシシ''トム 

両面印刷ユニット付おで紙づまりが発生しました。リアカバー 
を開けてつまった用紙を取り除いてください。 

卜''ラムヲ]ウカンシテクダ'サイ 
nnn : ドラムシ'' i ミヨウ 

イメージドラムカートリッジの寿命でず。新しいドラムカート 
リッジを人れてください。 

353 :イメージドラムを交換ずるまで表示されまず。 

347/563 :カバー開閉によリワーニング表示に変わります。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


操作パネル 

内容 

チ I ツクトナ-力-トリツグ 

己4ス□ツル八''-ノイチカ'' クタ''シクアリ7 

セン 

トナーカートリッジが□ックされていません。トナーカートリッ 
ジのレノ \'一を磕認してください。 

卜''ラムヲセリトシナかテクダ'サイ 

343:ドラム I ラ- 

イメージドラムカートリッジが正しく取りがけられていません。 
イメージドラムカートリッジを取りがけ直してください。 

力八''-ヲシメテクダ'サイ 
nnn ; か V '-才-フ°ン 

トップカバーまたはリアカバーが開いていまず。 

巧刷するときはカバーを閉めて<ださい。 

310:トップカバー 

58スリアカバー 

シャットダ、ウンチュウ 

シャットダウンしています。 

SHUTDOWN 

シャットダウンが終了しました。 

PLEASE POW OFF 
SHUTDOWN COMP 

シャットダウンが終了しました。 

電源を切って<ださい。 

POWER OFF/ON 
nnn;ERROR 

SERVICE CALL 
nnn;ERROR 

プリンタに異常が発生しています。電源を OFF/ON してくださ 
し、復旧しない場合は、お客様相談センターへご連絡ください。 
エラーコードが下記の場合は、次の処理わ行ってください。 

031:メモリチェックエラーです。メモリを取り付け直してく 
ださい。オプションの増設メモリは純正品を使用してください。 

173:を着器の温度エラーです。電源を切り、しばらくの間待っ 
てせら、 わう一度電源を入れて<ださい。 

182 :オプションのセカンドトレイユニットを取りがけ直して 
ください。 


操作パネルのメッセ 
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9 困ったときには 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


J 故障かな？と思ったとき 


電源を ON ( I ) 

にしてち「オンライン」にならない。 

電源コードが抜けていまず。 

蚊 

電源を OFF (〇)にしてか6、電源コードをしっかり 
差し込んでください。 

停電しています。 


岐 

コンセントに電気がきているか、停電していないか磕認 
してください。 


目口刷処理を開始しない。 

エラーが表示されていまず。 

隊 

プリンタの操作パネルにエラーが表示されている場合 
は、「操作パネルのメッセージ」 に52ページ） をご覧 
ください。 

プリンタケーブルがかれていまず。 

陪 

プリンタケーブルを差し込んでください。 

プリンタケーブルに問題がありま 
す。 

陽 

そ備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてくださ 
い。 

プリンタケーブルが規格に合って 
いない可能性があります。 

岐 

IEEE std 1284-1994 準拠のパラレルケーブルまたは 
USB 2.0 仕様の USB ケーブル、またはカテゴリ ー 5 上、 
ツイストペアケーブル、ストレートのイーサネットケー 
ブルを使用して<ださい。 

プリンタの印刷機能に間題がある 
可能性があります。 

原 

プリンタのメニューマップ印刷ができるか磕認してくだ 
さい。 

インタフェースが無タカになってい 
まず。 

陪 

プリンタのメニュー設定で、使用しているインタフエー 
スを[ユウコウ]にしてください。 

[オフライン]になっています。 

隊 

「オンライン」を押して[オンライン]にしてください。 

プリンタドライバが選択されてい 
ません。 

陪 

プリンタドライバを選択してください。 Windows の場 
合は[通常使うプリンタ]にしてください。 

プリンタドライバの出カポートが 
間違っています。 

陽 

プリンタケーブルを接続した出カポートを選択して<だ 
さい。 

印刷が自動的にキャンセルされま 
す。 

陪 

プリントジョブアカウンティングを使用している場合、 
プリントジョブアカウンティングの印刷制限または、プ 
リンタの□グバッファがいつぱいになつている可能性が 
あります。詳しくは、「プリントジョブアカウンティン 
グユーザーズマニュアル」をご覧ください。 


目口刷処理が中断する。 

プリンタケーブルが断線していま陪=プリンタケーブルを取り替えてください。 
ず。 


異常音がする。 

プリンタが傾いています。 

豚 

安定した水平な場所に設置して<ださい。 

プリンタ内部に用紙くずや異物が 
あります。 

岐 

プリンタ内部を点検し、取り除いてください。 

トップカバーが開いています。 

除 

トップカバーの中央を押して閉じてください。 


すぐに印刷を開始しない。印刷を開始するのに時間がかかる。 

省電カモードか6復帰するために 
ウォーミングアップを行っていま 
す。 

岐 

プリンタのメンテナンスメニューで、[パワーセーブ] 

を[ムコウ]にずると、ウォーミングアップ時間を短く 
できる場合があります。 

定着器の温度を調整しています。 

豚 

しばらくお待ちください。 

他のインタフェースからのデータ 
を処理していまず。 

除 

印刷処理が中断するまでお待ちください。 


目口刷が指でこするととれてしまう。目 P 刷用紙を重ねると裏面がミちれる。 

定着不良になっています。 A 4, レター，リーガル用紙の場合、高解像度印刷を行う 

ことで印刷速度が遅くなり定着が良くなります。 

140 ページを ご覧ください。 

用紙の厚さや種類の設定が不適切隐=[メディアメニュー]の[メディアタイプ]、[メディ 

です。 アウェイト]を適切な値にしてください。または、[メ 

ディアウェイト]を1つ厚い紙の値にしてください。 
メニューの変更方法については、 B 431 dn では「プリン 
夕のユーザメニュ ー 覧」（セットアップ編）、 B 411 dn 
では「コンピュータか6プリンタの設定を変更したい」 

_ り69ペー 胃ジ ') を参照してしてください。_ 

再生紙を使用しています。 腐^ [メディアメニュ ー] の[メディアウェイト]を1つ厚 

い紙の値にしてください。メニューの変更ちまについて 
は、 B 43 1 dn では「プリンタのユーザメニュ ー 覧」（セッ 
トアップ編）、 B 411 dn では「コンピュータからプリン 
夕の設定を変更したい」 （169 ページ） を参照してして 
ください。 


故障 かな？と 思つ たと き 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 



用紙がまるまってしまう。シワが化る。 

用紙が湿気を含んでいたり、静電 
気を帯びています。 

豚 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用して<ださい。 

薄い用紙を使用しています。 

陪 

プリンタのメニュー設定でド*ウェイト] (** はトレイ） 
を1つ薄い紙の値にしてください。プリンタドライバの 
[用紙厚]で[薄い紙]を選択してください。 


用紙が送られない。 

プリンタドライバの[給紙方法] 

の選択が間違っています。 

腐^用紙をセットしてある給紙方法を選択してください。 

プリンタのメニュー設定が闇違っ 
ています。 

隐=プリンタのメニュー設をのド*サイズ](がはトレイ） 
で、セットした用紙サイズを設定してください。 


つまった用紙を取り除いても復旧しない。 

用紙を取り除くだけでは復旧しま トップカバーを開閉してください。 

せん。 


定着器ユニットの□ーラへ用紙が巻きつ<。 

用紙の厚さや種類の設定が不適切 

陪 

[メディアメニュー]の[メディアタイプ]、[メディア 

です。 


ウェイト]を適切な値にしてください。メニューの変更 
方法については、 B 431 dn では「プリンタのユーザメ 
ニュ ー 覧」（セットアップ編）、 B 411 dn ではロン 
ピュータからプリンタの設定を変更したい」 （169 ペー 
ジ） を参照してしてください。 

薄い紙を使用しています。 

豚 

より厚手の用紙を使用してください。 

用紙先端部にベタにおい塗りつぶ 
しがあります。 

岐 

用紙先端部に余白を入れてみて<ださい。 


紙づまりがよく起きる。複数枚同時に引き込まれる。斜めに引き込まれる。 

プリンタが傾いています。 

隊 

安をした水平な場所に設置して < ださい。 

用紙が薄ずぎるか厚ずぎまず。 

陪 

プリンタに適した用紙を使用してください。 

用紙が湿気が含んでいたリ、静電 
気を帯びています。 

陪 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用して<ださい。 

用紙に折り目やしわや反りがあり 
まず。 

豚 

プリンタに適した用紙を使用してください。反りがある 
場合は修正して<ださい。 

用紙がそろっていません。 

豚 

用紙の上下左ちをそろえてからセットしてください。 

用紙トレイに用紙を1枚だけセツ 
卜していまず。 

岐 

用紙トレイには用紙は複数枚でセ、ソトしてください。 

B 4 11 dn で手差しトレイに複数枚 
の用紙をセツトしています。 

豚 

B 411 dn で手差しトレイは用紙を1枚だけセットして 
ください。 

用紙トレイに用紙が人ったまま追 
加しています。 

岐 

先に入っている用紙を取り化し、追加する用紙と上下左 
ちをそろえてか6セットしてください。 

用紙がまっすぐにセツトされてい 
ません。 

豚 

用紙カセットの用紙ストッパと用紙ガイドを用紙に合わ 
せてください。マルチパーパストレイまたは手差しトレ 
イの手差しガイドを用紙に合わせてください。 

はがきや封筒のセツト方向が間 
違っています。 

岐 

正しくセットしてください。 

±平量に3〜 163 g / m ' (連量106〜 
140 kg ) の用紙、封筒、ラベル紙を 
用紙トレイにセツトできません。 

岐 

坪量に3〜 163 g / m 2 健量106〜 140 kg ) の用紙、往 
復はがき、 OHP 、 封筒、ラベル紙は用紙トレイか6印刷 
できません。マルチパーパストレイ旧 431 dn )、 手差し 
トレイ旧 411 dn ) にセットしてください。 


用紙送りがおかしい 



か 

お 


送 

紙 

用 


257 







































9 困ったときには 


〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


Windows から印刷できない 


アプリケーシヨンに関する問題については、各アプリケーシヨンの 
発売元へお問い合わせください。 


最初に確認します 
現象 

• LINK 100 M ランプ（緑） / LINK 10 M ランプ（緑）を確認します。 

100 BASE - TX /10 目 ASE - T で接続している場合にそれぞれ点のします。点 
义了しない場合は、ネットワークが正常に動作していない状態です。 

• STATUS ランプ（穫）を確認します。データを受信しているときに点滅し 
ます。「一定間隔 （1 秒あるいは 0.1 秒）で点滅」「常に点灯」「常に消火了」 
している場合はネットワークが正常に動作していない状態です。 

• 八ブの LINK ランプが点灯しません。 

• 円 ng に応答が返りません。 

• 不完全な巧刷となったり、巧刷がキャンセルされます。 

ネットワーク接続が原因の場合 

• プリンタの電源が ON ( I )になっていることを確認します。 

• ケーブルが確実にプリンタに接続していることを確認します。 

• 正しいケーブルで接続されていることを確認します。ケーブルには、スト 
レートケーブルとク□スケーブルの2種類がを在します。八ブとの接続に 
はストレートケーブルを使用します。 

• ケーブルを接続してか6プリンタの電源を ON ( I ) にします。ケーブルを 
接続しないで先にプリンタの電源を ON ( I ) にするとネットワークで接続 
できないことがあります。 


ハブとの相性が原因の場合 

八ブとのネ目性(こより、通信が安定しない場合があります。 

B 431 dn の場合 

• プリンタの r 八ブトノセツゾク」を r 1 0 BASE-T HALF 」 に設定してください。 
設定方法は] U 下を参照して < ださい。 

または V ボタンを数回押し、[ネットワークメニュー]を表示します。 

@(^ 「 OK 」 ボタンを押します。 

@ A または V ボタンを数回押し、[八ブトノセツゾク/ジドウ]を表示し 
ます。 

©(^ 「 OK 」 ボタンを押します。 

または▽ボタンを数回押し、 [10 BASE-THAL 円を表示します。 

rOKJ ボタンを押し、值のち側に [*] をがけます。 

©0 「オンライン」ボタンを押し、[オンライン](こします。 

• 八ブの動作モード （100 BASE - TX /10 目 ASE - T 、 全二重/半二重)を「自動切 
替」か 6 ri 0 BASE-T HALF 」 にしてください。（設定方法は八ブに付属の マ 
ニュアルをご覧ください。） 


Windows から印刷できな 、1 
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258 

















〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


B 411 dn の場合 

• 八ブの動作モード（100目 ASE - TX /10 目 ASE - T 、 全二重/半二重）を「自 
動切替」 から nOBASE-T HALF 」 にしてください。（設定方法は八ブに付 
属のマニュアルをご覧ください。） 

• プリンタの r 八ブトノセツゾク」を r 1 0 BASE-T HALF 」 に設定してください。 
設定方まは 「Configuration Tool 」 の [Network Setting ] 口6ぺージ） を 
参照して < ださい。 


それでも問題が解決しなし、場合 

Windows Vista 

• [スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークの状態とタスクの表示] 
-[ネットワーク接続の管理]を選択します。[□一カルエリア接続]をダブ 
ルクリックし、[□-カルエリア接続の状態]画面の口□パティ]をクリッ 
クします。[ユーザアカウント制御]画面が表示された6 [続行]をクリッ 
クします。[インターネットプ□トコルバージョン 4( TCP / IPv 4)] が表示 
されていることを確認します。 

• [インターネットプ□トコルバージョン 4( TCP / IPv 4)] の[プ□パティ] 
をクリックし、 [ IP アドレス]，[サブネットマスク]，[デフォルトゲートウェ 
イ]が正しいことを確認します。 

• セットアップ時に IP アドレスでプリンタを指定した場合は、をオクテット 
の先頭を「0」にしないでください。例えば、「192.169.1.2」のように設定 
してください。 r 192.169.001.002」のように設定すると正しく目 P 刷するこ 
とができません。これは Windows Vista の仕様によるものです。 

• [プリンタ]フォルダか6、お使いのプリンタのアイコンをマウスのちボタ 
ンでクリックし、[プ□パティ]を選択し、[ポート]タブの[ポートの構成] 
をクリックして[プリンタをまたは IP アドレス]が、プリンタの IP アドレ 
スと一致しているか確認します。 

• ル規模ネットワークの場合、次のように設定して<ださい。 


[ IP アドレス] 

Windows 

192.168 .0.3 


プリンタ 

192.168 .0.2 

[サブネツトマスク] 

Windows 

255.255 .255.0 


プリンタ 

255.255 .255.0 

[ゲートウエイ] 

Windows 

使用しません 


プリンタ 

0.0 .0.0 


Windows から印刷できな 、— 
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9 困ったときには 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


Windows XP/Windows 2000 /Windows Server 2003 

• [スタート]-[コント □ ールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]- 
[ネットワーク接続]を選択します 。 (Windows Server 2003では[スタート] 
-[コント□-ルパネル]-[ネットワーク接続]を選択します 。 Windows 
2000では[スタート]啟定]-[セットワークとダイアルアップ接続]を選 
択します。）にーカルエリア接続]をダブルクリックし、[プ□パティ]に[イ 
ンターネットプ□トコル ( TCP / IP )] が表示されていることを確認します。 

• [インターネットプ□トコル ( TCP / IP )] の口□パティ]をクリックし 、 [IP 
アドレス]，[サブネットマスク]，[デフォルトゲートウェイ]が正しいことを 
確認します。 

•セットアップ時に IP アドレスでプリンタを指定した場合は、各オクテットの 
先頭を「0」にしないでください。例えば、「192.169.1.2」のように設定して 
ください。 ri 9 Z 169.001.002」のように設定すると正しく目 P 刷することがで 
きません。これは Windows XP/Windows 2000 /Windows Server 2003の 
仕様によるちのです。 

• [プリンタと FAX ] (Windows 2000では、[プリンタ] ) フォルダから、お 
使いのプリンタのアイコンをマウスのちボタンでクリックし、[プ□パティ] 
を選択し、[ポート]タブの[ポートの構成]をクリックして[プリンタ名ま 
たは IP アドレス]が、プリンタの IP アドレスと一致しているかモ空認します。 

•「OKI LPR ユーティリティ」画面で、[使用しているプリンタ]を選択してか 
6 [リモートプリントメニュー]-[プリンタの再設定]を選択し、 [ IP アドレス] 
がプリンタの IP アドレスと一致しているか確認します。 

OKI LPR ユーティリティの最新版は沖データホームぺージ （ http :// www . 
okida ね. co . jp ) で人手できます。パ'-ジョンが古い場合は、一旦 "OKI LPR 
ユーティリティを削除"してか6最新版をインストールしてください。 

• OKI LPR ユーティリティの「状態」を確認します。「停止中」になっている 
場合は停止中のプリンタを選択して、[リモートプリントメニュー]-[一時 
停止]のチェックを外します。 

• ル規模ネットワークの場合、次のように設定してください。 


[ IP アドレス] 

Windows 

192.168 .0.3 


プリンタ 

192.168 .0.2 

[サブネツトマスク] 

Windows 

255.255 .255.0 


プリンタ 

255.255 .255.0 

[ゲートウェイ] 

Windows 

使用しません 


プリンタ 

0.0 .0.0 


そのイ也の場合の原因とが処 


目口刷できない 

プリンタの電源が OFF ( 〇 ) になっ 
ていまず。 

陽 

プリンタの電源を ON ( I ) にしてください。 

インタフェースが無効になっていま 
す。 

陽 

プリンタのメニュー設定で[セントロ]または [ USB ] 

を[ユウコウ]にしてください。 

プリンタケーブルが外れていまず。 

陽 

プリンタケーブルを差し込んでください。 

[オフライン]になっています。 

岐 

「オンライン」を押して[オンライン]にしてください。 

プリンタケーブルに問題がありま 
す。 

岐 

そ備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてくださ 
い。 

切替器、バッファ、延長ケーブル、 
USB 八ブを使用していまず。 

陽 

プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。 

プリンタドライノ\'の出カポートが間 
違っていまず。 

岐 

プリンタケーブルを接続した出カポートを指定して<だ 
さい。 

他のインタフェースか6の印刷を処 
理しています。 

豚 

印刷処理が完了ずるまでお待ちください。 

プリンタドライバが[通常使うプリ 
ンタ]になっていません。 

岐 

[通常使用ずるプリンタ]にして<ださい。 

双方向パラレルまたは USB で動作 
する他のプリンタドライバがインス 

I -ールされていまず。 

豚 

他のプリンタドライバを削除してみてください。 

I - PRIME の設をがコンピュータに 
合っていません。 

岐 

プリンタのメニュー設定で [ I - PRIME ] を [3 uSEC ] ま 
たは [5 uSEC ] にしてください。 


メモリ不足になる。 

複数のアプリケーションを同時に起腐=使用していないアプリケーションを終了してください。 
動してます。 


巧刷が遅い。 

印刷処理をコンピュータ側でわ行つ処理速度の速いコンピュータを使用してください。 
ています。 

脚刷品割もしくは[解像勒で睛陽プリンタドライバの[印刷品位]で[ふつう]または[は 
精細]を選択していまず。 やい]を指定してください。 

印刷データが複雑でず。 印刷データを簡単にして<ださい。 


ネットワーク接続でセットアップできない。目 P 刷できない。 

セットアップ、印刷方法などに問題腐=「ネットワーク経由で印刷できない」 に66ページ） をご 
があります。_覧ください。_ 


Windows から印刷できな 、1 
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〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


Macintosh から印刷できない 


アプリケーシヨンに関する問題については、各アプリケーシヨンの 
発売元へお問い合わせください。 


最初に確認します 

現象 

• LINK 100 M ランプ（緑） / LINK 10 M ランプ（緑）を確認します。 

100目 ASE - TX /10 目 ASE - T で接続している場合(こそれぞれ点なします。点 
义了しない場合は、ネットワークが正常(こ動作していない状態です。 

• STATUS ランプ（穫）を確認します。データを受信しているときじ点滅し 
ます。「一定間隔 （1 秒あるいは 0.1 秒）で点滅」「常(こ点な」「常(こ消火了」 
している場合はネットワークが正常(こ動作していない状態です。 

• 八ブの LINK ランプが点のしません。 

• 円 ng に応答が返りません。 

• 不完全な印刷となったり、巧刷がキャンセルされます。 

ネットワーク接続が原因の場合 

• プリンタの電源が ON ( I ) になっていることを確認します。 

• ケーブルが確実にプリンタに接続していることを確認します。 

• 正しいケーブルで接続されていることを確認します。ケーブルには、スト 
レートケーブルとク□スケーブルの2種類がを在します。八ブとの接続に 
はストレートケーブルを使用します。 

• ケーブルを接続してか6プリンタの電源を ON ( I ) にします。ケーブルを 
接続しないで先にプリンタの電源を ON ( I ) にするとネットワークで接続 
できないことがあります。 


ハブとの相性が原因の場合 

八ブとの相性(こより、通信が安定しない場合があります。 

B 431 dn の場合 

• プリンタの r 八ブトノセツゾク」を r 1 0 B ASE-T HALF 」 (こ設定してください。 
設定方法は iU 下を参照して< ださい。 

または▽ボタンを数回押し、[ネットワークメニュー]を表示します。 
「0 K 」 ボタンを押します。 

@ A または V ボタンを数回押し、[八ブトノセツゾク/ジドウ]を表示し 
ます。 

「0 K 」 ボタンを押します。 

または▽ボタンを数回押し、 [10 BASE - THAL 円を表示します。 

roKJ ボタンを押し、值のち側(こ[ネ]をがけます。 

©0 「オンライン」ボタンを押し、[オンライン](こします。 

• 八ブの動作モード (100 BASE - TX /10 BASE - T . 全二重/半二重）を「自動 
切替」 から nOBASE-T HALF 」 にしてください。（設定方法は八ブに付属 
のマニュアルをご覧ください。） 


Macintosh ! から印刷できない 
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9 困ったときには 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


B 411 dn の場合 

• 八ブの動作モード (100BASE-TX/10BASE-T. 全二重/半二重）を「自動 
切替 」から nOBASE-T HALFJ にしてください。（設定方法は八ブに付属 
のマニュアルをご覧ください。 

• プリンタの r 八ブトノセツゾク」を r 1 0BASE-T HALFJ に設定してください。 
設定方法は B411 メニューセットアップ 旧 2 ページ） を参照してください。 


それでも問題が解決しなし、場合 

Macintosh の場合 

• [アップルメニユ ー]- [コント□-ルパネル]- [AppleTalk] で臨由先] 
が [Ethernet] (こなっていることを確認します。 


Mac OS X の場合 

• [アップルメニュー]-[システム環境設定]-[インターネットとネット 
ワーク]-[ネットワーク]-[表示]-[ネットワークポート設定]で[内蔵 
Ethernet] (こチェックがついていることを確認します。 

• [表示]-[内蔵日 hernet] - [AppleTalk] で [AppleTalk 使用](こチェック 
がついていることを確認します。 

• 八ードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]-[プリンタ設 
定ユーティリティ]、 Mac OSX10.5 では[アップルメニュ ー]- [システ 
ム構成]-[プリンタとファクス])で、[追加] (MacOSX 10.5 では [+]) 
をクリックし、 [AppleTalk] を選択したとき(こ旧 431] (または [411]) が 
表示されるかを確認します。 

MacOSX 10.6 では、 [AppleTalk] は利用できません。 


Macintosh から印刷できない 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


そのイ也の場合の原因とが処 

メモリエラーになる。 

デスクトップ-プリントモニタの腐=メモリサイズを大きくしてくださし、 
メモリサイズが不足しています。 


巧刷が遅い。 

印刷処理を Macintosh 側でわ行っ 
ていまず。 

岐 

処理速度の速い Macintosh を使用してください。 

[印刷品位]の[高精細]を選択し 
ていまず。 

陪 

プリンタドライバの[印刷品位]もしくは[解像度]で 
[ふつう]または[はやい]を指定してください。 

印刷データが複雑です。 

豚 

巧刷データを簡単にしてください。 


EPS ファイルがきれいに印刷できない。 

EPS おまのファイルは QuickDraw 陽円 CT ， TIFF などのグラフィックおまに変更してくださ 
( MacOS の描画システム）では認 し、 B 431 dn では PS プリンタドライバを使用してくだ 

識できないため画面解像度 （72 dpi ) さい。 

で印刷されます。 


ネットワーク接続でセットアップできない。目 P 刷できない。 

セットアップ、印刷方法などに問腐=「ネットワーク経由で印刷できない」 に66ページ） を 
題があります。 ご覧ください。 


Macintosh ! から印刷できない 




263 






















9 困ったときには 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


印刷が不鮮明なとき 


縦方向に白いスジが入る。 



LED へ、ソドがミちれていま 
ず。 


柔6かいティッシュペーパーまたは柔ら 
かい布で巧いてください。 


トナ ーが 残り少、な < なつ 
ています。 


イメージドラムにトナーカートリッジを 
取り付けた状態でトナーカートリッジを 
軽くたたいてください。 

それでも改善しない場合は、トナーカー 
トリツジを交換してください。 


異物がつまっていまず。イメージドラムカートリッジを交換して 
ください。 


縦方向にかずれる。 



LED へ、ソドが巧れていま 
す。 


豚 


柔らかいティ、ソシュペーパーまたは柔6 
かい布で巧いてください。 


トナーが残り少な < なっ 
ています。 

イメージドラムにトナーカートリッジを 
取り付けた状態でトナーカートリッジを 
軽くたたいてください。 

それでも改善しない場合は、トナーカー 
トリッジを交換してください。 

用紙がプリンタに適して 
いません。 

腐^推奨紙を使用してください。 




巧刷が薄い。 




トナーカートリッジが正 
しくセツトされていませ 
ん /。 


トナーカートリツジを取り付け直してく 
ださい。 


トナーが残り少な<なっ 
ています。 


腐=イメージドラムにトナーカートリッジを 
取りがけた状態でトナーカートリッジを 
軽 < たたいて < ださい。 

それでも改善しない場合は、トナーカー 
トリツジをを換してください。 


用紙が湿気を含んでいま 
す。 

岐 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用 
してください。 

用紙がプリンタに適して 
いません。 

豚 

推奨紙を使用して<ださい。 

[プリンタの印刷濃度] 
の設をが不適切です。 

岐 

プリンタドライバの印刷ミ農度で[やや濃 
し叫または[ミ農い]に設定してください。 


部分的にかすれる。ベタを目 P 刷すると白い点や線が現れる。 



用紙が湿気を含んでいま 
す。 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用 
してください。 

[フツウシク〇 セツ 
ティング]の設定が不適 
切でず。 

[メンテナンスメニュー]で[フツウシ 
ク□セッティング]の値を変更してみ 
てください。メニューの変更方法につい 
ては、 B 431 dn では「プリンタのユー 
ザメニューー覧」（セットァップ編）、 
B 411 dn では「コンピュータか6プリン 
夕の設定を変更したい」 （169 ページ） 

を参照してください。 

はがきの下の方の印刷が 
かすれることがあります。 

腐=プリンタの故障ではあリません。 


縦方向にスジが入る。 
補遵晶離譯養 

:…•"玉…...ご.;こお二.： 

選；|| 

二节；::; sp— ごな:;お.. ，:•:?•. ♦:ホ 

-尊讀哥づ 

题藝 i ;; 蹲3^ミ#^却 


''，ちをホ 

ご刮ミ-’;:可起吗苗!;33; 
ろ謂岳酉:嗦请起;:菊 

.' i . . - ~ ~ ; —- ミ-—も 


イメージドラムカート 
リッジ内の□ーラに傷、 
またはミちれがついていま 
ず。 


イメージドラムカートリッジを交換して 
ください。 


トナーが残り少なくなつトナーカートリツジをを換してくださ 
ています。 し、 


横方向にスジや点が周期的に入る。 




-J 二-ニ パ 




約 94 nnrn 周期の場合は、 
イメージドラム（緑の筒 
の部分）に傷または巧れ 
がついています。 


陽=柔6かいティッシュペーパーで軽く巧き 
取ってください。傷がついていたら、イ 
メー ジドラムカートリッジをを換してく 
ださい。 


約 40 mm 周期の場合は、 
イメージドラムカート 
リツジ内にゴミが混人し 
ていまず。 


腐=トップカバーの開閉を行い、イニシャル 
動作を繰り返して<ださい。 


約 88 mnn 周期の場合は、定 
着器に傷がついてし巧す。 


m - お客様相談センターにお問い合わせくだ 
さい。 


イメージドラムカート 
リッジが光にさらされま 
した。 


陽 


イメージドラムカートリッジをプリンタ 
の内部に戻し、数時間プリンタを使用し 
ないで<ださい。それでも直6ない場合 
は、イメージドラムカートリッジをお換 
してください。 


印刷が不鮮明なとき 
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〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 



白地の部分が薄<ちれる。 

用紙が静電気を帯びいて 
いまず。 


abcdefgbiikimoopqrs 

PQRSTUVWXYZ(¥)•_ ab 
79ABCDEFGHIJK し MNOPQ 
«/0123456789: : <«>M 

\r i-im ()*+.-./ 

klmnopqrstovwxyz … 
Z[¥] _ ibcdefchljkli 
IJKLMNOPQRSTUVWXYZr 
89:;<— バ •ABCDEFGHIJ] 
•()♦+.-./Ol 23466789 
uvwxyH ! ) • \'$%%k '( 
deffbl Jkinaopqrstuvi 
STUVWXYZ(¥)ibcde 
BCDEFGHI JKLMN0PQRST1 
1234567 89::<->7«ABCl 

! •パ M .() い.-./ 012 

Qopqrstuvwxyz111* I 


用紙が厚すぎます。 

プリンタに合った用紙を使用してくださ 
い。 

トナーが残り少な<なつ 
ています。 

イメージドラムカートリッジにトナー 
カートリッジを取り付けた状態でトナー 
カートリッジを軽くたたいてください。 
それでち改善しない場合は、トナーカー 
トリッジを交換してください。 


適切な温度、湿度に保管した用紙を使用 
してください。 


プリンタの設定が適切で 
ない可能性があります。 


[メンテナンスメニュー]の[フツウシ 
ク□セッティング]、に MR セッティン 
グ]の値を十側へ変更してください。 
メニューの変更方法については、 

B 43 1 dn では「プリンタのユーザメニュー 
一覧」（セットアップ編）を参照して< 
ださい。 

己411加では 「Configuration Tool 」 の 
[Device Setting ]」 口3ぺージ） をご覧 
ください。 

Mac OS をお使いの方は、「コンピュー 
夕か 6 プリンタの設定を変更したい」 
(169 ページ） をご覧ください。 


文字の周辺がにじむ。 

abcdefghiJkImnopqrs 
PQRSTUVWXYZ[¥1_ ab 
?#ABCDEFGHI JKLMNOPQ 
./0I23456789:：<->?•■ 

Ir ftSW <)♦+.-./ 
kInnopqrs tuvwxyzI I I 
Z[¥)'_ abcdefghijkh 
I JKLMNOPQRST し’ VWXYZr 
89::<->?«ABCDEFGHIJl 
•()♦+.-./0I 23456789 
uvwxyzl!r ( 
defghi Jklmnopqrs tuv ， 
STUVWXYZ け r_ abcde 
BCDEFGHI JKLMNOPQRST 
1234567 89::<->?«ABC 


LED へ、ソドが巧れていま 
ず。 


柔らかいティッシュペーパーまたは柔6 
かい布で巧いてください。 


印刷ミ農度の設をが不適切 
です。 


陪=プリンタの操作パネルか、またはプリン 
タドライバの印刷ミ農度で[やや薄い]ま 
たは[薄い]を選択してください。 


はがき、封筒を目 P 刷すると全体的に薄くミちれる。擦ると文字の周辺がミちれる。 


*p « 口が—' 

はがき、封筒に巧刷する プリンタの故障ではありません。 

nmnnnn 

と、全体的にトナーが付 

着（かぶり）することが 

束な巧巧区を巧 4 T 目11 *22 サ 

あります。 

株まを社沖データ 

用紙厚の設定が不適切で隐=プリンタドライバの[用紙厚]で[より 

rrnfTTn 

す。 厚い紙]を選択してください。 


用紙の下側の方がかずれる。もし < は用紙の上側と下側とで濃度差が目立つ。 


高密度の印刷を行うと、濃度差が目立つ場合が 
あります。 


[メンテナンスメニュ _] でに MR セツ 
ティング]の値を変更してください。 
メニューの変更方法については、 

目 431 dn では「プリンタのユーザメニュー 
一覧」 （セットアップ編） を参照して<だ 
さい。 

B 411 dn では 「Configuration Tool 」 の 
[Device Setting ]」 口3ぺージ） をご覧 
ください。 

Mac 0 S をお使いの方は、「コンピュー 
夕か 6 プリンタの設定を変更したい」 
(169 ページ） をご覧ください。 


印刷が不鮮明なとき 
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9 困ったときには 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


ネットワーク経由で印刷できない 


UNIX 

• retc / hosts ファイル」（こプリンタの [ IP アドレス]と[ホスト名]が登録 
されているか確認します。 

• Ip プ□トコルを利用する場合は、 「 etc / printcap ファイル」にリモートプ 
リンタの論理プリンタ名（例： rp = lp ) が登録されているか確認します。 
目 431 dn では論理プリンタ名には rip」rsjisj reuc 」 があり、 「 Ip 」 は無変 
換化力設定用、 rsjis 」 はシフト JIS PostScript 漢字変換化力用、 「 euc 」 は 
EUC PostScript 漢字変換出力用です。それ JU 外は全て無効です。目 411 dn 
では論理プリンタをとして rip 」 のみ有効です。 

• ftp プ□トコルを利用する場合は、出力先（イーサネットボードの論理ディ 
レクトリを）が指定されているか確認します。目 431 dn では出力先には 
rip」rsjisj feucj があり、 rip 」 は無変換化力設定用、 rsjisj はシフト JIS 
PostScript 漢字変換出力用、 reuc 」 は EUC Pos 讫 cript 漢字変換出力用です。 
それ] U 外は全て無効です。目41 1 dn では出力先として rip 」 のみ有効です。 


ユー： T イリ： T イ 

• Configuration Tool または、 N に設定ツール ( Windows ) でプリンタを橫 
化できるか確認します。 

• NIC 設定ツール ( Macintosh ) でプリンタをお出できるか確認します。 

• Web ブラウザでプリンタに接続できるか確認します。 （6 日，8己ページ） 

• ぉ Inet でプリンタじ接続できるか確認します。 

• ping でプリンタ(こ接続できるか確認します。 Windows のコマンドプ□ンプ 
卜 （ MS-DOS プ□ンプト）で 「ping xxx . xxx . xxx . xxx 」（ xxx . xxx . xxx.xxx はプ 
リンタの IP アドレス）と入力し、 Enter キーを押します。 


、ネットワ—ク経由で印刷できな： 


D 
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〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


プリンタドライバを削除したい 


Windows 7の場合 


コンピュータの管理者の権限が必要です。 

Windows が起動されている場合は再起動してくださし、。 



〇 [スタート；1-[デバイスとプリン 
ター]を選択します。 

0 [デバイスとプリンター]フォル 
ダで任意のプリンタアイコンを選 
択します。 


@ メニューか6[プリントサーバ 
プ□パティ ] をクリックします。 


m プリントヴーパーのプ□パテイ 




ド卜 rt むりティ‘[龄 II 結] 


i 


MYCOMPUTER 


イシストールされたプリンタードライバー (P): 



I 巧ドライバ — 苗をの交更 【 G) 


Q rata 


ein プリントヴーパ-のプロパティ 


国 


:I 本-卜 I ドパ —1 セキュリティ 1 な地 S ち 1 


9 


イシスト — ル巧 T たプリシタ - ドライバ — の： 


[ 頭 D)... I I 


][ プ□パティ倒 ] 


©「プリントサーバのプ□パティ」 
の [ ドライバ]タブを選択します。 


@[ドライバーの設定の変更]をク 
リックします。 


プリンタドライバを削除した 、_ 
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9 困ったときには 


〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


ドライノ とノでツケージの!!«な 


システムからドライバーのみモ曲はします力、、それ 
ともドライノ【一と;（タクージホ W なします力巧 


•みミドライバーのみ»1なす。运^ 

〇ドライパーとドライバーノでツケージを»なすけリ 
る 


キで> のし 


© 削除したいプリンタをを選択し、 
[削除]をクリックします。 

©「ドライバーとパッケージの削除 
」が表示された6、 [ ドライバーと 
パッケージを削除する]を選択し 
て [0 K ] をクリックします。 


③「プリントサ ーバプ □パティ」 
が表示された6、[はい]をクリッ 
クします。 

^、 「指定:されたプリンター 
Vf'V ドライバーは現を、使 
用中です」とのメッセー 
ジが表示される場合は、 
Windows を再起動して、 
再度プリンタドライバの 
削除を行ってください。 

© 削除が終了した6、 [ OK ] をクリッ 
クします。 

⑩「プリント サーバの プ□パティ」に 
戻ったら、 [閉じる]をクリックし 
ます。 

化 Windows を再起動します。 


Windows Vista/Windows Server 2008の場合 


コンピユータの管理者の権限が必要です。 

Windows が起動されている場合は再起動してくださし、。 


(夭^。 悼 > コ 


I が UCMU バ るな ドキユイシ 

， B 林がント 




〇[スタート]-[コント□-ルパネ 
ル]を選択し、[プリンタ]をクリッ 
クします。 

©削除したいプリンタのアイコン 
をマウスのちボタンでクリックし、 
悄 U 除]を選択します。 

@確認のメ 、ソ セージが表示された6、 
[はい]をクリックします。 


©プリンタアイコンを選択しないで、 
ちボタンでクリックして、[管理 
者として実行]-[サーバのプロ 
パティ]を選択します。 


@ [ユーザアカウント制御]が表示さ 
れた6、[続行]をクリックします。 


プリンタドライバを削除した 、— 
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〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 



ドライパとパジケージの點除 


システムからドライバのみを刖除しますか、それとらドライバと 
パ》ケ-ジを削除しますか？ 

© ドライバのみ刖除する(巧 
み、 ドライバとドライババみ-ジを削曠 n 画 
[ 0 K I I キ ヤン セル I 


© 「プリントサーバのプ□パティ]の、 
[ドライバ]タブを選択します。 


©削除したいプリンタを選択し、悄 U 
除]をクリックします。 




「指をされたプリンタド 
ライバは現在、使用中 
です」とのメッセージ 
が表示される場合は、 
Windows を再起動して、 


再度プリンタドライバの 


削除を行ってくださし、。 


Windows XP/Windows 2000 /Windows Server 2003の場合 


€み 


コンピユータの管理者の権限が必要です。 

Windows が起動されている場合は再起動してくださし、。 



Q 民ミ， . 0 .ホ 户 巧を な 方, げ國， 



y 进巧されを巧目を肖 I 崎します。 


〇 Windows XP では[スタート]-[〕 
ント□-ルパネル]-[プリンタとそ 
の他の八ードウエア]-[プリンタと 
FAX ] を選択します。 

Windows Server 2003では[ス 
タート]-[プリンタと FAX ] を選択 
します。 

Windows 2000では！;スタート]- 
啟定]-[プリンタ]を選択します。 

@削除したいプリンタのアイコン 
をマウスのちボタンでクリックし、 
悄 U 除]を選択します。 


© [ ドライバとパッケージの削除] 
が表示された6、[ドライバとド 
ライバパッケージを削除する]を 
選択して [ OK ] をクリックします。 


© 確認のメ 、ソ セージが表示された 
6、[はい]をクリックします。 

⑩ [ ドライバとパッケージの削除] 
が表示された6、悄 U 除]をクリツ 
クします。 


の 削除が終了した6、 [ OK ] をクリッ 
クします。 

⑩[プリントサーバのプ□パティ]で、 
[閉じる]をクリックします。 

⑩ Windows を再起動します。 


降、画面の指示に従います。 

©「プリンタと FAX 」 フォルダ 
( Windows 2000では「プリンタ」 
フォルダ）の[ファイル]-[サー 
バのプ □パティ] を選択します。 



©[ドライバ]タブで、該当する機 
種名を選択し、[削除]をクリッ 
クします。 



プリンタドライバと一緒にインストールされる Network Extension 
は、プリンタドライバの削除をしても削除されません。 

Network Extension を削除する場合は、 「Windows ソフトウエア」の 
「 Network Extension」 （59 ぺージ） をご寶くださし、。 


























































































9 困ったときには 


(P g 次へ ) C " ィ 前へ j し ► 次へ 〇 戻る^ 索引へ）〔検索ず る) 


Macintosh の場合 


每 


Installer for MacOS 


インストーラで削除（アンインストール）します。 

〇「ソフトウェア CD - ROM 」 をセッ 
卜 します。 

@削除するプリンタドライバの 
に river ] フォルダを開きます。 

@ [Installer for MacOS ] をダブル 
クリックします。 

or 起動」画面で[続ける]をクリッ 
クします。 

@ r 使用許諾契約」画面で、[同意] 
をクリックします。 

@「お読みください」画面で、[続 
ける]をクリックします。 

©▼をクリックし、[アンインス 
トール]を選択します。 

©[アンインストール]をクリック 
します。 

プリンタドライバのアンインス 
トールが開始されます。 

© [0 K ] をクリックします。 



⑩[終了]をクリックします。 


2 


デスクトッププリンタアイコンを削除します C 


Mac OS X の場合 


4 


1 プリンタリストからプリンタ名を削除します。 

Mac OS X 10.5 未満をお使いの方 

-を 〇ハードディスクの[アプリケー 

- シヨン]-[ユーテイリテイ]フォ 

ルタ''内の[プリンタ設定ユーティ 
_ リティ]をダブルクリックします。 

@プリンタをを選択し、[削除]を 
クリックします。 

@ [プリンタリスト]を閉じます。 


_ プリンタリス K 

« @ 1が X 〇 

出 ml 削除 ■ - ‘ ColorSync 情««見る 

mm 


Mac OSX 10.5 li (降をお使いの方 

プリ乙/卜とフアクス 

I ィ すべてをま示 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ J 



OKI - B 431-028387 

— II , ，'".つ 

〇 

J _. _ L .( ブリントキューモ H < …) 

( オブシ3ンとサブライ-..) 

1 •巧： 

1 mm ： OKI B 431( PS ) 



〇 [アツプルメニュー]-[システム 
環境設定]を選択します。 

@[プリンタとファクス]をクリツ 
クします。 

@プリンタをを選択し、 [-] をクリツ 
クします。 


デフオルトのプリンタ：|»«に g 用レたプリンタ 


I JE ちでまないよラ t するにはカギをクリックしまず， 


プリンタドライバを削除した 、— 


0 
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〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


〇インストーラで削除（アンインストール）します。 


を 

Installer for MacOSX 



〇「ソフトウエア CD - ROM 」 を 
Macintosh (こセットします。 

@削除するプリンタドライバの 
に river ] フォルダを開きます。 

@ [Installer for Mac OS X ] をダブ 
ルクリックします。 

〇管理者の名前とパスワードを入 
力し、 [0 K ] をクリックします。 

@起動画面で[続ける]をクリック 
します。 

@「使用許諾契約」画面で、[同意] 
をクリックします。 

©「お読みください」画面で、[続 
ける]をクリックします。 

③▼をクリックし、[アンインス 
トール]を選択します。 

©[アンインストール]をクリック 
します。 

プリンタドライバの削除が行わ 
れます。 

⑩[終了]をクリックします。 








































9 困ったときには 


〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


プリンタドライバをアップデートしたい 


Windows 7の場合 


管理者の権限が必要です。 

Windows が起動されている場合は再起動してください。 


お OKI B431 脚田な錠 



(Windows PS プリンタドライバの画面） 


わ OW B431【PCL 仍巧バディ 




〇 [スタート]-[デバイスとプリン 
ター]をクリックします。 

@ PS ドライバでは、アップデート 
するプリンタアイコンをマウスの 
ちボタンでクリックし、[巧刷設 
定]を選択します。[巧刷オプショ 
ン]タブの[バージョン情報]を 
クリックします。 

PCL ドライバでは、アップデー 
卜するプリンタアイコンをマウス 
のちボタンでクリックし、[プリ 
ンターのプ□パティ ] を選択しま 
す。[デバイスオプション]タブ 
の[バージョン情報]をクリック 
します。 


(Windows PCL プリンタドライバの画面） 


@バージョン情報画面が表示された 
6バージョンを控えて、 [0 K ] を 
クリックします。 


〇 「プリンタドライバを削除したい」の 「Windows 7の場合」 に67ぺージ） に従つ 
て、プリンタドライバを削除します。 

@新しいプリンタドライバをセットアップします。セットアップ方法はユーザー 
ズマニュアルのセットアップ編をご覧ください。 




必ずプリンタの電源が ON ( I ) になっていることを確認してくだ 
さい。 


@〇〜®の手順でバージョン情報画面を表示し、プリンタドライバのバージョン 
が更新されていることを確認します。 


プリンタドライバをアツプデ—卜した： 


D 


272 





















































〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


Windows Vista/Windows Server 2008の場合 


風 


コンピュータの管理者の権限が必要です。 

Windows が起動されている場合は再起動してくださし、。 



(Windows PS プリンタドライバの画面) 



(Windows PCL プリンタドライバの画面) 


〇 [スタート]-[コント□-ルパネル] 
を選択し、[プリンタ]をクリック 
します。 


© PS ドライバでは、[アップデート 
するプリンタ]アイコンをマウス 
のちボタンでクリックし、[目 P 刷設 
定]を選択します。 

[目口刷オプション]タブの[バージョ 
ン情報]をクリックします。 

PCL ドライバでは、[アップデート 
するプリンタ]アイコンをマウス 
のちボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択します。[デバイスオ 
プシヨン]タブの[バージョン情漸 
をクリックします。 


@新しいプリンタドライバをセットアップします。 

セットアップ方法はユーザーズマニュアルのセットアップ編をご覧ください。 

【を/》 必ずプリンタの電源が ON (I)になっていることを確認してください。 

@〇〜®の手順でバージョン情報画面を表示し、プリンタドライバのバージョン 
が更新されていることを確認します。 



@バージョン情報画面が表示された 
6バージョンを控えて、 [ OK ] をク 
リックします。 

〇「プリンタドライバを削除するに 
は」の Windows Vista/Windows 
Server 2008の場合に 68ページ） 
に従って、プリンタドライバを削 
除します。 



















































9 困ったときには 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


Windows XP/Windows 2000 /Windows Server 2003の場合 

コンピュータの管理者の権限が必要です。 

ソ. Windows が起動されている場合は再起動してくださし、。 

〇 Windows XP ではに夕ート]-[〕 
ント□-ルパネル]-[プリンタとそ 
の他の八ードウエア]-[プリンタと 
FAX ] を選択します。 

Windows Server 2003では 
[スタート]-[プリンタと FAX ] を選 
択します。 

Windows 2000では[スタート]- 
[設定]-[プリンタ]を選択します。 



(Windows PS プリンタドライバの画面） 


(Windows PCL プリンタドライバの画面） 




OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


Copyright 2010 Oki Data Corporation 
OK I 


@ PS ドライバでは、[アップデート 
するプリンタ]アイコンをマウス 
のちボタンでクリックし、[印刷設 
定]を選択します。 

[巧刷オプション]タブの[バージョ 
ン情報]をクリックします。 

PCL ドライバでは、 [ OKI 目431 
( PCL )] アイコンをマウスのちボ 
タンでクリックし、[プ□パティ] 
を選択します。[デバイスオプショ 
ン]タブの[バージョン情報]を 
クリックします。 

@バージョン情報画面が表示された 
6、バージョンを控えて [ OK ] を 
クリックします。 



ブリントサーバーのブ曰バテイ 


I 巧巧 II ポート r ドライバ r 詳細設定 I 





©アップデートするプリンタのア 
イコンをマウスのちボタンでク 
リックし、悄 U 除]を選択します。 

ドライバのアップデー 
卜を確実に行うために、 
アップデートするプリ 
ンタドライバと同じ種 
類のすべてのプリンタ 
ドライバを削除してく 
ださい0 

© lu 降、画面の指示に従います。 

©「プリンタと FAX 」 フォルダ 
(Windows 2000では「プリンタ」 
フォルダ）の[ファイル]-[サー 
バのプ□パティ]を選択します。 

©[ドライバ]タブで、該当する機 
種をを選択し、[削除]をクリッ 
クします。 

@ Windows を再起動します。 


©新しいプリンタドライバをセットアップします。 

セットアップ方法はユーザーズマニュアルのセットアップ編をご覧ください。 

必ずプリンタの電源が ON (I)になっていることを確認して〈ださい。 

ー ノ • Windows XP/Windows Server 2003では、プリンタのインストール 
でセットアップします。 

⑩〇〜@の手順でバージョン情報を表示し、新しいプリンタドライバのバージョ 
ンが更新されていることを確認します。 


プリンタドライバをアツプデ—卜した： 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


Macintosh の場合 

〇プリンタドライバを削除します。詳しくは r プリンタドライバを削除したい」 に70 
ページ） をご覧ください。 

@新しいプリンタドライバをインストールします。詳しくは 1章 または 2 章を ご' 
覧< ださい。 


Mac OS X の場合 

〇プリンタドライバを削除します。詳しくは r プリンタドライバを削除したい」 (270 
ページ） をご覧ください。 

@プリンタソフトウエアを再インストールします。詳しくはユーザーズ マニ ュア 
ルのセットアップ編をご覧ください。 


プリンタドライバをアツプデ—卜した： 
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9 困ったときには 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 



プリンタドライバがセットアップできないとき 


US 目接続でセットアップできないとき （ Windows ) 

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成されない場 

厶 

プリンタドライバが正しくセットアップされていません。再度プリンタドライバの 
セットアップを巧ってください。 

詳細は、ユーザーズマニュアルセットアップ編の「コンピュータと接続します」を 
ご覧 < ださい。 


[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成されている 
が、印刷できない場合 

プリンタドライバの印刷先のポートが正し < 設定されていません。]: _ rF の手順に従つ 
て設定を確認します。 

〇 Windows 7/Windows Server 2008 R2 では[スタート]-[デバイスと 
プリンター]を選択します。 

Windows Vista/Windows Server 2008 では[スタート]-[コント□—ル 
パネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX] を選 
択します。 

Windows Server 2003 では[スタート]-[プリンタと FAX] を選択します。 
Windows 2000 では[スタート]-戲定]-[プリンタ]を選択します。 

@ Windows 7 では、[プリンターのプ□パティ]を選択します。 

Windows 7 外ではプリンタアイコンをマウスのちボタンでクリックして 
口□パティ]を選択します。 

@ [ポート]タブの旧]刷するポート]を下記の設定(こします。 


USB ケーブルで接続する場合 


[USBxxx] 


石まろ 


[印刷するポート]に [ USBxxx ] が表示されないときは、プリンタの 
電源が ON ( I )になっていることを確認して USB ケーブルを接続し 
直し、再度®〜®を行ってください。 


プリンタドライバがセットアップできないとき 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


セットアッププログラムで「プリンタドライバのインストー 
ルに 失敗し ました」 の エラー が表示される場合 

プラグアンドプレイでセットアップする必要があります。下の手順でセットアッ 
プを行っているか確認してください。 

〇プリンタとコンピュータの電源が OFF (〇)(こなっていることを確認し 
ます。 

@ US 目ケーブルを接続します。 

@プリンタの電源を ON ( I ) にします。 

〇 Windows を起動します。 

@「新しい八ードウエアの追加ウィザード」 (Windows 2000では「新しい 
八ードウエアの横索ウィザード」）が表示された6、 iU 降、画面の指示に 
従ってセットアップします。 

詳細は、「ソフトウェア CD-ROM」 内の rREADME.TXT」 をご覧ください。 


そのイ也の場合 


現象 

が処方ま 

コンピュータが US 目インタフェー 
スに対応していません。 

デバイスマネージャで USB コント□ーラが 
表示されるか確認して < ださい。 

USB ケーブルが規格(こ合っていな 
い可能性があります。 

USB2.0 仕様の USB ケーブルを使用してく 
ださい。 

インタフェースが無効(こなってい 
ます。 

セットアップ編を参照し、プリンタのメニュー 
設定で [USB] を r ユウコウ」(こしてください。 

セットアップ手順が間違っていま 
す。 

セットアップ編の手順に従って、もう一度初 
めか6セットアップしてください。 

USB ケーブルが外れています。 

USB ケーブルを差し} A んで<ださい。 

USB ケーブル(こ問題があります。 

そ倩の USB ケーブルがあれば取り替えてみ 
てください。 

US 目八ブを使用しています。 

プリンタとコンピュータを直接接続してみて 
ください。 

セットアップの途中で画面(こけ矣 
索場所の指定]、[場所の指定]が 
表示されます。 

r ソフトウェア CD-ROM」 の中のプリンタド 
ライパのフォルダを指定してください。 

例： E:¥Drivers¥JPN¥PCL」 

(ここでは CD-ROM ドライブが E :で、 
プリンタドライバが PCL の場合を例 
(こしています） 

セットアップを中断しました。 

セットアップ編の手順(こ従って、もう一度初 
めか6セットアップしてください。 


プリンタドライバがセットアップできないとき 
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9 困ったときには 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


US 目接続でセツトアツプできないとき ( Macintosh ) 


現象 

が処方ま 

インタフェースが無効になってい 
ます。 

セットアップ編を参照し、プリンタのメニュー 
設定で [USB] を「ユウコウ」にしてください。 

USB ケーブルが規格(こ合っていな 
い可能性があります。 

USB2.0 仕様の USB ケーブルを使用してく 
ださい。 

セッ ト アップ手順が闇違っています。 

もう一度初めか6セットアップしてください。 

USB ケーブルを短時間で抜き差し 
しています。 

USB ケーブルをおき差しする間隔は5秒間 
上あけてください。 

USB ケーブルが外れています。 

USB ケーブルを差しジ^んで<ださい。 

USB ケーブルに問題があります。 

そ借の USB ケーブルがあれば取り替えてみ 
てください。 

US 目八ブを使用しています。 

プリンタと Macintosh を直接接続してみて 
ください。 

セットアップを中断しました。 

もう一度初めか6セットアップしてください。 

プリンタの電源スイ、ソチが OFF ( 
〇 ) になっています。 

プリンタの電源を ON (1) にしてください。 

デスクトッププリンタアイコンに 
手のマークがついています。 

Macintosh のプリンタメニューの[プリント 
キューの開始]を選択して<ださい。 

プリンタドライバが正しくインス 
トールされていません。 

プリンタドライバを再インストールしてくだ 
さい。 

[オフライン]になっています。 

「オンライン」を押して、[オンライン](こし 
てください。 


プリンタドライバがセットアップできないとき 
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〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


1 セカンドトレイ ユニッ トから給紙できないとき 


セカンドトレイユニット（拡張給紙ユニット）を使用するためには、プリンタドラ 
イバでセカンドトレイユニット（破;張給紙ユニット）を設定する必要があります。 



• セカンド トレイユニットは [拡張給紙 ユニット] と表示されます。 

. コンピュータの管理者の権限が必要です。 

- Mac OSXPCL プリンタドライバは常に服張給紙ユニッりが[あ 
り]の状態になっています。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 （ B431dn のみ) 



(Windows XP の画面) 


〇 Windows 7/Windows Server 
2008 R2 では[スタート]-[デバ 
イスとプリンター]を選択します。 
Windows Vista/Windows Server 

2008では[スタート]-[コント 
□ールパネル]を選択し、[プリ 
ンタ]をクリックします。 
Windows XP では[スタート]-[コ 
ント□ールパネル]-[プリンタと 
その他のノドウエア]-[プリン 
夕と FAX] を選択します。 
Windows Server 2003では[ス 
夕ート]-[プリンタと FAX] を選 
択します。 

Windows 2000では[スタート]- 
[設定]-[プリンタ]を選択します。 


@ [OKI 目431 (PS)] アイコンを 
マウスのちボタンでクリ、ソクし、 
[プ□パティ]を選択します。 

@ [デバイスの設定]タブで[拡 
張給紙ユニット]で[搭載してい 
る]を選択し、 [OK] をクリック 
します。 


Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 

〇 Windows 7/Windows Server 
2008 R2 では[スタート]-[デバ 
イスとプリンター]を選択しま 
で D Windows Vista/Windows 
Server 2008では[スタート]- 
[コント□ールパネル]-[プリン 
夕]を選択します。 

Windows XP では[スタート] 

-[コント□-ルパネル]-[プリ 
ンタとその他の八ードウェア]- 
[プリンタと FAX] を選択します。 
Windows Server 2003では[ス 
タート]-[プリンタと FAX] を選 
択します。 

Windows 2000では[スタート]- 
啟定]-[プリンタ]を選択します。 

@ [OKI 目431 (PCL)] (または [OKI 
目411])アイコンをマウスのちボ 
タンでクリックし、[プ□パティ] 
を選択します。 

@[デバイスオプション]タブの 
巧リ用可能な装置]で[拡張給 
紙ユニット](こチェックをつけ、 
[OK] をクリックします。 

- - . TCP / IP でネットワーク 

I メモ j 接続している場合、[プ 
リンタの情報を取得す 
る]をクリックすると、 
自動的に設をされます。 



(WindowsXP の画面) 






































































9 困ったときには 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


Macintosh PS プリンタドライバをお使いの方 ( B 431 dn のみ） 

Macintosh ではプリンタドライバをインストールする前にオプションが追加されてい 
る場合には自動的にデバイス情報が取得されます。プリンタドライバをインストール 
した後(こオプションを追加した場合は、じ(下の手順でオプションを設定してください。 

〇 [セレクタ]でプリンタを選択し、[再設定]をクリックします。 

ネットワーク接続の場合 


醫 


現を遇巧されでいる"プリンタ記述" （PPD) ファイル： 
"OKI 6431" 

インストール可能オプション 


扣：5長拍巧ユニット：。客おしでいる 妻11 


'J 谷互：104 nd KAH 


车*ンかレ J [[ OK l| 


@ [構规をクリックします。 

@ [拡張給紙ユニット]で[搭載し 
ている]を選択し、 [0K] をク 
リックします。 

〇 [セレクタ]を閉じます。 


USB 接続の場合 

〇デスクト、ソプ上のプリンタアイコンをゴミ箱へドラッグし、空にします。 

©デスクトップ- プリンタ utility を使用して、デスクトップ-プリンタを再 
度作成します。デスクトップ•プリンタを作成し直すと、設定も更新され 
ます。 




デスクトップ.プリンタの作成方まについては、 「USB 接続で Ma¬ 
cintosh にセットアップします」 の 「使用するプリンタを選がします」 
(23 ぺージ） をご覧くださし、。 


Macintosh PCL プリンタドライバをお使いの方 


[6431 妻 I 



〇 [アップル]メニューの[セレク 
夕]を選択します。 

@使いのプリンタのアイコンを選 
択します。 

@右側のボックスか6 [プリンタ 
さ)]を選択し、[設定]をクリッ 
クします。 

©[目 P 刷ダイア□グ]をクリック 
します。 

@ [オフシヨン]パネルの[拡張 
給紙ユニット]で[あり]を選 
択し、[設定]をクリックします。 

© [保を]をクリックし、セレク 
夕を閉じます。 


セカンドトレイユニットから 給紙で きないとき 


D 
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〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


Mac OS X PS プリンタドライバをお使いの方 ( B 431 dn のみ） 

Mac OS Xではプリンタドライバをインストールする前にオプションが追力□さ 
れている場合には自動的にデバイス情報が取得されますが、 「IP プリント」や 
旧 onjour(Rendezvous)」 で接続した場合は自動的にデバイス情報が取得されません。 
「AppleTalk」 で接続した場合(こもプリンタドライバのインストール後(こオプション 
を追加した場合には自動的(こデバイス情報が取得されません。 

これ6の場合、じ(下の手順(こてオプションを設定して<ださい。 


Mac OS X 1 0.5 li (降をお使いの方 


r -がドライパイサプライのレベル1 


プリンタのずぺてのオプションを和巧するには、それらがここに正し<ま示されていることを巧 
R してください ♦ フリンタおよぴオフシヨンの八ードウエアについては、フリンタのマニュアル 
モ參巧しで < ださ 


间お巧お巧ュニッ 
メモリ容量： CE ] 


( キヤンセル） ( 


〇 [アップルメニュー]-[システ 
ム環境設定]を選択し、[プリ 
ントとファクス]をクリックし 
ます。 

@ [OKI 目 431] を選択し、[オプ 
ションとサプライ...]をクリッ 
クします。 

©[ドライバ]タブを選択し、[拡 
張給紙ユニット]にチェックを 
つけ、 [0K] をクリックします。 


Mac OSX 10.4 Jii 下をお使いの方 


-インス!ル巧能なオフシヨ 


- 


I 化お給巧ユニット 
メモリ容屋： 64 M 


( C をををるち 


〇八ードディスクの[アプリケー 
シヨン]-[ユーテイリテイ]-[プ 
リンタ設定ユーティリティ]を 
タフルクリックします。 

@ [OKI 目 431] を選択し、[情報 
を見る]をクリックし[プリン 
夕情報]を開きます。 

@ [インストール巧能なオプシヨ 
ン]を選択します。 

〇 [破;張給紙ユニット]にチェック 
をつけ、[変更を適用]をクリッ 
クします。 

@ [プリンタ情報]を閉じます。 


セカンドトレイユニットから 給紙で きないとき 
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9 困ったときには 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


Windows XP Service Pack 2/ Windows Server 2003 Service Pack 1 に関する制限事項 


Windows ファイアウォールの設定による制限事項について 

Windows XP Service Pack 2/Windows Server 2003 Service Pack1 セキュリティ 
強化機能搭載では、 Windows ファイアウォールの機能が強化されておりますが、そ 
れじ伴いプリンタドライバ-ユーティリティに]:>(下の制限事項が生じる場合があり 
ます。 


項 目 

発生する制限事項 

詳細、回避方法 

プリンタドライ 
バ全般 

PC ネットワーク共有時、 
巧刷ができません。 

サーバ側で [ Windows ファイアウォール]-[例外]を開き、 
「ファイルとプリンタの共有」にチェックを入れてください。 

日 KLPR ユー 

テイリテイ 

プリンタ検索が行えませ 

ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェ、ソ 
クがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対し 
てプリンタの検索ができなくなります。同ーセグメント内 
に接続されたプリンタは問題ありません。プリンタのお索 
ができない場合でも、「プリンタの追力山や「プリンタの再 
設定」画面で IP アドレスを直接入力することで設定できま 
ず。 

OKI ストレージ 
デバイスマネー 
ジャ 

プリンタ検索が行えませ 

ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェ、ソ 
クがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対し 
てプリンタのお索ができなくなります。同ーセグメント内 
に接続されたプリンタは問題ありません。プリンタのお索 
ができない場合でも、 r プリンタ」-「プリンタの追ぶ/削除」 
で、 プリンタを (任意）と IP アドレスを入力し、 0 K ボタ 
ンをクリックすることでプリンタウィンドウにプリンタが 
表 TK されます。 

Print」ob 
Accounting / 

Print」ob 
Accounting Lite 

プリンタお索が斤えませ 

ファイアウォールの設定で「例外を許巧しない」にチェック 
がついている場合は、ルータを超えるセグメントに対してプ 
リンタの検索ができなくなりまず。同ーセグメント内に接続 
されたプリンタは問題ありません。プリンタのお索ができ 
ない場合でち、□グ取得プリンタの追ぶウィザードで「プリ 
ンタを接統先で指定する」を選択し、「接続先」で 「 TCP/IP 
ネットワーク」を選択し、 IP アドレスを直接入力すること 
で設定できまず。 

Print」ob 
Accounting / 

Print」ob 
Accounting Lite 

□グ取得スケジュールに 
従って□グが取得されて 
いません。また、「プリン 
夕」-「□グを直ちに取得」 
を行っても、「□グ取得ス 
ケジュールに従って、 □ 
グを取得中のためできま 
せん。」が表示され、取得 
ができません。 

Windows XP Service Pack 1 以前に、プリントジョブアカ 
ウンティングにプリンタを登録し、□グの取得を開始して 
いる状態で 、 Windows XP Service Pacl <2 にアップデート 
を巧うと、左記の現象が発生する場合があります。このよ 
うな場合は、 Windows を再起動します。 


項 目 

発生する制限事項 

詳細、回避方法 

Configuration 

Tool 

プリンタお索が巧えませ 

ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチエッ 
クがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対し 
てプリンタの検索ができなくなりまず。同ーセグメント内 
に接続されたプリンタは問題ありません。プリンタのお索 
ができない場合でも、「ツール」-「環境設定」を選択し、 

IP アドレスを直接入力ずることで設定できます。 

Print Super 
Vision 

リモート PC からアクセ 
スできません。 

[ Windows ファイアウォール]-[例か]-[プ□グラムの追加] 
を開き、[参照]をクリックします。 

じ(下のファイルを還択し、 [0 K ] ボタンをクリックしまず。 
" J 2 EE のインストール先 "¥ jdk ¥ bin ¥ java.exe 
" J 2 EE のインストール先 "¥ jdk ¥ bin ¥ javaw.exe 
" J 2 EE のインストール先 "¥ jdk ¥ j - re ¥ bin ¥ java.exe 
" J 2 EE のインス I ル先 "¥ jdk ¥ jre ¥ bin ¥ javaw.exe 


ポップアップウインドウ 
がブ□ックされます。 

Internet Explorer を使用している場合、ポップアップウイ 
ンドウがブ□ックされることがあります。 

U 下のことを確認してください。 

Internet Explorer を起動し、[ツール]-[インターネット 
オプション...]-[プライバシー]を開き、[ポップアップ 
ブ□、ソク]の[設定]ボタンをクリックします。 

[許可する Web サイトのアドレス]に PrintSuperVision 
の URL を入力し、[追加]ボタンをクリックします。 

Web Driver 
Installer 

プリンタお索が巧えませ 

ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチエッ 
クがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対し 
てプリンタのお索ができなくなります。同ーセグメント内 
に接続されたプリンタは問題ありません。プリンタのお索 
ができない場合でも、グループの検索範囲の4巧目を* (例： 
192.168.0.*) にすると、検索できます。 


リモート PC からアクセ 
スできません。 

[ Windows ファイアウォール]-[例外]-[ポートの追畑 
を開き 、 Web Driver Installer がインス I ルされている 

Web サイトのポート蓄号を追力□し、[管理ツール]-[コンポー 
ネントサービス]で Web Driver Installer 用コンポーネン 
卜のアクセス権を変更してください。 

※設定方法は、[すべてのプ□グラム]-[沖データ ]- [Web 
Driver Installer ] -[お読みくだ'さい]をご覧ください。 


※詳細は弊社ホームぺージ 「h な p://www.okidata.co.jp/」 をご覽ください。 


widows XP Service Pack2/ Windows Server 2003 Service F^ackl に関する制限事項 
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(圍 目次へ) （◄前へ）〔►次へ) 【〇 戻る Oc ジ索引へ） 〔 検索ず る） 

Windows 7/ Windows Vista/ Windows Server 2008 に関する制限事項 


項 目 

発生する制限事項 

詳細、回避方法 

プリンタドライバ （ PS ) 

Network Extension 

ヘルプが表示されない。 

ヘルプの表示には対応しておりません。 

プリンタドライバ 

Network Extension 

Print」ob Accounting Lite 

「ユーザアカウント制御」画面が表示 
される。 

インストーラやユーティリティの起動時などで、「ユーザアカウント制御」画 
面が表示される場合があります。インストーラやユーティリティを管理者権限 
で実行するために必要ですので、[続行]をクリックしてください。[キャンセル] 
をクリックすると、インストーラやユーティリティは起動されません。 

Network Extension 《• 

Print」ob Accounting Lite 

「プ□グラム互換性アシスタント」画 
面が表示される。 

インストール完了後（インストールを途中で中止した場合も含みます）、「プロ 
グラム互換性アシスタント」画面が表示された場合は、必ず[このプ□グラム 
は正しくインストールされました]をクリ、ソクしてください。 


《 Network Extension またはプリンタドライバ （ PS ) では 、 Windows Server 2008 R 2 でも、同様の制限事項があります。 
《詳細は弊社ホームぺージ 「 h 1: tp :// www . okidata . co . jp /」 をご覧ください。 


Windows Vista に関する制限事項 
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困 f 圍目次へ ） （ 4 前へ） ►次へ J 广〇 戻る jC の 索引へ） 検索ずる ） 

( MEMO ) 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ )（ 検索ず る） 


イ寸録 


仕様 ......... 286 

消耗品-オプションー覧 . 302 

プリントジョブアカウンティングの使用について . 303 

パラレル接続で Windows にセットアップします . 305 



















付 録 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


m 


j 化様 


USB インタ フエー ス仕様 


ネットワークインタ フエー ス化様 


基本仕様 

USB ( Hi-Speed USB をサポ ー h ) 

コネクタ 

プリンタ側 目レセプタクル（メス）アップストリームポート 
ケーブル側 目プラグ（オス） 


基本仕様 

ネットワークプロトコル 
TCP/IP 関連 
NetWare 関連 
EtherTalk 関連 
NetBEUI 関連 


ケーブル 

己 m ]:> (下の USB 2.0 仕様のケーブルに m (下を推奨） 
(シールドされているケーブル線を使用してください。) 

イ云送モード 

フルスピード （ 最大 12 Mbps ± 0.259 6) 

八イスピード （ 最大 480 Mbps ± 0.059 6) 

電力制御 

セルフパワーデバイス 

コネクタピン配列 


tSJ— 山 - 


インタフ1—ス信号 





信号名 

機旨長 

1 

Vbus 

電源 (+5V) 

2 

D- 

データ 転送用 

3 

D+ 

データ 転送用 

4 

GND 

信号グランド 

Shell 

Shield 



コネクタ 

100目 ASE-TX /10 BASE-T (自動切り替え、同時使用不可） 

ケーブル 

RJ -45 コネクタがき非シールドツイストペアケーブル (Category 5推鐵 

コネクタピン配列 1 8 


I n 


U U U U U U U U 



インタフ i —ス信号 


ピン No. 

信号名 

方向 

機旨長 

1 

TXD+ 

FROM PRINTER 

送信データ+ 

2 

TXD- 

FROM PRINTER 

送信データ- 

3 

RXD+ 

TO PRINTER 

受信データ+ 

4 

- 

- 

使用していません。 

5 

- 

- 

使用していません。 

6 

RXD- 

TO PRINTER 

受信データ- 

7 

- 

- 

使用していません。 

8 

- 

- 

使用していません。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


パラレルインタフ王ース化様 


基本仕様 

lEEEstd 1284-1 994準拠パラレルインタフエース 

コネクタ 

プリンタ側 36極レセプタクル（メス） 

ケーブル側 36極プラグ （ オス） 

ケーブル 

1.8 m J ： rF の lEEEstd 1284-1994 適合ケーブルまたは相当品 
(シールドされているケーブル線を使用してください。） 

イ云送モード 

コンパチブル 
ニブル 

ECP 

インタ フエー スレベル 

□ーレベル 十0.0〜十 0.4 V 
八イレベル 十 2.4 〜十 5.0 V 

コネクタピン配列 



m 


ピン No. 

信号名 

方向 

機育居 

1 

nStrobe ( HostClk ) 

TO PRINTER 

データを読み込むためのパルスです。 

後縁でデータを読み込みまず。 

2 

DATA 1 

Bi-direction 

8ビットのパラレルデータです。八イレベルが"1"、 

3 

DATA 2 


□-レベルが" 0" でず。 

4 

DATA 3 



己 

DATA 4 



6 

DATA 5 



7 

DATA 6 



8 

DATA 7 



9 

DATA 8 



10 

nAck ( PtrClk ) 

FROM PRINTER 

データの受信完了を示す信号です。 

11 

Busy ( PtrBusy ) 

FROM PRINTER 

プリンタがデータを受け取れる状態かどうかを示 
す信号です。八イレベルのときはデータを受け取 
れません。 

12 

PError ( AckDataReq ) 

FROM PRINTER 

八イレベルのときは、用紙のエラーを示します。 

13 

Select ( Xflag ) 

FROM PRINTER 

パラレルインタフェースが有効な場合、常に八イ 
レベルです。 

14 

nAutoFd ( HostBusy ) 

TO PRINTER 

双方向通信で使用しまず。 

15 

- 

- 

使用していません。 

16 

GND 

- 

信号グランド 

17 

FG 

- 

シャーシグランド 

18 

HILEVEL 

FROM PRINTER 

プリンタ内部で 3.3 K Q で +5 V にプルアップされ 
ていまず。 

19〜30 

GND 

- 

信号グランド 

31 

nlnit ( nlnit ) 

TO PRINTER 

□ーレベルで、プリンタが初期化されまず。 

32 

nFault ( nDataAvail ) 

FROM PRINTER 

プリンタがアラーム状態のとき□ーレベルになり 
ます。 

33 

GND 

- 

信号グランド 

34 

- 

- 

使用していません。 

35 

HILEVEL 

FROM PRINTER 

プリンタ内部で 3.3 K Q で +5 V にプルア、ソプされ 
ています。 

36 

nSelectIn 

TO PRINTER 

双方向通信で使用しまず。コンパチブルモード時 


(IEEE 1284 active ) 


は□ー レベルでなければ'なりません。 




カツコ 内は ニブルモー ドの信号名です。 

コンパチブルモードの機能のみ説明しています。 

米国電気電子技術者協会が規定:する lEEEstdl284-1994 のニブルモー 
ドをサポート しています。 この規格に適合しないコンピユータやケ ー 
ブルを使用すると、予期しない動作をすることがあります。 


287 









































付 


録 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


m 


フオントサンプル （PostScripts エミ ュレーシヨ ン 
モー ド） (B431dn のみ） 

日本語2書体 

平成角ゴシック体™ W 5 

株式会社沖データ 

平成明朝体™ W 3 

株式会社沖データ 


欧文 136 書体 



AlbertusMT 

Bookman-Light 

Eurostile 

AlbertusMT-ltalic 

Bookman-Lightitalic 

Eurostile-Bold 

AlbertusMT-Light 

Bookman-Demi 

Euros 材 le-ExtendedTwo 


Bookman-Demiltalic 

Eurostile-BoldExtendedTwo 

AntiqueOlive-Roman 



AntIqueOlive-ltallc 

Candid 

Geneva 

AntiqueOlive-Bold 

ホ mOOjUli 二)*’％ 棘 


AntiqueOlive-Compact 


GillSans-Light 


Chicago 

GillSans-LightItalic 

^j)j)fe-Cfiancery 


GillSans 


Clarendon 

GillSans-ltalic 

AriaIMT 

Clarendon-Bold 

GMISans-Bold 

Arial-I ね licMT 

Clarendon-Light 

GillSans-BoldItalic 

Arial-BoldMT 


GillSans-Ex か aBold 

Arial-BoldItalicMT 

CooperBlack 

GillSans-Condensed 


CooperBlaek-Italic 

GillSans-BoldCondensed 

AvantGorde-Book 

Copperplate-ThirtyThre 巳 BC 

Avan tGarde-BookOblique 

Co 戶 P 巨 RP し AT 巨 - THIRTYTWO 巨 C 


AvantGarde-Demi 


0011 dy 

AvantGarde-DemlOblique 

CorondM^Jar 

Goudy-ltalic 



Goudy'Bold 

Bodoni 

Courier 

Qoudy-Bolditalic 

Bodoni-Italic 

Courier-Oblique 

Coudy'ExtraBold 

Bodoni-Bold 

Courier-Bold 


Bodoni-B olditalic 

Courier-BoldOblique 


Bodoni-Poster 



Bodoni-PosterCompressed 




Helvetica 

Helvetica-Oblique 

Helvetica-Bold 

Helvetica-BoldOblique 

Helvetica-Condensed 

Helvetica-Condensed-Oblique 

Helvetica-Condensed-Bold 

Helvetica-Condensed-BoldObl 

Helvetica-Narrow 

Helvetica-Narrow-Oblique 

Helvetic£i-Narrow-Bold 

Helvetica-Narrow-BoldOblique 


New York 

Optima 
Optima-I ね lie 

Optima-Bold 

Optima-Bolditalic 

0 ザ OR ろ 

Palatino-Roman 

Palatino-ltalic 

Palatino-Bold 

Palatino-Bolditalic 


Wingdings-Regular 

g 卡か跟を©をなをネるがを*◎かが'; 
Wingdings2 

坊のの G* みみ兮か⑩①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ 

Wing 出 ngs3 

吟知 クウ < -- パ 
ZcwfCnancery-Mouumlt 江比じ 

ZapfDingbats 

な本来☆み'ホ女ホ资♦■女#〇来★づ r 来女 


Hoeflerlext-Regular 

HoeflerText-Italic 

HoeflerText- Black 
HoeflerText-Blackltalic 

Hoefler iext-Omaments 

を?®^願ぶが© i 


StempelGaramond- 民 Oman 
StempelGaramond-Italic 

StempelGaramond-Boid 
StempelGaramo 打 d-Boldltalic 

Symbol A0YIXKBPOON 


JoannaMT 

JoannaMT-Italic 

JoannaMT-Bold 

JoannaMT-BoIdltalic 

LetterGothic 
Letter Gothic-Slanted 

LetterGothic-Bold 
LetterGothic-BoldSlanted 



LubalinGraph-Demi 

LubalinGraph-DemiOblique 


M 淋 i ザ Id 

Monaco 

MonaLlsa-Recut 

NewCenturySchlbk-Roman 
New Century Schlbk-Italic 

NewCenturySchlbk-Bold 

NewCenturySchlhk-Boldltalic 


Taffy 

Times-Roman 
Times-Italic 

Times-Bold 
Time s - B olditalic 

TimesNew 民 omanPSMT 
TimesNewRomanPS-ItalicMT 

TimesN ewRomanPS-BoldMT 
TimesNewRomanPS-BoldItalicMT 

Univers-Light 

Univers-LightOblique 

Univers 

Univers-Oblique 

Univers-Bold 

Univers-BoldOblique 

Univers-Condensed 

Univers-CondensedOblique 

Univers-CondensedBold 

Univers-CondensedBoldOblique 

Univers-Extended 

Univers-ExtendedObI 

Univers-BoldExt 

Uni\/ers-BoldExtObl 
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〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


フオントサンプル （ PCL ェミュレーシヨンモード) 



Macintosh 環境では使用できません。 


日本語4書体 

株式会社沖 データ 

株式会社沖データ 

欧文91書体 


平成ちゴシック 

株式会社沖データ 


P 平成ちゴシック 

株式会社沖データ 


貧う; 


0S によつて使用できる書体に制限があります。 

OCR-A、OCR-B、USPS POSTNET Bar Codes は Windows 環境 


では使用できません。 

ビットマップフォントは、固をサイズです。 


PCL Font List に印刷されている Koufi、Naskh、Ryadh は使用でき 
ません。 


スケーラブルフォント （87 書体) 


Font No. 

000 Courier 

001 Courier Bold 

002 Courier Italic 

003 Courier Bold Italic 

004 CG Times 

005 CG Times Bold 

006 CG Times Italic 

007 CG Times Bold Italic 

008 CG Omega 

009 CG Omega Bold 

010 CC Omega Italic 

011 CC Omega Bold Italic 

012 C 琴 A 

013 Clarendon Condensed 
014 Univers Medium 

015 Univers Bold 

016 Univers Medium Italic 

017 Univers Bold Italic 

018 Univers Medium Condensed 
019 Univers Bold Condensed 


Font No. 

020 Univers Medium Condensed Italic 

021 Univers Bold Condensed Italic 

022 Antique Olive 

023 Antique Olive Bold 

024 Antique Olive Italic 

025 Garamond Antiqua 

026 Garamond Halbtett 

027 Garamond Kursiv 

028 Garamond Kursiv Halhfett 

029 Mar け 。 W 

030 Albertus Medium 

031 Albertus Extra Bold 

032 Letter Gothic 

033 Letter Gothic Bold 

034 Letter Gothic Italic 

035 Arial 

036 Aria! Bold 

037 Arial Italic 

038 Arial Bold Italic 

039 Times New 


Font No. Font No. 


040 

Times New Bold 

065 

New Century Schoolbook Italic 

041 

Times New Italic 

066 

New Century Schoolbook Bold Italic 

042 

Times New Bold Italic 

067 

Palatine Roman 

043 

ITC Avant Garde Gothic Book 

068 

Palatine Bold 

044 

ITC Avant Garde Gothic Demi 

069 

Palatino Italic 

045 

ITC Avant Garde Gothic Book Oblique 

070 

Palatino Bold Italic 

046 

ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique 

071 

Times Roman 

047 

rrC Bookman Light 

072 

Times Bold 

048 

ITC Bookman Demi 

073 

Times Italic 

049 

rrC Bookman Light Italic 

074 

Times Bold Italic 

050 

rrc Bookman Demi Italic 

075 

ITC Zapf Cfiancenf Medium Ita 技 c 

051 

CourierPS 

076 

Symbol 

052 

CourierPS Bold 


ABXAE(j)YTii(p 12345 

053 

CourierPS Oblique 

077 

SymbolPS 

054 

CourierPS 。〇 Id O 占 ligu 台 


ABXAE(])Yni(pl2345 

055 

Helvetica 

078 

Wingdings 

056 

Helvetica Bold 


苗を^も巧％ク心;^){ぴむ圍圓講图 

057 

058 

059 

060 

061 

062 

063 

064 

Helvetica Oblique 

Helvetica Bold Oblique 

Helvetica Narrow 

Helvetica Narrow Bold 

Helvetica Narrow Oblique 

Helvetica Narrow Bold Oblique 

New Century Schoolbook Roman 

New Century Schoolbook Bold 

079 

080 

081 

082 

083 

084 

085 

086 

ITC Zapf Dingbats 

な牛小み今が Bi 沸-永の 

Kouf i 

民 oufi Bold 

Naskh 

Naskh Bold 

Ryadh 

Ryadh Bold 

OKI-OCRB 


ビットマップフォント （3 書体) 
Font No. 

087 Line Printer 

ABCDEfghij 12345 

ABCDEfghijlS ヨ 4 旦 

ABCDEfghij 12345 

USPS POSTNET Bar Codes 

Font No. 


090 USPS POSTNET Bar Codes 


li.M.li.. 


m 


L.l 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


印刷保証範囲 


印刷品質が保証される範囲です。 
できるだけこの範囲(こ印刷するこ 
とをお勧めします。 


印刷可能範囲 


印刷可能な範囲です。印刷品質が 
低下することがあります。 



印刷範囲と印刷精度 (PostScripts エミュレーション 
モード） （ B 431 dn のみ） 


プリンタドライバの巧刷範囲は次のとおりです。 

実際の巧刷範囲は、アプリケーシヨンにより異なることがあります。 


妙 


印刷精度は、書き出し位置± 2mm、 用紙の斜行±1 mm/100mm、 
画像伸縮±1 mm/100mm 卿量 64g/ m 健量 55kg) の場合）です。 
両面印刷時の表裏の印刷位置精度は± 2.5mm です。 


6.35mm 


E 


〇 


6.35mm 


F 


単位 ： mm 


用紙サイズ 

幅 

長さ 

上余白 

下余白 

左余白 

右余白 

A 

巳 

C 

D 

E 

F 

A 4 

210 

297 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

A 己 

148 

210 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

A 6 

10 己 

148 

459 

4.59 

4.59 

4.59 

B 己 

182 

257 

459 

4.59 

4.59 

4.59 

レター 

215.9 

279.4 

459 

459 

459 

459 

リーガル （13 インチ） 

215.9 

330.2 

4.59 

459 

459 

459 

リーガル （13 .日インチ） 

215.9 

342.9 

459 

459 

459 

459 

リーガル （14 インチ） 

215.9 

355.6 

459 

4.59 

4.59 

4.59 

エグゼクティブ 

184.1己 

266.7 

459 

4.59 

4.59 

4.59 

16 K 184 X 260 mm 

184 

260 

459 

4.59 

4.59 

4.59 

16 K 19己 X 270 mm 

19 己 

270 

459 

4.59 

4.59 

4.59 

16 K 197 x 273 mm 

197 

273 

459 

4.59 

4.59 

4.59 

ステートメント 

139.7 

215.9 

459 

4.59 

4.59 

4.59 

カスタム* I * 2 * 3 

86〜 

215.9 

140〜 

1320.8 

459 

459 

459 

459 

はがき 

100 

148 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

往復はがき 

148 

200 

459 

4.59 

4.59 

4.59 

封筒1(長形3号） 

120 

23己 

459 

4.59 

4.59 

4.59 

封筒2 (長形4号） 

90 

20己 

459 

459 

4.59 

4.59 

封筒3 (洋形4号） 

10己 

23己 

459 

4.59 

4.59 

4.59 

Com -9 

98.4 

225.4 

459 

4.59 

4.59 

4.59 

Com - 10 

104.7日 

241.3 

459 

459 

459 

4.59 

DL 

110 

220 

459 

459 

459 

4.59 

C 己 

162 

229 

459 

4.59 

4.59 

4.59 

C 6 

114 

162 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

Monarch 

98.4 

190.5 

459 

4.59 

4.59 

4.59 


*1 :トレイ1は、幅100〜215.9、長さ148〜355.6です。 

*2: トレイ2は、幅148〜21日.9、長さ210〜355.6です。 

が：マルチパーパストレイまたは手差しトレイは、幅86〜215.9、長さ140〜1320.8です。 


Q 

EEg の•姐 EEg の山 _ 

a 
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〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


印刷保証範囲 


巧刷品質が保証される範囲です。 
できるだけこの範囲に印刷するこ 
とをお勧めします。 


印刷巧能範囲 


巧刷可能な範囲です。印刷品質が 
低下することがあります。 


印刷範囲と印刷精度 (PCL エ ミュレ ー ション モード) 

プリンタドライバの印刷範囲は次のとおりです。 

実際の印刷範囲は、アプリケーシヨン(こより異なることがあります。 




印刷精度は、書き出し位置± 2mm、 用紙の斜行±1 mm/100mm、 
画像伸縮+ 1mm/100mm 卿量 64g/m (連量 55kg) の場合）です。 
両面印刷時の表裏の印刷位置精度は± 2.5mm です。 


6.35mm 


E 


〇 


6.35mm 


F 




用紙サイズ 

幅 

長さ 

上余白 

下余白 

左余白 

右余白 

A 

巳 

C 

D 

E 

F 

A 4 

210 

297 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A 己 

148 

210 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A 6 

10 己 

148 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

B 己 

182 

257 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

レター 

215.9 

279.4 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル （13 インチ） 

215.9 

330.2 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル （13 .日インチ） 

215.9 

342.9 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル （14 インチ） 

215.9 

355.6 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

エグゼクティブ 

184.1己 

266.7 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

16 K 184 X 260 mm 

184 

260 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

16 K 19己 X 270 mm 

19 己 

270 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

16 K 197 x 273 mm 

197 

273 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

ステートメント 

139.7 

215.9 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

カスタム* I * 2 * 3 

86〜 

215.9 

140〜 

1320.8 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

はがき 

100 

148 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

往復はがき 

148 

200 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒1(長形3号） 

120 

23己 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒2 (長お4号） 

90 

20己 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒3 (洋形4号） 

10己 

23己 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Com -9 

98.4 

225.4 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Com - 10 

10475 

241.3 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

DL 

110 

220 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

C 己 

162 

229 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

C 6 

114 

162 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Monarch 

98.4 

190.5 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 


*1 :トレイ1は、幅100〜215.9、長さ148〜355.6でず。 

*2: トレイ2は、幅148〜215.9、長さ210〜355.6です。 

が：マルチパーパストレイまたは手差しトレイは、幅86〜215.9、長さ140〜1320.8です。 
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〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


_ A 

6.35mm _, 

巳十 
〇 ' ♦ 


6.35mm 


巧刷保証範囲 


巧刷品質が保証される範囲です。 
できるだけこの範囲(こ印刷するこ 
とをお勧めします。 


巧刷可能範囲 


印刷可能な範囲です。印刷品質が 
低下することがあります。 



印刷範囲と印刷精度 ( ESC / P エミュレーシヨンモード) 

実際の印刷範囲は、アプリケーシヨン(こより異なることがあります。 




印刷精度は、書き出し位置 ±2mm、 用紙の斜行+ 1mm/100mm、 
画像伸縮+ 1mm/100mm 卿量 64g/m (連量 55kg) の場合）です。 
両面印刷時の表裏の印刷位置精度は+ 2.5mm です。 


単位 ： mm 


用紙サイズ 

幅 

長さ 

上余白 

下余白 

左余白 

右余白 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

A 4 

210 

297 

8.50 

己.08 

己.08 

己.08 

A 己 

148 

210 

8.50 

己.08 

己.08 

己.08 

A 6 

10 己 

148 

8.50 

己.08 

己.08 

己.08 

B 己 

182 

257 

8.50 

日.08 

己.08 

己.08 

レター 

215.9 

279.4 

8.50 

己.08 

己.08 

己.08 

リーガル （13 インチ） 

215.9 

330.2 

8.50 

己.08 

己.08 

己.08 

リーガル （13 .日インチ） 

215.9 

342.9 

8.50 

己.08 

己.08 

己.08 

リーガル （14 インチ） 

215.9 

355.6 

8.50 

巳.08 

己.08 

日.08 

エグゼクティブ 

184.1己 

266.7 

8.50 

己.08 

日.08 

日.08 

16 K 184 x 260 mm 

184 

260 

8.50 

己.08 

己.08 

己.08 

16 K 195 x 270 mm 

19 己 

270 

8.50 

己.08 

己.08 

己.08 

16 K 197 x 273 mm 

197 

273 

8.50 

己.08 

己.08 

己.08 

ステートメント 

139.7 

215.9 

8.50 

5.08 

己.08 

己.08 

カスタム* I * 2 * 3 

86 〜 

215.9 

140〜 

1320.8 

8.50 

己.08 

己.08 

己.08 

はがき 

100 

148 

8.50 

己.08 

日.08 

日.08 

往復はがき 

148 

200 

8.50 

己.08 

己.08 

己.08 

封筒1(長形3号） 

120 

23己 

8.50 

己.08 

己.08 

己.08 

封筒2 (長形4号） 

90 

20己 

8.50 

己.08 

己.08 

己.08 

封筒3 (洋形4号） 

10己 

23己 

8.50 

己.08 

己.08 

己.08 

Com -9 

98.4 

225.4 

8.50 

己.08 

己.08 

己.08 

Com - 10 

104.7己 

241.3 

8.50 

己.08 

己.08 

己.08 

DL 

110 

220 

8.50 

己.08 

己.08 

己.08 

C 5 

162 

229 

8.50 

巳.08 

日.08 

己.08 

C 6 

114 

162 

8.50 

己.0己 

己.0巳 

日.0日 

Monarch 

98.4 

190.5 

8.50 

己.08 

己.08 

己.08 


:トレイ1は、幅100〜215.9、長さ148〜355.6です。 

*2: トレイ2は、幅148〜215.9、長さ210〜355.6です。 

が：マルチパーパストレイまたは手差しトレイは、幅86〜215.9、長さ140〜1320.8です。 

f み [アタマダシイチ]と[タテオフセツト]との設をにより C が変化し 
\ ^ソ ます。表中の 8.50mm はデフォルト値です。最小値は 4.08mm です。 

. [Xホセイ]、 [Y ホセイ]の設をにより印刷可能範囲が変化します。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


ESC / P エミ ュレーシヨ ンコマン ドー覧 

このプリンタの ESC / P モードでサポートしているコマンドを] U 下に示します。 

コマンドの詳細につい口ま 、 「EPSON ESC / P リファレンスマニュアル（セイ〕ーエプソン株式会社)」をご覧ください。 


m 


初期設を-実行 


機能 

コマンド 

巧単位ページ長設定 

ESCC 

インチ単位ページ長設定 

ESCC 0 

ちマージン設定 

ESCQ 

左マージン設定 

ESC fi 

1/8インチ改行量設定 

ESCO 

1/6インチ改行量設定 

ESC 2 

n / 180インチ改行量設定 

ESC 3 

n /60 インチ改行量設定 

ESC A 

垂直タブ位置設定 

ESC 目 

水平タブ位置設定 

ESCD 

巧字復帰 

CR 

改行 

LF 

改ページ 

FF 

n / 180インチ順方向紙送り 

ESC 」 

n / 180インチ逆方向紙送り 

ESCj 

水平タブ実行 

HT 

垂直タブ実行 

VT 

絶対位置指定 

ESC $ 

相対位置指定 

ESC \ 


ANK •漢字テキスト処理 


機自長 

コマンド 

自動解除がき倍幅拡大指定 

SO 

ESC SO 

FS SO 

自動解除付き倍幅拡大解除 

DC 4 

FS DC 4 

倍幅拡大指定/解除 

ESC W 

強調指定 

ESCE 

強調解除 

ESCF 

二重巧字指定 

ESCG 

二重巧字解除 

ESCH 

文字スタイル選択 

ESCq 

イタリック指定 

ESC 4 

イタリック解除 

ESC 5 

-括指定 

ESC ! 


ANK テキスト処理 


機自長 

コマンド 

に C 円指定 

ESCM 

10 C 円指定 

ESCP 

1日 CPI 指定 

ESCg 

国際文字選択 

ESCR 

スーパー/サブスクリプト指定 

ESCS 

スーパー/サブスクリプト解除 

ESCT 

文字品位選択 

ESCx 

書体選択 

ESCk 

プ□ポーシヨン指定/解除 

ESCp 

文字コード表選択 

ESCt 

ダウン□ー ド文字セツト指定/解除 

ESC 96 

ダウン□ード文字定義 

ESC & 

文字セツトコピー 

ESC : 

文字間スペース量指定 

ESC SP 

縦倍拡大指定/解除 

ESC w 

縮ル指定 

SI 

縮ル解除 

DC 2 

アンダーライン指定/解除 

ESC - 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


漢字テキスト処理 


機能 

コマンド 

縱書き指定 

FS 」 

横書き指定 

FSK 

半角縱書き指定2文字指定 

FSD 

4倍角指定/解除 

FSW 

漢字アンダーライン指定/解除 

FS - 

漢字一括指定 

FS ! 

漢字モード指定 

FS & 

漢字モード解除 

FS . 

半角文字指定 

FSSI 

半角文字解除 

FS DC 2 

1/4角文字指定 

FSr 

漢字書体選択 

FSk 

外字定義 

FS 2 

全角文字スペース量設定 

FSS 

半角文字スペース量設定 

FST 


補助機能 


機育長 

コマンド 

初期化 

ESC @ 

カットシートフィーダ制御 

ESC EM 

デバイスコント□-ル1 

DC 1 

デバイスコント□ール3 

DC 3 

上位側コント□ール解除 

ESC 6 

上位側コント□ール指定 

ESC 7 

位置揃え指定 

ESC a 

VFU タブ位置設定 

ESCb 

VFU チヤンネル選択 

ESC / 

半角文字スペース量補正 

FSU 

半角文字スペース量補正解除 

FS V 

データ巧消 

CAN 

一文字削除 

DEL 

後退 

BS 

MSB =0 指定 

ESC = 

MSB =1 指定 

ESC > 

MSB コント□-ル解除 

ESC # 


ビットイメージ処理 


機自長 

コマンド 

ビットイメージ選択 

ESC * 

ビットイメージ変換 

ESC ? 

8ドット単密度ビットイメージ 

ESCK 

8ド、ソト倍密度ビットイメージ 

ESCL 

8ド、ソト倍速倍密度ビットイメージ 

ESC Y 

8ドット4倍密度ビットイメージ 

ESCZ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


ESC / P ェミュレーシヨンモードのお]期が態 


項目 

初期化状態 

ぺージ長 

メニューで設定した用紙サイズ 

ミシン目スキップ 

解除 

ちマージン 

用紙サイズのち端または136巧 
(10 CPI の文字幅による）* 

左マージン 

0 

改行量 

1/6インチ/行 

水平タブ位置 

8文字毎の水平タブ 

垂直タブ位置 

無指を 

文字ピッチ 

10文字/インチ 

プ□ポーシヨナル 

解陈 

英数カナ文字書体 

□ーマンまたはサンセリフ* 

文字品位 

高品位 

国際文字選択 

日本 

文字コード表 

カタカナコードまたは拡張グラフィ、ソクス* 

文字間スペース量 

0 

文字装飾 

解除 

縮ル 

解陈 

漢字モード 

解除 

漢字書体 

平成明朝体または平成角ゴシック体* 

縦書き/横書き 

横書き 

全角文字/半角文字/1/4角文字 

全角文字 

全角文字の左ちスペース量 

左スぺース量： 0もスぺース量： 3 (180 dp け目当） 

半角文字の左ちスペース量 

左スぺース量：日もスぺース量： 3 (180 dp け目当） 

1/4角文字の左ちスペース量 

左スぺース量：日もスぺース量： 2 (180 dp け目当） 

漢字装飾 

解除 


* :メニュー設定によりまず。 
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〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


m 


文字コード表 （ PostScripts エミュレーシヨンモー 
ド） ( B 431 dn のみ） 

• ***-83pv-RKSJ-H は、まに Macintosh で使用します。 （*** はフォン 
卜名） 

***-90ms-RKSJ-H. ***-RKSJ-H および*** -Ex 卜 RKSJ-H は、主に 
Windows で使用します。 （**M よフォント名） 

-プリンタので字コード表にないで字は、出力できなかったり、文 
字化けするなど、思わぬ結果になることがあります。 

. アプリケーシヨンソフトを使用して印刷する場合、アプリケーシヨ 
ンソフトは独自の文字コード表を使用することがあります。 

• 漢字コード表は「ソフトウェア CD-ROM」 のじ(下のフォルダに 
PDF ファイルで入っています。 

[Windows].[MICROLINE] - [DOC ] フォルダ 

[ Macintosh ].[ MICROLINE ] -[漢字コード表]フォルダ 

-各 PDF ファイルが示すプリンタのフォントは杉下のとおりです。 


ファイル名 
(Windows) 

ファイル名 (Macintosh) 

プリンタフォント名 

HG -83 pv.pdf 

HeiseiKakuGo - WS - SSpv - RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo - WS - SSpv - RKSJ-H 

HG -90 ms.pdf 

HeiseiKakuGo - W 5-90 ms - RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo -\ A /5-90 ms - RKSJ-H 

HGExRKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo - W 5- Ext - RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo - W 5- Ext - RKSJ-H 

HG - RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo - W 5- RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo - WS - RKSJ-H 

HM -83 pv.pdf 

HeiseiMin - W 3-83 pv - RKSJ.pdf 

HeiseiMin - W 3-83 pv - RKSJ-H 

HM -90 ms.pdf 

HeiseiMin - W 3-90 ms - RKSJ.pdf 

HeiseiMin - W 3-90 ms - RKSJ-H 

HMExRKSJ.pdf 

HeiseiMin - W 3- Ext - RKSJ.pdf 

HeiseiMin - W 3- Ext - RKSJ-H 

HM - RKSJ.pdf 

HeiseiMin - W 3- RKSJ.pdf 

HeiseiMin - W 3- RKSJ-H 


欧文標準 

Low code 
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Symbol zapfDinabats 
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4 
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9 
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&€ 
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感 
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◎ 

3 

終 

み 

•0^ 

/ 

✓ 

X 

冀 

X 

X 

# 

+ 

+ 

み 

十 

な 

t 

4 

* 

か 

牛 

小 

ホ 

冷 

今 

今 

★ 

☆ 

な 

女 

女 

★ 

旅 

女 

5 

な 

本 

杏 

来 

米 

来 

幸 
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# 

* 

樂 

:お 
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6 

乘 
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文字コード表 （ PCL ェミュレーシヨンモード) 


風 


アプリケーシヨンソフトを使用して印刷する場合、アプリケーシヨ 
ンは独自の文字コード表を使用することがあります。 

漢字コード表は「ソフトウェア CD-ROM」 のじ(下のフォルダに 
PDF ファイルで入っています。 

[Windows].[M に C] - [Kanj に ode ] フォルダ 

各 PDF ファイルが示すプリンタのフォントは必下のとおりです。 


ファイル名 （Windows) 

プリンタフォント名 

平成角ゴ .pdf 

平成角ゴシック 

平成明朝. pdf 

平成明朝 


シンボルセット 


PC-8 

PC-8 Dan/Nor 
PC-8 Grk 
PC-8 TK 
PC-775 
PC-850 
PC-851 Grk 
PC-852 
PC-855 
PC-857 TK 
PC-858 
PC-862 Heb 
PC-864 L/A 
PC-866 
PC-866 Ukr 
PC-869 
PC-1004 
円 Font 
PIska Mazvia 
PS Math 
PS Text 
Roman-8 
Roman-9 
Roman Ext 


Serbo Croat 1 
Serbo Croat2 
Spanish 
Ukrainian 
VN Inti 
VN Math 
VN US 
Win 3.0 
Win 3.1 Arb 
Win 3.1 L/G 
Win 3.1 Bit 
Win 3.1 Cyr 
Win 3.1 Grk 
Win 3.1 Heb 
Win 3.1 L1 
Win 3.1 L2 
Win 3.1 L 己 
Wingdings 
Dingbats MS 
Symbol 
OCR-A 
OCR-B 
OKI-OCRB 
HP ZIP 


USPSFIM 

USPSSTP 

USP 紀 IP 

Arabic-8 

Bulgarian 

CWI Hung 

DeskTop 

German 

Greek-437 

Greek-437 Cy 

Greek-737 

Greek-8 

Greek-928 

Hebrew NC 

Hebrew OC 

Hebrew-7 

Hebrew-8 

IBM-437 

IBM-850 

IBM-860 

IBM-863 

IBM-865 

に 0 Dutch 

に OL1 


に OL2 
に OL4 
に OL5 
に OL6 
に OL9 

ISO Swedish 1 
ISO Swedish2 
に 0 SwedishS 
に 0-2 IRV 
に 0-4 UK 
に 0-6 ASC 
に O-10S/F 
ISO-11 Swe 
に 0-14 JASC 

に 0-15 I ほ 

に 0-16 Por 
ISO-17 Spa 
に 0-21 Ger 
に 0-25 杆 e 
に 0-57 Chi 
に 0-60 Nor 
に 0-61 Nor 
に 0-69 杆 e 
に 0-84 Por 


に 0-85 Spa 
ISO-Cyr 
に 0-Grk 
に 0-Hebrew 
Kamenicky 
Legal 
Math-8 
MC Text 
MS Publish 
PC Ext D/N 
PC Ext US 
PC Set1 
PC Se 松 D/N 
PC Se 松 US 
WIN3.1J 


標準欧文 ( PC -8) 
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文字コード表 （ ESC / P エミュレーシヨンモード） 

ESC/P (こ準拠したじ(下の文字〕ードをもっています。 

文字〕ードの詳规ま、 「EPSON ESC/P リファレンスマニュアル（セイ〕ーエプソ 
ン株式会社)」をご覧ください。 


カタカナ コー ド表 
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SP 
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消 

品 

才 

プ 

シ 


覧 


J 消耗品-オプションー覧 

これ6の消耗品、オプションは、おおくの販売店でお求めください。 


品名 

型名 

内容 

トナーカートリッジ 

TNR - M 4 E 1 

トナーカートリッジ 

トナーカートリッジ（ル） 

TNR - M 4 E 3 

ル容量トナーカートリッジ 

イメージドラム《 

ID - M 4 E 

イメージドラムカートリッジ 

セカンドトレイユニット 

TRY - M 4 C 1 

セカンドトレイユニット 

128 M 目増設メモリ 

MEM 128 E 

増設メモリ （128 MB ) 

プリントジョブアカウンティング 

MLSFT - PJA 01 


エクセレントペーパー A 4 

PPR - DA 4 TDB 

A 4 用紙、 

己 00 枚包 X 己束/箱 

エクセレントホワイト ( A 4) 

PPR - CA 4 NA 

A 4 用紙、 

250枚包 X 8束/箱 

エクセレントホワイト （ A 4 厚 □) 

PPR - CA 4 DA 

両面巧刷用 A 4 用紙、 

250枚包 X 8束/箱 


《イメージドラムカートリッジの交換時(こ、それまで使用していたトナーカート 
リッジを付け替えると、 [ トナーヲコウカンシテクダサイ]または [ トナーフ 
ソク]になる場合がありますので、新しいトナーカートリッジをご準備ください。 
また、新しいトナーカートリッジ(こを換するまでは、トナー残量表示が正しく表 
示されなくなります。 


• 用紙の保管方法は、セットアップ編を参照してください。 

• トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジについては、必 
下のを意事項をご覧ください。 

-トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、商品本来 
の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用く 
ださい。 

純正品必外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじ 
め本来の性能を発揮できない場合があります。 

純正品]^ソ外の消耗品をご使用になって生じた不具合のお応は、 
無僧保障期間中あるいは保ず契約期間中であっても有僧となり 
ます。（純正品に(外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけで 
はありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 

-トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、開封後1 
年に Lb 経過すると印刷品位が低下しますので、新しい消耗品を 
準備してください。 

-ご使用になるまで、開封しないでください。 

-直射日光をさけ、温度： 〇〜35 D C 、 湿度： 20〜85% RH 範囲 
にある場所で保管してくださし、。 

-周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化したりする場所で 
は保管しないでください。 

-幼児の手が届かない巧に保管してください。 
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〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


プリントジョブアカウンティングの使用について 




[メモ 


オプションのプリントジョブアカウンティングが必要です。 

プリントジョブアカウンティングソフトウエアのバージョンアッ 
プなどにより、本項の記述と異なる場合があります。 

プリンタがプリントジョブアカウンティングに追加されている場合 
は、メニューマップ印刷で 「JobAccounting : ON」 と印刷されます。 


工場出荷時のが態で登録可能なューザ ID 数、およ 
びイ呆を可能ログ数 

工場出荷時の状態で登録可能なユーザ ID 数、および保を可能な□グ数は、下の 
とおりです。□グの内容じよっては、少なくなる場合があります。 


登録可能 ューザ ID 数 

保存可能ログ数 

5000 ID 

約450 □グ 


課金額の定義の追加 


B431dn/B411dn のを消耗品の標準価格と寿命枚数か6算出した課金額の定義を追 
加するには、プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウエアがインストー 
ルされているコンピュータで iU 下を行ってください。課金額の設定方法は「プリン 
トジョブアカウンティングユーザーズマニュアル」をご覧ください。 


「ソフトウェア CD-ROM」 には格納されていません。 
ぺージからダウンロードしてください。 


沖データホーム 


アリが3アァカウみ r ノグ な 

ま金巧のを義を ii 加しますか？ 


|| はいが ） I I ぃぃぇ ( N ) 


ま錦のを義一篇 


課を額の定義一監 (L) 


I 巧 


18N/18NR 

22N/22NR 

3400 

J530 

( り 1/431 j 

5100 

5200 

5300 

Rinn 


I 胤 KA) …1 

I ~ Wmo) ~ I 


フでがティ (PL 


I が了化） 


〇プリントジョブアカウンティング 
のサーバソフトウエアが起動し 
ていた6終了します。 

@沖データホ—ムぺ—ジよリダウン 
□ードし、解凍します。 

@ CPADD.EXE ファイルをダブルク 
リックします。 

[ユーザアカウント制 
^ 御]が表示されたら、 
巧ク [ 続行 ] をクリックし 
ます。 

® 確認画面で[はい]をクリックし 
ます。 

@完了画面で[はい]をクリックし 
ます。 

@プリントジョブアカウンティング 
のサーバソフトウエアを起動し 
ます。 

©[プリンタ]メニューか6 [課金 
額の定義]を選択します。 

©課金額の定義一覧に「411/431」 
が追加されていることを確認しま 
す。 


付録 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


Macintosh でのユーザ名、ユーザ ID の設定方ま 

Macintosh プリンタドライバでのユーザさ)、ユーザ D の設定方まです。 Mac OS X 
および Windows プリンタドライバでの設定方法は、「プリントジヨブアカウンティ 
ングユーザーズマニュアル」をご覧<ださい。 


風 


B431dn では、 Macintosh でのユーザ名、ユーザ ID の設定:方法が「プ 
リントジョブアカウンティングユーザーズマニュアル」に記述さ 
れた方法と異なります。 

設をしないで印刷した場合、ユーザ名は空白、ユーザ ID は0で口 
グに残ります。 

プリントジョブアカウンティングソフトウエアのバージョンアッ 
プなどにより、本項の記述と異なる場合があります。 


Macintosh PS フリンタドライバ ( B 431 dn のみ） 



プリンタ：I日431 


化力，橡： I ブリン 


-1ジヨプアカウント 


ジヨプアカウントの i る定 
ユーザる： 


lOKI 


「1234 



If 設定の偏? 

|1 [丰ヤンじル III ブリント n 


A 

現をの設ミをプリンタ"己 431" 巧に巧なしま 
す。 


1 キャンセル中_ 0 K ■ 


〇 [ファイル]メニューの[デスク 
トップのプリント]を選択します。 

@ [プラグイン初期設定]パネルで 
[プリントタイム-フィルタ]と 
[ジョブアカウント](こチェック 
をつけます。 


© [ジョブアカウント]パネルでユー 
ザを、ユーザ D を設定し、[設定 
の保を]をクリックします。 


〇 [0K] をクリックし、ダイア□グ 
を閉じます。 
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〔圍 g 次へ J ){ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


パラレル接続で Windows にセツトアップします 


動作環境 


プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる 
場合があります。 


Windows 7/Windows 7 (64bit 版）日本語版 

Windows Vista/Windows Vista (64bit 版）日本語版 

Windows Server 2008/Windows Server 200 8(64bi1: 版）日本語版 

Windows XP/Windows XP (x64 版）日本語版 

Windows Server 2003/Windows Server 2003 (x64 版）日本語版 

Windows 2000 日本語版 


换 


回 


日本語必外の OS にはが応していません。 

MS-DOS および Windows のコマンドプロンプト /DOS プロンプト 
では動作しません。 

コンピユータのパラレルポートの BIOS 設をを 「ECP」 モードに 
すると、データ転送速度が向上する場合があります。設を方法は 
コンピユータの製造元にお問い合わせください。 

パラレルケーブルはシールドされたものをお使いください。（最長 
1.8m) 


ケーブルを接続します 


パラレルケーブルを準備します。 


プリンタケーブルは添付されていません。 IEEEstd1284-1994 準拠の 
ヌリ方向パラレルケーブルを別途用意してください。 



2 


プリンタとコンピュータの電源を OFF ( O ) にします C 


3 


コンピュータとプリンタを接続します C 



〇パラレルケーブルをプリン 
夕のパラレルインタフェー 
スコネクタに差し込み、 金 
具で固定します。 

@パラレルケーブルをコン 
ピュータのパラレルイン 
タフ ェース コネクタに差 
し込み、ネジで固定します。 


付録 
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〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


Windows にセツトアツフします 


風 


セットアップにはコンピユータの管理者の権限が化要です。 

じ(下の説明は 、 Windows 7を例にしています。 OS によって画面 
や操作手順が異なる場合があります。 


コンピュータの電源を ON ( I ) にし、 Windows を起動します。 


喊 


プリンタの電源が ON ( I )になっていると、「新しいハードウエアの 
追加ウィザード」が表示されます。その場合には、[キャンセル]を 
クリックし、プリンタの電源を OFF ( 〇 ) にしてから々に進んでくだ 
さい。 


2 


セットアッププログラムを起動します。 


〇「ソフトウエア CD - ROM 」 をコンピュータ(こセットします。 

セットアッププ□グラムが起動します。 

@[自動再生]が表示された6、 [ Setup . exe の実行]をクリックします。 
@ [ ユーザアカウント制御]が表示された6、[はい]をクリックします。 




プリンタドライバをインストールします r 


〇「モデルの選択」でプリンタの機種をを選択し、[次へ]をクリックします。 
©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 


[メモ] 画面を閉じる場合は、[終了]または右上の X をクリックします。 
@ [ ドライバのインストール]をクリックします。 


卜 * 心 0 口 Printing Solutions 




OKI 






付録 


パラレル接続で Windows にセットアップします 


306 







































〔圍 g 次へ ◄前へ ） 〔►次へ ）〔〇 戻るジ索引へ ){ 検索ず る） 


©[□—カルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 

©ポートで [ LPT 1] を選択し、[次へ]をクリックします。 

@セットアップしたいプリンタの機種を、プリンタドライバの種類を選択し、[次 
へ]をクリックします。 


モデルとエミユレーシヨンの涅巧 


图 I 


巩ン如碟巧るを进おしてください。： 


「■け K — 


ほ用するプリンタドライ/诚谊强を进巧してくだミい。： 


(gr 


J ま:どのブリンタドライパを进折すれは00かねからねい巧合は、 


レブ I 


— ^ . B431dn のドライバには、 liTF の2種類があります。お使いの環 
バ J 境に合わせて還択します。 

PS : PostScript フォントや EPS データを含んだ文書の印刷に適 
しています。 

PCL :ビジネスで書に適しています。 

-複数のドライバの種類を選択し、同時にインストールすることが 
できます。 




B411dn の場合には、プリンタドライバの種類を選択する必要があり 
ません。 


0—覧中のチェックボックス(こチェックをつけ、[次へ]をクリックします。プリ 
ンタ名の変更や共有設定を行う場合は、[プリンタをの変更/共有設定]をクリッ 
クします。 


国 


「巧制まうプリシかじ設定する巧合は、わッウポ》ウスけ I ックを巧けなだな、。 


应柏旋 」 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


プリンタるのをミ/みち設ミ 


) I ;れ(曲 > |} 


キャンたル」 ヘルプ I 


©プリンタをを入力し、[共有しない]を選択し、 [0 K ] をクリックします。 


プリンタのをを 

ブ U ンタるの設ミ- 

けリンタフォルダ J でま示されるるおを設定できます。 
[OKI B 431( PCL ) 


画 


广其ちする I 


キゎン七ル| 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


© プリンタドライバがインストールされます。 

「 Windows セキュリティ」画面が表示された6、[このドライバをインストール 
する]をクリックします。 

Windows XP/Windows Server 2003の場合(こ、「八ードウエアのインストール」 
画面が表示された6、[続行]をクリックします。 

⑩「コンピュータの再起動」画面が表示された6、[再起動する]を選択し、[完了] 
をクリックします。 Windows が再起動します。 

® 「インストール完了」画面が表示された6、[完了]をクリックします。 

©[スタート]-[デバイスとプリンター]を選択します。 

Windows Vista/Windows Server 2008では、に夕ート]-[コント□—ルパネル] 
[プリンタ]を選択します。 

Windows XP では、[スタート]-[コント□-ルパネル][プリンタとその他の八一 
ドウエア]-[プリンタと FAX ] を選択します。 

Windows Server 2003では、[スタート]-[プリンタと FAX ] を選択します。 
Windows 2000では、[スタート]-厳定]-[プリンタ]を選択します。 

[デバイスとプリンター]または[プリンタ]、[プリンタと FAX ] フォルダ 
にアイコンが表示されると、セットアップは終了です。 


QU .; 心 


► デバイスとプリンター 


デバイスのを扣 プリンターの追加 


拡虫デバイスアイコンおよびインターネジトからの情巧を表示できます.記まををまずるにはクリックしてください… 
- デバイス （2) 


i jr 

MYCOMPUTER VMware Virtual 
USB Mouse 

<プ リシターと FAX (3) 


曲 


若 ] i 


ホ 

Microsoft XPS 
Document 


メモ 


Windows7 では、複数のプリンタドライバをインストールしても、表 
示されるアイコンは1つです。 

インストールしたプリンタドライバを確認するには、プリンタアイコ 
ンを選ネ尺し、右クリックで[プリンターのプロパティ]の►にマウス 
を合わせます。 

Windows 7必外をお使いの方は、複数のプリンタドライバをインス 
卜ールすると、インストールした数の分のアイコンが追加されます。 


付録 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る )[ ジ索引へ ){ 検索ず る） 


セットアップがうまくいかないとき 

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成されている 
が、印刷できない場合 

プリンタドライバの印刷先のポートが正し < 設定されていません。]: i 下の手順(こ従つ 
て設定を確認します。 

〇 Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 では、[スタート]-[デバイスとプリ 
ンター]を選択します。 

Windows Vista/Windows Server 2008では、[スタート]-[コント□—ルパネル] 
[プリンタ]を選択します。 

Windows XP では、 I ：スタート]-[コント□-ルパネル][プリンタとその他の八一 
ドウエア]-[プリンタと FAX ] を選択します。 

Windows Server 2003では、[スタート]-[プリンタと FAX ] を選択します。 
Windows 2000では、[スタート]-隱定]-[プリンタ]を選択します。 

@プリンタアイコンをマウスのちボタンでクリックして[プ□パティ ] (Windows 
7 iU 降では[プリンターのプ□パティ] ) を選択します。 

@[ポート]タブの[印刷するポート]で、接続先のポートを下記の設定(こします。 


パラレルケーブルで接続する場合 [ LPT 1] 


パラレル接続でセットアップできないときには 


現象 

か処方ま 

コンピュータが双方向パラレルイ 
ンタフェースをサポートしていませ 
ん/。 

双方向パラレルインタフェースをサポートしてい 
るコンピュータを使用してください。 

パラレルケーブルが規格に合って 
いない可能性があります。 

EEEstd 1 284-1 994準拠の双方向パラレルケーブ 
ルを使用してください。 

インタフェースが無効になってい 
ます。 

プリンタのメニュー設定で[セント □] を[ユ 
ウコウ]にしてください。 t プリンタのユーザメ 
ニューー覧」（セットアップ編）参照） 

セットアップ手順が間違っています。 

この章の手順に従って、もう一度初めか6セット 
アップしてください。 

パラレルケーブルがかれています。 

パラレルケーブルを差し込んでください。 

パラレルケーブルに問題があります。 

予備のパラレルケーブルがあれば取り替えてみて 
ください。 

切替器、バッファ、延長ケーブル 
などを使用していまず。 

プリンタとコンピュータを直接接続してみてくだ 
さい。 

セットアップの途中で画面に[横 
索場所の指定]、[場所の指定]が 
表示されまず。 

「ソフトウェア CD - ROM 」 の中のプリンタドライ 
バのフォルダを指をしてください。 

例： rE :¥ Drivers ¥ JPN¥PCLJ 

(ここでは CD - ROM ドライブが E :で、プ 
リンタドライバが PCL の場合を例にして 
います。） 

セットアップを中断しました。 

この章の手順に従って、もう一度初めか6セット 
アップしてください。 
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〔圍 目次へ )【 ◄前へ)【►次へ） し© 戻る^ 


C 検索ず る） 


MAC Address Filtering 

MAC アドレス . 

Maintenance . 

MicrolinePS Utility . 


NBT . 192 

NetBEUI . 192 

Network Extension . 59, 283 

Network Information . 20 日，206 

Network Setting . 36 

N に設定ツール . 42, 94 

0 

OHP シート . 107 

OKI LPR ユーテイリテイ . 48 

P 

printer trap . 193 

PrintSuperVision MultiPlatform Edition . 62 

PS ハーフトーン調整ユーテイリテイ . 76, 84,158 

S 

Security . 199 

SMTP . 194, 227 

SNMP . 190, 235 

SNMPvS . 236 

SNTP . 202 

SSL/TLS . 201, 213 


c 


D 


目 411 メニューセットアップ . 82,170 

BOOTP . 208, 210 

Conriguration Tool . 31 

Device Setting . 31, 33 

DHCP . 208 

Email 送信 . 194, 227 

ESC / P エミュレーシヨンコマンド . 293 

EtherTalk . 192, 243, 244 

IEEE 802 .1 X . 203, 245 

IP Altering . 200, 220 

IPv 6. 239 

IP アドレス . 174, 206 

IP フイルタ . 200, 220 

Job List . 70, 90, 202 

LaserWriters . 16 
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〔圍 目次へ ) （ ◄前へ）〔►次へ j 〔 〇 戻る) { 検索ず る） 


下 


か 


TCP/IP . 188 

TELNET . 74 


課金額 . 303 

カスタムページ . 120 


U 


ぎ 


UNIX 

USB . 


.……. 266 
19, 286 


W 


Web Driver Installer . 63 

Web ブラウザ . 56, 65, 85 


あ 


アクセス制限機能 . 220,223 

アップデート . 272 

暗§化 . 213 


キャンセル. 


166 


こ 


高解像度 . 140 

高精細 . 140 

高調波規制 . 2 

極細線 . 145 

コメント . 57 


さ 

削除 . 51, 267 


し、 


し 


目口刷精度 . 290, 291, 292 

目口刷濃度 . 142,1己8 

目口刷範囲 . 290, 291, 292 


う 


ウォーターマーク 


129 


文 


エネルギースター . 2 

：C ラー . 253 


お 


往復はがき . 102 

欧文スクリーンフォント . 1己，26 

置き換えフォントー覧表 . 147 

オプション . 302 


自動転送 . 53 

自動両面目 P 刷 . 116 

紙幣 . 2 

縮ル印刷 . 114 

手動転送 . 51 

手動両面目 P 刷 . 118 

仕様 . 286 

使用許諾契約 . 4 

ル冊子 . 131 

省電カモード . 164 

胃標 . 3 

消耗品 . 302 

初期化 . 178,204 

初期設定 . 151 

諸注胃 . 2 

ジョブリストタブ . 70,90 
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〔圍 目次へ )【 ◄前へ)【►次へ） し© 戻る^ 


C 検索ず る） 


索 

引 


す 


な 


スタンプ巧刷 . 

ステータス . 

ストレージデバイスマネージャ 


. 129 

.己2, 68, 73, 88, 93, 252 
. 75 


せ 


制限事項 . 282,283 

製本目 P 刷 . 131 

セカンドトレイユニット . 279 

セキュリティ . 6ス71, 8ス91 

mm . 11,21 

設定 . 150,169 

セツトアップ . 12, 22, 30己 


そ 


操作ノ ネルのメッセージ. 


252 


た 


ダウン□-ド . 51,156 

試し目口刷 . 15己 


内蔵フォント 


171 


に 

曰本国かへ持ち出す . 2 


ね 


ネットワークタブ . 70,90 

ネットワークインタフエース仕様 . 286 

ネットワーク設定 . 188 


は 


ハーフトーン調整 . 158 

はがき . 102 
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